OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pod nazwsg;
»Kanalizacja sanitarna w Gaszowicach w rejonie skrzyzowania ulicy Wiejskiej i
Pogwizdowskiej — géra".

Projektowany zakres zlokalizowany jest na parcelach ¢ numerach: 1039/284, 1553/280,
1220/288, 1660/288, 1662/288, 1661/288, 1697/290, 1757/290, 1642/331, 1641/331, 1047/290,
1646/333, 1645/333, 1644/332, 1053/356, 1643/332, 1170/341 i 1647/334 w Gaszowicach, przy
ul. Wiejskiej. Lokalizacje dokfadniej pokazano na rys. nr 1 — ,Orientacja” oraz rys. nr 2 — ,Plan
sytuacyjny”. Dokumentacja niniejsza obejmuje kanat zbiorczy, przeznaczony do zbierania
§ciekow wraz z jednym kanatem bocznym oraz przykanalikami zlokalizowanymi na prywatnych
posesjach. Przekazanie projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do
eksploatacji, po zakonczeniu inwestycji, umozliwi likwidacje wykonanych i eksploatowanych

wczesniej osadnikow sciekow (szamb) co spowoduje poprawe warunkow ekologicznych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu technicznego okre$lonego jak w punkcie 1 jest:

» Umowa o prace projektowe nr CRU-GPI 44/09 z dnia 18.05.2009r. zwarta z zamawiajgcym t;.
Gming Gaszowice, ul. Ryduitowska 2, 44-293 Gaszowice.

» Warunki techniczne podtgczenia sieci kanalizacyjnej wydane przez Urzgd Gminy Gaszowice,
nr ewid. GPI 7034/1/2009 z dnia 18.05.2009r.

» Opinia urbanistyczna wydana przez Woéjta Gminy Gaszowice, nr ewid. GPl 7328/58/2009
z dnia 15.05.20009r.

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000 z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

» Opinia nr 89/2009 uzgodnienia dokumentacji projektowe] dotyczacej szczegdtowej lokalizacji
elementéw uzbrojenia terenu, wydana przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31 z dn. 20.05.2009r.

» Decyzja Zarzgdu Drég Powiatowych, nr ewid. ZDP-SD/5401/11/09 z dnia 25.05.2009r.
zezwalajgca Gminie Gaszowice na zlokalizowanie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

» Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi typowych materiatow i urzadzen.

» Zaktualizowane oferty handlowe dostepnych na rynku materiatow budowlanych.

» Uzgodnienia z wiascicielami na zajecia terenu.




3. Ogodlna koncepcja odprowadzenia $ciekéw.

Na projektowanym terenie wszystkie budynki mieszkalne odprowadzajg $cieki socjalno-bytowe
do indywidualnych osadnikow sciekéw (szamb) z ktorych okresowo sg wywozone beczkowozami do
oczyszczalni sciekdw.

Zrealizowanie rozwigzan ujetych w niniejszym projekcie umozliwi podtaczenie wszystkich
istniejgcych i projektowanych w tym terenie budynkéw mieszkalnych podtgczy¢ do istniejacej kanalizacji
sanitarnej przy ulicy Pogwizdowskiej, w studni o rzednej terenu 237,62 i dna 235,52. Nastepnie
istniejgcy juz kanalizacjg wszystkie $cieki zostang grawitacyjnie przetransportowane na oczyszczalnie
$ciekow w Lyskach.

Cata projektowana sie¢ kanalizacyjna sktada sie z jednego kanatu zbiorczego, do ktdrego
podiaczony jest jeden kanat boczny oraz indywidualne przykanaliki domowe zlokalizowane na posesjach
prywatnych.

Gtéwny kanat zbiorczy przebiega rownolegle do ulicy Wiejskiej i w rejonie budynku nr 47
przekracza jg pod kgtem prostym.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (p-kt. 3) cata sie¢ kanalizacyjna zostata
zaprojektowana z rur PVC @ 2001 & 160 mm.

Wszystkie studzienki rewizyjne, zgodnie z punktem 4 warunkow technicznych sg zaprojektowane

jako Romolda.

4. Przekroczenie drogi powiatowej (ul. Wiejska).

Przekroczenie prostopadte ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej 5608 S) w Gaszowicach, na terenie
dziatki drogowej nr ewid. 1096/179 zaprojektowano przewiertem rurg stalowa @ 400 mm i dlugosci 20 m.
W rurze przewiertowe] stalowej, ktéra jest rbwnoczesnie ochronng, osiowo zaprojektowano przewodowaq
rure PVC @ 200 mm. Osiowo$¢ rury przewodowej nalezy zapewni¢ poprzez montaz ptoz slizgowych
model E i C w odlegtosciach co 1,0 m. Koncdwki rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa
oraz zabezpieczy¢ ,Manszetami do zamykania przepustow”.

Przekroczenie ulicy Wiejskiej znajduje sie pomiedzy studzienkami: ,2” o gtebokosci 2,61 m oraz
.3 0 gtebokosci 3,06 m. Gteboko$¢ posadowienia rury przewodowej w osi jezdni wynosi 2,93 m.

Zaprojektowane przekroczenie ul. Wiejskiej (drogi powiatowej 5608 S) jest zgodne z ,Decyzjg”
Zarzadu Drég Powiatowych nr ewid. ZDP-SD/5401/11/09 z dnia 25 maja 2009r. Warunki podane w
punkcie 3, w.w. ,Decyzji” sg zachowane.

Doktadna lokalizacja przekroczenia ul. Wiejskiej pokazana jest na rys. nr 2 — ,Plan sytuacyjny”

natomiast glebokosci posadowienia na rys. nr 3 —~ Profil podtuzny I"




5. Bilans ilosci sciekow sanitarnych, dobér srednicy rur.

W oparciu o stan aktualny istniejacych budynkéw oraz biorgc pod uwage planowane zwigkszenia
ilosci mieszkancow w ciggu kilku najblizszych lat ustalono catkowita ilos¢ mieszkancow.

Obecnie, budynkéw mieszkalnych zamieszkatych, jednorodzinnych, z ktoérych Scieki beda
sprowadzane projektowanym kanatem sanitarnym jest 11. Istnieje mozliwos¢ wybudowanie jeszcze
dodatkowo, na terenie danej zlewni, okoto 10 budynkéw.

Zaktadajac, ze $rednia rodzina sktada sie z czterech oséb wynika, ze na terenie projektowane;
zlewni, w najblizszym czasie moze zamieszkaé [(11 + 10) x 4 = 84] 84 Mk (mieszkancow).

Normatywna ilos¢ wody obliczona zgodnie z obowigzujgcg normg tj. ,Zatgcznikiem do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 18.12.1996 r. (poz. 716)" — ,Przecietne normy zuzycia wody dla
poszczegélnych grup odbiorcow” tabela 1 pkt. 4 ,Budownictwo mieszkaniowe — wodocigg, ubikacja,
tazienka, lokaine zrédto cieptej wody” - 100 [dm*Mk/d], wynosi (84 x 100) 8 400 dm®/d.

Zatozono, ze iloé¢ faktycznie odprowadzanych $ciekdw wynosi 90% normatywnego zuzycia
wody, gdyz cze$¢ wody pitnej nie jest odprowadzana do kanalizacji..

Z powyzszego wynika, ze w kohcowym okresie czasu, po ewentualnej rozbudowie przewidywana
ilos¢ odprowadzanych $ciekéw w ciggu doby wynosi (8 400 x 0,9) okoto 7,56 m°/d. Obecnie bedzie
zrzucanych okoto 4,0 m*/d.

Z powyzszych wyliczen wynika, ze $rednica rur PVC @ 200 mm jest wystarczajaca nie tylko na
stan terazniejszy ale réwniez na przewidywang ewentualng dalszg dobudowg budynkdéw mieszkalnych.
W swietle przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC, typ $redni ,N”, SN 4, (SDR 41), @ 200 x 4,9 mm
na kanat zbiorczy i boczny oraz typ $redni ,N”, SN 4, (SDR 41), @ 160 x 4,0 mm na przytacza.

Nalezy zwroci¢ réwniez uwage, ze zrzut Sciekow z projektowane] zlewni jest mozliwy tytko do
istniejacej kanalizacji sanitarnej ktorej srednica wynosi & 200 mm.

Dobdér srednic sieci kanalizacyjnej oraz wyliczone spadki zapewniaja prawidtowos¢ dziatania.

6. Rozwigzania projektowe.

a. Roboty ziemne.

Brak badan geologicznych i hydrogeologicznych nie pozwolit doktadnie ustalic warunkow
gruntowych oraz poziomu wéd gruntowych. Niemniej na podstawie innych robot ziemnych w tym terenie
(budowa wodociagu, wykopy pod fundamenty itp.) nie zaktada sie wysokiego poziomu wéd gruntowych.
W przedmiarach nie przyjeto wykonywania rob6t w gruncie nawodnionym. Przyjeto réwniez do robot
ziemnych grunt kategorii 111.

Ze wzgledu na fakt, ze znaczna czes¢ wykopdw realizowana bedzie przez prywatne ogrodki, do

ktérych nie mozna wprowadzi¢ sprzetu mechanicznego, dlatego roboty beda wykonywane recznie.




Ponadto nalezy zwrécié szczegdlng uwage na fakt, Ze wykopy beda realizowane w poblizu istniejagcego
wodociggu oraz innego uzbrojenia. Ze wzgledu na powyzsze przyjeto 50% robot ziemnych wykonywaé
recznie a 50% mechanicznie.

Niezaleznie od powyzszego przed rozpoczeciem wykopdw liniowych nalezy wykonywac przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do opinii ZUD nr 89/2009 (I.p. 3 i 7) ,roboty w poblizu urzgdzen
nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika firmy eksploatujacej sie¢ Vattenfal Network
Sernice Poland Sp. z o.0. Zblizenia i skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z PN i obowigzujacymi
przepisami’, jak réwniez ,prace prowadzi¢ pod nadzorem Eltel Networks S A"

Ze wzgledu na brak miejsca w terenie oraz gteboko$¢ wykopdw nalezy prowadzic je jako wasko
przestrzenne, pionowe i zabezpieczyc poprzez petne umocnienie scian.

Przejscie przez teren posesji pomiedzy studzienkami ,4” i ,5", ze wzgledu na brak miejsca oraz
zagospodarowanie dziatki (tuje) nalezy wykonaé przewiertem.

Wykonanie wykopu winno by¢ poprzedzone wytyczeniem trasy w terenie.

Giebokos¢ wykopow nalezy wykonywaé dokfadnie z rysunkami nr 3 — ,Profil podtuzny I", nr 4 —
,Profil podtuzny 1I” i nr 5 — ,Profil podtuzny III” i ich nie przegtebia¢. Nalezy pamietaé o wykonaniu
podsypki i obsypki z pospétki grubosci 15 cm. W wypadku ewentualnego przegtebienia wykopu nalezy
go wyréwnaé zwirem, pospétkg lub piaskiem.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez petne deskowanie.

Zasypywanie wykopdw, po utozeniu rury i posadowienie studni nalezy wykonywac starannie,
warstwami, doktadnie ubijajgc, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy
rozplantowac w najblizszym terenie.

Napotkane w czasie wykopéw dreny, po utozeniu przewodu kanalizacyjnego nalezy odtworzy¢.

Zdementowane nawierzchnie drogowe oraz pozostaty teren nalezy po uktadce rur przywrécic do

stanu pierwotnego.

b. Ciagi kanalizacyjne.

Cigg kanalizacyjny zbiorczy od studzienki ,1” do studzienki ,11” oraz boczny od st. ,7" do st. 15"
nalezy wykonywac z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ $redni ,N”, SN 4, (SDR 41), & 200 x
4,9 mm, natomiast przytacza domowe nalezy wykonywac z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ
$redni ,N”, SN 4, (SDR 41), @ 160 x 4,0 mm. Kielichy wszystkich rur i ksztattek uszczeiniac¢ oryginalnymi
uszczelkami z gumy EPDM.

Doktadng trase montazu rur ciggdw gtéwnych i przytaczy domowych pokazano na rys. nr 2 —
,Plan sytuacyjny”. Gtebokosci posadowienia rur pokazano na rysunkach nr 3, 4 i 5 — Profil podtuzny...”.

taczna diugosc¢ gtownych ciagdw z rur PVC & 200 mm wynosi (297,0 + 139,0) 436,0 m.

Przykanaliki domowe beda wykonywane staraniem | na koszt witascicieli poszczegolnych

budynkéw, ze spadkiem minimalnym tj. 1,5%.




taczna dtugosé przykanalikéw z rur PVC @ 160 mm wynosi (122,0 + 17,0 + 41,0 + 40,0 + 16,0 +
15,0 + 19,0 + 5,0 + 12,0) 287,0 m. do ktérych podtagczono 11 budynkdéw mieszkalnych.

Aby zapewni¢ prawidtowe wigczenie przykanalika do studni inwestor zadecydowat wykonanie
odejscia od kazdej studni na ciggu gtdbwnym jedna rurg PVC @ 160 mm o dtugosci 3,0 m. Sumaryczna
dtugo$c¢ tych odej$¢ wynosi (33,0 + 8 x 3) 57,0 m.

Utozone rury kanalizacyjne na podsypce piaskowe] nalezy geodezyjnie namierzyé celem
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej.

Pod wszystkie sieci nalezy wykonac¢ podsypke z pospdtki grubosci 15 cm oraz obsypke 15cm.
Nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na doktadne zageszczenie podsypki, obsypki i catego wykopu.

Ponadto nalezy szczegdinie doktadnie zagesci¢ obsypke w ,pachwinach rury”.

c. Studzienki rewizyjne.

Zgodnie z warunkami technicznymi {p-kt. 4) wszystkie studzienki rewizyjne zaprojektowano jako
studnie z plastiku, typu Romold-PE. Studnie te zapewniajg petng szczelnos¢ samej studni jak rowniez
miejsca potaczenia rur studnig. Potaczenie rur PVC z kréécami wilotowymi i wylotowymi studni jest tak
proste jak taczenie ze sobg rur na uszczelki gumowe i zapewnia rowniez petng szczelnosé. Wysokose
studni ustala sie poprzez odpowiedni dobdr kinet, pierscieni i stozkéw studni. Poniewaz elementy
montazowe studni wykonane sg z polietylenu, wiec nie zachodzi obawa ,starzenia sig” lub negatywnych
reakcji na dziatanie alkaidow lub kwasow. Odpornos¢ na dziatanie wszelkiego rodzaju substancji
chemicznych, $cieranie oraz poosiowa wytrzymatos¢ mechaniczna studni Romold — PE sprawia, ze
znacznie diuzej niz studnie wykonane tradycyjnie, z kregow betonowych, pozostajg nie tkniete ,zebem
czasu”. W pierécieniach studni sg zamontowane fabrycznie stopnie wtazowe ze stali nierdzewnej (CrNi).

Usytuowanie studni pokazano na rysunku nr 2 — ,Plan sytuacyjny”, a rzedne na rysunkach nr 3, 4
i 5— ,Profil podtuzny |, 11 111",

Dobor typu wszystkich studni Romolda ujeto w ponizszej tabeli (na stronie nr 6) ,Zestawienie
studni kanalizacyjnych”.

Zaprojektowane studnie Romolda sg odporna na obcigzenie osiowe. Z tego wzgledu pokrywy
studni Romold z rama zeliwng (GG) mozna montowaé bezposrednio na stozku studni.

Uwzgledniajac ewentualne osiadanie gruntu pod studnig oraz moziiwos¢ niezbyt doktadnie
wykonanej podsypki, w wypadku duzego na nig nacisku istnieje mozliwos¢ ,osiadania” catej studni.
Dlatego w migjscach narazonych na duze obcigzenie osiowe lub dynamiczne, ktore mogg wystepowac
w trakcie przejazdu pojazdéw, zaprojektowano zabudowe pokryw i wiazéw typu ciezkiego. Natomiast
tam gdzie nie istnieje mozliwo$¢ ruchu kotowego (samochody, ciggniki itp.) zaprojektowano wiazy typu
lekkiego. Reasumujgac na drogach przejazdowych nalezy montowac wiazy typu ciezkiego, natomiast w
ogrodach lub innych terenach zielonych wtazy typu lekkiego.

Doktadny wykaz na ktérych studzienkach nalezy montowac¢ odpowiednie wtazy ujeto w tabeli na

stronie 6.




ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH

Stud | Rzedne | Rzedne |Glebokosé [Typ studni ROMOLD | Typ wtazu
~.Nr | terenu dna | T
1 237,80 235,57 2,23 1 BB 100.25.20 Lekki
2 238,40 235,79 2,61 1 BB 100.25.20 ‘ Ciezki
3 239,00 235,54 3,06 1 BB 100.25.20 Ciezki
4 239,30 236,10 3,20 5B 100.25.20 Lekki
5 238,90 236,35 2,55 1B 100.25.20 Lekki
6 239,00 236,57 2,43 1B 100.25.20 Lekki
—
7 239,70 236,79 2,91 1B 100.25.20 Ciezki
8 239,20 236,88 2,32 - 1B 100.25.20 Lekki ‘
9 239,70 237,49 2.21 1 BB 100.25.20 Lekki
10 239,85 237,70 2,15 1 BB 100.25.20 Ciezki
11 240,01 237,87 2,14 5 B 100.25.20 Ciezki
12 239,30 237,60 1,70 1 BB 100.25.20 Ciezki
13 240,50 238,50 2,00 5B 80.25.20 Ciezki
14 242,00 240,00 2,00 1 B 80.25.20 Ciezki |
15 243,50 241,00 2,50 5 B 80.25.20 Ciezki J
|
16 239,40 238,40 1,00 3BM 50.15 Lekki ‘




d. Zabezpieczenia roboét.

Ze wzgledu na wykonywanie robét w poblizu drég oraz na terenach prywatnych, gdzie moga
przebywaé osoby starsze lub dzieci nalezy otwarty wykopy zabezpieczy¢ w sposob wyrazny i widoczny.
Oprécz tablic ostrzegawczych teren ogrodzi¢ zaporami i tadmg ostrzegawcza. Od zmroku do $witu
nalezy wtaczac oswietlenie ostrzegawcze.

W czasie prowadzenie robdt w poblizu oraz na drogach dojazdowych nalezy szczegdlng uwage
zwréci¢ na zabezpieczenie wykopow i stanowisk pracy przed osobami postronnymi. Nie pozostawiac
otwartych wykopdw na czas dtuzszy, niz jest to konieczne. Utozony cigg kanalizacyjny nalezy zgtaszac
do odbioru roboét zanikowych i na koniec dnia roboczego zasypywacé, zostawiajgc tylko dobrze
zabezpieczony wykop na koncoéwke rury.

Nie dopusci¢ do ,zamulania” ciggéw kanalizacyjnych.

W trakcie prowadzenia wykopéw zabezpieczy¢ dojscie do wykopdw i pracujgcego sprzetu
poprzez ustawienie barierek ochronnych i tablic ostrzegawczych.

Pozostawione na noc wykopy oraz otwarte studnie zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie, nakrycie

ich i oswietlenie.

7. Uwagi koricowe.

» Wszystkie roboty prowadzi¢ przez firmy specjalistyczne z zachowaniem obowigzujacych
norm, instrukcji montazowych i przepiséw bhp pod nadzorem oséb uprawnionych.

> Szczegotowy zakres robdt ujeto w przedmiarze.

» Scisle przestrzegaé warunkéw podanych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego przy
zatagczonych uzgodnieniach branzowych a w szczegélnosci zlecenia wymaganych nadzorow
specjalistycznych oraz odlegtosci pracy sprzetu od naniesionego uzbrojenia.

» Ewentualne, drobne zmiany projektowe mozna wprowadzi¢ tylko poprzez projektanta,
natomiast powazniejsze wymagajg odpowiednich uzgodnien.

» W czasie prowadzenia robot zewnetrznych, pomiary przez stuzby geodezyjne wykonywaé na
odkrytych przewodach.

.

» Teren po zakonczeniu robot doprowadzié do stanu pierwotnego.




