OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego pod nazwa:
»,Kanalizacja sanitarna w Gaszowicach w rejonie skrzyzowania ulicy Wiejskiej i
Pogwizdowskiej — dot".

Projektowany zakres zlokalizowany jest na parcelach o numerach: 432/67, 431/67
1005/87, 1004/88, 664/89, 665/89, 1483/86, 1634/114, 1213/41, 1002/43, 1007/108 i 1743/115 w
Gaszowicach, przy ul. Wiejskie]. Lokalizacje doktadniej pokazano na rys. nr 1 — ,Orientacja” oraz
rys. nr 2 — Plan sytuacyjny”. Dokumentacja niniejsza obejmuje kanat zbiorczy (studzienki ,1", ,2",
.3, 4" 1,5") przeznaczony do zbierania sciekéw wraz z jednym kanatem bocznym (studzienki ,4”,
.8, 7" 1,87 oraz przykanalikami zlokalizowanymi na prywatnych posesjach. Przekazanie
projéktowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do eksploatacji, po zakonczeniu
inwestycji, umozliwi likwidacje wykonanych i eksploatowanych wczesniej osadnikéw Sciekdw
(szamb) co spowoduje poprawe warunkéw ekologicznych.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu technicznego okreslonego jak w punkcie 1 jest:

» Umowa o prace projektowe nr CRU-GPI 44/09 z dnia 18.05.2009r. zwarta z zamawiajgcym ;.
Gming Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice.

» Warunki techniczne podigczenia sieci kanalizacyjnej wydane przez Urzad Gminy Gaszowice,
nr ewid. GPI 7034/1/2009 z dnia 18.05.2000r.

» Opinia urbanistyczna wydana przez Wojta Gminy Gaszowice, nr ewid. GPI 7328/57/2009
z dnia 15.05.2009r.

» Wypis | wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanego przez
Urzad Gminy Lyski, nr ewid. RI.PL — 73280/70/09 z dnia 18.05.2009r.

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1 000 z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

» Opinia nr 88/2009 uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej szczegdtowe] lokalizacji
elementdw uzbrojenia terenu, wydana przez Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 31 z dn. 20.05.20009r.

> Decyzja Zarzadu Drég Powiatowych, nr ewid. ZDP-SD/5401/10/09 z dnia 25.05.2009r.
zezwalajaca Gminie Gaszowice na zlokalizowanie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej.

» Obowigzujace normy, przepisy i katalogi typowych materiatow i urzgdzen.

¥ Uzgodnienia z wtascicielami na zajecia terenu.



3. Ogodlna koncepcja odprowadzenia Sciekow.

Na projektowanym terenie wszystkie budynki mieszkalne odprowadzajg Scieki socjalno-bytowe
do indywidualnych osadnikéw Sciekéw (szamb) z ktérych okresowo sg wywozone beczkowozami do
oczyszczalni Sciekéw.

Zrealizowanie rozwigzan ujetych w niniejszym projekcie umozliwi podtgczenie wszystkich
istniejgcych i projektowanych w tym terenie budynkdéw mieszkalnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej
przy ulicy Wiejskiej, w studni Romolda ,k 46" o rzednej terenu 219,18 i dna 217,20. Nastepnie istniejacg
juz kanalizacjg wszystkie $cieki zostang grawitacyjnie przetransportowane na oczyszczalnie $ciekow w
Lyskach.

Cata projektowana sie¢ kanalizacyjna sktada sie z jednego kanatu zbiorczego, do ktorego
podtaczony jest jeden kanat boczny oraz indywidualne przykanaliki domowe zlokalizowane na posesjach
prywatnych. Inwestor wykona czesc¢ przykanalika | zakonczy go na pierwszej studzience na terenie
dziatki budowlanej. Wyjatek stanowi przykanalik do budynku mieszkalnego nr S9A przy ul. Wiejskigj,
ktéry nie posiada (ze wzgledu na prosty przebieg) studzienki na terenie prywatnej posesji. W tym
wypadku inwestor utozy tylko jedng rure na teren prywatny.

Gtowny kanat zbiorczy przebiega wzdtuz ulicy Wiejskiej i pomiedzy studzienkg nr ,2” a nr ,3”
przekracza jg pod katem prostym.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi (p-kt. 3) cata sie¢ kanalizacyjna zostata
zaprojektowana z rur PVC @ 200 mm.

Wszystkie studzienki rewizyjne, zgodnie z punktem 4 warunkéw technicznych sa zaprojektowane

jako Romolda.

4. Przekroczenie drogi powiatowej (ul. Wiejska).

Przekroczenie prostopadte ulicy Wiejskiej (drogi powiatowej 5608 S) w Gaszowicach, na terenie
dziatki drogowej nr ewid. 1096/179 zaprojektowano przewiertem rurg stalowg @ 400 mm i dtugosci 16 m.
W rurze przewiertowej stalowej, ktora jest rownoczesnie ochronng, osiowo zaprojektowano przewodowg
rure PVC @ 200 mm. Osiowos¢ rury przewodowej nalezy zapewni¢ poprzez montaz ptéz $lizgowych
model E i C w odlegtosciach co 1,0 m. Koncéwki rury ochronnej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowg
oraz zabezpieczy¢ ,Manszetami do zamykania przepustéw”.

Przekroczenie ulicy Wiejskiej znajduje sie pomiedzy studzienkami: ,2” o gtebokosci 1,96 m oraz
,3" 0 gtebokosci 1,92 m. Gtebokos¢ posadowienia rury przewodowej w osi jezdni wynosi 1,97 m.

Zaprojektowane przekroczenie ul. Wiejskiej (drogi powiatowej 5608 S) jest zgodne z ,Decyzjg”
Zarzadu Drég Powiatowych nr ewid. ZDP-SD/5401/10/09 z dnia 25 maja 2009r. Warunki podane w
punkcie 4, w.w. ,Decyzji” sg zachowane.

Dokfadna lokalizacja przekroczenia ul. Wiejskiej pokazana jest na rys. nr 2 — ,Plan sytuacyjny”

natomiast gtebokosci posadowienia na rys. nr 3 — Profil podtuzny I"



5. Bilans ilosci sciekdéw sanitarnych, dobér $rednicy rur.

W oparciu o stan aktualny istniejgcych budynkéw oraz biorge pod uwage planowane zwiekszenia
ilosci mieszkancéw w ciagu kilku najblizszych lat ustalono catkowita ilos¢ mieszkancow.

Obecnie, budynkdéw mieszkalnych zamieszkatych, jednorodzinnych, z ktérych $cieki bedg
sprowadzane projektowanym kanatem sanitarnym jest 6. Istnieje mozliwos¢ wybudowanie jeszcze
dodatkowo, na terenie danej zlewni, okoto 10 budynkdw.

Zaktadajac, ze srednia rodzina sktada sie z czterech osob wynika, ze na terenie projektowanej
zlewni, w najblizszym czasie moze zamieszkaé [(6 + 10) x 4 = 64] 64 Mk (mieszkancow).

Normatywna ilos¢ wody obliczona zgodnie z obowigzujgcg normg tj. ,Zatacznikiem do
rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 18.12.1996 r. (poz. 716)” — ,Przecietne normy zuzycia wody dla
poszczegblnych grup odbiorcéw” tabela 1 pkt. 4 ,Budownictwo mieszkaniowe — wodocigg, ubikacja,
tazienka, lokalne zrodto cieptej wody” - 100 [dm*/Mk/d], wynosi (64 x 100) 6 400 dm*/d.

Zatozono, ze ilos¢ faktycznie odprowadzanych sciekéw wynosi 90% normatywnego zuzycia
wody, gdyz cze$¢ wody pitnej nie jest odprowadzana do kanalizaciji.

Z powyzszego wynika, ze w koncowym okresie czasu, po ewentualnej rozbudowie przewidywana
ilo$¢ odprowadzanych sciekéw w ciggu doby wynosi (6 400 x 0,9) okoto 5,76 m°/d. Obecnie bedzie
zrzucanych okoto 2,2 m*/d.

Z powyzszych wyliczen wynika, ze $rednica rur PVC @ 200 mm jest wystarczajgca nie tylko na
stan terazniejszy ale robwniez na przewidywang ewentualng dalszg dobudowg budynkdéw mieszkalnych.
W tej sytuacji przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC, typ sredni ,N”, SN 4, (SDR 41), @ 200 x 4,9
mm na kanat zbiorczy i boczny z tym, ze w ulicach Pogwizdowskiej (od st. ,2" do st. ,5”) oraz Wiejskiej
(od st. ,7” do st. ,8") zaprojektowano rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC, typ ciezki ,S”, SN 8, (SDR
34), @ 200 x 5,9 mm. Natomiast na przytacza rury kanalizacyjne, kielichowe z PVC, typ $redni ,N”, SN 4,
(SDR 41), @ 160 x 4,0 mm.

Nalezy zwrdci¢ rowniez uwage, ze zrzut sciekow z projektowanej zlewni jest mozliwy tylko do
istniejacej kanalizacji sanitarnej ktérej $rednica wynosi @ 200 mm.

Dobér srednic sieci kanalizacyjnej oraz wyliczone spadki zapewniaja prawidtowosc¢ dziatania.

6. Rozwigzania projektowe.

a. Roboty ziemne.

Brak badan geologicznych i hydrogeologicznych nie pozwolit doktadnie ustali¢é warunkéw
gruntowych oraz poziomu wod gruntowych. Niemnigj na podstawie wizji w terenie nalezy zatozyé w
dolnej czesci projektowanej kanalizacji (od ,k 46" do st. ,2") wysoki poziom wéd gruntowych. Przyjeto

rowniez do robét ziemnych grunt kategorii ll1.



Ze wzgledu na fakt, Ze znaczna cze$¢ wykopow realizowana bedzie przez prywatne ogrodki, do
ktérych nie mozna wprowadzi¢ sprzetu mechanicznego, dlatego czgsc robot bedzie wykonywana
recznie. Ze wzgledu na powyzsze przyjeto 50% robét ziemnych wykonywaé recznie a 50%
mechanicznie.

Niezaleznie od powyzszego przed rozpoczeciem wykopow liniowych nalezy wykonywaé przekopy
kontrolne celem doktadnej lokalizacji uzbrejenia podziemnego.

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 do opinii ZUD nr 88/2009 (l.p. 3 i 7) ,roboty w poblizu urzgdzen
nalezy wykonywaé recznie pod nadzorem pracownika firmy eksploatujacej sie¢ Vattenfal Network
Sernice Poland Sp. z 0.0. Zblizenia i skrzyzowania zabezpieczy¢ zgodnie z PN i obowigzujgcymi
przepisami’, jak réwniez ,prace prowadzi¢ pod nadzorem Eltel Networks S.A.".

Ze wzgledu na brak miejsca w terenie oraz gteboko$¢ wykopdw nalezy prowadzi¢ je jako wasko
przestrzenne, pionowe i zabezpieczy¢ poprzez petne umocnienie scian.

Przejscie przez teren posesji pomigdzy studnig wtaczeniowg a st. ,1” ze wzgledu na brak miejsca,
zagospodarowanie dziatki (zywoptot) oraz wyrazne zadanie wtasciciela nalezy wykonac przewiertem.

Wykonanie wykopu winno by¢ poprzedzone wytyczeniem trasy w terenie.

Gilebokosé wykopoéw nalezy wykonywaé doktadnie z rysunkami nr 3 — Profil podtuzny I”, nr 4 —
JProfil podtuzny I’ i nie doprowadzac¢ do ich przegtebienia. Nalezy pamieta¢ o wykonaniu podsypki i
obsypki z pospétki grubosci 15 cm. W wypadku ewentualnego przegtebienia wykopu nalezy go
wyroéwnac zwirem, pospotka lub piaskiem.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez petne deskowanie.

Zasypywanie wykopoéw, po utozeniu rury i posadowienie studni nalezy wykonywaé starannie,
warstwami, doktadnie ubijajac, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Nadmiar ziemi z wykopu nalezy
rozplantowaé w najblizszym terenie.

Napotkane w czasie wykopow dreny, po utozeniu przewodu kanalizacyjnego nalezy odtworzy¢.

Zdementowane nawierzchnie drogowe oraz pozostaty teren nalezy po uktadce rur przywrécic¢ do

stanu pierwotnego.
b. Ciagi kanalizacyjne.

Ciag kanalizacyjny zbiorczy od studni wigczeniowej ,k 46" do studzienki ,2” oraz boczny od st. 4
do st. ,7" nalezy wykonywa¢é z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ $redni ,N”, SN 4, (SDR 41),
@ 200 x 4,9 mm, natomiast odcinki ciggu zbiorczego (od st. ,2” do st. ,5") i bocznego (od st. ,4” do st.
.7"), utozone w drodze nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ ciezki ,S”, SN 8,
(SDR 34), @ 200 x 5,9 mm.

Przytacza domowe nalezy wykonywac z rur kanalizacyjnych, kielichowych z PVC, typ sredni N7,
SN 4, (SDR 41), @ 160 x 4,0 mm. Kielichy wszystkich rur i ksztaftek uszczelnia¢ oryginalnymi
uszczelkami z gumy EPDM.



Doktadng trase montazu rur ciggdéw gtéwnych i przytaczy domowych pokazano na rys. nr 2 —
,Plan sytuacyjny”. Gtebokosci posadowienia rur pokazano na rysunkach nr 3 i 4 — Profil podtuzny...”.

Dtugosé gtownych ciggow z rur PVC, typ sredni ,N”, SN 4, & 200 x 4,9 mm wynosi 138,0 m, z rur
PVC, typ ciezki ,S", SN 8, @ 200 x 5,9 mm wynosi 115,0 m. taczna dtugos¢ ciggow gtdwnych wynosi
(138,0 +115,0) 253,0m.

Przykanaliki domowe bedg wykonywane staraniem i na koszt wtascicieli poszczegéinych
budynkéw, ze spadkiem minimalnym tj. 1,5%.

taczna dtugosé przykanalikéw z rur kanalizacyjnych z PVC kielichowych, typ sredni ,N”, SN 4,
(SDR 41), @ 160 x 4,0 mm wynosi (49,0 + 53,0 + 17,0 + 26,0 + 42,0 + 17,0 + 28,0) 232,0 m. do ktdrych
podtaczono 6 budynkow mieszkalnych plus jeden w budowie. Z wymienionych przykanalikéw czesc
kosztéw pokryje inwestor. Sg to odcinki przytaczy kanalizacyjnych od ciggu gtéwnego do pierwszej
studzienki (wraz ze studzienkg) na terenie posesji mieszkanca. Pozostatg cze$¢ kosztéw pokrywa
wihascicie! posesiji.

Zgodnie z powyzszym inwestor pokryje koszt tacznie (3,0 + 9,0+ 17,0+ 8,0 + 3,0 + 24,0) 64,0 m
przykanalikéw oraz 5 szt. studzienek przytgczeniowych.

Utozone rury kanalizacyjne na podsypce piaskowej nalezy geodezyjnie namierzyé celem
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej.

Pod wszystkie sieci nalezy wykona¢ podsypke z pospotki grubosci 15 cm oraz obsypke 15¢cm.
Nalezy szczeg6lng uwage zwrécic na doktadne zageszczenie podsypki, obsypki i catego wykopu.

Ponadto nalezy szczeg6lnie doktadnie zagesci¢ obsypke w ,pachwinach rury”.

c. Studzienki rewizyjne.

Zgodnie z warunkami technicznymi (p-kt. 4) wszystkie studzienki rewizyjne zaprojektowano jako
studnie z plastiku, typu Romold-PE. Studnie te zapewniajg petng szczelnos¢ samej studni jak réwniez
miejsca potgczenia rur studnig, Potaczenie rur PVC z kréécami wlotowymi i wylotowymi studni jest tak
proste jak tgczenie ze sobg rur na uszczelki gumowe i zapewnia rowniez petng szczelnosé. Wysokosc
studni ustala sie poprzez odpowiedni dobér kinet, pierscieni i stozkéw studni. Poniewaz elementy
montazowe studni wykonane sa z polietylenu, wiec nie zachodzi obawa ,starzenia sie” lub negatywnych
reakcji na dziatanie alkaidéw lub kwaséw. Odpornos¢ na dziatanie wszelkiego rodzaju substancii
chemicznych, $cieranie oraz poosiowa wytrzymato$¢ mechaniczna studni Romold — PE sprawia, Ze
znacznie dtuzej niz studnie wykonane tradycyjnie, z kregéw betonowych, pozostaja nie tknigete ,zebem
czasu". W pierscieniach studni sg zamontowane fabrycznie stopnie wlazowe ze stali nierdzewnej (CrNi).

Usytuowanie studni pokazano na rysunku nr 2 — ,Plan sytuacyjny”, a rzedne na rysunkach nr 3 —
.Profil podiuzny I” oraz rys. nr 4 — ,Profil podiuzny II”.

Dobér typu wszystkich studni Romolda ujeto w ponizszej tabeli (na stronie nr 6) ,Zestawienie

studni kanalizacyjnych”.
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ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH

Stud.[Rzedne| Rzgdne | GlgbokosC| Typ studni ROMOLD | Typ wiazu
_Nr | terenu | dna |studni -

1 219,70 217,91 1,79 1 BB 100.25.20 Lekki

2 220,40 218,44 1,96 1 BB 100.25.20 Ciezki

3 221,00 219,08 1,92 5B 100.25.20 Ciezki

4 221,00 219,48 1,52 5B 100.25.20 Ciezki

5 221,40 219,85 1,65 5B 80.25.20 Ciezki

6 222,00 220,57 1,43 5B 80.25.20 Lekki

7 224,00 222,50 1,50 5B 80.25.20 Ciezki

8 225,40 223,79 1,61 5B 80.25.20 Ciezki

ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH
NA PRZYKANALIKACH

Stud. | Rzedne | Rzedne |Glebokos¢ | Typ studni ROMOLD | Typ wiazu
Nr terenu | dna | studni | |

S1 220,40 218,90 1,50 3 BM 50.15 Lekki

S2 221,00 219,80 1,20 3BM50.15 Lekki

S3 221,40 219,98 1,42 3 BM50.15 Lekki

S4 222,00 220,54 1,46 3 BM 50.15 Lekki

S5 225,90 224 40 1,50 3 BM 50.15 Lekki




Zaprojektowane studnie Romolda sg odporna na obcigzenie osiowe. Z tego wzgledu pokrywy
studni Romold z rama zeliwng (GG) mozna montowaé bezposrednio na stozku studni.

Uwzgledniajgc ewentualne osiadanie gruntu pod studnig oraz mozliwos¢ niezbyt doktadnie
wykonane] podsypki, w wypadku duzego na nig nacisku istnieje mozliwos¢ ,osiadania” catej studni.
Dlatego w migjscach narazonych na duze obcigzenie osiowe lub dynamiczne, ktére mogg wystepowacd
w trakcie przejazdu pojazdéw, zaprojektowano zabudowe pokryw i wtazéw typu ciezkiego. Natomiast
tam gdzie nie istnieje mozliwos¢ ruchu kotowego (samochody, ciagniki itp.) zaprojektowano wtazy typu
lekkiego. Reasumujac na drogach przejazdowych nalezy montowac¢ wiazy typu ciezkiego, natomiast w
ogrodach lub innych terenach zielonych wtazy typu lekkiego.

Doktadny wykaz na ktérych studzienkach nalezy montowac odpowiednie wtazy ujeto w tabeli na

stronie 6.

d. Zabezpieczenia robot.

Ze wzgledu na wykonywanie robét w poblizu drég oraz na terenach prywatnych, gdzie moga
przebywac osoby starsze lub dzieci nalezy otwarty wykopy zabezpieczy¢ w sposéb wyrazny i widoczny.
Oprocz tablic ostrzegawczych teren ogrodzi¢ zaporami i tasma ostrzegawczg. Od zmroku do $witu
nalezy wigczac oswietlenie ostrzegawcze.

W czasie prowadzenie robot w poblizu oraz na drogach dojazdowych nalezy szczeg6ing uwage
zwroci¢ na zabezpieczenie wykopow i stanowisk pracy przed osobami postronnymi. Nie pozostawiac
otwartych wykopow na czas dtuzszy, niz jest to konieczne. Utozony cigg kanalizacyjny nalezy zgtasza¢
do odbioru robét zanikowych i na koniec dnia roboczego zasypywad, zostawiajgc tylko dobrze
zabezpieczony wykop na koncéwke rury.

Nie dopusci¢ do ,zamulania” ciggdéw kanalizacyjnych.

W trakcie prowadzenia wykopéw zabezpieczy¢ dojscie do wykopdw i pracujgcego sprzetu
poprzez ustawienie barierek ochronnych i tablic ostrzegawczych.

Pozostawione na noc wykopy oraz otwarte studnie zabezpieczyé poprzez ogrodzenie, nakrycie

ich i oswietlenie.

7. Uwagi koncowe.

T

» Wszystkie roboty prowadzié przez firmy specjalistyczne z zachowaniem obowigzujacych
norm, instrukcji montazowych i przepiséw bhp pod nadzorem os6b uprawnionych.

» Szczegotowy zakres robot ujeto w przedmiarze.

> Scisle przestrzega¢ warunkéw podanych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego przy
zatgczonych uzgodnieniach branzowych a w szczegélnosci zlecenia wymaganych nadzoréw

specjalistycznych oraz odlegtosci pracy sprzetu od naniesionego uzbrojenia.



» Ewentualne, drobne zmiany projektowe mozna wprowadzi¢ tylko poprzez projektanta,
natomiast powazniejsze wymagajg odpowiednich uzgodnien.

» W czasie prowadzenia robot zewnetrznych, pomiary przez stuzby geodezyjne wykonywac na
odkrytych przewodach.

» Teren po zakonczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



