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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie projektu budowlanego ,Wodociagu zasilajgcego
dziatki w Czernicy ul. Powstancéw” wraz z wszelkimi uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Wodocigg zaprojektowany ma za zadanie rozprowadzenie sieci wodociggowej po terenie
przewidzianym pod zabudowe budynkéw jednorodzinnych, wolnostojacych w Czernicy przy ul.
Powstancéw oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe przysztego osiedla. W drugim etapie,
z wykonanej sieci rozdzielcze] beda projektowane przytacza wodociggowe do realizowanych
budynkdéw. Inwestorami poszczegdinych przytaczy wodociggowych (projekty oraz wykonawstwo)
bedg wtasciciele parcel.

Projekt niniejszy, opracowany na zlecenie U. G. Gaszowice, umozliwia przysztym
wtascicielom dziatek budowlanych wykonanie indywidualnych przytgczy wodociggowych do swoich
dziatek lub budynkéw na nich zlokalizowanych.

Trasa wodociggu zlokalizowana jest w osiedlowej drodze gruntowej, ktérej wiascicielem jest
Gmina Gaszowice. Natomiast wtgczenie w p-kcie ,W-1" znajduje sie na terenie prywatnym (parcela

nr 3456/235), ktérej whasciciel (p. Kufka Dawid) wyrazit pisemng zgode na wejscie w jego teren.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest ,Umowa CRU - GPI 82/09" o prace
projektowe zawarta w dniu 19.08.2009 r. pomiedzy Gming Gaszowice 44-293 Gaszowice ul.
Ryduttowska 2 jako Zamawiajacym a Wykonawcg tj. Ustugi Projektowe mgr inz. Adelajdg Kreyczi,
ul. Weteranéw 2, 44-207 Rybnik”.

Projekt opracowano w oparciu o:

» Projektowe warunki techniczne podigczenia wody do parcel budowlanych

zlokalizowanych w Czernicy przy ul. Powstancéw, wydanych przez Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62 pismem z dnia

24.07.2009 r. Nr IRT/1719/1554/20009.

» Opinie Urbanistyczng do dziatek nr: wg. wykazu potozonych w Czernicy, wydang przez

Wojta Gminy Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Rydufttowska 2 pismem z dnia 19.08.2009 r.

Nr GPI 7328/89/2009.
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» Opinie Nr 162/2009 Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 44-200Rybnik, ul.
3 Maja 31 z dnia 26.06.2009 r. wraz z zatgcznikami.
» Decyzje Zarzadu Drég Powiatowych 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49, wydang pismem
Nr ZDP-SD/5401/28/2009 z dnia 28.09.2009 r.
» Zgody wiascicieli parcel na przejscie z budowg sieci wodociggowe;.
» Aktualne mapy do celéw projektowych z wypisem z ewidencji gruntéw.
» Istniejgce katalogi materiatowe.
>

Wizje lokalne, wiedze techniczng i uzgodnienia w terenie.

3. Zapotrzebowanie na wode.

Na odcinkach projektowanego wodociggu znajduje sie 14 szt. parcel budowlanych.

Zapotrzebowanie wody dla przedmiotowego odcinka wodociggu wynosi:

Q ér. dob. = 14 bud. X 4 Mk x 160 dm*/Mk. dob. = 8 960 dm®/dob. tj. 8,96 m®dob.

Q max. dob. = Q ér. dob. x 1,3 =8 960 x 1,3 = 11 648 dm®/dob. tj. ~ 11,6 m*/dob.

Q max. h =-gmaxded, x18 = 776 53 dm°h

Zapotrzebowanie wody dla celéw p. pozarowych okreslono w oparciu o obowigzujgce
przepisy tj. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22.01.1993r. opublikowane

w Dz. U. Nr 8 zdn. 03.02.1993r oraz Normy PN -71 /B - 02863 i Normy PN - 71 /B - 02864.

Zapotrzebowanie wody na cele p. pozarowe wynosi:

Q =20 dm’/s + 25% = 25 dm®/s
Przeptyw wody na cele p. pozarowe odbywa sie wg. nastepujacych danych:
Q=25dm%s V=12m/s i =18 %o
W $wietle powyzszego wyliczenia i w oparciu o nomogram doboru rur PE wg wzoru
Colehrook 2 — \Nhite 2 wynika, ze &rednica tur PE 6 410 mm iest wystarczaiaga dla zahezpieczenia
ilosci wody dla celéw p. poz., natomiast dla celéw socjalno — bytowych posiada nadwyzki
umozliwiajgce dalszy rozwdj budownictwa mieszkalno — bytowego.

PWIK Rybnik w p-kcie 3, warunkéw technicznych, nr IRT/1719/1554/09 zapewniana dostawe
wody w ilosci wystarczajacej ,wg. potrzeb po wybudowaniu odcinka sieci wodociggowej z rur PEHD
2 110 mm”.

Zgodnie z Polskg Normg PN-B-02863 o ,Przeciwpozarowym zaopatrzeniu wodnym” wydang
w listopadzie 1997 r. p. 3.1.5 ,Minimalne $rednice przewodéw, na ktérych mogg by¢ instalowane
hydranty zewnetrzne” na s$rednicy nominainej rury DN 100 mm wymagane jest wykonanie sieci
obwodowej. Z tego tez wzgledu zaprojektowano dwustronne zasilanie sieci rozprowadzajgcej,
wigczajgc sie do istniejgcej sieci PE @ 160 mm w punkcie ,W-1" oraz do sieci PE @ 110 mm
w punkcie ,W-2".
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4. Rozwiazania techniczne.

¢ Przekroczenie drogi powiatowej 5618 S na odcinku ul. Powstancéw.

Przekroczenie prostopadte ulicy Powstancéw (drogi powiatowej 5618 S) w Czernicy, na
terenie dziatki drogowej nr ewid. 3171/235 zaprojektowano przewiertem rurg stalowg @ 200 mm
i dtugosci 12,0 m. W rurze przewiertowej stalowej, ktora jest réwnoczesnie ochronna, osiowo
zaprojektowano przewodowg rure PE HD g 110 mm. Osiowo$¢ rury przewodowej nalezy zapewnié
poprzez montaz ptdz slizgowych model B w odlegtosciach co 1,5 m. Koncéwki rury ochronnej nalezy
uszczelnié piankg poliuretanowg oraz zabezpieczyé ,Manszetami do zamykania przepustéw”.

Przykrycie rury ochronnej, stalowej w osi jezdni wynosi (278,90 — 277,19 —-0,10) 1,61 m.

Zaprojektowane przekroczenie ulicy Powstancéw (drogi powiatowej 5618 S) jest zgodne z
,Decyzjq” Zarzadu Drég Powiatowych nr ewid. ZDP-SD/5401/28/09 z dnia 28 wrzesnia 2009r.
Warunki podane w punkcie 3, w.w. ,Decyzji” sg zachowane.

Doktadna lokalizacja przekroczenia ul. Powstancéw pokazana jest na rys. nr 2 — Plan

sytuacyjny” natomiast gtebokosci posadowienia na rys. nr 3 — ,Profil podtuzny 1"

+ Roboty ziemne.

Wykopy pod wodociag nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
technicznego wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych i przepisami bhp, w celu
bezwypadkowego prowadzenia robét. Szerokos¢ dna wykopu jest zalezna od s$rednicy rurociggu
i technologii robot. Dla rurociggébw o s$rednicy ¢ 110 mm wynosi: 0,80 m. — przy wykopach
nieumocnionych, 0,60 m. — przy skarpowych i 0,90 m. — przy wykopach, ktérych sciany umocniono.
Nalezy $cisle przestrzega¢ szczegdlnie przepisdOw zwigzanych z zabezpieczeniem wykopéw.
Wykopy o Scianach pionowych o gtebokosci powyzej 1,0 m., tj. wszystkie projektowane nalezy
obowigzkowo umacniac.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie w zaleznosci od uzbrojenia
terenu, odlegtosci od przeszkdd, zagospodarowania terenu, zgody wiascicieli dziatek itp. Dno
wykopu winno byé wykonane ze spadkiem podanym w projekcie, rowne i pozbawione elementéw
o ostrych krawedziach. Przy recznym i mechanicznym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej rzednej dna wykopu i naruszenia gruntu rodzimego. Nalezy jednak
pamieta¢, ze gtebokosci podane w rysunkach — ,Profil podtuzny...” odnosza sie do osi rurociggu a
gtebokos¢ wykopu jest wigksza o 0,5 o | podsypke piaskowg. W trakcie robét ziemnych wszystkie

napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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Na trasie projektowanych robét nie przeprowadzono odkrywkowego badania gruntu. Przyjeto
warunki gruntowe podobne jak na wykonywanym wcze$niej wodociagu, bezposrednim sgsiedztwie
robdt projektowanych. Przyjeto wykopu o scianach pionowych, umocnionych azurowo o szerokosci
0,9 m, w gruncie kat. lll — IV, nie nawodnionym. Gteboko$¢ catkowitg wykopu, uwzgledniajac
podsypke, przyjeto (1,60 + 0,05+ 0,10) 1,75 m.

Prowadzac roboty ziemne nalezy przewidzie¢ konieczno$é przykrycia wykopow celu
wykonania przejs¢ dla pieszych lub przejazdow. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami
o wysokosci okoto 1,0 m., oznakowane tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlone swiattami
ostrzegawczymi. Szczegolng ostroznos¢ w zabezpieczeniu robdt ziemnych nalezy zachowaé w
poblizu drég kotowych.

Projektuje sie uktadanie przewoddéw wodociggowych na podsypce piaskowej grubosci okoto
10 cm.

Mozna odstgpi¢ od podsypki piaskowej w przypadku wystepowania gruntow rodzimych
piaszczystych, zwirowo — piaszczystych lub piaszczysto — gliniastych, w ktérych nie wystepuja
kamienie ani inny materiat o ostrych krawedziach przekraczajgcy wielkosé 20 mm. pod warunkiem
uzyskania pisemnej zgody od przedstawiciela dostawcy wody tj. PWIK Rybnik.

Nalezy pamietaé, ze niedopuszczalne jest uktadanie rur PE bezposrednio na betonie, tawach
betonowych, zalewaniu ich betonem lub doprowadzenia do bezposredniego styku z blokami
oporowymi.

Obsypke, grubosci 15 cm, piaskiem w swietle obowigzujgcych wytycznych winno sie
prowadzi¢ po zakonczeniu posadowienia rurociggu i po jego odbiorze. Obsypke i zasypke nalezy
wykonywaé warstwami grubosci okoto 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe. Obsypke nalezy
zageszczac w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w celu uniknigcia przemieszczania sie
rurociggu. Nalezy szczegding uwage zwréci¢ na wlasciwe zageszczanie przestrzeni pod rurg tzw.
pachach rury. W czasie wykonywania zasypki niedopuszczalne jest zrzucanie do wykopu kamieni,

odtamkéw skat, gruzu i innych materiatdow o ostrych krawedziach.

¢ Uktadanie rurociggéw.

Gtoéwny rurocigg doprowadzajacy wode do dziatek budowlanych zaprojektowano z rur
PE - HD, SDR 11, @ 110 x 10,0 mm, facznej dtugosci 259,0 mb. w formie pierscienia okalajacego
wszystkie dziatki i zamknietego dwoma wcinkami do wodociggu gtownego PE @ 160 mm
w punkcie ,W-1"i do PE o 110 mm w punkcie ,W-2". Powstata w ten sposéb petla zapewnia réwne
i bezposrednie dla wszystkich dziatek doprojektowanie krétkich przytaczy domowych. Dodatkowo
.Spiecia” powodujg réwnomierny rozdziat cisnienia wody w sieci rozprowadzajacej, oraz umozliwia

zgodne z przepisami zabezpieczenie przeciwpozarowe.
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Poniewaz w projektowanym terenie brak jest wptywow eksploatacji gorniczej taczenie rur PE
g 110 mm nalezy wykonywaé jako zgrzewanie doczotowe. Dopuszcza sie stosowanie muf
elektrooporowych w miejscach trudno dostepnych i innych, w ktérych sag klopoty z ustawieniem
maszyny do zgrzewania doczotowego. Zasuwy oraz inng armature nalezy montowac przy pomocy
wiencow prefabrykowanych, dtugich i luznych kotnierzy zgrzewanych z rurg doczotowo. Oczywiscie
obejmy typu Saturn (wlgczenie w punktach W-1" i W-2") sg zgrzewane elektrooporowo.
Niedopuszczalne jest montowanie potgczen mechanicznych, zaciskowych przy pomocy ksztaitek.

Przejscie pod ulicg Powstancéw nalezy wykonac¢ przewiertem, rurg stalowg ¢ 200 mm,
dtugosci 12,0 mb., na gtebokosci okreslonej na rys. nr 3 — ,Profil podtuzny 1I". Osiowo$¢ rury
przewodowej PE @ 110 mm w ochronnej stalowej @ 200 mm nalezy zapewni¢ poprzez montaz w
odlegtosci, co = 1,5 m ,Slizgéw typu B do przepustow” o wysokosci ptozy 34 mm. Zamkniecie
koncodw rury przewiertowej nalezy wykonac poprzez montaz ,Manszety do zamykania przepustow”
oraz ,doszczelnieniem’ jej piankg poliuretanows.

Lokalizacje przejs¢ pod ul. Powstancéw pokazano na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny”.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Osiowos¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej
linii. Rury na cafej dtugosci winny scisle przylega¢ do podtoza, na co najmniej %2 obwodu. Proces
zgrzewania mozna prowadzi¢ tylko w temperaturach dodatnich. Nie wolno wykonywa¢ zgrzewania
przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.

Dopuszcza sie zmiane kierunku uktadania rur poprzez jej ugiecie. Ugiecie mozna wykonywac
tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rury z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak
rowniez przez jej podgrzewanie. Minimalny promien giecia — 2,25 m. Na migjscu zabudowania tukéw
i kolan oraz wtaczeniach wodociggu (zgodnie z rys. nr 5 — ,Schemat montazowy wodociggu” nalezy
zabezpieczaé go biokami oporowymi.

Nalezy szczegolng uwage zwrécié na wiasciwe wykonywanie podpér pod montowang
armature, a przede wszystkim pod hydrant z zasuwg Zeliwng i kolanem stopowym. Montowany
hydrant nalezy obsypaé materiatem tatwo przepuszczalnym wode np. zwir, w celu zapewnienia
samoodwodnienia a kolano stopowe podeprzec blokiem oporowym, aby nie nastepowato skrecanie
wodociagu z rur PE, ktére nie sg wytrzymate na sity poprzeczne i skrecajace.

Trase przebiegu wodociaggu PE @ 110 mm pokazano na rysunku nr 2 — ,Plan sytuacyjny”,

natomiast zagtebienia i spadki na rysunkach nr 3 — ,Profil podtuzny I” i nr 4 — Profil podtuzny |I”.

+ Uzbrojenie sieci wodociggowe;j.

Witaczenie wodociggu projektowanego PE g 110 mm do istniejacego PE ¢ 160 i 110 mm

zaprojektowano, zgodnie z punktem 5 i 6 warunkéw technicznych, w weztach ,\W-1" i \W-2" poprzez
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zabudowe ,0dej$¢ siodtowych Saturn” wg. kat. Georga Fischera +GF+, nr kat. 51 336 001, $rednicy:
@ 160/110 mm (w punkcie ,W-1") i & 110/110 mm (w punkcie ,W-2"), do ktérych zabudowano
zasuwy klinowe, zeliwne, kotnierzowe g 100 mm typu AVK, nr kat. 02-100-60. Schemat montazowy
weztdbw oraz konieczne materiaty pokazano na rysunku nr 6 — ,Schemat wezta W-1 i W-27,
natomiast lokalizacje wtaczen na rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny”.

Celem prawidiowego zabezpieczenia osiedla pod wzgledem zagrozenia pozarowego
zaprojektowano jeden hydrant p. poz. nadziemny g 80 mm HPn, w odlegtosci Hm — 1+12, na
odejsciu bocznym odciety zasuwag zeliwng @ 80 mm produkcji krajowej, z sercu ogumowanym.
Schemat montazowy, z opisem ksztattek pokazano na rys. nr 7 — ,Schemat wezta hydrantowego”.

Hydrant ten zlokalizowany jest tak, ze zabezpiecza caly projektowany teren pod wzgledem
zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz umozliwia czesciowe adwodnienie sieci wodociggowej na
odcinku od ,W-1" do HPn, tj. 112,0m. Ponadto umozliwia odpowietrzenie wodociggu po ewentualnej

awarii i napetnianiu go.

5. Uwagi koncowe.

» Przed rozpoczeciem robot zapoznac¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng jak
réwniez z wszystkimi dotagczonymi uzgodnieniami.

» Roboty wykonywaé zgodnie z projektem. Wszelkie zmiany winny by¢ zaakceptowane
przez projektanta.

> Roboty winne by¢ prowadzone przez firme specjalistyczng w oparciu o niniejszy projekt
oraz obowigzujgce przepisy, pozwolenia i normy.

» Przypomina sie o prawidtowym wykonaniu podpar¢ zasuw zeliwnych i hydrantow.

» Inwestor na czas realizacji robét zapewni nadzér inwestorski i w miare koniecznosci
specjalistyczny.

» Ewentualne odwadnianie i napowietrzanie wodociggu realizowane bedzie poprzez
hydrant.

» Na zatamaniach wodociagu wykonywaé betonowe bloki oporowe, ktére od rurociagu
nalezy oddziela¢ przecieta wzdtuznie rurg o wiekszej srednicy.

» Uzgodnienia dotgczono do projektu.
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6. Informacja BIOZ.

1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegodlnych obiektow:

Przewidywany zakres dla catego zadania inwestycyjnego obejmuje:

|. Roboty ziemne i przygotowawcze:
- Roboty pomiarowe,
- Przekopy kontrolne,
- Wykopy wraz z umocnieniem, wykonanie podsypki, obsypki i zasypanie wykopéw,
- Rozplantowanie nadmiaru ziemi i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Il. Roboty montazowe:

- Montaz rurociggow wody wraz z przejsciem pod droga, metodg przewiertu.

2. Wskazane elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych w czasie

realizacji zadania:

Szczegodlng uwage nalezy zwrécic na wykonywanie robdt ziemnych w poblizu stupdw
energetycznych, sieci energetycznych, gazociggu itp. Miejsce robot nalezy doktadnie zabezpieczy¢
i oznakowac w sposdb wyrazny dla innych uzytkownikéw drég np. kierowcy, piesi, dzieci itp. Miejsca
niebezpieczne, jak wykopy, stanowiska robocze oraz sktadowe itp. nalezy oznakowac, zabezpieczy¢
i na czas pogorszonej widocznosci oswietli¢.

Przed rozpoczeciem wykopoéw w poblizu kabli energetycznych i innego uzbrojenia nalezy
poprzez wykopy kontrolne oraz inne dostepne $rodki doktadnie zlokalizowal ich potozenie i
prowadzi¢ roboty, zachowujgc normatywne odlegtosci. Kable przebiegajace w poprzek wykopow
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Teren budowy i sktadowisk ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

opracowanym planem BIOZ.
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4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania.

Jako prace szczegdlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepiséow bezpieczenstwa i
higieny pracy), ktére wystgpia przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa: roboty budowlane,
rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu.

Oproécz tego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig
lub upadku z wysokosci.

W wypadku natrafienia, w czasie robét ziemnych, na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne, niewybuch, niewypat lub inng przeszkode nalezy przerwac prace i powiadomi¢ osoby

kompetentne, odpowiedzialne za prowadzenie robét lub wtasciciela uzbrojenia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przy

przystapieniu do realizacji robét niebezpiecznych:

Przez prace szczegéblnie niebezpieczne rozumie sie prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
JPrace szczegélnie niebezpieczne” Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym
zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegoéinie
niebezpieczne.

1. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych, wystepujacych na danej budowie.

2. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
= bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
= odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

= instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegélnosci:
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— imienny podziat pracy,

— kolejnosé wykonywania zadan,
— wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach.

Podziat obowigzkéw na budowie i zadania bezposredniego nadzoru wykonawcy:

-~ Kierownik robét — organizuje zakres robo6t dla poszczegolnych brygad na
wyznaczonym odcinku robét zgodnie z zakresem swoich obowigzkéw, przekazuje
brygadom informacje dotyczace bezpieczehstwa i higieny pracy, zagrozen itp.
dotyczgcych tego zakresu robét.

— Mistrz budowy - organizuje zakres robot zgodnie z zakresem swoich obowigzkéw na
wyznaczonym odcinku robét oraz zabezpiecza materiaty zgodnie z planem oraz
transport, przestrzega przepiséw bhp, przekazuje informacje bhp brygadom.

— Brygadzista — pracuje zgodnie z zakresem swoich obowigzkéw ze swojg brygada na
wyznaczonym odcinku robét, odpowiada za przestrzeganie przepisow bhp przez

brygade, przestrzega tych przepisow.

6. Wskazania Ssrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania roboét budowlanych
strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozern.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003 r.) § 3, kierownik budowy lub inna osoba
upowazniona przez kierownika budowy sporzgdza ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, zwany
,Planem BIOZ", w ktérym winny by¢ wskazane wszystkie srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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