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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow przy realizacji zadania:
,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nastepujacym zakresie:
- roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. Il
(przedmiar rob6t poz. 27, poz. 29, poz. 30),
- wykopy wykonywane spycharkami o mocy75 KM, odspojenie i przemieszczenie gruntu, grunt kat. I-1l1
(przedmiar robot poz. 28),
- wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 5 km, grunt uprzednio odspojony
(przedmiar rob6t poz. 31 i poz. 33),
- roboty ziemne wykonywane koparkami i transportem urobku na odlegto$¢ do 5 km
(przedmiar rob6t poz. 32 i poz. 33),
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania, okre$lenie
przecietnych wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnym oraz spulchnienie
po odspojeniu wg BN-72/8932-01.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowo$ci i przydatno$ci do wykonywania budowli ziemnych
wg PN-S-02205.
2.2. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko

woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych.
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3.2.

4.2,

5.2.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
SPRZET

. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien dysponowac sprzetem do:

- mechanicznego wykonywania robot ziemnych (spycharka, koparka podsigbierna),

- recznego wykonania robét ziemnych (topaty, szpadle, kilofy, taczki itp),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub ciggniki rolnicze z przyczepami itp.)

- zageszczania (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

TRANSPORT

. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
punkt 4.

Transport gruntéw

Transport gruntéw lezy w gestii Wykonawcy.

Nadmiar gruntu nalezy wywiezé na odlegto$¢ do 5 km.

WYKONANIE ROBOT

. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Zasady prowadzenia robot

Wykonanie wykopdw winny by¢ zgodne z PN-S02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

i badania

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.
Rdznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi -3 cm.
Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 ¢cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze fatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nada¢ w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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6.2.

8.2.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét. Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci
do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich wymieszanie.

Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych
wymaga zgody inwestora.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego

profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlana,.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Kontrola wykonania wykopow

Kontrola jako$ci robot obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonania wykopow z dokumentacjg projektowa,
a w szczegolnosci:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie stateczno$ci skarp,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonanych robot ziemnych jest m3 (metr szescienny),

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.
Sposadb odbioru robot
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wywiezienie nadmiaru ziemi na odlegto$¢ do 5 km wraz z kosztami sktadowania,

- wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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