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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem kraweznikow betonowych przy realizacji zadania:
,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nastepujacym zakresie:
- wykonanie fawy betonowej z oporem beton klasy B 15 wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych
karta 03.10. (przedmiar robét poz. 56),
- utozenie kraweznika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4
i uprzednio wykonanej tawie (przedmiar robét poz. 58).
1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Krawezniki betonowe - klasyfikacja zgodna z BN-80/6775-03/01.
Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw wg BN-80/6775-03/01.
Do produkcji kraweznikdw nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30, wg PN-B-06250.
Lawa betonowa - beton klasy B 15, wg PN-B-06250.
Cement — cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-19701.
Kruszywo - wg PN-B-06712.
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3.2.

4.2,

Woda - wg PN-B-32250.
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg wg PN-B-06712, do zaprawy cementowo-piaskowej
wg PN-B-06711.

SPRZET

. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do robét (roboty wykonuije sie recznie) powinien dysponowac:

- betoniarkg do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorem ptytowym,

- ubijakiem recznym lub mechanicznym.

TRANSPORT

. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport materiatow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy, powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3

wysokosci tej warstwy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie fawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu

ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug metody Proctora.

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 i wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych

karta 03.10.

tawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpo$rednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé
co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.3. Ustawienie kraweznikéw betonowych

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentagji
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6.2.

projektowej, przy chodniku 12 cm, przy poboczu 3 cm, a w migjscach wjazdow do poses;ji i zej$¢

dla pieszych od 3 do 5 cm..

Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawianie kraweznikdw na fawie betonowej wykonuije sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3 do 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypei¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej

i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling

dylatacyjng tawy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje:

- badanie kraweznikow
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu wg PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw.

badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny

obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu, tolerancja dla szeroko$ci
wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug metody

Proctora.

sprawdzenie taw

Profil podtuzny gémej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

Réwno$¢ gérnej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowe;j taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
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7.2.

8.2.

9.2.

100 m wykonanej tawy.
- sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi = 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gbrnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika.
Réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika

i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonania rowka i ustawionego kraweznika betonowego, oraz m3 (metr

szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem.

ODBIOR ROBOT

. Ogolne zasady odbioru robét

OgolIne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- wykonanie koryta pod fawe,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod fawe, ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy betonowej z oporem,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowe;j,
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10.

- wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawg, ew. zalanie spoin masg zalewowg,

- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

1

2
3
4.
5
6
7

8.
9.

10.
1.
12.
13.
14.

15.

16.

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

BN-64/8845-02

Inne dokumenty :

1.

Roboty ziemne budowlane.

Beton zwykly.

Roboty betonowe i Zelbetowe.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

Katalog powtarzalnych elementdw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982r.
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