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D-06.03.01a WYROWNANIE | UTWARDZENIE POBOCZY TLUCZNIEM KAMIENNYM

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wyrownania i utwardzenia poboczy ttuczniem kamiennym przy realizacji zadania:
,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres rohot objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nastepujacym zakresie:
- wyréwnanie i utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym, Srednia grubo$¢ po uwatowaniu 10 cm
(przedmiar robot poz. nr 72).

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania

urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

1.5.

2.2

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja,

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Rodzaje materiatow

Kruszywo tamane zwykfe: ttuczen niesortowany 0 — 63 mm, wg PN-B-11112.
Woda do skropienia podczas watowania.

Kruszywo powinna by¢ klasy co najmniej Il.

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociggu.

SPRZET

. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
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3.2,

5.2.

Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania utwardzenia poboczy ttuczniem kamiennym powinien dysponowac:
- réwniarkami lub uktadarkami kruszywa do rozktadania ttucznia,

- walcami statycznymi gtadkich i wibracyjnymi do zageszczania kruszywa,

- walcami ogumionymi lub stalowymi gtadkimi do koncowego dogeszczenia,

- przewoznymi zbiornikami do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody.

TRANSPORT

. OgéIne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

. Transport materiatow

Dowolne srodki transportu.

WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
Zasady prowadzenia robot

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mnigjsza od 1,5-

krotnego

6.2.

wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubo$ci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.
Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggneta
grubos¢ projektowana.

Nastepnie warstwa powinna by¢ zageszczona w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie

szczotkowania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli robé6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
Kontrola jakos$ci wykonania robét
Kontrola jako$ci rob6t obejmuje :
- badania wtasciwosci kruszywa wg PN-S-96023,
- szeroko$¢ utwardzonego pobocza (zgodne z dokumentacjq z tolerancjg +10 cm i -5 cm),
- rownos¢ utwardzonego pobocza, (nierownosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata,
nie moga przekraczac: 12 mm,
- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjq z tolerancjg + 0,5%),

- grubos¢ warstwy (nie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 2 cm,
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T.

7.1.

7.2,

8.2.

9.2.

10.

OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego utwardzenia pobocza ttuczniem kamiennym.

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 8.
Sposadh odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacej toleranciji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utwardzenia pobocza ttuczniem kamiennym obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

1

2

3

4

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
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11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
12. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

13. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane kamienne do nawierzchni drogowych.
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