OPI1S TECHNICZNY Przebudowa drogi gminnej — ulica Gérnicza w Czernicy

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy drogi gminnej — ulica Gérnicza w Czernicy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- podkiad sytuacyjno-wysokos$ciowy w skali 1 : 1000.
- inwentaryzacja stanu istniejacego i pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych czesé i, 1 lli
Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow - Warszawa 19791 1982.

2. ZAKRES OPRACOWANIA,

Poczgtek opracowania km 0+00Q znajduje sie na skrzyzowaniu ulicy Gérniczej z ulicg Barcioka na granicy
miasta Rydultowy i sotectwa Czernica, miejsce to jest takze granicg powiatéw wodzistawskiego
i rybnickiego.

Koniec opracowania km 0+456,66 znajduje sie w srodku bramy wjazdowej do wytworni betonu
w Czernicy.

Przebieg projektowanej przebudowy drogi przedstawiono na rysunku nr 2 — Plan sytuacyjny.

Zarzadzajacym droga gminng ul. Gdrnicza jest Urzad Gminy w Gaszowicach.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. Jezdnia

Na catym odcinku przeznaczonym do przebudowy droga posiada jezdnie o nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej o sredniej grubosci 5 cm i szerokosci od 3,00 do 5,50 m.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+247 podbudowe stanowi bruk kamienny 16 /18 cm

utozony na podsypce piaskowej.

Od km 0+247 — km 0+456,66 podbudowe stanowi nawierzchnia z plyt betonowych szesciokatnych
(trylinka) o grubosci 15 cm ufozonych na podsypce piaskowe;.

Droga przebiega na gruntach gliniastych i ilastych w sgsiedztwie istniejgcej w od XIX do potowy XX wieku
odkrywkowej kopalni gipsu.

Szerokosci istniejgace] jezdni podano na rysunku nr nr 4 Przekroje poprzeczne.

Nawierzchnia bitumiczna jezdni posiada ubytki i spekania, wystepujg nieréwnosci w profilu podtuznym
i poprzecznym.

Na krawedziach wystepujg miejscami wtopione krawezniki betonowe, spetniajgce raczej role opornikow.
Odcinki z kraweznikami wykazano w przedmiarze robét poz. 3.

Rzedne osi podano na rysunku nr 3 Profil podtuzny.
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3.2. Pobocza.

Droga posiada pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 0,50 do 1,00 m.
Pobocza miejscami sg zawyzone, a spadki poprzeczne sg nienormatywne.

3.3. Odwodnienie.

Droga nie posiada uregulowanego systemu odwodnienia, jedynie po stronie lewej na odcinkach

od km 0+040 do km 0+090 oraz od km 0+342 do km 0+408 wystepuje zamulony réw trapezowy

oraz w km 0+303 po stronie lewej i prawej zabudowane s3 studzienki $ciekowe uliczne, z ktérych woda
odprowadzana jest przykanalikiem na skarpe do jaru.

Sptywajaca woda w okresie roztopdw i intensywnych opadéw zalewa posesje graniczace z pasem
drogowym.

3.4. Zjazdy gospodarcze.

Na projektowanym odcinku znajduja sie nizej wymienione zjazdy gospodarcze i zjazd na droge zbiorcza;
km 0+145,30 strona prawa szerokosé 4,00 m nawierzchnia bitumiczna  stan niedostateczny

km 0+156,00 strona lewa szerokosc¢ 8,50 m nawierzchnia bitumiczna  stan dobry

km 0+228,50 strona prawa szerokos¢ 3,00 m nawierzchnia z tupka stan dostateczny
przyweglowego przepalonego

km 0+341,00 strona prawa szerokos¢ 4,00 m nawierzchnia z tupka stan dobry
przyweglowego przepalonego

km 0+370,00 strona prawa szerokosc 6,00 m nawierzchnia z tupka stan dobry
przyweglowego przepalonego

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

4.1. Zatozenia ogdine.

Przyjeto nastepujgce parametry techniczne projektowanej drogi:

- droga gminna klasy D (droga dojazdowa)

- predkosé projektowa 30 km/h.

- kategoria ruchu KR 4.

- przekroj pétuliczny z kraweznikiem od km 0+000 do km 0+316.

- drogowy z obustronnymi poboczami od km 0+316 — km 0+456,66.
- szerokos¢ jezdni 6,00 m.

- szeroko$¢ pobocza 0,75 m.

4.2. Jezdnia.

Na catym projektowanym odcinku zaprojektowano jezdnie o szerokosci 6,00 m.
Od km 0+000 do km 0+316 przekrdj potuliczny, a od km 0+316 do do 0+456,66 przekrdj drogowy.

Kraweznik betonowy uliczny na tawie betonowej z oporem w/g KPED 03.10 zaprojektowano na nize;
wymienionych odcinkach:

- po stronie lewej od km 0+000 do km 0+0+200 oraz od km 0+288 do km 0+0+316
- po stronie prawej od km 0+192 do km 0+295.

Wartosci spadkow poprzecznych i ich kierunek nachylenia pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.
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Kraweznik nalezy wbudowac tak, aby wystawat 12 cm ponad krawgdz jezdni.

4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Na calym odcinku zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni dla ruchu kategorii KR 4:

- 5 cm warstwa $cieraina z betonu asfaltowego grysowego standard |,

- 5cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego standard Il

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0 - 31,5 mm,

- 15 cm gérna warstwa podbudowy pomocniczej z tucznia kamiennego niesortowanego 0 — 63 mm,
- 20 cm dolna warstwa podbudowy pomocniczej z ttucznia kamiennego niesortowanego 0 — 63 mm,
- 20 cm wzmochienie podioza mieszanka betonowa popiotowo-zuzlowa np. UTEX BP 8.0.

Razem grubos¢ konstrukcji 72 em.

Konstrukcje projektowanej nawierzchni jezdni pokazano na rysunku nr 5 Przekroje typowe.

4.4. Pobocza.

Zaprojektowano pobocza o szerokosci 756 cm utwardzone ttuczniem kamiennym niesortowanym
lub destruktem asfaltowym po frezowaniu jezdni, grubos¢ utwardzenia po uwatowaniu 10 cm.

Pobocza nalezy wykonaé¢ na odcinkach podanych w przedmiarze robét poz. 72.

Lokalizacje poboczy oraz warto$ci spadkow poprzecznych i ich Kierunek nachylenia pokazano na rysunku
nr 2 Plan sytuacyjny.

Konstrukcje projektowanych poboczy przedstawiono na rysunku nr & Przekroje typowe.

4.5. Odwodnienie.

4.5.1. Kanat kryty.

Na odcinku od km 0+186 do km 0+229 po stronie lewej pod poboczem (1,00 m od krawedzi jezdni)
zaprojektowano kanal z rur z PVC o $rednicy 315 mm typu ciezkiego (klasa S) o Sciance grubosci 9,2 mm
utozony na podtozu o grubosci 15 cm z pospéiki.

Kanat nalezy przysypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Przebieg w planie pokazano na rysunkach nr 2 Plan sytuacyjny.

Rzedne oraz spadki podiuzne kanatu krytego przedstawiono na rysunku nr 3 Profil podtuzny.

4.5.2. Studnie rewizyjne.

W ciggu projektowanego kanatu nalezy wbudowaé w km 0+186 i 0+229 typowe studnie rewizyjne
polaczeniowe z krggdw zelbetowych o $rednicy 100 cm bez pierscieni odcigzajacych w/g KPED 02.07
lub z kregow betonowych z pierscieniami odcigzajgcymi.

Lokalizacje studni rewizyjnych pokazano na rysunkach nr 2 Plan sytuacyjny i nr 5A Szczegot
odprowadzenia wody w km 0+229.

Rzedne przedstawiono na rysunku nr 3 Profil podiuzny.
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4.5.3. Studzienki sciekowe.

Na krawedzi jezdni w kilometrazu wykazanym ponizej zaprojektowano typowe studzienki sciekowe
z osadnikiem z pierscieniami zelbetowymi odcinajgcym i utrzymujacym wpust w/g KPED 02.13.

- km 0+186 strona prawa (studzienka podwdjna)

- km 0+229 strona lewa

- km 0+255 strona lewa

- km 04285 strona lewa

- km 0+303,42 strona prawa

Studzienki sciekowe w km 0+186 i 0+229 nalezy podiaczy¢ do projektowanych studni rewizyjnych za
pomoca przykanalikéw wykonanych z rur PVC o srednicy 200 mm typu cigezkiego (klasa S) o $ciance
grubosci 5,9 mm ufozonych na podiozu o grubosci 15 cm z pospotki.

Spadek podiuzny przykanalikéw od 2,0 do 4,5 %.

Przykanaliki nalezy przysypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Spos6b podigczenia studzienki Sciekowej ze studnig rewizyjng przedstawiono na rysunku nr 5A Szczegot
odprowadzenia wody w km 0+229.

Lokalizacje studzienek $ciekowych pokazano na rysunkach nr 2 Plan sytuacyjny.

4.5.4. Odprowadzenie wody deszczowej z studni rewizyjnej.
W km 0+229 zaprojektowano odprowadzenie wody deszczowej z studni rewizyjnej do naturalnego jaru.

Odprowadzenie nalezy wykonac z rur z PVC o $rednicy 315 mm typu cigzkiego (klasa S) o $ciance
grubosci 9,2 mm ulozonych na podiozu o grubosci 15 cm z pospoiki.

Kanat nalezy przysypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Diugosé odprowadzenia 15,25 m.

Odprowadzenie nalezy zakonczy¢ betonowym wylotem wykonanym na ,mokro” w/g KPED 01.22.
Klasa betonu B-20.

Po skarpie do jaru wode nalezy sprowadzi¢ $ciekiem skarpowym prefabrykowanym w/g KPED 01.24
i 01.25 ulozonym w uprzednio wykonanym wykopie na cementowo-piaskowym podfozu o grubosci 10 cm.
Dtugos¢ scieku skarpowego (od wylotu odprowadzenia do podstawy nasypu) 8,50 m.

Sciek skarpowy zakanczamy betonowym umocnieniem wylotu z narzutem kamiennym (min. wymiar
kamienia 15 cm) w/g KPED 01.29
Klasa betonu B-20.

Odprowadzenie wody ze studni rewizyjnej przedstawiono na rysunku nr 5A Szczegot
odprowadzenia wody w km 0+229.

Lokalizacje odprowadzenia pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

4.5.5. Odprowadzenia wody deszczowej ze studzienek Sciekowych.
Odprowadzenie wody ze studzienek sciekowych w km 0+186 i 0+229 opisano w punkcie 4.5.3.

W km 0+255, km 0+285 i km 0+303,42 zaprojektowano odprowadzenia wody deszczowej
ze studzienek Sciekowych do naturalnego jaru.

Odprowadzenia nalezy wykonac z rur z PVC o $rednicy 200 mm typu ciezkiego (klasa S) o $ciance
grubosci 5,9 mm utozonych na podiozu o grubosci 15 cm z pospotki.

Przykanaliki nalezy przysypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury.

Diugosci odprowadzen podano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.
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Odprowadzenia nalezy zakonczy¢ betonowymi wylotami wykonanymi na ,mokro” w/g KPED 01.22.
Klasa betonu B-20.

Po skarpie do jaru wode nalezy sprowadzi¢ sciekiem skarpowym prefabrykowanym w/g KPED 01.24
i 01.25 utozonym w uprzednio wykonanym wykopie na cementowo-piaskowym podiozu o grubosci 10 cm.
Dtugosci sciekow skarpowych podano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Scieki skarpowe zakarnczamy betonowymi umocnieniami wylotéw z narzutem kamiennym (min. wymiar
kamienia 15 cm) w/g KPED 01.29
Klasa betonu B-20.

Lokalizacje odprowadzen pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

4.6. Zjazdy gospodarcze.

Na projektowanym odcinku wystepuja cztery zjazdy gospodarcze i jeden zjazd na drogg zbiorcza,
Ponizej opisano zakres robdt przewidzianych do wykonania na zjazdach.

Zjazd gospodarczy w km 0+145,30 strona prawa.

Na granicy wiasnosci wykonac w istniejacej nawierzchni bitumicznej cigcie poprzeczne na giebokosc 4 ¢cm
istniejaca nawierzchnig bitumiczng nalezy rozebra¢, wykonac koryto i podbudowe o grubosci 20 cm

z ttucznia kamiennego niesortowanego 0-63 mm oraz ulozy¢ nawierzchnig grubosci 5 cm z betonu
asfaltowego.

Projektowana powierzchnia utwardzenia 34,6 m?.

Zjazd z wymiarami pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Zjazd gospodarczy w km 0+156,00 strona lewa.

Na granicy wiasnosci wykona¢ w istniejgcej nawierzchni bitumicznej cigcie poprzeczne na gigbokos¢ 4 cm
istniejacg nawierzchnie bitumiczng pozostawi¢ bez zmian, dokonac skropienia bitumem i utozyc

warstwe $cieralng o grubo$ci 5 cm z betonu asfa!towego.

Projektowana powierzchnia warstwy $cierainej 39,6 m”.

Zjazd z wymiarami pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Zjazd na droge zbiorcza w km 0+228,50 strona prawa.

Na diugosci 16,00 m od projektowanej krawedzi jezdni wykona¢ koryto i podbudowe o grubosci 20 cm
z ttucznia kamiennego niesortowanego 0—83 mm oraz ufozy¢ nawierzchnie grubosci 5 cm z betonu
asfaltowego.

Projektowana powierzchnia utwardzenia 87,0 mZ.

Zjazd z wymiarami pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Zjazd gospodarczy w km 0+341 strona prawa.

Do granicy wiasnosci wykonaé koryto i podbudowe o grubosci 20 cm z ttucznia kamiennego
niesortowanego 0-63 mm oraz utozy¢ nawierzchnie grubosci 5 cm z betonu asfaltowego.
Projekpwana powierzchnia utwardzenia 5,9 m-.

Zjazd z wymiarami pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

Zjazd gospodarczy w km 0+370 strona prawa.

Do granicy wlasnosci wykona¢ koryto i podbudowe o grubosci 20 cm z ttucznia kamiennego
niesortowanego 0-63 mm oraz ufozy¢ nawierzchnie grubosci 5 cm z betonu asfaltowego.
Projektowana powierzchnia utwardzenia 6,5 m2.

Zjazd z wymiarami pokazano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

5. URZADZENIA OBCE

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami urzadzen poedziemnych
wystepujacymi w obrebie prowadzonych robét.
Oryginaly uzgodnien urzgdzen obcych znajdujg sie w egz. nr 1 dokumentacji projektowej.
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Na odcinku przebudowywanej drogi wystepuja nizej wymienione urzadzenia kolidujgce z wykonawstwem
robét, ktore nalezy przetozy¢ na minimalng odiegtos¢ 4,00 m od projektowanej osi drogi:

1. Km 0+103,80 strona lewa stup drewniany teletechniczny usytuowany 3,50 m od projektowanej osi drogi

2. Km 0+169,70 strona prawa stup betonowy energetyczny n.n. z lampg usytuowany 2,70 m
od projektowanej osi drogi.

3. Km 0+206,20 strona prawa stup betonowy energetyczny n.n. usytuowany 3,20 m od projektowanej osi
drogi.

4. Km 0+247,30 strona prawa stup betonowy energetyczny o$wietleniowy
usytuowany 3,50 m od projektowanej osi drogi.

Przelozenie urzadzen kolidujacych z przebudowg drogi nie zostato uwzglednione w kosztorysie

inwestorskim niniejszego opracowania.
Roboty te powinny by¢ poprzedzone sporzadzeniem dokumentacjami branzowymi.

6. WIERZCHOLKI ZALOMOW TRASY

Opisy wierzchotkéw przedstawiono na rysunku nr 2A Opisy reperow i wierzchotkow zatomow trasy.

Parametry tukdw poziomych i zalomow podano na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny.

7. NAWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Na projektowanym odcinku zatozono cztery repery robocze z wysokoéciami umownymi.
Repernr1 H=100,00 m przyjeto na prawym dolnym zawiasie bramy wjazdowej do posesji
naroznej miedzy ulicami Goérnicza i Barcioka.
Km 0+000 strona lewa.
Repernr2 H=91,99 m przyjeto na fundamencie betonowym ogrodzenia posesji nr 2
przy ulicy Gérniczej.
Km 0+140 strona prawa.

Repernr3 H=91,91m przyjeto na hydrancie.
Km 0+171 strona prawa.

Repernr4 H=83,72m przyjeto na prawym dolnym zawiasie bramy wjazdowej do betoniarni.
Km 0+456,66 strona prawa.

Opisy reperéw przedstawiono na rysunku nr 2A Opisy reperow i wierzchotkow zalomow trasy.

Maj 2007.




