SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przy realizacji zadania:
,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres rohot objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nastepujacym zakresie:
- wykonanie koryta gtebokos¢ koryta 25 cm, grunt kat. Il — IV, koryto pod zjazdy
(przedmiar robét poz. 67).
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykona¢ sposobem recznym, w przypadku wykonywania koryta mechanicznie,
wykonawca przystepujacy do wykonania koryta powinien dysponowac :

- narzedziami do wykonania rob6t ziemnych (fopaty, szpadle, kilofy, taczki itp),

- walcami wibracyjnymi i wibracyjnymi zageszczarkami ptytowymi do zageszczenia podtoza,

- samochodami samowytadowczymi.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT

Materiat z korytowania mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegtos¢ do 5 km.
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5.2.

6.2.

WYKONANIE ROBOT

. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

Zasady prowadzenia rohot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 €O najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia okre$lonego zgodnie z BN-77/8931-12
Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancijg,
0d -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej

mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli rob6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
Kontrola jakos$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci rob6t obejmuje sprawdzenie :

- szeroko$¢ koryta (10 razy na 1 km i nie moze rozni¢ sie wigcej niz +10 cm i -5 cm),

- rowno$¢ koryta wg BN-68/8931-04,

- spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacjg z tolerancjg + 0,5%),

- rzedne wysoko$ciowe (roznica nie powinna przekracza¢ +1 cm, -2 cm),

- uksztattowanie osi w planie (rbéznica nie wieksza niz £ 5 cm),

- wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza wg BN-77/893112,

- wilgotno$¢ wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do 10%).

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

8.2.

9.2.

10.

OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 8.

Sposadh odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odlegtos¢ do 5 km,
profilowanie dna koryta,

zageszczenie,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obcigzenie ptyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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