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D-10.11.01   BETONOWE ELEMENTY MONOLITYCZNE Z BETONU KLASY B 20

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem betonowych elementów monolitycznych z betonu klasy B 20 przy realizacji

zadania:

„Przebudowa drogi gminnej – ulica Górnicza w Czernicy.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót w następującym zakresie:

- wykonanie wylotu kanału i przykanalików z betonu klasy B 20 w/ KPED 01.22 oraz umocnienie wylotu

ścieku skarpowego u podstawy nasypu z betonu klasy B 20 wraz z wykonaniem podłoŜa grubości 10 cm

z pospółki wg KPED 01.29 (przedmiar robót poz. 48 i poz. 49).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami

podanymi w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00

 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu elementów betonowych objętych niniejszą ST, są:

- kruszywo do betonu stosowane do wyrobu betonowych powinny spełniać wymagania PN-B-06712.

Kruszywa naleŜy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem

oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.

PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

- cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien spełniać

 wymagania PN-B-19701.

NaleŜy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 32,5.

Cement naleŜy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08.

- drewno na deskowanie powinno spełniać wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

- woda do pielęgnacji betonu powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
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Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych niniejszą ST powinien wykazać się moŜliwością

 korzystania z następującego sprzętu:

- betoniarek,

- dozowników wagowych do cementu,

- sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo naleŜy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed

 zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08.

Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach

zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania

i zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport drewna i elementów deskowania

Drewno i elementy deskowania naleŜy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie elementu betonowego

Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy wykonać wg PN-B-06251.

Betonowanie naleŜy wykonywać wg PN-B-06253

Klasa betonu powinna być nie mniejsza niŜ B-20.

Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy zagruntować przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową, lub innymi metodami zaakceptowanymi przez InŜyniera.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót

Elementy betonowe naleŜy sprawdzać w zakresie:

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki - wg dokumentacji projektowej),

odchyłki wymiarów mogą wynosić ± 1 cm,

- wyglądu zewnętrznego, powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys.

Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego elementu betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 elementu betonowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podłoŜa z pospółki,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- ułoŜenie betonu w konstrukcji rozgarnięcie, zagęszczenie i wyrównanie,

- wykonanie izolacji poniŜej terenu,

- pielęgnacja betonu

- rozebranie deskowania

- uporządkowanie terenu,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementów

budowlanych z betonu

2. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych

wód gruntowych

3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

5. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

7. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

8. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

9. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych


