PRZEKROJ TYPOWY NR 1
km 0+000,00 - 0+186,03
km 0+296,62 — 0+305,44

PRZEKROJ TYPOWY NR 2

km 0+206,07 - 0+288,59 L,

KANALIZACJA DESZCZOWA km 0+186 - 04229
Rzedne kanafu podano na profilu podfuznym

kanat z rur PCW n 315 mm, grubos¢ Scianki min 9,2 mm
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KONSTRUKCJA NAWERZCHNI JEZDNI DLA KATEGORI RUCHU KR4

— 5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grysowego, standard |
—— 5 cm warstwa wigzqca z betonu asfaltowego grysowo—zwirowego, standard Il
—— 7 c¢m podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0-31,5mm
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1T — Istniejqce podtoze gruntowe
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—— 35 cm podbudowa pomocnicza z tfucznia kamiennego nisortowanego 0—63mm stabilizowanego mechanicznie
—— 20 cm wzmocnienie podfoza mieszankq betonowq popiotowo—zuzlowq np. UTEX TB 8.0
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KRAWEZNIK NA LAWE BETONOWEJ Z OPOREM w/g KPED 03.10
strona prawa km 0+000 — km 0+200
km 0+288 — km 0+316

15 x 30 cm kraweznik betonowy uliczny na tfawie betonowej z oporem

5 cm podsypka cementowo—piaskowa 1:4

10 cm fawa z betonu klasy B 15 V=0,0625 m3

UTWARDZENIE POBOCZA
strona lewa km 04000 — 0+192 i km 04295 — (0+456,66

—— 10 cm tfuczefi kamienny niesortowany
L— Istniejgce podfoze gruntowe
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— Konstrukcja nawierzchni jezdni jok dla przekroju nr 1
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| UTWARDZENIE POBOCZA
strona lewa km 04200 - 04229,
km 0+247 — 0+270 i km 0+316 — 0:+456,66
By KRAWEZNIK NA EAWE BETONOWEJ Z OPOREM w/g KPED 03.10 —— Konstrukeja pobocza jok dla przekroju nr 1
strona lewa km 04192 - km 04295

15 ¢m podfoze z pospdtki

——  Konstrukcja krawgznika i fawy jok dla przekroju nr 1

PRZEKROJ TYPOWY NR 3
km 0+320 — 0+418,30

Rzedne dna rowu podano na profilu podfuznym

PRZEKROJ TYPOWY NR 4
km 0+428 — 0+456,66
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— Konstrukcja nawierzchni jezdni jak dla przekroju nr 1
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UTWARDZENIE POBOCZA
Konstrukcjo pobocza jak dlia przekroju nr 1

ROW TRAPEZOWY
Strona lewa km 0+330,00 — 0+408,84 z istniejgcym odprowadzeniem rowem otwartym w km 0+356,00 o dfugosci 13,00 m na skarpe

750
B 300 F 300 K 15
— Konstrukcjao nawierzchni jezdni jak dla przekroju nr 1 /./Ao \
|
10,0 -
\AF::::,::: % m.OFNI;_N_O

UTWARDZENIE POBOCZA

Konstrukcja pobocza jak dlia przekroju nr 1




