SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.06. 02a Podbudowa z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej

D-04.06.02a PODBUDOWA Z MIESZANKI BETONOWEJ POPIOLOWO-ZUZLOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem podbudowy z betonu popiotowo-zuzlowego przy realizacji zadania:
,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t w nastepujacym zakresie:

- wzmochienie podtoza mieszankg betonowg popiotowo-zuzlowg np. UTEX BP 8.0 lub inng o tych samych

wiasciwosciach, (przedmiar robét poz. 54).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej — jedna warstwa zageszczonej

i stwardniatej w wyniku ukonczenia procesu wigzania mieszanki betonowej, ktdra po osiagnieciu wiasciwej

wytrzymatosci na ciskanie, stanowi fragment no$nej czesci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Mieszanke betonowa popictowo-zuzlowa stanowi popiét lotny aktywny, zuzel i woda,
Dobranych w optymalnych ilosciach dalej zwang mieszanka.
1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Popidt lotny aktywny i zuzel mogg by¢ stosowane do wykonywania podbudéw zasadniczych,
pomocniczych i ulepszonego podtoza wg Rozporzadzenia 430 (Dz.U. nr 43) Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej, a w szczegdlnosci odpowiednich norm.

Materiaty uzyte do produkcji mieszanki posiadajg atest PZH.

2.2.2. Woda do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-B-32250:1988. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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3.2,

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- spycharek,

- rowniarek |

- rozéciefaczy,

- walcow wibracyjnych lub statycznych lub ogumionych,

- samochoddw samowytadowczych wyposazonych w plandeki.

TRANSPORT

. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 4.

. Transport materiatéow

Transport mieszanki powinien odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonymi w plandeki.

WYKONANIE ROBOT

. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
Wykonywanie robét z uzyciem mieszanki betonowej popiotowo-zuzlowej

Podbudowe nalezy wykonywaé na podtozu odpowiednio wyprofilowanym do wymaganych w projekcie
Spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podtoze musi by¢ odpowiednio zageszczone i odwodnione.

Zageszczenie wstepne wykona¢ sprzetem lekkim, zasadnicze zageszczenie sprzetem ciezkim (walce
wibracyjne 2-3 przejazdy).

Mieszanka powinna by¢ utozona wg projektowanego profilu podbudowy z odpowiednim zapasem

na zageszczenie, okreslonym podczas prowadzenia robot.

W razie koniecznosci przy wbudowaniu nalezy stosowaé¢ prowadnice.

W przypadku dopuszczenia do przesuniecia mieszanki nalezy zastosowac zraszanie woda.
Konieczne jest zabezpieczenie gornej powierzchni przed dziataniem wod opadowych.

W przypadku dtugotrwatych opadéw atmosferycznych nalezy przerwa¢ zageszczanie, gdy wilgotnosé
przekroczy wilgotno$¢ optymalng (ok. 24%) o £ 5%.

Wznowienie zageszczania moze mie¢ miejsce po ustaniu opaddw i przeschnigciu warstwy do wilgotnosci
zblizonej do optymalne;.

Mozliwe jest tez wymieszanie przewilgoconej warstwy z piaskiem, wapnem lub mieszankg betonowg
popiotowo-zuzlowg o skorygowanej wilgotnosci.

Niedopuszczalne jest wbudowanie mieszanki w warunkach obnizonej temperatury ponizej +5 9C bez

Zabezpieczenia warstwy wierzchniej przed dziataniem mrozu.
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Uktadanie kolejnych warstw konstrukcyjnych dopuszcza sie tego samego dnia , mozliwe jest réwniez
zabudowanie kolejnych warstw w dniach nastepnych (nie wymaga sie stosowania przerw technologicznych).
Szybka zabudowa zabezpiecza przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych,

a w szczegblnosci obnizonych temperatur i opadow deszczu.

UtoZenie i zageszczenie mieszanki powinno by¢ zakorczone tego samego dnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.1. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z betonu popiotowo-zuzlowego
6.1.1. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +10 cm, =5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm
od szeroko$ci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.
Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw: 10 razy na 1 km
6.1.2. Réwno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne i podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnoéci podbudowy nie moga przekraczac:
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw:
- dla réwnosci podtuznej: w sposdb ciagty co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu.
- dla réwnosci poprzecznej: 10 razy na 1 km
6.1.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg £ 0,5 %.
Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw: 10 razy na 1 km
6.1.4. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Rzedne wysoko$ciowe podbudowy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg,
+1.cm, =2 cm.
Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw: co 25 m,
6.1.5. Uksztattowanie osi w planie
0$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa z tolerancjg £ 5 cm.
6.1.6. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja;
- dla podbudowy zasadniczej + 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.
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8.2.

9.1.

9.2.

10.

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu popiotowo-zuzlowego.

ODBIOR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 8.

Sposadh odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu popiotowo-zuzlowego obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomochniczych,

- rozilozenie i zaggszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy :
1. PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
2. PN-B-32250:1988  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
3. PN-S-96014:1997  Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszona.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

Inne dokumenty
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- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDIM, Warszawa, 2001
- WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakoSci grysdw i zwiréw kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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