SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.04.01 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony wykopéw i nasypow (obrobienie na czysto)
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D-02.04.01 PLANTOWANIE POWIERZCHNI SKARP, DNA | KORONY WYKOPOW | NASYPOW
(OBROBIENIE NA CZYSTO)

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z plantowaniem powierzchni skarp, dna i korony wykopdw i nasypéw (obrobienie na czysto)
przy realizacji zadania:
,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw, grunt kat. | - Il (przedmiar rob6t. poz. 73),

- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow, grunt kat. | - Il (przedmiar rob6t. poz. 74).

Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami

i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg,

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

SPRZET

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT
Nie wystepuje.

WYKONANIE ROBOT

. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 5.
Zasady prowadzenia rohot
Plantowanie powierzchni polega na przekopaniu rowkow kierunkowych na skarpach wykopdw o szerokosci

do 5 m lub podsypanie $ciezek na plantowanych skarpach nasypow ze sprawdzeniem tréjkatem
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skarpiarskim lub fata.

Nastepnie nalezy $cigé fopatg lub oskardem wypukiosci miedzy rowkami na skarpach wykopéw i odrzuci¢
ziemie na pobocze lub do podstawy skarpy.

Scia¢ wypuklosci oraz zasypaé wgtebienia migdzy $ciezkami na skarpach nasypow z ubiciem powierzchni

plantowanej skarpy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.

Kontrola jakos$ci wykonania robét

Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodnos$ci cech geometrycznych plantowanych powierzchni
skarp, dna i korony wykopow i nasypow z dokumentacjg projektowa.

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw:

Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw: 4 razy na 100 m

Powierzchnie plantowang nalezy sprawdzac fatg o diugosci 2 m.

Przeswit powierzchnig plantowana, a tatg nie powinien przekracza¢ 3 cm.

OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) plantowanych powierzchni skarp, dna i korony wykopow

i nasypow.

ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? plantowania powierzchni skarp, dna i korony wykopow i nasyp6w (obrobienie na

czysto) obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przekopanie rowkow kierunkowych na skarpach wykopdw o szeroko$ci do 5 m lub podsypanie Sciezek
na plantowanych skarpach nasypdw ze sprawdzeniem trojkatem skarpiarskim lub fata,

- Scinanie topatg lub oskardem wypuktosci miedzy rowkami na skarpach wykopéw i odrzucenie ziemi
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na pobocze lub do podstawy skarpy,
- Scinanie wypukfosci oraz zasypaé¢ wgtebien miedzy $ciezkami na skarpach nasypdw z ubiciem
powierzchni plantowanej skarpy,

- przeprowadzenie pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy :

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Inne materiaty :

1. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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