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D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania:

,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej

W nastepujacym zakresie:

- wykopy liniowe o szerokosci 0,8 — 2,5 m w gruntach suchych kat. IlI-IV, wykonywane sposobem recznym
i mechanicznym koparka podsiebierng z wywozem ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 5 km (przedmiar robét poz. 34, poz. 35, poz. 36, poz. 37 ),

- azurowe umocnienie $cian wykopu wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
(przedmiar robét poz. 38),

- wykonanie podioza o grubosci 15 cm z pospotki pod kanat kryty, przykanaliki i odprowadzenia
(przedmiar robét poz. 39),

- montaz kanatu z rur PVC taczonych na wcisk o $rednicy zewnetrznej 315 mm i grubosci $cianek 9,2 mm
(klasa S) (przedmiar robét poz. 40),

- montaz kanatu z rur PVC taczonych na weisk o $rednicy zewnetrznej 200 mm i grubo$ci $cianek 5,9 mm
(klasa S) obsypanych piaskiem $rednioziarnistym na szeroko$¢ wykopu do wysoko$ci 30 cm ponad rure
(przedmiar robot poz. 41),

- wykonanie podstawy studni rewizyjnej o srednicy wewnetrznej 100 cm z betonu klasy B 15
w/g KPED 02.07 (przedmiar robot poz. 42),

- montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $rednicy 100 cm w gotowym wykopie z pierscieniami
odcigzajacymi zelbetowymi lub z rur zelbetowych drogowych podwaojnie zbrojonych bez pierscieni
odcigzajacych, (przedmiar robét poz. 43 i poz. 44),

- montaz studzienek $ciekowych ulicznych z osadnikiem z kregdw betonowych o Srednicy 50 cm
z pierscieniami odcigzajacymi i utrzymujacymi wpust wg KPED 02.13 (przedmiar robét poz. 45),

- zasypanie wykopow piaskiem Srednioziarnistym wraz z zageszczeniem
(przedmiar rob6t poz.51),

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntem z wykopow (przedmiar rob6t poz. 52).

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw

opadowych.
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1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.1. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.3. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja,

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury kanatowe
- rury PVC kanalizacyjne, kielichowe typu ciezkiego ,S” 0 $rednicy 315 mm x 9,2 mm na kanat deszczowy,
200 mm x 5,9 mm na przykanaliki, wg PN-80/C-89205 oraz instrukcji dostawcy,
- podsypka grubosci 15 cm z pospétki,
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- piasek wg PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2 obsypka piaskiem $rednioziarmnistym na szeroko$¢ wykopu
do wysokosci 20 lub 30 cm ponad ptaszcz rury,
- Woda wg PN-B-32250.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne)
- komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana
z kregow zelbetowych o $rednicy 100 cm wg BN-86/8971-08,
komora robocza ponizej wejcia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolityczna "na mokro" z betonu
klasy B 25 wg PN-B-06250,
- wiaz kanatowy zeliwny typu ciezkiego wg PN-H-74051-02,
- stopnie ztazowe zeliwne wg PN-H-74086,
- plyta pokrywowa zelbetowa o $rednicy 140 cm z otworem mimo$rodowym o $rednicy 60 cm wg Katalogu
powtarzalnych elementoéw drogowych.
2.2.3. Studzienki $ciekowe
- wpusty uliczne zeliwne wg PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.
- kregi betonowe o $rednicy 50 cm i wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6).
- pierScienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm z betonu wibrowanego klasy B 20
zbrojonego stalg StOS.
- plyty zelbetowe prefabrykowane grubosci 11 ¢cm z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.
- plyty fundamentowe zbrojone grubosci 15 cm z betonu klasy B 15.
- podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm wg PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
- beton hydrotechniczny B-15 i B 20 wg BN-62/6738-07.
- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.2.4. Azurowe umocnienie scian wykopow
- pale szalunkowe stalowe,
- bale iglaste obrzynane nasycone grubosci 50 — 63 mm k. Il

- drewno iglaste, okragte nasycone na stemple.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien dysponowac:

- koparkg podsiebierng,

- zurawiem budowlanym samochodowym,

- sprzetem do zageszczania gruntu,

- $rodkami transportowymi.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 4.

4.2, Transport materiatdw do wykonywania kanalizacji deszczowej
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych
o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej
i tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie recznie przy uzyciu przyrzadéw
pomocniczych.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregaciji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Wykopy
Nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci i objetosci wykopu oraz uzbrojenia terenu.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie cian i uszczelnienie stykdw.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem
przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykonaé¢ przekopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i gleboko$ci posadowienia,
nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.

5.3. Deskowanie
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane recznie bezposrednio przed utozeniem

przewodow rurowych.
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5.4.

5.5.

5.6.

Rury kanatowe.

W trakcie robot montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych ,Warunkéw technicznych robot
budowlano-montazowych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”

oraz ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdw tworzyw sztucznych” wydanych w 1994 r.
przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji”.

Do rob6t montazowych przystapic po starannym recznym przygotowaniu podtoza.

Szczegdlng uwage zwréci¢ na prawidtowe zatozenie uszczelek ztaczy kielichowych oraz wykonanie
uszczelnien przejs¢ przez Sciany studzienek.

Przed zakorczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Trasa kanatu pomiedzy studzienkami powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie.

Przykanaliki.

Przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 200 mm.

Wiaczenie przykanalika do kanatu wykonane jest za posrednictwem studzienki rewizyjnej,

spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 2 % do max. 25 %.

Kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60¢).
Wtaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywacé tak, aby wysoko$é
spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50 cm.

Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne)

Studzienki kanalizacyjne (studnie rewizyjne) powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw.
Studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.

Sposdb wykonania studzienek kanalizacyjnych przedstawiony jest w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych,
komora robocza ponizej wejécia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego
klasy B 25; W-4, M-100 wg BN-62/6738-03, 04, 07.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowaé i uszczelni¢ materiatem plastycznym.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny

z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona stanowic przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 0,3 % w kierunku kinety.

Na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowg zelbetowa (ptyta nadstudzienna) z otworem

o $rednicy 60 cm, a na niej zeliwng skrzynke wtazowg (wlaz kanatowy).

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielercach
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5.7.

5.8.

gbrna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe

w dwoch rzedach, w odlegto$ciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziome;j osi stopni 0,30 m.

Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog by¢ z wpustem
ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢
usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Kazdy wpust powinien by¢ podigczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej.

Sposob wykonania studzienek $ciekowych przedstawiony jest w ,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych” opracowanym przez , Transprojekt” Warszawa.

Izolacja

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng, mozna zastosowaé

bitizol R jako zagruntowanie oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

5.9. Zasypywanie wykopow

6.2.

Zasypywanie wykop6w nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej warstwy
dla uzyskania wspdiczynnika zageszczenia Wz=1,0.

Do zasypu nalezy uzywac¢ gruntdw sypkich, mato spoistych nie zawierajacych korzeni oraz torfu

i pozostato$ci materiatéw budowlanych.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne.

Kanaty z PVC nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 20 lub 30 cm ponad wierzch rury.

Obsypka powinna by¢ uktadana rGwnomiernie z obu stron obiektu warstwami o grubo$ci 10 cm starannie
zageszczonymi.

Wskaznik zageszczenia obsypki Is wedtug proby Proctora powinien wynosi¢ 92 %.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jako$ci rob6t obejmuje :
- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatow rurowych, przykanalikow, studzienek kanalizacyjnych
i $ciekowych zgodnie z dokumentacjq z tolerancjg do £ 1 cm, a rzednych kratek $ciekowych
i pokryw studzienek z doktadnoscig do £ 0,5 cm,
- sprawdzenie odchylenia osi kolektora rurowego w planie, nie powinno byé wigksze niz 10 cm

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia i uszczelnienia przewodoéw,

46



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

7.2.

8.2.

9.2.

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

- sprawdzenie zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,

oraz szt. (sztuka) wykonanych i odebranych studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) i studzienek

$ciekowych.

ODBIOR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania og6ine” punkt 8.

Sposadb odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowigzujacej tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,

- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

wykonana izolacja,

- zasypany i zageszczony wykop.

Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,

bez hamowania ogdlnego postepu robét.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podfoza i fundamentu,
- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni rewizyjnych, studzienek $ciekowych,
- wykonanie izolacji rur studzienek,
- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy :
PN-B-06712
PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02

. PN-H-74080-01

. PN-H-74080-04

. PN-H-74086

© © N o g Bk whdh =

- A A A
o A W NN -~ O

. BN-86/8971-08
. PN-80/C-89025

—_
D

Inne dokumenty :

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Wtazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

. BN-86/8971-06.00,01  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe,

Rury i ksztattki z polichlorku winylu typu PVC

- Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa,1979-1982 r.

- Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 .
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