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D-10.11.01 BETONOWE ELEMENTY MONOLITYCZNE Z BETONU KLASY B 20

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem betonowych elementow monolitycznych z betonu klasy B 20 przy realizacji

zadania:

,Przebudowa drogi gminnej — ulica Gornicza w Czernicy.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres rohot objetych ST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:

- wykonanie wylotu kanatu i przykanalikow z betonu klasy B 20 w/ KPED 01.22 oraz umocnienie wylotu
Scieku skarpowego u podstawy nasypu z betonu klasy B 20 wraz z wykonaniem podtoza grubo$ci 10 cm
z pospotki wg KPED 01.29 (przedmiar robot poz. 48 i poz. 49).

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami

podanymi w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

MATERIALY

. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdine” pkt 2.
Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu elementoéw betonowych objetych niniejsza ST, sa;
- kruszywo do betonu stosowane do wyrobu betonowych powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712.
Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
- cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien spetnia¢
wymagania PN-B-19701.
Nalezy stosowaé cement portlandzki zwykly (bez dodatkdw) klasy 32,5.
Cement nalezy przechowywaé zgodnie z BN-88/6731-08.
- drewno na deskowanie powinno spetnia¢ wymagania PN-D-96000 i PN-D-95017.

- woda do pielegnaciji betonu powinna by¢ ,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét objetych niniejsza ST powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- betoniarek,
- dozownikdéw wagowych do cementu,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.
Przew6z cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania

i zanieczyszczeniem.
4.2.3. Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.2. Wykonanie elementu betonowego
Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253
Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-20.
Powierzchnie elementow betonowych, ktére po zasypaniu znajdg sie pod ziemig, nalezy zagruntowacé przez:

dwukrotne smarowanie betonu emulsjq kationowa, lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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6.2.

7.2.

9.2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonywanych robét

Elementy betonowe nalezy sprawdzac w zakresie:

- ksztaltu i wymiaréw (dtugos¢, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ Scianki - wg dokumentacii projektowe;),
odchytki wymiaréw moga wynosic¢ £ 1 cm,

- wygladu zewnetrznego, powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie i bez rakdw, pekniec i rys.

Dopuszcza sie drobne pory jako pozostato$ci po pecherzykach powietrza i wodzie do gtebokosci 5 mm.

OBMIAR ROBOT

. Ogolne zasady obmiaru rob6t

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szeScienny) wykonanego elementu betonowego.

ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 elementu betonowego:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podioza z pospdtki,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- utozenie betonu w konstrukcji rozgarniecie, zageszczenie i wyrownanie,
- wykonanie izolacji ponizej terenu,

- pielegnacja betonu

- rozebranie deskowania

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikaciji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1.

© © N o g B~ w

PN-B-02356

PN-B-06253

PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
BN-68/6753-04

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementéw
budowlanych z betonu

Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w Srodowisku agresywnych
wod gruntowych

Kruszywo mineralne do betonu

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych
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