PRZEDMIAR ROBOT- Przebudowa drogi gminnej— ul. Gérnicza w Czemicy.

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej — ulicy Gérniczej w Czernicy.
Km 0+140 — 0+230

L.p | Kod pozycji Numer Jedn. llos¢
przedmiaru | Specyfikacji. Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt miary jedn.
techniczne; miary

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cz.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 451100001 Roboty w zakresie rozbiorki obiektow budowlanych

1. KNR SEK D-01.02.04  Mechaniczne cigcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno- m 10
06-01 bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 4 cm.
0106/02

km 0+145,3  zjazd gospodarczy cigcie na granicy
pasa drogowego 4,00 m

km 0+156,0  zjazd gospodarczy cigcie na granicy
pasa drogowego 6,00 m

Razem 10,00 m

2. KNNR 6 D-01.02.04  Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, m? 484
0802/04 sposobem mechanicznym, grubo$¢ nawierzchni 5cm.
Korygow.
grubosci a) nawierzchnia jezdni z tabeli powierzchni rozbiorki
jezdni kol. 5
442,0 m2

b) nawierzchnia zjazdéw gospodarczych
km 0+145,30 4,00 x 7,00 = 28,0 m?
km 0+156,00  wcinka ( 6,00 + 8,00 )0,5 x 2,00 = 14,0 m?

Razem 484,0 m2

3. KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca, m2 442
0802/07 sposob rozbidrki reczny, grubo$é nawierzehni
16-20 cm

km 0+140 — 0+230

442 m2 wg tabeli powierzchni rozbiorki jezdni kol. 5

4, KNR 4-01 D-01.02.04  Wywdz gruzu spryzmowanego po robotach rozbiérkowych m3 99
0108/11 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
P.analog. wraz z kosztami utylizacji lub miejsce wskazane

przez inwestora.
Poz. 2 484,0x0,04 = 19,4 m?
Poz. 3 442,0x0,18 = 79,6 m3

Razem 99,0 m3




PRZEDMIAR ROBOT- Przebudowa drogi gminnej— ul. Gérnicza w Czemicy.

5.

10.

1.

KNR 4-01
0108/12

KNNR 1
0111/01
D-01.01.01

KNNR 1
0101/03

KNNR 1
0101/05

KNNR 1
0107/01
0006/f

KNNR 1
0107/04

KNNR 1
0107/02
0006/d

D-01.02.04

Naktady uzupetniajace za kazdy rozpoczety 1 km
odlegto$ci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi.

Transport na odlegtos¢ 8 km.
Transport dodatkowy 8 — 1 =7 km

99,0 m3 przedmiar poz. 4.

Cz.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV: 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu

D-01.01.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

trasa drog w terenie rowninnym.
0,090 km
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,
Srednica drzew 26 - 35 cm.
km 0+170 strona lewa @ 27 cm, akacja

0,55 m od krawedzi jezdni
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni,
$rednica drzew 46 - 55 cm.
km 0+206 strona lewa @ 54 cm, brzoza

0,05 m od krawedzi jezdni
Wywozenie diuzyc, transport na odlegtos¢ do 2 km.

Przedmiar $cigtych drzew poz. 7 8
Srednice drzewa :

26-35cm 1x0,24=0,24 mp
46-55cm 1x0,42=0,42 mp

Razem 0,66 mp

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy dodatkowy
rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km.

Transport na odlegto$¢ 5 km.
Transport dodatkowy 5 -2 = 3 km

0,66 mp przedmiar poz. 9

WywozZenie karpiny, transport na odlegto$¢ do 2 km.

Przedmiar $cigtych drzew poz. 7i 8.
Srednica drzewa :

26-35cm 1x0,17=0,17 mp

46 -55cm 1x0,45=0,45mp

m3

km

szt.

szt.

mp

mp

mp

99

0,090

0,66

0,66

0,62



PRZEDMIAR ROBOT- Przebudowa drogi gminnej— ul. Gérnicza w Czemicy.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

KNNR 1
0107/05

KNNR 1
0107/03
0006/e

KNNR 1
0107/05

KNNR 1
0108/03

KNNR 1
0109/03

KNNR 1
0108/05

KNNR 1
0109/05

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

D-01.02.01

Razem 0,62 mp
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy dodatkowy
rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km.

Transport na odlegto$¢ 5 km.
Transport dodatkowy 5 -2 = 3 km

0,62 mp przedmiar poz. 11

WywozZenie gatezi, transport na odlegto$¢ do 2 km.

Przedmiar $cigtych drzew po. 71 8.
Srednice drzewa:

26 -35¢cm 1x0,42=0,42 mp

46 -55cm 1x1,35=1,35mp

Razem 1,77 mp

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy dodatkowy
rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2 km.

Transport na odlegto$¢ 5 km.
Transport dodatkowy 5 -2 = 3 km

1,77 mp  przedmiar poz. 13

WywozZenie pni i korzeni w terenie normalnym,
transport na odlegtos¢ 2 km.

Srednica pni 26 — 35 c¢m.

1szt. przedmiar Scietego drzewa poz. 7

Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odlegtosci
transportu pnia i korzeni ponad 2 km.

Srednica pni 26 — 35 cm.

Transport na odlegto$¢ 5 km.
Transport dodatkowy 5 -2 = 3 km

1szt. przedmiar poz. 15

WywozZenie pni i korzeni w terenie normalnym,
transport na odleglosc do 2 km.

Srednica pni 46 — 55 c¢m.

1szt. przedmiar Scietego drzewa poz. 8

Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odlegtosci
transportu pnia i korzeni ponad 2 km.

Srednica pni 46 — 55 cm.

Transport na odlegto$¢ 5 km.
Transport dodatkowy 5 -2 = 3 km

mp

mp

mp

szt.

szt.

szt.

szt.

0,62

1,77

1,77
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19.  KNR2-01
0311/02
20.  KNNR'1
0213/01
21, KNNR'1
0215/01
22.  KNNR'1
0215/03
23.  KNNR'1
0301/02
24.  KNNR'1
0205/02

1szt. przedmiar poz. 17

Cz.3 ROBOTY ZIEMNME

CPV: 45111200-0 Roboty ziemne

D-02.01.01

D-02.01.01

D-02.01.01

D-02.01.01

D-02.01.01

D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut
z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt kat. Il

7 m3 z tabeli robét ziemnych kol. 10

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 75 KM,
odspojenie i przemieszczenie gruntu na odlegtos¢
do 10 m, grunt kat. I-lll.

344 m3  z tabeli robé6t ziemnych kol. 11

Przyjeto 90% robdt wykonanych sposobem
mechanicznym.

344x0,90 =310 m3

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
uprzednio odspojonych na odlegto$¢ do 10 m,
grunt kat. I-l1l.

310 m3  przedmiar poz. 20

Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10 m
odlegto$ci przemieszczenia gruntu w przedziale

ponad 10 do 30m.

Przemieszczenie na odlegto$¢ 30 m.
Przemieszczenie dodatkowe 30 -10=20m

310 m3  przedmiar poz. 20

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem

samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,

grunt kat. Ill.
344 m3  z tabeli robét ziemnych kol. 11
Przyjeto 10% robdt wykonanych sposobem recznym.

344x0,10 =34 m?

Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci

tyzki 0,25 m3 z ziemi uprzednio zmagazynowane;

w hatdach z transportem samochodami samowytadowczymi

na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-II.
Wywdz nadmiaru ziemi.

310 m3  przedmiar poz. 20

m3

m3

m3

m3

m3

m3

310

310

310

34

310



PRZEDMIAR ROBOT- Przebudowa drogi gminnej— ul. Gérnicza w Czemicy.

25. KNNR'1
0208/02
26.  KNNR'1
0307/04

D-02.01.01

Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegto$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej, grunt kat. Il

Transport na odlegto$¢ do 5 km.
Transport dodatkowy 5 - 1 =4 km.

310 m3  przedmiar poz. 20
34 m3  przedmiar poz. 31

Razem 344 m3

Cz.4 ODWODNIENIE

CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajace

D-03.02.01

Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8 - 2,5 m i glebokosci do 3,0 m
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lI-1V.

a) wykop pod kanat kryty @ 315 mm
km 0+187 - 0+228
41,00 x 1,10 x 1,90 = 85,7 m3

b) wykop pod studnie rewizyjne
km 0+186
km 0+229
2x2,10x2,10x2,20 =19,4 m3

c) wykop pod studzienki $ciekowe
km 0+186 strona prawa 2 szt.
km 0+229 strona lewa 1szt.
3x1,40x1,40x1,70=10,0 m3

d) wykop pod kanaly odprowadzajace na skarpe
km 0+229 kanat @ 315 mm, diug. 15,25 m
1,00x1,10(1,60+2,21)0,5=2,1m?
2,25x1,10(2,21+1,98)0,5=52m3
450x1,10(1,98+1,57)0,5=8,8m?
500x1,10 (1,57 +1,41)0,5=8,2m3
2,50x1,10(1,41+0,35)0,5=24m3
Razem 26,7 m3

Ogotem 141,8 m3

Przyjeto 50 % wykonawstwa rob6t ziemnych sposobem recznym

(50 % sposobem mechanicznym ).

m3

m3

344

7



PRZEDMIAR ROBOT- Przebudowa drogi gminnej— ul. Gérnicza w Czemicy.

27.

28.

29.

30.

KNNR 1
0202/04

KNNR 1
0208/02

KNNR 1
0307/02

KNNR 1
0313/04

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

141,8x 0,50 =70,9 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
0 pojemnosci tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. lll z transportem

urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢

do 1 km.

141,8 m®  przedmiar poz. 26

Przyjeto 50% wykonawstwa robét ziemnych
sposobem mechanicznym.

141,8 x 0,50 = 70,9 m3
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m?3
ziemi samochodami samowytadowczymi.

Transport na odlegto$¢ 5 km.
Transport dodatkowy 5 -1 =4 km.

70,9 m3  przedmiar poz. 27
Wykopy liniowe o szerokosci 0,8 - 2,5 m i glebokosci do 1,5 m m?3
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V.

Wykop pod $ciek skarpowy, wylot kanatu
i umocnienie wylotu skarpowego.

km 0+229 8,50 x 0,60 x 0,37 + 1,00 x 1,00 x 0,30 = 2,2 m3
Azurowe umocnienie $cian wykopu, wraz z rozbiorka, m?2
palami szalunkowymi ( wypraskami ), gleboko$¢ wykopu
do 3,00, grunt kat. lll-IV.
a) pod kanat kryty
km 0+187 — 0+228
2x41,00x 1,90 = 155,8 m?
b) pod studnie rewizyjne
2 (4x0,50+2x2,10) 2,20 = 27,3 m?
c) pod studzienki $ciekowe
3x4x140x1,70 = 28,6 m?
d) pod kanat odprowadzajacy na skarpe
km 0+229
2x1,00(1,60+221)0,5=3,8m2
2x2,25(2,11+1,98)0,5=92m?
2x4,50(1,98+1,57)0,5=16,0m?

2x5,00(1,57+1,41)0,5=149m?2

7

71

259
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31.

32.

33.

KNNR 4
1411/01

KNNR 4

1308/05

KNNR 4
1308/03

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

2x1,25(1,41+1,00)0,5=3,0m2
Razem 46,9 m?

Ogotem  258,6 m2

Wykonanie podtoza grubosci 15 cm z materiatdw sypkich
a) podioze z pospdtki pod kanat kryty
km 0+186,50 — 0+228,50
42,00x1,10x0,15=6,9 m3
b) podioze z pospétki pod odprowadzenie wody
km 0+229
15,25x1,10x0,15=2,5m3

c) podioze z pospdtki pod przykanaliki taczace studzienki
Sciekowe ze studniami rewizyjnymi

km 0+186

2x7,00x1,00x0,15=2,1m3

km 0+229

0,25x1,00x 0,15 =0,04 m3

Razem 11,5m?
Montaz kanatu z rur PVC faczonych na weisk
o $rednicy zewnetrznej 315 mm i grubosci Scianek
9,2mm (klasa S ).
a) kanat kryty

km 0+186,50 — 0+228,50 422 m
b) odprowadzenie wody

km 0+229 15,25 m
Razem 57,45m
Montaz kanatu z rur PVC fgczonych na wcisk
o $rednicy zewnetrznej 200 mm i grubosci Scianek
5,9 mm (klasa S).
a) odprowadzenia wody

km 0+255 9,50 m
b) przykanaliki

km0+186  2x7,00=14,00 m

km0+229 0,50 m

m3

11,5

57,5

24
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

KNNR 4
1413/08

KNNR 4
1413/01

KNNR 4
1413/02

KNNR 4
1424/02

KNNR 4
1411/05

KNNR 4
1411/01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-03.02.01

D-06.01.01b

D-10.11.01

Razem 24,0m

Wykonanie postawy studni rewizyjnej.

Podstawy studni rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 100 cm

z betonu klasy B 25 wykonane na ,mokro” wg KPED 02.07
2x3,14(0,702-0,502) 0,85-3x 3,14 x0,162x 0,20 -
-3x3,14x0,102x 0,20 = 1,21 m?

Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych

o $rednicy 100 cm o gtebokosci 3,0 m w gotowym wykopie
z pierscieniami odcigzajacymi zelbetowymi

lub z rur Zelbetowych drogowych podwéjnie zbrojonych
bez pierScieni odcigzajacych.

Studnie rewizyjne potaczeniowe wg KPED 02.07

km 0+186

km 0+ 229

2 szt.

Zmniejszenie za kazde 0,5 m mniejszej gtebokosci

od 3,0 m.

(2x2,50-2x0,50):0,5=8

Montaz studzienek Sciekowych ulicznych betonowych
o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu.

Studzienki $ciekowe wg KPED 02.13 z gotowych elementéw
z pierécieniami zelbetowymi odcinajacymi i utrzymujacymi wpust.

km 0+186 strona prawa 2 szt.
km 0+229 strona lewa 1 szt.
Razem 3 szt.

Podtoze pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich
z dodatkiem cementu.

Wykonanie podtoza grubosci 10 cm z podsypki
cementowo-piaskowej 1 : 4 pod $ciek skarpowy.

km 0+229 8,50 m

8,50x0,60x0,10=0,51 m3

Wykonanie podfoza grubosci 10 cm z materiatow sypkich.

Podtoze z pospotki pod umocnienie wylotu
$cieku skarpowego u podstawy nasypu wg KPED 01.29

m3

szt.

szt.

szt.

m3

m3

1,21

0,51

0,10
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40.

41.

42.

43.

KNNR 1
0511/03

KNNR 1
0518/01
P.analog.

KNNR 1
0318/03
P.analog.

KNNR 1
0318/03

D-10.11.01

D-06.01.01b

D-03.02.01

D-03.02.01

km 0+229

1,00 x 1,00 x 0,10 = 0,10 m?

Wykonanie drobnych elementéw odwodnienia

na skarpach i dnach rowow o objeto$ci betonu do 1,0 m3

Beton klasy C16/20 (B 20).

a) betonowe wyloty kanatu i przykanalikow
wg KPED 01.22

km 0+229 0,500 m?

b) umocnienie wylotu $cieku skarpowego
u podstawy nasypu wg KPED 01.29

km 0+229 0,200 m?

Razem 0,700 m3

Ulozenie $cieku prefabrykowanego bez podbudowy.
Sciek skarpowy wg KPED 01.24 i 01.25

8,50 m przedmiar poz. 38

Zasypanie wykopow o szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach
pionowych, gteboko$¢ wykopu do 3,0 m piaskiem
Srednioziarnistym wraz z zageszczeniem.

a) zasypanie wykopu pod kanat kryty
na wysoko$¢ 30 cm pod wierzch rury
Przedmiar wykopu poz. 34a.

41,00x 1,10 x 0,62 - 41,00 x 3,14 x 0,162 = 24,7 m?

b) zasypanie wykopu pod kanaty odprowadzajace na skarpe

na wysokosci 20 cm ponad wierzch rury
km 0+229
15,25x1,10x 0,52 - 15,25 x 3,14 x 0,162 = 7,5 m3

c) zasypanie wykopu pod przykanaliki
na wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

km 0+186

2x7,00x1,00x050-2x7,00x3,14x0,102= 5,6 m?

Razem 37,8 m3

Zasypanie wykopdw o szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach
pionowych, gteboko$¢ wykopu do 3,0 m
wraz z zageszczeniem, grunt kat. I-1l1.

a) zasypanie wykopu pod kanat kryty
Przedmiar wykopu poz. 26a

85,7-41,00x1,10 (0,15+ 0,62 ) = 51,0 m3

m3

m3

m3

0,700

8,50

38

90
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44,

45.

46.

47.

KNNR 6
0103/03

KNNR 6
0109/03
P.analog

KNNR 6
0113/02

KNR 2-31
0402/04

b) zasypanie wykopu pod studnie rewizyjne
Przedmiar wykopu poz. 26b

19,4-2x3,14x0,60%x2,20 = 14,4 m3

c) zasypanie wykopu pod studzienki $ciekowe
Przedmiar wykopu poz. 26¢

10,0-3x3,14x0,302x1,70=8,6 m3

d) zasypanie wykopu pod kanaty odprowadzajace na skarpe

Przedmiar wykopu poz. 34d
km 0+229
26,7-1525x1,10(0,15+0,52) = 15,5 m3

Razem 89,5m?3

Cz.5 PODBUDOWA | KRAWEZNIK

CPV: 45233320-8 Fundamentowanie drog

D-04.01.01a

D-04.06.02a

D-04.04.04

D-08.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
grunt kat. II-IV.

595 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 4

Wzmocnienie podioza mieszanka betonowg
popiotowo-zuzlowa, np. UTEX BP 8.0
Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.

595 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 4

Wzmocnienie dolnej warstwy podbudowy
z tlucznia kamiennego, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 ¢cm.

Dolna warstwa podbudowy pomocnicze;
z ttucznia kamiennego, niesort.

595 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 4

Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik.

Beton klasy C12/15 (B-15).

tawa wg rysunku nr 5 Przekroje typowe.
Strona lewa

km 0+192 — 0+230 38,00 m
Strona prawa

Km 0+000 - 0+200 200,00 m

m?2

m?2

m?2

m3

595

595

595

14,88
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

Razem 238,00 m

238,00 x 0,0625 = 14,88 m?
KNNR 6 D-08.01.01  Utozenie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30cm
0401/03 na podsypce cementowo-piaskowej 1: 4.

238,00 m przedmiar poz. 47
KNNR 6 D-04.04.04  Wykonanie gornej warstwy podbudowy z thucznia kamiennego,
0113/06 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

Gérna warstwa podbudowy pomocniczej
z ttucznia kamiennego. niesort.

561 m2 z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 6

KNNR 6 D-04.03.01  Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonej.
1005/04
Oczyszczenie podbudowy pomocniczej z thucznia
przed utozeniem podbudowy zasadniczej
z betonu asfaltowego.

561 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 6

Cz.6 NAWIERZCHNIA JEZDNI | ZJAZDY

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

KNNR 6 D-04.03.01  Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym.
1005/07
Skropienie podbudowy pomocniczej z ttucznia
przed utozeniem podbudowy zasadnicze;
z betonu asfaltowego.

561 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 6

KNNR 6 D-04.07.01  Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych

0110/03 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm.
Korygow.
grubosci Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0 — 31,5 mm.

552 m?  z tabeli powierzchni warstw podbudowy

i jezdni kol. 8
KNNR 6 D-05.03.05  Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowe;,
0308/02 grysowo-zwirowej standard I, warstwa wigzaca,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.

547 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 10

m?2

m?2

m?2

m?2
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547
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54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

KNNR 6
1005/06

KNNR 6
1005/07

KNNR 6
0309/03
Korygow.
grubosci

KNNR 6
0101/03
Korygow.
gtebokosci

KNNR 6
0113/06
Korygow.
grubosci

KNNR 6
1005/04

KNNR 6
1005/07

D-04.03.01

D-04.03.01

D-05.03.05

D-04.01.01

D-04.04.04

D-04.03.01

D-04.03.01

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumiczne;j.

Oczyszczenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
przed utozeniem warstwy $cieralnej.

547 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 10
Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym.

Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
przed utozeniem warstwy $cieralnej.

547 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy

i jezdni kol. 10

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej

grysowej standard |, warstwa $cieralna,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.

540 m2  z tabeli powierzchni warstw podbudowy
i jezdni kol. 12

Wykonanie koryta gteboko$¢ koryta 25 c¢m,

grunt kat. II-IV.

Koryta pod zjazdy.

km 0+145,30 strona prawa 34,6 m?

Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego

niesortowanego 0 — 63 mm, grubo$¢ warstwy

po zageszczeniu 20 cm.

34,6 m2  przedmiar poz. 57

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni nieulepszonae;.

Oczyszczenie podbudowy z ttucznia

przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

34,6 m2  przedmiar poz. 57
39,6 m2  zjazd w km 0+156,00 strona lewa

Razem 74,2 m?

Skropienie nawierzchni asfaltem drogowym.

Skropienie podbudowy z tlucznia

przed utozeniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

74,2 m2  przedmiar poz. 59

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2
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35

35
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61.

62.

63.

64.

KNNR 6
0504/02

P.analog.
Korygow.

grubosci

KNNR 6
0107/01

P.analog.

KNNR 1
0503/03

KNNR 1
0503/05

D-05.03.05

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej m?2
grysowej standard |, warstwa $cieralna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego na zjazdach
wbudowanie mieszanki sposobem recznym
zageszczenie mechaniczne.

74,2 m2  przedmiar poz. 59

Cz.7 POBOCZE | ROW ODWADNIAJACY

CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie ksztalttowania drég

D-06.03.01a

D-02.04.01

D-02.04.01

Utwardzenie poboczy ttuczniem kamiennym m3
niesortowanym lub destruktem asfaltowym
po frezowaniu jezdni.
Srednia grubosé warstwy po uwatowaniu 10 cm.
Strona lewa
km 0+140 - 0+148 8,00x0,75=  6,0m?
km 0+164 - 0+192 28,00x0,75= 21,0m?
zjazd km 0+156 2x8,00x0,75=12,0 m

Razem 39,0 m?
Strona prawa
km 0+200 - 0+227 7,00x0,75= 53 m2
Zjazd km 0+145,30 2x9,00x0,50 = 9,0 m2

Razem 14,3 m?
Ogétem 53,3 m?
53,3x0,10 = 5,33 m?
Plantowanie ( obrabianie na czysto ) m?
skarp i dna wykopdw, grunt kat. | - IlI.
20 m2  z tabeli plantowania kol. 8
Plantowanie ( obrabianie na czysto ) skarp m?
i korony nasypéw, grunt kat. | - Il

66 m2 z tabeli plantowania kol. 9
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