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UGGaszowiceHala KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU
1.1 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.

1

KNR-W 4-03
1133-07

DemontaŜ opraw Ŝarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

<parter>9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

2
d.1.

1

KNR-W 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z kloszem szt.

<parter>12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

3
d.1.

1

KNR 19-01
1020-06

DemontaŜ boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 m2

<parter>(13.65+4.20)*2.95-(0.90*2+0.85+1.25+1.50)*2.0+(1.35*2+2.70)*1.65+
2.70*1.65/2+(1.40+1.40+0.35+1.33+1.60+0.60)*2.05+3.80*0.40+3.60*2.95

m2 78.829

<piętro>(4.50+0.80+3.70+1.60*4+1.70+2.0+5.80+3.40+5.80+4.20+2.30+2.90+
0.80+0.40+0.90+1.20)*1.50

m2 70.200

RAZEM 149.029
4

d.1.
1

KNR 19-01
1020-03
analogia

DemontaŜ obudowy nad ladą m2

<parter>(1.40+6.90)*2*0.50+<stojak>0.70*2.95 m2 10.365
RAZEM 10.365

5
d.1.

1

KNR 19-01
1020-03
analogia

DemontaŜ obudowy grzejnika m2

<parter>1.75*0.95 m2 1.663
RAZEM 1.663

6
d.1.

1

KNR 4-02
0520-05

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego z rur Ŝebrowych o dług. do 1.0 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR 4-02
0520-06

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego z rur Ŝebrowych o dług. do 2.0 m szt.

74 szt. 74.000
RAZEM 74.000

8
d.1.

1

KNR 4-04
0804-02

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji m

<kl.schod>2.80+3.10+1.40+2.85+1.20 m 11.350
<piętro>0.90+5.50*4+(2.50+2.80)*2 m 33.500

RAZEM 44.850

1.2 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
9

d.1.
2

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

149.029*0.025+10.365*0.025+1.663*0.025 m3 4.026
RAZEM 4.026

10
d.1.

2

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

4.026 m3 4.026
RAZEM 4.026

11
d.1.

2

WKI
2.702.01

Koszt utylizacji gruzu m3

4.026 m3 4.026
RAZEM 4.026

12
d.1.

2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

44.85*30.0/1000+75.0*30.0/1000 t 3.596
RAZEM 3.596

13
d.1.

2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

3.596 t 3.596
RAZEM 3.596

1.3 45410000-4 Tynkowanie
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14
d.1.

3

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

(0.60+0.20)*2.95 m2 2.360
RAZEM 2.360

15
d.1.

3

KNNR 7
0702-02

Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach
600x600 mm

m2

7.30*5.40+3.50*2.80+0.80*0.95/2 m2 49.600
RAZEM 49.600

16
d.1.

3

KNR-W 2-02
20204-03

Elementy wykończenia boazerii - listwa kątowa - obudowa drzwiczek m

0.65+1.25*2 m 3.150
RAZEM 3.150

1.4 45442100-8 Roboty malarskie
17

d.1.
4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<PARTER><ściany>(1.50+13.65+2.90+1.90+0.95+2.0+4.30+1.40+0.60+1.30+
2.80+1.30)*2.95+1.70*1.40

m2 104.450

                 <belki>4.60*(0.50*2+0.30)*2+2.80*(0.90*2+0.30) m2 17.840
                 <biegi schodowe>2.90*1.40+1.90*0.40 m2 4.820
                 <sufit>2.80*4.0+0.90*2.90+2.60*1.60 m2 17.970
<PIĘTRO><ściany>(28.80+4.60+0.80*2+2.0)*3.0+<słupy>[(0.70*2+0.55)*4+
0.70*2+2.0+0.40*2+0.20]*3.0

m2 147.600

                <sufit,belki>28.0*2.0+1.30*0.30*2*5+6.20*2.0+1.80*0.30*2*2+(2.50+
2.80)*0.30*2

m2 77.640

<SALA GIMN.> <sciany na poziomie parteru>(27.30+2.0*2)*2.90 m2 90.770
                 <sufit>27.30*2.0+2.0*0.30*10 m2 60.600

RAZEM 521.690
18

d.1.
4

KNR 4-01
1202-09 z.sz.
2.2 9912-01 

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m

m2

<SALA GIMN.><ściany powyŜej lamperii>(15.0*2+27.30*2)*4.30-2.40*3.60*8-
(2.50+2.80)*2.70-(5.50*4+0.90)+3.0

m2 260.450

RAZEM 260.450
19

d.1.
4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

<kl.schod><ściany>(2.95+4.55)/2*2.70+(1.30+2.80+1.30)*4.55+(4.55+6.10)/2*
2.70

m2 49.073

                <sufit>2.80*3.70 m2 10.360
RAZEM 59.433

20
d.1.

4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2

<PARTER><ściany>(1.50-0.90+13.65-1.50-1.25-0.85-0.90+2.90+1.90+0.95+
2.0+4.30+1.40+0.60+1.30+1.30)*1.60+1.70*1.40

m2 44.620

<kl.schod><ściany>(3.0+1.30+2.80+1.30+3.0)*1.60 m2 18.240
RAZEM 62.860

21
d.1.

4

NNRNKB
202 2803-05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

62.86 m2 62.860
RAZEM 62.860

22
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni  starych tynków z poszpachlowaniem nierówności m2

521.69-<płytki>44.62 m2 477.070
RAZEM 477.070

23
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08 z.sz.
2.2 9912-01 
analogia

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - praca na wysokości 5-10 m

m2

260.45 m2 260.450
RAZEM 260.450

24
d.1.

4

KNR 4-01
1204-08
analogia

Przygotowanie powierzchni  starych tynków z poszpachlowaniem nierówności m2

<kl.schod>59.433-<płytki>18.24 m2 41.193
RAZEM 41.193

25
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" m2

477.07+260.45 m2 737.520
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RAZEM 737.520
26

d.1.
4

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" m2

<kl.schod>41.193 m2 41.193
RAZEM 41.193

27
d.1.

4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

<PARTER><ściany>(1.50+13.65+2.90+1.90+0.95+2.0+4.30+1.40+0.60+1.30+
2.80+1.30)*2.95+1.70*1.40-<płytki>44.62

m2 59.830

<PIĘTRO><ściany>(28.80+4.60+0.80*2+2.0)*3.0+<słupy>[(0.70*2+0.55)*4+
0.70*2+2.0+0.40*2+0.20]*3.0

m2 147.600

RAZEM 207.430
28

d.1.
4

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłoŜu z tynku

m2

<kl.schod><ściany>(2.95+4.55)/2*2.70+(1.30+2.80+1.30)*4.55+(4.55+6.10)/2*
2.70-<płytki>18.24

m2 30.833

RAZEM 30.833
29

d.1.
4

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

<PARTER><belki>4.60*(0.50*2+0.30)*2+2.80*(0.90*2+0.30) m2 17.840
                 <biegi schodowe>2.90*1.40+1.90*0.40 m2 4.820
                 <sufit>2.80*4.0+0.90*2.90+2.60*1.60 m2 17.970
<PIĘTRO><sufit,belki>28.0*2.0+1.30*0.30*2*5+6.20*2.0+1.80*0.30*2*2+
(2.50+2.80)*0.30*2

m2 77.640

RAZEM 118.270
30

d.1.
4

KNR-W 2-02
2011-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach na podłoŜu z tynku

m2

<kl.schodowa>2.80*3.70 m2 10.360
RAZEM 10.360

31
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

207.43+118.27 m2 325.700
RAZEM 325.700

32
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe

m2

30.833+10.36 m2 41.193
RAZEM 41.193

33
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-01 z.sz.
5.1.  9917 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - wysokość ponad 5 do 10 m

m2

260.45 m2 260.450
RAZEM 260.450

34
d.1.

4

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z
jednokrotnym szpachlowaniem

m2

<sala gimnastyczna>(15.0*2+27.30+1.0+0.15*18)*2.90 m2 176.900
RAZEM 176.900

35
d.1.

4

KNR 4-01
1212-28
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną wieszaków m

<parter>2.95*4+1.30*2*4 m 22.200
RAZEM 22.200

36
d.1.

4

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrotnie - tablica rozdzielcza

m2

<parter>1.20*1.25 m2 1.500
RAZEM 1.500

37
d.1.

4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat  z prętów prostych m2

<pietro>1.0*2.0*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

38
d.1.

4
kalk. własna

DemontaŜ i ponowny montaŜ drabinek gimnastycznych m2

0.90*3.0*32 m2 86.400
RAZEM 86.400
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39
d.1.

4
kalk. własna

DemontaŜ i ponowny montaŜ obudowy grzejników m2

24.0*1.0 m2 24.000
RAZEM 24.000

1.5 45431000-7 Kładzenie płytek
40

d.1.
5

KNR 4-01
0806-01
analogia

Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 -
skucie i wyrównanie ostatniego stopnia do wysokości płytek na 1 piętrze

miejsc.

<kl.schod>1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000

41
d.1.

5

KNR-W 7-12
0304-01
analogia

Odtłuszczanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - posadzka las-
tryko

m2

<parter>1.35*1.70+1.75*4.25+5.70*2.75+0.60*4.25+5.70*4.30+(3.60+2.90)/2*
0.80+2.90*2.0+(0.90*2+0.86+1.25+1.50+1.70)*0.30

m2 63.001

<kl.schod>0.34*17*1.20+0.16*1.20*19+1.20*2.80+<policzki>(1.50+3.30*2+
3.10)*(0.15*2+0.20)

m2 19.544

RAZEM 82.545
42

d.1.
5

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoŜa

m2

<parter>63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000

43
d.1.

5

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

<parter>63.0 m2 63.000
RAZEM 63.000

44
d.1.

5

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoŜa m2

<kl.schod>(0.34*17+0.19)*1.20+0.16*1.20*19+1.20*2.80+<policzki>(1.50+
3.30*2+3.10)*(0.15*2+0.20)

m2 19.772

RAZEM 19.772
45

d.1.
5

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

19.772 m2 19.772
RAZEM 19.772

46
d.1.

5

KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30  - przygotowanie podło-
Ŝa

m

<parter>1.50+13.65+0.30*2*5+2.90+1.90+0.95+2.0+4.30+1.40+0.60+1.30+
2.80+1.30+1.70+2.30

m 41.600

RAZEM 41.600
47

d.1.
5

KNR 2-02
1122-02

Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygoto-
wanie podłoŜa

m

(0.34+0.32)*19+1.20*2+2.80 m 17.740
RAZEM 17.740

48
d.1.

5

NNRNKB
202 2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2

m

<parter>41.60+<schody>17.74 m 59.340
RAZEM 59.340

1.6 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
49

d.1.
6

KNR-W 2-02
1208-01

Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi przymocowane do be-
lek policzkowych śrubami lub spawane

m

2.80+3.10+1.40 m 7.300
RAZEM 7.300

50
d.1.

6

KNR-W 2-02
1208-03

Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m

2.85+2.80+1.20 m 6.850
RAZEM 6.850

51
d.1.

6

KNR-W 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej m

0.90+5.50*4+2.50+2.80 m 28.200
RAZEM 28.200

52
d.1.

6

KNR-W 2-02
1210-03

Kraty stałe ze stali nierdzewnej o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścia-
nach

m2

(2.50+2.80)*1.50 m2 7.950
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RAZEM 7.950

1.7 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
53

d.1.
7

KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

2.60*1.50*11+2.60*1.0*11+2.70*2.63*5 m2 107.005
RAZEM 107.005

54
d.1.

7

KNR 0-19
0929-12

Wymiana drzwi istniejacych z naświetlem na drzwi z PCV m2

0.90*2.40 m2 2.160
RAZEM 2.160

1.8 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
55

d.1.
8

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22 o wys. 600 mm i dł. 1000mm, montaŜ
grzejników na ścianie

szt.

<parter>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.

8

KNR 0-35
0209-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dł. 1000-
1400 mm, montaŜ grzejników na ścianie

szt.

<szatnia,łaŜnia>2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000

57
d.1.

8

KNR 0-35
0209-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe typ C33, V33 o wys. 300-900 mm i dł. 2300-3000
mm, montaŜ grzejników na ścianie

szt.

<sala gimnast>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

58
d.1.

8

KNR 0-35
0214-02

Grzejniki stalowe płytowe i rzędowe C - podłączenie z boku do instalacji c.o.
(śr. nom. 15 mm)

szt.

<parter>15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

59
d.1.

8

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z
głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

kpl.

15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000

60
d.1.

8

KNR 0-35
0231-05

Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.

15 szt.grz. 15.000
RAZEM 15.000

1.9 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
61

d.1.
9

KNR-W 4-03
0507-04

Wymiana gniazd wtyczkowych szt.

<parter>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.

9

KNR-W 4-03
0308-02

Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.

<parter>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

63
d.1.

9

KNR 5-08
0512-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych sufito-
wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych

szt.

<parter>10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

64
d.1.

9
kalk. własna

DemontaŜ i ponowny montaŜ czujek, alarmów centralek szt.

<parter>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

65
d.1.

9

KNR-W 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W kpl.

<piętro>4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

66
d.1.

9

KNR-W 4-03
0601-03

Wymiana oprawek do Ŝarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do
przykręcania na cegle

kpl.

<piętro>7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

1.10 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
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67
d.1.

10

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m -
ustawienie dla dwóch kolumn - sala gimnastyczna

kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1.

10

KNR 2-02
1612-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m -
kolejne przesunięcia

kol.

14.85/1.65*2-2 kol. 16.000
(26.40/1.65-2)*2 kol. 28.000

RAZEM 44.000

2 ELEWACJA
2.1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
69

d.2.
1

kalk. własna
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m - z uwzględnieniem za-
bezpieczenia siatką, wykonaniem instalacji odgromowej wraz protokółem po-
miarów, daszkiem zabezpieczającym nad wejściami

m2

<wschód>15.0*5.0+5.0*3.0+3.0*7.0 m2 111.000
<pólnoc>35.0*7.0+35.0*2.0 m2 315.000
<zachód>7.50*7.0+15.0*3.0+15.0*7.0+15.0*2.0 m2 232.500
<południe>8.0*7.0+30.0*10.0 m2 356.000

RAZEM 1014.500

2.2 45321000-3 Izolacja cieplna
70

d.2.
2

KNR 4-01
0702-08

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej pasami o szerokości do
20 cm

m

4.0*2+2.0 m 10.000
RAZEM 10.000

71
d.2.

2

KNR 4-01
0705-08

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

72
d.2.

2

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
ścianach

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

73
d.2.

2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<zachód>15.43*3.0-2.70*2.15-2.60*1.0*3 m2 32.685
RAZEM 32.685

74
d.2.

2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłoŜach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

<zachód>15.43*3.0-2.70*2.15-2.60*1.0*3 m2 32.685
RAZEM 32.685

75
d.2.

2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do uŜytku

m2

<wschód>(15.60+7.60)*0.50 m2 11.600
<pólnoc>33.40*0.25 m2 8.350
<zachód>(7.60+15.60+1.85)*0.50 m2 12.525
<południe>7.80*0.50+27.70*0.25 m2 10.825

RAZEM 43.300
76

d.2.
2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

<pólnoc>27.70*0.50 m2 13.850
<południe>27.70*0.50 m2 13.850

RAZEM 27.700
77

d.2.
2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nadającej się do uŜytku - parapety zewnętrzne

m2

<pólnoc>2.60*0.15*19 m2 7.410
<zachód>2.60*0.15*3+2.70*0.35*5 m2 5.895
<południe>2.40*0.15*8 m2 2.880

RAZEM 16.185
78

d.2.
2

KNR 2-31
0703-03 ana-
logia

Zdejmowanie uchwytów, alarmów itp szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

79
d.2.

2

KNR 2-31
0703-01
analogia

Przymocowanie uchwytów, alarmów itp szt.
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.2.

2

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

2.60*1.50*11+2.60*1.0*11+2.70*2.63*4+2.40*3.60*8+2.70*2.15+0.90*2.40 m2 176.989
RAZEM 176.989

81
d.2.

2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie z jednoczesnym sprawdzeniem przyczepności

m2

<wschód>15.60*6.10+5.0*4.10+2.70*7.70-0.90*2.0 m2 134.650
<pólnoc>33.40*7.70+33.40*2.0+7.60*0.80*2-2.60*1.50*11-2.60*1.0*8-0.90*
2.40

m2 270.280

<zachód>7.70*7.70+1.85*4.60+15.63*(7.0+1.85+2.0)+(0.45+0.12)/2*1.60*2*6+
2.40*0.12*5+7.80*0.80*2-2.70*2.15-2.70*2.63*4-2.60*1.0*3

m2 214.769

<południe>1.85*4.60+6.0*7.70+(27.70+0.15*18)*9.70-2.40*3.60*8 m2 280.470
RAZEM 900.169

82
d.2.

2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją gruntujcą

m2

900.169 m2 900.169
RAZEM 900.169

83
d.2.

2

KNR 0-33
0114-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm z okładziną z
płytek klinkierowych 25x6 cm

m2

<pólnoc>(33.40-0.90)*0.30 m2 9.750
<zachód>7.70*0.30+15.63*3.0-2.70*2.15-2.60*1.0*3 m2 35.595
<południe>(33.30+0.15*18)*0.30 m2 10.800

RAZEM 56.145
84

d.2.
2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej szer.120mm

m

<wschód>23.30-0.90 m 22.400
<pólnoc>33.40-0.90+33.40 m 65.900
<zachód>7.70+15.63*2 m 38.960
<południe>1.80+33.30 m 35.100

RAZEM 162.360
85

d.2.
2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi- przy uŜyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - gr 12cm

m2

<wschód>15.60*6.10+5.0*4.10+2.70*7.70-0.90*2.0 m2 134.650
<pólnoc>33.40*7.70+33.40*2.0+7.60*0.80*2-2.60*1.50*11-2.60*1.0*8-0.90*
2.40

m2 270.280

<zachód>7.70*7.70+1.85*4.60+15.63*(3.0+1.60+4.60+2.0)-2.70*2.63*4-2.60*
1.0*3-2.70*1.15

m2 203.547

<południe>1.85*4.60+6.0*7.70+27.70*9.70-2.40*3.60*8 m2 254.280
<potrącenie płytek>-162.36 m2 -162.360

RAZEM 700.397
86

d.2.
2

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr 3cm-
przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

[(2.60*2+1.50*2)*11+(2.60*2+1.0*2)*11+(2.40*2+3.60*2)*8]*0.25 m2 66.350
RAZEM 66.350

87
d.2.

2

KNR 0-23
2614-09

Docieplenie ościeŜy o szer. 40 cm z betonu płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

(2.70+2.63*2)*0.40*4 m2 12.736
RAZEM 12.736

88
d.2.

2

NNRNKB
202 2610-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter)
oraz naroŜa otworów okiennych i drzwiowych

m2

<pólnoc>33.40*3.0-2.60*1.0*8-0.90*2.40 m2 77.240
<zachód>23.30*3.0-2.70*2.15-2.60*1.0*3 m2 56.295
<południe>33.70*3.0 m2 101.100

RAZEM 234.635
89

d.2.
2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - ochrona naroŜników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

<wschód>5.30+2.0+2.0*2+0.90 m 12.200
<pólnoc>7.70*2+(2.60+1.50*2)*11+(2.60+1.0*2)*8+2.40*2+0.90+0.80*2 m 121.100
<zachód>4.60*2+2.0*2+3.0+1.85*2*6+(2.70+2.63*2)*4 m 70.240
<południe>9.70*2*9+(2.40+3.60*2)*8 m 251.400

RAZEM 454.940

2.3 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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90
d.2.

3

KNR-W 4-01
0544-03

DemontaŜ i ponowny montaŜ rynien m

33.40+15.63 m 49.030
RAZEM 49.030

91
d.2.

3

KNR-W 4-01
0544-03

Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw
sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami

m

27.70*2 m 55.400
RAZEM 55.400

92
d.2.

3

KNR-W 4-01
0519-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-
niego krycia

m2

27.70*1.0*2 m2 55.400
RAZEM 55.400

93
d.2.

3

KNR-W 4-01
0419-05

Wymiana - deski czołowe m

27.70*2 m 55.400
RAZEM 55.400

94
d.2.

3

KNR-W 4-01
0536-02

DemontaŜ i ponowny montaŜ rur spustowych m

7.0*4 m 28.000
RAZEM 28.000

95
d.2.

3

KNR-W 4-01
0536-02

Wymiana zuŜytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucz-
nych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe

m

9.70*3 m 29.100
RAZEM 29.100

96
d.2.

3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pólnoc>33.40*0.25 m2 8.350
<południe>27.70*0.25 m2 6.925

RAZEM 15.275
97

d.2.
3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

<wschód>(15.60+7.60)*0.50 m2 11.600
<zachód>(7.70+15.60+1.85+7.80)*0.50 m2 16.475

RAZEM 28.075
98

d.2.
3

NNRNKB
202 0541-02
analogia

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej malowanej proszkowo o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

m2

<pólnoc>2.60*0.15*19 m2 7.410
<zachód>2.60*0.15*3+2.70*0.35*5 m2 5.895
<południe>2.40*0.15*8 m2 2.880

RAZEM 16.185
99

d.2.
3

kalk. własna
Zaślepki parapetów kpl

35 kpl 35.000
RAZEM 35.000

100
d.2.

3

KNR 2-02
1215-01

Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.2.

3

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

102
d.2.

3

KNR-W 4-03
0601-03

Wymiana oprawek do Ŝarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do
przykręcania na cegle

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

2.4 45312310-3 Ochrona odgromowa
103
d.2.

4

KNNR 9
0601-01

Wymiana zwodów poziomych nienapręŜanych instalacji odgromowej m

27.70*2+33.40*2 m 122.200
RAZEM 122.200
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104
d.2.

4

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

105
d.2.

4

KNNR 9
0601-04

Wymiana zwodów pionowych napręŜanych instalacji odgromowej m

4.0+7.0*6+9.0*3 m 73.000
RAZEM 73.000

106
d.2.

4

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

107
d.2.

4

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kaŜdy następny pomiar) szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

2.5 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
108
d.2.

5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu ( papa) spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość do 1 km

m3

27.70*2*0.005 m3 0.277
RAZEM 0.277

109
d.2.

5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 9

m3

0.277 m3 0.277
RAZEM 0.277

110
d.2.

5

WKI
2.703.80

Koszt utylizacji gruzu m3

0.277 m3 0.277
RAZEM 0.277

111
d.2.

5

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

(27.70*2*2*3.14*0.06/2+29.10*2*3.14*0.05+43.30+16.185)*5.5/1000 t 0.435
RAZEM 0.435

112
d.2.

5

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

0.435 t 0.435
RAZEM 0.435
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