PRZEKROJ 6
Linia nr 140 Katowice Ligota - Nedza tor nr 1

Fundament przyczdtka na podbudowie
kamiennej grubosci 30 cm

ptyty betonowe CBP 7 @ km mm.w + @O,mo
. . ptyty drogowe betonowe 300x150x15cm ptyta zelbetowa z betonu lanego Przepust ramowy 3,0 x 3,0 w
tor nr 1 Sumina na podbudowie kamiennej grubosci 30 cm klasy B30 w pasie szerokosci Swiatle 3,0x 2,7 m
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PROJEKT BUDOWLANY

na wykonanie odbudowy przepustu
w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach

Rys.nr: Skala

1:50

Przekréj 6 -0$ przepustu

nwestor:
Gmina Gaszowice z siedzibg
w Urzedzie Gminy Gaszowice

Data opracowania:

44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

czerwiec 2011

Projektant:
mgr inz. Czestaw Lew
nr upr. - E-IV/7210/535/92 wodno melioracyjne

nr upr. - SKL/1294/POOK/06 konstrukcyjno - budowlane

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marian Rogos

nr upr. - 1601/94 w spec. konstrukcyjno - inzynierskiej
w zakresie drég i nawierzchni lotnisk

nr upr. - 503/01 konstrukcyjno - budowlane




