Ubiegajacy si¢ o pozwolenie budowlane.

O pozwolenie ubiega sig :

Gmina Gaszowice z siedziba

w Urzedzie Gminy Gaszowice
44-293 Gaszowice ul. Rydultowska 2

I. CZESC OPISOWA

1. Informacje ogolne:
1.1. Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania: ,,Wykonanie
odbudowy przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach”.
Przepust zlokalizowany jest w obrgbie nasypu kolejowego na linii nr 140 Katowice Ligota -
Nedza, szlak Ryduttowy - Sumina tor nr 1 przy przejezdzie kolejowym kategorii D.
Odbudowywany przepust zostat uszkodzony podczas powodzi w maju 2010 roku.
Na zadaniu przewiduje sig :
a) wykonanie odbudowy przepustu ramowego w km 55300 + 58,0 =+
55,300 + 63,0 o parametrach:
— dhugos¢ L = 5m,
— S$wiatlo przepustu: szerokos$¢ a = 3m, wysokos¢ h = 2,7m,
b) wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podnoza skarpy) gabionami w formie
koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 1Im x Im =z zastabilizowaniem
wyerodowanego dna narzutem kamiennym warstwa 0,3m,
— na doplywie do przepustu w km 55,300 + 40,0 + 55,300 + 58,0 na dlugosci 18
mb obustronnie,
— na wylocie z przepustu idac w dot koryta w km 55,300 + 63,0+55,300 + 81,0
na dhugos$cil8 mb obustronnie,
c) wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podndza skarpy) w km 55,300 + 81,0 +
55,300 + 91,0 poltowicami z zerdzi, skarp¢ powyzej narzutem kamiennym

pasem o szeroko$ci Im, grubosci 0,3m,



d) odbudowa drogi przejazdowej przez odbudowywany przepust z zastosowaniem
ptyt drogowych betonowych (300 cm x 150 cm x 15 cm) o szerokosci przejazdu

rownej 3 m.

1.2. Podstawa opracowania:

Podstawe formalna stanowi umowa zawarta pomiedzy Gmina Gaszowice z siedziba
w Urzedzie Gminy Gaszowice, a Biurem projektowym HYDRO-LEW Uslugi
Melioracyjne Czestaw Lew na wykonanie projektu ,,Odbudowy przepustu

w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach”.

1.3. Inwestor:
Inwestorem zadania jest Gmina Gaszowice z siedziba w Urz¢dzie Gminy Gaszowice

44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2.

1.4. Wykonawca dokumentacji projektowej:
Wykonawca dokumentacji projektowej jest Biuro Projektowe HYDRO-LEW Ustugi
Melioracyjne Czestaw Lew ul. Kpt. Leopolda Janiego 17a/5, 44-200 Rybnik.

1.5. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje:

analizg istniejacego stanu,

obliczenia hydrologiczne i1 hydrauliczne odbudowywanego przepustu,

analiz¢ terenu,

analiza pomiaréw bezposrednich.

2. Opis stanu istniejgcego:
2.1. Lokalizacja inwestycji:
Projektowana odbudowa przepustu zlokalizowana jest na rowie melioracji

szczegodtowych, teren Gminy Gaszowice.



2.2.Wlasnos¢ terenu:

Omawiany teren w miejscu planowanej inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach

ktorych wiascicielem jest Gmina Gaszowice , Polskie Koleje Panstwowe oraz osoby

prywatne.

708/27, 705/27, 706/27 — PKP S.A. Warszawa ul. Szczegsliwicka 62

718/27, 845/107 - Gmina Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

822/34, 823,35, 826/35 - Ficek Edyta 44 — 200 Rybnik ul. Gen. Waltera 2a/7
- Kryspin Kinga 44 —200 Rybnik ul. Gen. Waltera 2a/7

39 - Buczek Dorota i Tomasz 44-293 Gaszowice ul. Pogwizdowska 55

Zestawienie dzialek znajdujacych si¢ w zasiggu robodt zestawiono w zataczniku do

niniejszego opracowania.

2.3. Stan koryta rowu:

Koryto rowu ponizej i powyzej odbudowywanego przepustu bylo ubezpieczone
kiszka faszynowa 1 narzutem kamiennym — pozostatosci po ubezpieczeniu. Dno rowu
czeS$ciowo wyerodowane na glebokosé od 0,05m do 0,3m.
Na rozpatrywanym terenie w miejscu odbudowy przepustu wystepuje element
uzbrojenia podziemnego tj. kabel teletechniczny - PKP. Zaznaczono go na przekroju
poprzecznym. Kabel teletechniczny nie koliduje z planowanymi robotami
dotyczacymi odbudowy przepustu.

Wszystkie roboty beda wykonywane na dziatkach uzgodnionych  w obrebie

odbudowywanego przepustu zlokalizowanego w osi istniejacego rowu.

2.4. Wielkosci podstawowe charakteryzujace row:

Row jest prawostronnym doplywem cieku Suminka. Przeptyw obliczeniowy -
miarodajny w miejscu odbudowywanego przepustu jest rowny dla p=1% wg wzoru
Punzeta wynosi Q = 18,37 m’/s.

Przepustowo$¢ odbudowywanego przepustu wynosi Q = 28,97 m’/s.



Z powyzszego wynika, ze odbudowywany przepust w sposoéb swobodny przepusci

wody zlewniowe - stuletnie.

2.5. Materialy wykorzystane przy opracowaniu projektu budowlanego :

- Mapa topograficzna w skali 1:10 000

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Les$nictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej 1 ich usytuowanie . [Dz. U. Nr 21
poz. 111]

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. [ Dz. U. Nr 115. poz. 1229 z dnia
11 pazdziernika 2001r. z p6Zniejszymi zmianami|

- Ustawa o Ochronie Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. [Dz.U. z 2001 r.
Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r.]

- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 pazdziernika 1991 r. z p6zn. Zmianami
[tekst jednolity ustawy Dz.U. Nr 99 z 2001 r. poz. 1074]

- Budownictwo specjalne w zakresie gospodarki wodnej ,,Transformacja
brzegow” CUGW Warszawa 1972 r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie [Dz.U. Nr 63 poz. 735]

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 151 poz. 987]

- ,ld-16 instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektow inzynieryjnych”
Warszawa 2005r.

- ,»1d-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych” Warszawa

2005r.



3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod:

Niniejsza odbudowa przepustu ma na celu odtworzenie stanu istniejacego
sprzed powodzi w maju 2010r.Projektowany przepust zachowa takie same parametry -
dlugos¢, szerokos$¢, wysoko$¢, rzedna posadowienia, jak zniszczony w wyniku

katastrofy budowlane;.

4. Rodzaje urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych:

Nie dotyczy.

5. Stan prawny nieruchomosci:

Omawiany teren w miejscu planowanej inwestycji zlokalizowany jest na
dziatkach, ktérych wiascicielem jest Gmina Gaszowice , Polskie Koleje Panstwowe
oraz osoby prywatne.
708/27,705/27, 706/27 — PKP S.A. Warszawa ul. Szczg$liwicka 62
718/27, 845/107 - Gmina Gaszowice 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2
822/34, 823,35, 826/35 - Ficek Edyta 44 — 200 Rybnik ul. Gen. Waltera 2a/7

- Kryspin Kinga 44 —200 Rybnik ul. Gen. Waltera 2a/7

39 - Buczek Dorota 1 Tomasz 44-293 Gaszowice ul. Pogwizdowska 55

6. Charakterystyka hydrologiczna projektowanego przepustu pod nasypem
kolejowym i przepuscie w drodze lokalnej:
Przeplywy na rowie zostaly wyznaczone empirycznie wg wzoru Punzeta dla

zlewni wyzynnych. Obliczenia znajduja si¢ w zatacznikach do projektu.

7. Stan istniejgcy:

W wyniku gwalttownych opadéw deszczu oraz wezbraniu wéd ptynacych
rowem nastgpito wyerodowanie skarp w obrgbie przepustu w wyniku czego zostat
zniszczony przepust ceglany nad rowem pod droga prowadzaca do przejazdu

kolejowego.



Katastrofa budowlana — zniszczenie przepustu jest udokumentowane protokotem
z ogledzin obiektu budowlanego z dnia 20.05.2010r. (zatacznik do projektu).
Po opadnigciu wod Urzad Gminy Gaszowice przystapit do rozbidrki pozostatosci

przepustu oraz do umocnienia podstawy skarpy.

8. Opis rozwigzan projektowych:

8.1 Ogolny opis rozwiazan projektowych
Projektowana odbudowa przepustu polega na odtworzeniu stanu istniejacego
przed powodzia z maja 2010 r.
a) wykonanie odbudowy przepustu ramowego w km 55,300 + 58,0 +
55,300 + 63,0 o parametrach:
- dlugo$¢ L = 5m,
- $wiatto przepustu: szeroko$¢ a = 3m, wysokos¢ h = 2,7m,
b) wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podnoza skarpy) gabionami w formie
koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach Im x Im =z zastabilizowaniem
wyerodowanego dna narzutem kamiennym warstwa 0,3m,
- na doptywie do przepustu w km 55,300 + 40,0 + 55,300 + 58,0 na dtugosci
18 mb obustronnie,
- na wylocie z przepustu idac w dot koryta w km 55,300 + 63,0+ 55,300 +
81,0na dlugoscil8 mb obustronnie,
c) wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podndza skarpy) w km 55,300 + 81,0 +
55,300 + 91,0 potowicami z zerdzi, skarpe powyzej narzutem kamiennym pasem
o szerokosci 1m, grubosci 0,3m,
d) odbudowa  drogi  przejazdowe;j przez  odbudowywany  przepust
z zastosowaniem ptyt drogowych betonowych (300 cm * 150 cm * 15 cm)

o szerokosci przejazdu réwnej 3 m.



8.1.1. Kolejnos¢ wykonania prac:
Przed przystapieniem do robot gldéwnych nalezy wykona¢ wszystkie roboty
zabezpieczajace 1 towarzyszace.
1. wykonanie odbudowy przepustu ramowego w km 55300 + 58,0 =+
55,300 + 63,0 o parametrach:
- dlugos¢ L = 5m,
- $wiatlo przepustu: szerokos¢ a = 3m, wysoko$¢ h =2,7m,

2. wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podndza skarpy) gabionami w formi
koszysiatkowo-kamiennych o wymiarach 1Im x 1m =z zastabilizowaniem
wyerodowanego dna narzutem kamiennym warstwa 0,3m,

- na doptywie do przepustu w km 55,300 + 40,0 + 55,300 + 58,0 na dtugosci
18 mb obustronnie,

- na wylocie z przepustu idac w dot koryta w km 55,300 + 63,0 =
55,300 + 81,0 na dlugosci 18 mb obustronnie,
3. wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podnédza skarpy) w km 55,300 + 81,0 +
55,300 + 91,0 potowicami z zerdzi, skarpg¢ powyzej narzutem kamiennym pasem
o szerokos$ci 1m, grubosci 0,3m
4. odbudowa  drogi  przejazdowe;j przez  odbudowywany  przepust
z zastosowaniem ptyt drogowych betonowych (300 cm * 150 cm * 15 cm)

o szeroko$ci przejazdu réwnej 3 m

Zakres robot dla rzednych posadowienia budowli przedstawiaja rysunki zataczone

w czesci graficznej projektu.

8.2. Trasa regulacyjna rowu, lokalizacja ubezpieczen:
Niwelet¢ dna projektowanego przepustu dowiazano do rzednych przepustu

zniszczonego. Ubezpieczenie koryta rowu dowigzano do ubezpieczenia istniejacego.



8.3. Profil podluzny rowu gldwnego:
Profil podtuzny odcinka objgtego opracowaniem wykonano w skali 1:50/500
na podstawie materiatow dostarczonych przez uprawnionego geodet¢ w odniesieniu

do stanu istniejacego koryta rowu i rzegdnych drogi dojazdowe;.

8.4. Parametry projektowanego przepustu:

dtugos¢ catkowita przepustu 5,0mb

swiatto 3000m/m x 2700m/m

rz¢dna wlotu 216,19 m npm

rzgdna wylotu 216,17m npm

Pozostale parametry obrazuja rysunki szczegotowe.

Zaktada sig, ze predkos¢ pociagdbw po torze w czasie realizacji robot
zwigzanych z wykonywaniem odbudowy przepustu nie powinna przekraczaé
Viax =20km/godz. Po calkowitym zakonczeniu robodt stuzby PKP wprowadza na
szlaku predkos¢ rozktadowa.

9. Wytyczne do eksploatacji urzadzen:
Whioskujacy powinien zadba¢ o kontrole i obserwacje ubezpieczen brzegowych

w obrgbie przepustu w trakcie jak 1 po wigkszych wezbraniach.

10. Sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dzialalnosci
badz wystapienia awarii:

Przed oddaniem obiektéw do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosc
wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa 1 doktadno$¢ ich odbioru.
W  przypadku awarii (zniszczen przepustu - budowli regulacyjnych) nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ PKP o koniecznos$ci natychmiastowego wstrzymania ruchu
pociagdw, usuna¢ awari¢ 1 odbudowaé zniszczona budowl¢ — ubezpieczenie.

Na biezaco nalezy utrzymywa¢ budowle w dobrym stanie technicznym.



11. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia wystepujacych w zasiggu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych:

Rozpatrywany teren nie jest zlokalizowany na obszarach chronionych na podstawie

W/W ustawy.

12. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania
terenu /dzialki czasowo i na stale zajete/:

Powierzchnia zabudowy:

Zestawienie powierzchni dziatek zajetch czasowo i na state dla inwestycji dotyczacej odbudowy
przepustu w rejonie ul. Pogwizdowskiej w Gaszowicach

Pow. dziatki stale |Pow. dziatki czasowo
Lp. Nr dziatki (pow. cat. w ha) zajeta pod zajeta pod inwestycje uwagi/opis
inwestycje [m2] [m2]
1 718/27 (0,0161ha) 45,04 16,09 umocnienie, przepust i droga
technologiczna
2 708/27 (0,5366ha) 35,18 49.4 umocnienie skarp i droga
technologiczna
3 705/270 (1515ha) 59,4 0 umochienie skarp i przepust
4 706/27 (0,2766ha) 4,26 86,7 przepust i droga
technologiczna
5 39 (0,6840ha) 0,66 88,69 przepust i droga
technologiczna
6 846/107 (0,0112ha) 4,48 15,9 przepust i droga
technologiczna
7 822/34 (0,3675ha) 0 24,83 droga technologiczna
8 823/35 (0,0317ha) 0 0,73 droga technologiczna
9 826/35 (0,0569ha) 0 4,94 droga technologiczna
10 845/107 (0,0292ha) 0 19,65 droga technologiczna
RAZEM 149,02 306,93

13. Informacje o terenie:
13.1. Rejestr zabytkow:

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.




13.2. Ochrona terenu na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

Brak zapisu.

14. Kategoria geotechniczna:

Przyjeto kategori¢ geotechniczng pierwsza w prostych warunkach gruntowych.

15. Wplyw na Srodowisko:

15.1. Wplyw po zakonczeniu robét:

Zapotrzebowanie wody 1 odprowadzanie $ciekow — nie dotyczy obiektu.

Emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy obiektu.

Wytwarzanie odpadow statych — nie dotyczy obiektu.

Emisja hatasu 1 wibracji — nie dotyczy obiektu.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebg, wody powierzchniowe
1 podziemne: projektowana odbudowa przepustu nie ma wptywu na gleby na terenach

przylegtych. Inwestycja nie wytwarza zadnych zanieczyszczen wod.

15.1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy obiektu.

15.2. Wplyw w trakcie realizacji robét:

Roboty zwiazane z odbudowa przepustu moga mie¢ negatywny wptyw na srodowisko
w trakcie ich prowadzenia w zakresie:

- skazenia gleby substancjami ropopochodnymi z maszyn budowlanych 1 §rodkéw
transportu;

- hatasu;

- ploszenia zwierzyny.

Wykonawca rob6dt ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania rob6t nalezy:



- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan wykonawca robot bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacj¢ bazy, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

- zanieczyszczenie powietrza pylami 1 gazami

- mozliwos$¢ powstania pozarow.

Stosowanie tylko w pelni sprawnego sprzetu zwilaszcza w kwestii szczelnosci uktadow
paliwowych i olejowych. Niesprawny sprzgt bedzie usuwany z terenu robot.
Wykonawca zobowiazany jest w uzgodnieniu z Inwestorem wykaza¢ zrozumienie
w stosunku do zalecen stuzb ochrony przyrody w kwestii organizacji i przebiegu
robot. Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okre§lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza wykonawce.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ wuzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniona jednostk¢ jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatow na Srodowisko. Jezeli wykonawca uzyt materialow innych niz
okreslonych w projekcie, a szkodliwych dla otoczenia wszelkie optaty 1 kary obciaza

wykonawcg.

16. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko naturalne i na interes
0sob trzecich:
Omawiana inwestycja w swoim zatozeniu ma na celu ochrong interesu 0sob

trzecich — odbudowe zniszczonego przepustu w wyniku powodzi.



17. Whniosek o pozwolenie:
Whioskuje si¢ o wydanie decyzji pozwolenia budowlanego budowg na :
1. wykonanie odbudowy przepustu ramowego w km 55,300 + 58,0 + 55,300 +
63,0 o parametrach:
- dlugo$¢ L = 5m,
- $wiatto przepustu: szerokos¢ a = 3m, wysokos¢ h = 2,7m,
2. wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podndza skarpy) gabionami
w  formiekoszy  siatkowo-kamiennych o  wymiarach Im x Im
z zastabilizowaniem wyerodowanego dna narzutem kamiennym warstwa 0,3m,
- na doplywie do przepustu w km 55,300 + 40,0 ~ 55,300 + 58,0 na
dhugos$ci 18 mb obustronnie,
- na wylocie z przepustu idac w dot koryta w km 55,300 +
63,0 + 55,300
+ 81,0 na dlugosci 18 mb obustronnie,
3. wykonanie ubezpieczenia koryta rowu (podnéza skarpy) w km 55,300
81,0 + 55,300 + 91,0 potowicami z zerdzi, skarpg powyzej narzutem kamiennym pasem o
szeroko$ci 1m, grubosci 0,3m
4. odbudowa drogi przejazdowej przez odbudowywany przepust
z zastosowaniem ptyt drogowych betonowych (300 cm * 150 cm * 15 cm)

o szeroko$ci przejazdu réwnej 3 m

Ubiegajgcym sie o pozwolenie budowlane:

Gmina Gaszowice z siedzibg
w Urzedzie Gminy Gaszowice
44-293 Gaszowice ul. Rydultowska 2

18. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia budowlanego:

Do obowiazkow otrzymujacego pozwolenie nalezy:

- wykonanie odbudowy zgodnie z rysunkami szczegdétowymi,

- zlecenie nadzoru nad realizowanymi pracami osobom posiadajacym stosowne

uprawnienia,



- dochowanie warunkow zawartych w pismach uzgadniajacych z administratorem linii
kolejowe;,

- utrzymanie, konserwacja przepustu i rowu na odcinku podlegajacemu ubezpieczeniu,
- pisemne powiadomienie o dacie przekazania placu budowy przez inwestora
nast¢pujacych instytucji:

1) Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Gérach
Dzial Obiektow Inzynierskich i Inwestycji
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Nakielska 3

2) PKP Energetyka Gornoslaski Rejon Dystrybucji
40-022 Katowice ul. Damrota 8

3) PKP S.A. Odzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Katowicach
44-012 Katowice ul. Dworcowa 3

4) Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o0.0.
40-078 Katowice ul. Sadowa 7

Wykonawca robot przed przystapieniem do zadania powinien zwroci¢ si¢ pisemng
prosba o nadzor branzowy do nast¢pujacych instytucji PKP:
A Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach
Dziat Obiektow Inzynierskich 1 Inwestycji
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Nakielska 3
A Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o0.0.

40-078 Katowice ul. Sadowa 7

19. Uwagi:

Gmina Gaszowice znajduje si¢ w wykazie gmin powodziowych.

Zakres robot ujetych w projekcie obejmuje odtworzenie przepustu dla parametrow nie
zmienionych w stosunku do przepustu ktory istniat przed powodzia w maju 2010r.
Informuje si¢ takze, ze ubezpieczenie skarp powyzej gabiondw zgodnie z ustaleniami

bedzie wykonane przez PKP PLK Zaktad Linii Kolejowych w Tarnowskich Goérach.



