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Przedmiar robét

Nazwa zaméwienia: PRZEDSZKOLE SZCZERBICE - ETAP Il.

Nazwy i kody CPV: 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
budowlanych

Adres obiektu budowlanego: Szczerbice, ul. Szkolna, dziatka nr 209/1
Nazwa i adres zamawiajgcego: Urzad Gminy Gaszowice, 44-293 Gaszowice ul. Ryduttowska 2.
Data opracowania przedmiaru robot:  2013-10-10
Nazwa jednostki opracowujgcej: SYRNIK PIOTR; 44-293 Gaszowice ul. Ryduttowska 32 - przygotowanie i obstuga

inwestycji, kosztorysowanie, nadzér budowlany, kontrole okresowe.

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2013-10-10 Piotr Syrnik - SLK/IBO/3415/01 e
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Rozdziat 1 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.

1.1 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
STOLARKA DRZWIOWA.

1.2 Kody CPV: 45313100-5 Instalowanie wind
WINDA GASTRONOMICZNA.

1.3 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
POSADZKI PARTERU.

1.4 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
POSADZKI PIETRA>

1.5 Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
WYMALOWANIA | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH.

1.6 Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
BALUSTRADY | PORECZE.
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Nr Nazwa dziatu robét
2 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Rozdziat 2 - ROBOTY INSTALACYJNE.
2.1 Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
WENTYLACJA MECHANICZNA.
211 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
NAWIEW.
21.2 Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
WYWIEW.
213 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
WENTYLACJA - izolacje.
214 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

WENTYLACJA - roboty budowlane.
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Nr Nazwa dziatu robét
2.2 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
INSTALACJA C.O.
2.21 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
INSTALACJA C.O.
222 Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
ROBOTY IZOLACYJNE.
223 Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE.
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Nr Nazwa dziatu robét
23 Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
INSTALACJA WOD. - KAN.
2.31 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.
232 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
INSTALACJA P.POZ.
233 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
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Nr Nazwa dziatu robét
3 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Rozdziat 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
3.1 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
3.2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
ROBOTY POMIAROWE.
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Nr Nazwa dziatu robét
4 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Rozdziat 4 - ROBOTY UZUPELNIAJACE.
41 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
ROBOTY ELEKTRYCZNE.
4.2 Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
STOLARKA DRZWIOWA.
4.3 Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA.
4.4 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
OPASKA WOKOL BUDYNKU.
4.5 Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

PLAC WEJSCIOWY.
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Przedmiar robot
Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llos¢é Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Rozdziat 1 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE.
1.1 STOLARKA DRZWIOWA.
1.1.1 KNRW 202/1 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2:m2, wyposazone w samozamykacz.
204/3
klatka schodowa 1,0*2,10*2 = 420
tacznik 1,0*2,10 = 210
Ogodtem: 6,30/ m2 6,30
1.1.2 Kalkulacja Dostawa drzwi przeciwpozarowych EI 60.
indywidualna
tacznik EI 60 - 1,0*2,10 1 = 1,00
Ogodtem: 1,00|szt 1,00
1.1.3 Kalkulacja Dostawa drzwi przeciwpozarowych EI 30.
indywidualna
klatka schodowa EI 30 - 1,0¥2,10 2 = 2,00
Ogodtem: 2,00|szt 2,00
1.1.4 KNRW 202/1 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe zewnetrzne, oscieznice zwykte
026/1 (1)
parter 13*1,0*2,10+5*0,90*2,10 = 36,75
pietro 6*1,0*2,10+3*0,90*2,10 = 18,27
Ogotem: 55,02/m2 55,02
1.1.5 KNRW 202/1 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
022/1 wyposazone w samozamykacze.
parter 13*0,90*2,0+5*0,80*2,0 = 31,40
pietro 6*0,90*2,0+3*0,80*2,0 = 15,60
Ogodtem: 47,00 m2 47,00
1.1.6 KNNR 7/703/ |Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami wyposazonymi w samozamykacze, do 7-m2.
1
wiatrotap 1/1 2,10*2,50 = 5,25
Ogodtem: 5,25/ m2 5,25
1.2 WINDA GASTRONOMICZNA.
1.21 KNR 733/101 | Dzwigi towarowe mate o nosnosci do 250-kg i o wysokosci kondygnacji 3,20-m, wysokos¢
/3 podnoszenia do 2 przystankéw, typu MICROLIFT NR - Dostawa, montaz wraz z odbiorem
przez UDT dzwigu.
winda MICROLIFT NR 1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00 [kpl 1,00
1.3 POSADZKI PARTERU.
1.31 KNR 202/607 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej GR 0,50 MM,
" izolacja pozioma podposadzkowa
190,2 = 190,20
Ogoétem: 190,20/ m2 190,20
1.3.2 KNR 202/609 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 10 cm, izolacje poziome na
/3 wierzchu konstrukgji, na sucho, 1-warstwa
190,20 = 190,20
Ogoétem:  190,20|m2 190,20
1.3.3 KNR 202/110 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
211 ostro
132,60 = 132,60
Ogodtem: 132,60/ m2 132,60
1.3.4 KNR 202/110 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
2/3 do 4 cm.
132,60 = 132,60
Ogoétem: 132,60/ m2 132,60 2
1.35 KNR Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach wilgotnych,
BC 3/304/1 |gruntowanie podtoza.
132,60 = 132,60
Ogoétem: 132,60/ m2 132,60
1.3.6 KNR Izolacje i uszczelnienia, wykonanie izolacji i uszczelnien z elastycznej masy uszczelniajacej
BC 3/304/2 |w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych. (folia w ptynie
132,60 = 132,60
Ogoétem: 132,60/ m2 132,60
1.3.7 NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome.
2/1134/1 (1)
ptytki 132,60 = 132,60
cokolik 100,79*0,05 = 504
schody 26,577 = 26,58
Ogoétem: 164,22\ m2 164,22
1.3.8 NNRNKB 20 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
2/2807/5 (2) |pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
132,60 = 132,60
Ogoétem: 132,60/ m2 132,60
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé Mnoz.
pozycji Krotn.
1.3.9 NNRNKB 20 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
2/2809/1 (2) |pomieszczenia do 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Ceresit"
100,79 = 100,79
Ogotem: 100,79|m 100,79
1.3.10 |NNRNKB 20 |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju
2/2810/5 (2) |grubosci 5:-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
26,58 = 26,58
Ogotem: 26,58/ m2 26,58
1.3.11 KNR 202/110 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
2/2 gtadko
57,60 = 57,60
Ogotem: 57,60/m2 57,60
1.3.12  |KNR 202/110 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
2/3 do 5,5 cm.
57,60 = 57,60
Ogotem: 57,60/m2 57,60 3,5
1.3.13 |KNRW 202/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych; rulonowe, homogeniczne, (minimalna Klasa
123/1 (1) 34-43, KLASYFIKACJA TWARDOSCI K5, ODPORNOSC NA SCIERANIE grupa T), -
wykfadzina obiektowa.
57,60 = 57,60
Ogodtem: 57,60/ m2 57,60
1.3.14  |KNRW 202/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
123/4
57,60 = 57,60
Ogodtem: 57,60/ m2 57,60
1.3.15 |KNNR 7/507/ |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace wyktadzine na potgczeniu z innym
4 materiatem wykanczajacym posadzki.
progi w drzwiach 2,0+0,90*3 = 4,70
Ogodtem: 4,70/m 4,70
1.3.16  |KNRW 202/1 |Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone
124/4 (1)
37,75 = 37,75
Ogodtem: 37,75/m 37,75
1.4 POSADZKI PIETRA>
1.4.1 KNR 202/607 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
" podposadzkowa
38,50+64,2 = 102,70
Ogodtem: 102,70 m2 102,70
14.2 KNR 202/609|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 4 cm, izolacje poziome na
13 wierzchu konstrukgji, na sucho, 1-warstwa
102,70 = 102,70
Ogodtem: 102,70 m2 102,70
14.3 KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
21 ostro
38,50 = 38,50
Ogodtem: 38,50|m2 38,50
144 KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
2/3 do 4 cm.
38,50 = 38,50
Ogodtem: 38,50|m2 38,50 2,00
145 KNR Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w pomieszczeniach wilgotnych,
BC 3/304/1 |gruntowanie podtoza.
38,50 = 38,50
Ogodtem: 38,50/ m2 38,50
1.4.6 KNR Izolacje i uszczelnienia, wykonanie izolacji i uszczelnien z elastycznej masy uszczelniajacej
BC 3/304/2 |w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych. (folia w ptynie
38,50 = 38,50
Ogodtem: 38,50 m2 38,50
147 NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
2/1134/1 (1)
38,50+21,22*0,05 = 39,56
Ogodtem: 39,56|m2 39,56
14.8 NNRNKB 20 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
2/2807/5 (2) |pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki 30x30, zaprawa "Ceresit"
38,50 = 38,50
Ogodtem: 38,50|m2 38,50
149 NNRNKB 20 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca,
2/2809/1 (2) |pomieszczenia do 10-m2, ptytki 15x15, zaprawa "Ceresit"
21,22 = 21,22
Ogodtem: 21,22\m 21,22
1.4.10 |KNR 202/110|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na
2/2 gtadko
64,20 = 64,20
Ogodtem: 64,20/ m2 64,20
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé Mnoz.
pozycji Krotn.
1.4.11 KNR 202/110 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10-mm
2/3 do 5,5cm
64,20 = 64,20
Ogotem: 64,20 m2 64,20 3,5
1.4.12 |KNRW 202/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych; rulonowe, homogeniczne, (minimalna Klasa
123/1 (1) 34-43, KLASYFIKACJA TWARDOSCI K5, ODPORNOSC NA SCIERANIE grupa T), -
wyktadzina obiektowa.
64,20 = 64,20
Ogoétem: 64,20 m2 64,20
1.4.13 |KNRW 202/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych
123/4
64,20 = 64,20
Ogodtem: 64,20/ m2 64,20
1.4.14 |KNNR 7/507/|Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace wyktadzine na potgczeniu z innym
4 materiatem wykanczajgcym posadzki.
progi w drzwiach 1,48+6*0,90 = 6,88
Ogodtem: 6,88|m 6,88
1.4.15 |KNRW 202/1 |Listwy przyscienne, z tworzyw sztucznych, klejone
124/4 (1)
57,31 = 57,31
Ogodtem: 57,31|m 57,31
1.5 WYMALOWANIA | OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH.
1.5.1 NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
2/1134/2 (1)
365,34 = 365,34
Ogoétem: 365,34 m2 365,34
1.5.2 KNRW 202/8 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki 20x25-cm
40/5
365,34 = 365,34
Ogoétem: 365,34 m2 365,34
1.5.3 KNRW 202/8 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
40/8
79,0 = 79,00
Ogodtem: 79,00/m 79,00
154 NNRNKB 20 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
2/2013/1 ponad 5-m2, (grubo$¢ 3-mm) na tynku
749,56 = 749,56
Ogétem: 749,56\ m2 749,56
1.5.5 NNRNKB 20 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-:m2, (grubos¢ 3-mm) na
2/2015/4 ptytach gipsowych
90,90 = 90,90
Ogodtem: 90,90|m2 90,90
1.5.6 KNRW 202/1 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg (syntetyczna) tynkéw wewnetrznych, podtozy
509/2 (1) gipsowych i sztablatur, tynki wewnetrzne, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne
163,17 = 163,17
Ogodtem: 163,17|m2 163,17
1.5.7 KNRW 202/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
510/1
839,65 = 839,65
Ogétem:  839,65/m2 839,65
1.6 BALUSTRADY | PORECZE.
1.6.1 KNR 202/120 |Balustrady schodowe z pretéw - ze stali nierdzewnej - chromoniklowe - ksztatt wg projektu.
7/5
8,30 = 830
Ogodtem: 8,30|m 8,30
1.6.2 KNR 202/120 |Balustrady z pochwytem stalowym, tarasowe- ze stali nierdzewnej - chromoniklowe - ksztatt
91 wg projektu.
ponad dachem 3,6+3,5+3,0 = 10,10
okna pietra 1,60*2 = 3,20
podjazd 4,0 = 4,00
Ogodtem: 17,30|m 17,30
1.6.3 KNR 202/120|Pochwyty stalowe na wspornikach - ze stali nierdzewnej - chromoniklowe - ksztatt wg
8/3 projektu.
podjazd dla niepetnosprawnych 4,0 = 4,00
Ogodtem: 4,00(m 4,00
1.6.4 KNR 202/121 |Pochwyty dla niepetnosprawnych.
8/3
4 = 4,00
Ogodtem: 4,00 szt 4,00
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Nr Kod Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé Mnoz.
pozycji Krotn.
2 Rozdziat 2 - ROBOTY INSTALACYJNE.
2.1 WENTYLACJA MECHANICZNA.
211 NAWIEW.
2.1.1.1 |KNR 217/321|Centrala wentylacyjna nawiewna TA-3000 HW z nagrzewnicg wodng Q=36kW z
/9 automatyka i panelem sterujacym.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.2 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
02/3 (1) obwad przewodu do 1000-mm, ocynkowane
7,14 = 7,14
Ogotem: 7,14\m2 7,14
2.1.1.3 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
02/4 (1) obwad przewodu do 1400-mm, ocynkowane
4,33 = 4,33
Ogotem: 4,33/m2 4,33
2.1.1.4 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
02/5 (1) obwad przewodu do 1800-mm, ocynkowane
8,72 = 872
Ogotem: 8,72/m2 8,72
2.1.1.5 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%,
02/6 (1) obwad przewodu do 4400-mm, ocynkowane
1,68 = 1,68
Ogotem: 1,68/ m2 1,68
2.1.1.6 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
22/1 Fi do 100-mm
0,31 = 0,31
Ogotem: 0,31/m2 0,31
2.1.1.7 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
22/2 Fi do 200-mm
1,18 = 1,18
Ogotem: 1,18/m2 1,18
2.1.1.8 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
22/1 Fi do 100-mm
0,19 = 0,19
Ogotem: 0,19/m2 0,19
2.1.1.9 |Kalkulacja Kanat elastyczny FLEX FI 100 MM.
wiasna
0,6 = 0,60
Ogotem: 0,60/m 0,60
2.1.1.10 |[KNRW 217/1 |Przewody ze sprasowanej wetny mineralnej TopAir/CLV284.
25/4
20,21 = 20,21
Ogotem: 20,21|m2 20,21
2.1.1.11 |KNRW 217/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm, czerpnie
46/4 (1) 800*400 mm
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.12 |[KNRW 217/1 |klapa p.poz KPO120-S-315*200 SMAY.
30/2
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.13 |[KNRW 217/1 |Klapa p.poz KPO120-S-800*400 SMAY.
30/5
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.14 |[KNRW 217/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm - nawiewny BALANCE-S-100
401
4,0 = 4,00
Ogotem: 4,00|szt 4,00
2.1.1.15 |KNRW 217/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o $rednicach do
31/2 200-mm - oczkowa fi 125mm.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.16 |KNRW 217/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do
34/1 (1) 1800-mm, typ A - 250*200mm.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.17 |KNRW 217/1 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodéw o obwodach do
34/1 (1) 1800-mm, typ A - 315*200mm.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.1.18 |[KNRW 217/1 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A
38/1 (1) - nawiewna GSV-200*100mm + GSS.
12,0 = 12,00
Ogodtem: 12,00]|szt 12,00
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2.1.1.19 |[KNRW 217/1 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A
38/1 (1) - nawiewna GSV-300*100mm + GSS.
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00 szt 3,00
21.2 WYWIEW.
2.1.2.1 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
22/1 Fi do 100-mm
9.64 = 964
Ogotem: 9,64 /m2 9,64
2.1.2.2 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
22/2 Fi do 200-mm
18,48 = 18,48
Ogotem: 18,48 m2 18,48
2.1.2.3 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%,
23/3 Fi do 315-mm
0,86 = 0,86
Ogotem: 0,86/m2 0,86
2.1.24 |KNRW 217/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%,
22/1 Fi do 100-mm
1,73 = 173
Ogotem: 1,73/m2 1,73
2.1.2.5 |Kalkulacja Kanat elastyczny FLEX FI 100 MM.
wiasna
5,50 = 550
Ogotem: 5,50/m 5,50
2.1.2.6 |KNRW 217/1 |Przewody ze sprasowanej wetny mineralnej TopAir/CLV284.
25/4
6,32 = 6,32
Ogotem: 6,32/m2 6,32
2.1.2.7 |KNRW 217/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ-B, do przewoddw o $rednicach do
31/2 200-mm - oczkowa fi 160mm.
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.1.2.8 |KNRW 217/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach do 160-mm - wywiewny EFF-100
401
11,0 = 11,00
Ogotem: 11,00|szt 11,00
2.1.2.9 |KNRW 217/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o $rednicy do 315-mm, czerpnie typ B - fi 100mm.
4711 (1)
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.1.2.10 |[KNRW 217/1 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A
38/1 (1) - wywiewna GAR-200*100mm + GSS.
11,0 = 11,00
Ogotem: 11,00|szt 11,00
2.1.2.11 |[KNRW 217/1 |Okap kuchenny przyscienny NH 1200*800*500mm ze stali nierdzewnej z oswietleniem,
41/6 filtrami tluszczowymi siatkowymi i krccem fi 160 mm.
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.1.2.12 |KNRW 217/2 |Wentylatory kanatowy TD-350/125 z regulatorem obrotéw nasciennym.
04/5
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.1.2.13 |[KNRW 217/2 |Wentylator kanatowy TD-250/100 z regulatorem obrotéw nasciennym.
04/5
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.1.2.14 |[KNRW 217/2 |Wentylator scienny SILENT-100 z zestawem zasilajaco - sterujacym.
04/1
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00|szt 3,00
2.1.2.15 |[KNRW 217/2 |Wentylator $cienny SILENT-200 z zestawem zasilajgco - sterujgcym.
04/2
6,0 = 6,00
Ogotem: 6,00 szt 6,00
2.1.2.16 |KNRW 217/1 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/I, w uktadach bezkanatowych, o srednicach
50/2 wylotéw do 250-mm
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.1.2.17 |KNRW 217/1 |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/I, w uktadach bezkanatowych, o srednicach
50/2 wylotéw do 200-mm
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00|szt 2,00
2.1.2.18 |[KNRW 217/2 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do
08/2 315-mm i masie do 42-kg - DAS 250/1400 wysokotemperaturowy z regulatorem obrotéw.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
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2.1.2.19 |[KNRW 217/2 |Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do
08/2 315-mm i masie do 42-kg - DAS 200/900 z regulatorem obrotow i zestawem
zasilajaco-zabezpieczajacym..
2,0 = 2,00
Ogodtem: 2,00|szt 2,00
2.1.2.20 |KNR 217/138|Kratka transferowa CBAA 125 z kanatem VGCa 125 SWEGON.
/1(1)
1,0 = 1,00
Ogodtem: 1,00|szt 1,00
2.1.2.21 |KNR 217/138|Kratka transferowa CBAA 125 z kanatem VGCa 160 SWEGON.
1(1)
1,0 = 1,00
Ogoétem: 1,00|szt 1,00
213 WENTYLACJA - izolacje.
2.1.3.1  |KNRW 216/3 |Izolacja matami z welny mineralnej i waty szklanej, powierzchnie ptaskie, izolacje w 1-gj
12/1 (1) warstwie, grubosci do 40-mm
52,34 = 52,34
Ogodtem: 52,34|m2 52,34
214 WENTYLACJA - roboty budowlane.
2.1.4.1 |KNR 401/333|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
/9 cegty
18 = 18,00
Ogoétem: 18,00|szt 18,00
2.1.4.2 |KNR 401/208 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
13 grubos¢ do 30-cm
1 = 1,00
Ogodtem: 1,00|szt 1,00
2.1.4.3 |KNRW 202/2 |Obudowa elementow konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
004/1 stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
133,0 = 133,00
Ogétem: 133,00 m2 133,00
2.1.44 |KNRW 712/1 |Czyszczenie przez szczotkowanie recznie do trzeciego stopnia czystosci konstrukcji
01/3 szkieletowych
7,5 = 7,50
Ogodtem: 7,50/m2 7,50
2.1.4.5 |KNRW 712/2 |Malowanie pedzlem farby do gruntowania i podktadowe ftalowe konstrukcje szkieletowe
08/3 (1)
7,5 = 7,50
Ogodtem: 7,50/m2 7,50
2.1.4.6 |KNRW 712/2 |Malowanie pedzlem farby nawierzchniowe i emalie ftalowe konstrukcje szkieletowe
10/3 (1)
0,30 = 0,30
Ogodtem: 0,30/ m2 0,30
2.1.4.7 |KNR 401/108 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km Z UTYLIZACJA.
/9
0,30 = 0,30
Ogodtem: 0,30|m3 0,30
2.1.4.8 |KNR 401/108 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km
/10
0,30 = 0,30
Ogodtem: 0,30|m3 0,30 9
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22 INSTALACJA C.O.
221 INSTALACJA C.O.
2.21.1 |KNRW 215/5 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o., Dn-150-mm - wydtuzenie istniejacych dn 125 mm z
131 izolacja .
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00lm 1,00
2.21.2 |KNRW 215/4 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-15-mm
05/3
183,0 = 183,00
Ogotem:  183,00{m 183,00
2.21.3 |KNRW 215/4 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-18-mm
05/4
44,0 = 44,00
Ogotem: 44.00/m 44,00
2.2.1.4 |KNRW 215/4 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-22-mm
05/5
18,0 = 18,00
Ogotem: 18,00 m 18,00
2.2.1.5 |KNRW 215/4 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-28-mm
05/6
50,0 = 50,00
Ogotem: 50,00/m 50,00
2.2.1.6 |KNRW 215/4 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-35-mm
05/7
135,0 = 135,00
Ogodtem:  135,00{m 135,00
2.21.7 |KNRW 215/4 |Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi-42-mm
05/8
155,0 = 155,00
Ogodtem:  155,00{m 155,00
2.2.1.8 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosé 300-500-mm, dtugos$¢ do 1600-mm - 11PM-400-0,40
18/1
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.21.9 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosé 300-500-mm, dtugos$¢ do 1600-mm - 11PM-500-0,40
18/1
5,0 = 5,00
Ogotem: 5,00 szt 5,00
2.2.1.10 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos$¢ do 1600-mm - 11PM-600-0,40
18/3
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.11 |KNRW 215/4 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 300-500-mm, dtugos$¢ do 1600-mm - 21PM-500-0,40
18/5
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.12 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugo$¢ do 1600-mm- 21PM-500-0,52
18/5
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.13 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugos$¢ do 1600-mm- 21PM-500-0,92
18/5
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00 szt 3,00
2.2.1.14 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500-mm, dtugos$¢ do 1600-mm- 22PM-500-0,92
18/5
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00|szt 3,00
2.2.1.15 |KNRW 215/4 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - 22PM-500-1,40
18/5
4,0 = 4,00
Ogotem: 4,00|szt 4,00
2.2.1.16 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - 21PM-600-0,52
18/7
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00|szt 2,00
2.2.1.17 |KNRW 215/4 | Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - 21PM-600-0,92
18/7
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.18 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 600-900-mm, dtugos¢ do 1600-mm - 22PM-600-0,52
18/7
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
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2.2.1.19 |[KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokosé 300-500-mm, dtugo$¢ do 3000-mm - 22PM-500-1,80
18/6
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.2.1.20 |KNRW 215/4 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokosé 300-500-mm, dtugos$¢ do 1600-mm - 32PM-500-1,20
18/9
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.2.1.21 |KNRW 215/4 |Rury przytaczne do grzejnikéw, z miedzi, Fi-15-mm
29/4
27,0 = 27,00
Ogotem: 27,00 | kpl 27,00
2.2.1.22 |KNRW 215/4 | Gtowice termostatyczne typu k antykradziezowe.
12/2
27,0 = 27,00
Ogotem: 27,00 szt 27,00
2.2.1.23 |KNRW 215/4 |Rury przytaczne do grzejnikdw, z miedzi, Fi-15-mm - przytaczeniowe zestawy zaworowe.
29/4
27,0 = 27,00
Ogotem: 27,00 kpl 27,00
2.2.1.24 |KNR 215/404|Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych
12
585,0 = 585,00
Ogodtem:  585,00m 585,00
2.2.1.25 |[KNR Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotnie.
INSTAL 215/
307/1
585,0 = 585,00
Ogoétem:  585,00|m 585,00 2
2.2.1.26 |KNR Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas préby na gorgco, bez regulac;ji
INSTAL 215/
307/5
28,0 = 28,00
Ogotem: 28,00 szt 28,00
2.2.1.27 |KNR 215/512|Préba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
Al
28,0 = 28,00
Ogotem: 28,00 szt 28,00
2.2.1.28 |KNRW 215/4 | Zawdér przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi-25-mm - kulowe.
11/3 (1)
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.2.1.29 |KNRW 215/4 | Zawdr przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi-32:-mm - kulowe.
11/4 (1)
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.30 |KNRW 215/4 |Zawdr przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi-40-mm - kulowe.
11/4 (2)
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00 szt 3,00
2.2.1.31 |KNRW 215/4 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-15-mm - STAD.
111 (2)
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00 szt 3,00
2.2.1.32 |KNRW 215/4 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-20-mm - STAD.
11/2 (1)
3,0 = 3,00
Ogotem: 3,00|szt 3,00
2.2.1.33 |[KNRW 215/4 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-25-mm - STAD.
11/3 (1)
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.34 |KNRW 215/4 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi-32-mm - STAD.
11/4 (1)
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00|szt 1,00
2.2.1.35 |KNR 708/102|Uktad pomiarowy zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub
/4 termoelektrycznego i przetwornika - zaw6r mieszajacy i pompa dla centrali wentylacyjne;.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00| uktad 1,00
2.2.1.36 |KNRW 215/4 |Wydtuzki U-ksztattowe, gtadkie, z rur miedzianych, Fi-18-mm
08/3
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
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2.2.1.37 |Kalkulacja Szafki z rozdzielaczami typu SWP-1 do instalacji c.o. o 2 obwodach - z wyposazeniem..
wiasna
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.2.1.38 |KNRW 215/4 | Zawér odpowietrzajacy do grzejnika.
12/6
27,0 = 27,00
Ogotem: 27,00 szt 27,00
2.2.1.39 |KNRW 215/4 | Zawdr odpowietrzajacy automatyczny, Fi-15-mm - z zaworem odcinajacym.
12/7
6,0 = 6,00
Ogotem: 6,00 szt 6,00
2.2.1.40 |KNRW 215/5 |Manometr montowany w gotowej tulei
30/2
4,0 = 4,00
Ogotem: 4,00|szt 4,00
2.2.1.41 |KNRW 215/5 | Termometr montowany w gotowej tulei
30/1
4,0 = 4,00
Ogotem: 4,00|szt 4,00
222 ROBOTY IZOLACYJNE.
2221 |KNR 34/101/ |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6:mm (C),
1 rurociag Fi 12-22-mm m 245,00
2.2.2.2 |KNR 34/101/ |lzolacja rurociggdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6:mm (C),
2 rurociag Fi 28-35-mm m 50,00
2.2.2.3 |KNR 34/101/ |lzolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 30-mm (S),
19 rurociag Fi 28-48-mm m 290,00
223 ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE.
2.2.3.1 |KNRW 202/2 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
004/1 stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
13,0 = 13,00
Ogotem: 13,00 m2 13,00
2.2.3.2 |KNR 401/330|Wykucie wnek w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 cegty
7
0,98 = 0,98
Ogotem: 0,98/ m2 0,98
2.2.3.3 |KNR 401/339|Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
/4 gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1 cegty
5,0 = 5,00
Ogotem: 5,00lm 5,00
2.2.3.4 |KNR 401/207 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan,
12 zwirobetonem, przekréj do 0,030-m2
5,0 = 5,00
Ogotem: 5,00/lm 5,00
2.2.3.5 |KNR 401/333|Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosc¢ $cian 1
/9 cegly
16,0 = 16,00
Ogotem: 16,00|szt 16,00
2.2.3.6 |KNR 401/208|Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
/3 grubosc¢ do 30-cm
6,0 = 6,00
Ogotem: 6,00 szt 6,00
2.2.3.7 |Kalkulacja Przejscia szczelne p.poz. EI-60.
wiasna
4,0 = 4,00
Ogotem: 4,00 kpl 4,00
2.2.3.8 |KNR 401/210|Wykucie bruzd, poziome lub pionowe - bruzdy w posadzce, przekréj do 0,040-m2
/6
bruzdy 0,20%0,20 130,0 = 130,00
Ogodtem:  130,00{m 130,00
2.2.3.9 |KNRW 401/2 |Zabetonowanie bruzd w podiozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan,
07/6 gruzobetonem, do 0,045-m2
130,0 = 130,00
Ogoétem:  130,00{m 130,00
2.2.3.10 |KNR 401/108 |Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i
/18 zuzlobetonowych wraz z utylizacja.
5,89 = 5,89
Ogotem: 5,89/m3 5,89
2.2.3.11 |KNR 401/108 | Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km, gruz (kol.17-19)
/20
5,89 = 5,89
Ogodtem: 5,89|m3 5,89 9
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2.3 INSTALACJA WOD. - KAN.
2.3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.
2.3.1.1 |KNRW 215/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
2713 niemieszkalnych, rurocigg Fi-do 63-mm
311 = 311,00
Ogotem:  311,00{m 311,00
2.3.1.2 |KNRW 215/1 |Piukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych
28/2
311 = 311,00
Ogotem:  311,00{m 311,00
2.3.1.3 |KNRW 215/1 |Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojaca, Dn-15-mm
37/2
23,0 = 23,00
Ogotem: 23,00 szt 23,00
2.3.1.4 |KNRW 215/1 |Bateria natryskowa czasowa, Dn-15-mm
37/9
2,0 = 2,00
Ogotem: 2,00 szt 2,00
2.3.1.5 |KNRW 215/4 |Szafki metalowe 30*30*15 cm.
10/1 (1)
5,0 = 5,00
Ogotem: 5,00 szt 5,00
2.3.1.6 |KNRW 215/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150-dm3 - podgrzewacz elektryczny OW
43/1 - 160.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00 [kpl 1,00
2.3.1.7 |KNRW 215/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150-dm3 - podgrzewacz elektryczny OW
43/1 -100.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00 [kpl 1,00
2.3.1.8 |KNRW 215/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150-dm3 - podgrzewacz elektryczny OW
43/1 - 80.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00 [kpl 1,00
2.3.1.9 |KNRW 215/1 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150-dm3 - podgrzewacz elektryczny OW
43/1 - 5.
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00 [kpl 1,00
232 INSTALACJA P.POZ.
2.3.21 |KNRW 215/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
26/4 budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi-do 65-mm
140 = 140,00
Ogodtem:  140,00{m 140,00
233 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
2.3.3.1 |KNRW 215/2 |Wpust $ciekowy nierdzewny, Fi-50-mm
18/1 szt 5,00
2.3.3.2 |KNRW 215/2 |Wpusty sciekowy nierdzewny, Fi-100-mm
16/2 (1) szt 1,00
2.3.3.3 |KNRW 215/2 |Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie
29/4 (1) szt 4,00
2.3.3.4 |KNRW 215/2 |Zlewozmywak zeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na $cianie - 2-komorowy z
29/4 (2) blachy. szt 2,00
2.3.3.5 |KNRW 215/2 |Baseny kuchenne 70*70 cm.
32/2 (1) kpl 1,00
2.3.3.6 |KNRW 215/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
30/2 (1) kpl 17,00
2.3.3.7 |KNRW 215/2 |Postument porcelanowy do umywalek
30/5 kpl 17,00
2.3.3.8 |KNRW 215/2 |Brodzik natryskowy
32/2 (1) kpl 2,00
2.3.3.9 |KNRW 215/2 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" - wiszace.
33/3 kpl 8,00
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3 Rozdziat 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE.
3.1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA.
3.1.1 KNR 508/301 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkow
/3 plastikowych rodzaj podfoza betonowy
47,0 = 47,00
Ogotem: 47,00|szt 47,00
3.1.2 KNR 508/304 |Montaz na gotowym podfozu odgateznikdw bryzgoszczelnych bakelitowych z podtaczeniem
/3 przewodow do 2.5-mm2, odgatezniki mocowane bezsrubowo, 4 wyloty, przewody w powtoce
polwinitowej
18,0 = 18,00
Ogodtem: 18,00|szt 18,00
3.1.3 KNR 508/307 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z poditaczeniem, tgcznik
12 (1) p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk
7,0 = 7,00
Ogodtem: 7,00|szt 7,00
3.1.4 KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik
/3 p/t w puszce instalacyjnej $wiecznikowy
18,0 = 18,00
Ogoétem: 18,00|szt 18,00
3.1.5 KNR 508/308 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdow bryzgoszczelnych z podigczeniem,
/4 (1) tacznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykrecany
2,0 = 2,00
Ogodtem: 2,00|szt 2,00
3.1.6 KNR 508/308 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskdow bryzgoszczelnych z podigczeniem,
/5 tacznik z tworzywa sztucznego - Swiecznikowy, przykrecany
1,0 = 1,00
Ogodtem: 1,00|szt 1,00
3.1.7 KNR 508/307 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik
/4 p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy
6,0 = 6,00
Ogodtem: 6,00 szt 6,00
3.1.8 KNR 508/309|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
/3 puszkach
18,0 = 18,00
Ogodtem: 18,00|szt 18,00
3.1.9 KNR 508/309|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewod do 2,5-mm2
/6 bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane
15,0 = 15,00
Ogodtem: 15,00|szt 15,00
3.1.10 |KNR 508/309 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podigczeniem, przewdd do 2,5-mm2
/8 bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykrecane - ZESTAW 3*16+luk.
4,0 = 4,00
Ogodtem: 4,00 szt 4,00
3.1.11 KNR 508/403 | Mocowanie aparatow na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem, bez
12 podtaczenia, aparat do 2.5-kg, ilo$¢ otworéw mocujacych do 4 - wyt. silnikowy M611n 1,6.
7,0 = 7,00
Ogodtem: 7,00|szt 7,00
3.1.12 |KNR 508/502 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2
/9 kotkach kotwigcych
88,0 = 88,00
Ogodtem: 88,00 kpl 88,00
3.1.13 |KNR 508/504 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy zwykie,
13 przykrecane koncowe - plafoniera CAMEA.
3,0 = 3,00
Ogodtem: 3,00|szt 3,00
3.1.14 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
/12 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
zawieszane 2x40W - OPK 2*36.
6,0 = 6,00
Ogotem: 6,00 szt 6,00
3.1.15 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
M2 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem,
zawieszane 2x40W - OPK 2*36 z mod. awaryjmym
1,0 = 1,00
Ogodtem: 1,00|szt 1,00
3.1.16 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
Al sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
przykrecane 1x20W, koncowe - SUPERCLUB 28W.
43,0 = 43,00
Ogodtem: 43,00|szt 43,00
3.1.17 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
" sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
przykrecane 1x20W, koncowe - awaryjna 0A9/11 z autotestem.
14,0 = 14,00
Ogodtem: 14,00|szt 14,00
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3.1.18 |KNR 508/511|Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
/9 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtaczeniem,
przykrecane 4x20W, koricowe - ONR 2*36 ELGO z modutem awaryjnym.
1,0 = 1,00
Ogodtem: 1,00|szt 1,00
3.1.19 |KNR 508/511 |Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
/9 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
przykrecane 4x20W, koncowe - ONR 2*36 ELGO.
20,0 = 20,00
Ogotem: 20,00 szt 20,00
3.2 ROBOTY POMIAROWE.
3.2.1 KNR 403/120 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy
5/1
1,0 = 1,00
Ogotem: 1,00 | pomiar 1,00
3.2.2 KNR 403/120 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy
5/5
26,0 = 26,00
Ogotem: 26,00|pomiar 26,00
3.23 KNR 1321/40|Badanie ochrony przeciwpozarowej wylacznik przeciwporazeniowy réznicy - z
2/3
5,0 = 5,00
Ogotem: 5,00 szt 5,00
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4 Rozdziat 4 - ROBOTY UZUPELNIAJACE.
4.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE.
411 Kalkulacja Sprawdzenie, badanie i pomiar wykonanej instalaciji elektrycznej, pod kontem kompletnosci,
wiasna poprawnosci wykonania, zgodnosci z projektem i przepisami.
1 = 1,00
Ogotem: 1,00 [kpl 1,00
4.2 STOLARKA DRZWIOWA.
421 KNNR 7/703/ |Przegrody z tworzyw sztucznych, z drzwiami wyposazonymi w samozamykacze, do 7-m2.
1
parter holl 1/12 1,45*2,50 = 3,63
Ogotem: 3,63/m2 3,63
4.3 ELEWACJA.
431 KNR 202/160 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naklady podstawowe
4/1 (1) m2 420,00
4.3.2 KNR 202/925 | Ostony okien, folig polietylenowg
/1(2)
okna 0,60*0,75*3+1,20*2,0*5+1,20*1,50+
2,40*1,50*3+1,0*1,0*3,10*2 = 32,15
drzwi 1,10*2,75+2,0%2,75+1,50*2,75*2+
1,50%2,45*2+1,0*2,10 = 26,23
Ogodtem: 58,38|m2 58,38
4.3.3 KNRW 202/1 |Boazerie, lakierowanie 2-krotne
036/9 m2 13,50
434 KNR 28/2630 | Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienkowarstwowe i
1(1) malowanie farbami elewacyjnymi w kolorze uzgodnionym z inwestorem (odmienny od
pozostatych pow.), tynk - $ciana frontowa - wejscie.
elewacja wejsciowa (1,0*(1,60+1,60)+1,30%(8,55+5,30+
0,74)+4,50*3,85+4,0*3,50-2*1,48*2,35-
2%1,48%2,75) = 38,40
Ogotem: 38,40 m2 38,40
4.3.5 KNR 28/2630 | Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkq", malowanie farbg ELEWACYJNA w kolorze
/5 uzgodnionym z inwestorem.
sciany 406,0 = 406,00
oscieza 30,0 = 30,00
minus pow. w innym kolorze -(1,0*(1,60+1,60)+1,30%(8,55+5,30+
0,74)+4,50*3,85+4,0*3,50-2*1,48*2,35-
2%1,48%2,75) = -38,40
Ogoétem: 397,60/ m2 397,60
4.3.6 KNR 202/921 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6-cm, $ciany cokotu.
2
cokot 0,20%(5,04+8,55-3,93+29,77-3,99)+
0,30*(12,85-1,30) = 10,55
Ogodtem: 10,55|m2 10,55
4.4 OPASKA WOKOL BUDYNKU.
441 KNR 231/101 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na
/5 gtebokosci 20-cm
0,50*5,04 = 252
0,50%(8,55-3,93) = 2,31
0,50%(29,77-3,99) = 12,89
0,50%(12,85-1,30) = 578
Ogotem: 23,50/ m2 23,50
442 KNR 231/103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
" kategorii I-1l
0,50*5,04 = 252
0,50%(8,55-3,93) = 2,31
0,50%(29,77-3,99) = 12,89
0,50*(12,85-1,30) = 578
Ogodtem: 23,50|m2 23,50
443 KNR 231/407 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
" cementowg
0,50+5,04 = 554
2*0,50+(8,55-3,93) = 5,62
2*0,50+(29,77-3,99) = 26,78
0,50+(12,85-1,30) = 12,05
Ogodtem: 49,99\ m 49,99
444 KNR 231/202 |[Nawierzchnie zwirowe, chodniki, rozscielane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 5-cm
0,50*5,04 = 252
0,50%(8,55-3,93) = 2,31
0,50%(29,77-3,99) = 12,89
0,50*(12,85-1,30) = 578
Ogodtem: 23,50|m2 23,50
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4.5 PLAC WEJSCIOWY.
451 KNR 231/101 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na
/5 gtebokosci 20-cm
ciag pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogoétem: 118,33 m2 118,33
452 KNR 231/101 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-11,
/6 dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci
ciag pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogotem:  118,33|m2 118,33 2
453 KNR 231/103 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
14 grunt kategorii I-1V
cigg pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogoétem: 118,33 m2 118,33
454 KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15-cm
/5
ciag pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogotem:  118,33|m2 118,33
455 KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
7
cigg pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogoétem: 118,33 m2 118,33
45.6 KNR 231/114 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, potracenie za kazdy dalszy 1-cm grubosci
/8
ciag pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogodtem:  118,33|m2 118,33 -3
457 KNR 231/403 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
14
ciag pieszo jezdny 6,0+15,0+6,0 = 27,00
chodnik 14,40+2,30 = 16,70
Ogodtem: 43,70|m 43,70
458 KNR 231/511 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
13 (1) cementowo-piaskowej, kostka szara
ciag pieszo jezdny 6,0*15,0 = 90,00
chodnik 14,40*2,30-3,99*1,20 = 28,33
Ogotem:  118,33|m2 118,33
4.5.9 KNR 401/108 | Wywdéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii I-11
/5
cigg pieszo jezdny 6,0*15,0%0,30 = 27,00
chodnik (14,40*2,30-3,99*1,20)*0,30 = 8,50
Ogodtem: 35,50|m3 35,50
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