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1. CZESC OGOLNA

1.1.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajycego
Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzedu Gminy
Gaszowice.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementdow instalacji SSWiN, systemu gaszenia
gazem i wyposazenia Gtdwnego Punkty Dystrybucyjnego, montazu zasilacza awaryjnego UPS.
1.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.2. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania badZ spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot z zakresu robét objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu modernizacje pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzedu Gminy
Gaszowice oraz wykonania dedykowanej instalacji elektrycznej.
Zakres robot obejmuje:
= budowe tras kablowych na potrzeby instalowanych systeméw oraz dedykowanej
instalacji elektrycznej
= montaz rozdzielnic elektrycznych na potrzeby dedykowanej sieci elektrycznej
* montaz urzadzen Sygnalizacji Wkamania i Napadu wraz z kontrola dostepu
* montaz urzadzen klimatyzacji
* montaz urzadzen systemu gaszenia gazem
= montaz podtogi technicznej
= montaz centralnego UPS
= prace adaptacyjne pomieszczenia
= sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen
= przeprowadzeniem wymaganych prob i pomiaréw sprawdzajgcych
= prace towarzyszace
= prace wykonczeniowe
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami.
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1.6. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot (wg wspodlnego stownika Zamowien CPV)

Grupa robot
Klasa robdt
Kategorie robot

Klasa robot
Kategorie robot

Grupa robot
Klasa robot
Kategoria robot

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.7. 0Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdbw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametrow
technicznych urzadzen Ilub podwyzszenia wczesniej przewidywanych. Wykonawca moze
zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu, po pisemnej akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

1.8. Dokumentacja robot montazowych
Dokumentacje robdt montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:

projekt techniczny w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow
lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,
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= protokoty odbiorow czesSciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokétami z badan kontrolnych,

= dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami). Montaz
elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentagji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu Zamodwienia.

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji

technicznej

dla projektowanych rozwigzan.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia
elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci

wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw maijacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualna dokumentacja
projektowa, sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Odbiér materialdw na budowie
Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST

sq wiasciwie oznakowane i opakowane

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
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2.3.

= producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych

= prefabrykatdéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow

* niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych wyrobdw i materiatdéw nieznanego
pochodzenia

Skiladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wpltywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych  wilasciwosci materialtdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez
terminy realizacji poszczegdlnych etapow.

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Prowadzenie robot

Prowadzenie robdt modernizacji pomieszczenia na potrzeby Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego
Urzedu Gminy Gaszowice wymaga stosowania sie do warunkow i wymagan podanych w
przepisach (normach) obowigzujacych w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnien wykonania robot
z jednostkami nadzorujgcymi dane obiekty.

Odbiodr placu budowy
Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z instalacjami wedtug projektu techniczne wykonawca
powinien zapoznac sie z adoptowanym budynkiem, gdzie beda prowadzone roboty.

Materiaty

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz
przepisom dotyczacym instalacji bezpieczenstwa.

Budowa tras kablowych

Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementéw trwalych pozwalajagcych na zachowanie
odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni
giecia kabli sg podane w kartach katalogowych i specyfikacjach technicznych kabli miedzianych i
Swiattowodowych. Rozmiary (pojemnos¢) kanatow kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Nalezy przyja¢ zapas 20%
na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajetos¢ $wiatta kanatéw kablowych przez kable
nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatéw kablowych. Przy catkowitym wypetieniu Swiatta
kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie woéwczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy
budowie tras kablowych pod potrzeby systemdow bezpieczenstwa nalezy wzig¢ pod uwage
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zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczace réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem zasilajgcym a okablowaniem niskopradowym przy jednoczesnym uwzglednieniu
materiatu, z ktdrego zbudowane sg kanaty kablowe.

3.1.5. Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli, zaréwno miedzianych elektrycznych i niskopragdowych nalezy stosowac sie
do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).
Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadaé w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb
odpowiadajgcy odpornosci  konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W
szczegolnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach
utozonych na podtodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych.
Przy odwijaniu kabla z bebna badz wycigganiu kabla z pudelka nie nalezy przekraczac
maksymalnej sity ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani
supty.
Nalezy bezwzglednie pamietac o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym =z projektem
wykonawczym. Przyjety ogdlnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnosc Srednicy
zewnetrznej kabla.

3.1.6. Instalacja klimatyzacji
W pomieszczeniu serwerowni nalezy zamontowac urzadzenie chtodnicze typu Split Inwerter np.
z czynnikiem chtodzacym R410A, chtodzenie catoroczne, Q.,=5,2kW usytuowane na Scianie
serwerowni. Jako jednostke zewnetrzng nalezy zastosowac urzadzenie z czynnikiem chtodzacym
R410A. Jednostka wewnetrzna starowana pilotem bezprzewodowym. Przewody chtodnicze
wewnatrz budynku zamontowac¢ w korytkach montazowych PCV systemowych dla przewoddw
chtodniczych. Jednostka zewnetrzna zostanie zamontowana na dachu budynku Urzedu w
miejscu istniejacej klimatyzacji. Istniejacg klimatyzacje nalezy zdemontowaé. Przewody
chtodnicze zostang poprowadzone wewnatrz budynku. Nalezy zadbac, by obudowa jednostki
zewnetrznej odporna na zewnetrzne czynniki atmosferyczne.
Instalacje chtodniczg wykonac z czynnikiem R410A. Instalacja pomiedzy jednostkg zewnetrzng i
wewnetrzng nalezy wykonac¢ z rur miedzianych z weza w gotowej izolacji bez wykonania
pofaczen po trasie. Przewody na $cianie nalezy prowadzi¢ w korytach montazowych.
Od jednostki wewnetrznej klimatyzatora wykona¢ odprowadzenie skroplin przewodem o
przekroju 20mm (rury klejone). Przewody skroplinowe nalezy odprowadzi¢ na dach a skropliny
odprowadzac przy pomocy pompki.
Po zamontowaniu przewoddw chtodniczych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji.
Nalezy napei¢ instalacje azotem do ciénienia testowego 40 baréw. Po 24 godzinach sprawdzi¢
cisnienie. Dla pewnosci napetnic¢ azot do obu rurek — cieczowej i gazowe;j.

3.1.7. Wykonanie podiogi typu GRES

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac wyktadzine PCV lezacg obecnie na podtodze
pomieszczenia. Nastepnie nalezy oczysci¢ powierzchnie podiogi z resztek kleju. Podtoge nalezy
utozy¢ z plytek typu Gres — kolor do Uzgodnienia z przedstawicielem Zleceniodawcy. Wymiary
pomieszczenia to 3,65 m x 2,25 m. przed utozeniem nalezy zagruntowac powierzchnie. Przy
uktadaniu ptytek nalezy stosowac sie do wytycznych producenta kleju — naktada¢ odpowiednig
warstwe oraz zachowa¢ odpowiedni czas schniecia. Na catej powierzchni nalezy zadba¢ o
zachowanie poziomu.
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Do dookota pomieszczenia nalezy wykonac cokdt z potowy wysokosci plytki. Nastepnie catos¢
wyczysci¢ i uzupeti¢ przerwy miedzy plytkami fugg. Kolor fugi nalezy dobra¢ do odcienia

plytek.

3.1.8. Instalacja systemu gaszenia gazem
Centrale systemu gaszenia gazem nalezy instalowa¢ na zewnatrz pomieszczen gaszonych w
poblizu drzwi wejsciowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Centrale nalezy instalowaé w
widocznym, fatwo dostepnym miejscu, nieoswietlonym bezposrednio padajgcymi promieniami
stonca, z dala od Zrédet ciepta. Centrale nalezy zawiesi¢ bezposrednio do Sciany.
Po umocowaniu centrali nalezy do niej podiaczyé przewody linii dozorowych, sygnatowych.
Przewody powinny wchodzi¢ ze Sciany lub leze¢ na Scianie. Nalezy je wyprowadzi¢ na plyte
centrali oraz przez szczeline i podtgczy¢ do odpowiednich zaciskdw. Przed dotgczeniem
przewodow, nalezy dokladnie zapoznac sie z wyprowadzeniem poszczegdlnych obwoddw na
zaciski tgczowek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na polaryzacje
przewodow linii dozorowych i petli. Odwrotna polaryzacja napiecia w linii dozorowej, moze
spowodowac zniszczenie elementdw w niej zainstalowanych. Przed dotgczeniem przewodow linii
dozorowych lub sygnatowych oraz przekaznikéw monitoringu, nalezy upewni¢ sie, czy
rezystancje przewodow, a w przypadku linii dozorowych rowniez ich pojemnosc i rezystancja
izolacji, miesci sie w dopuszczalnych granicach. Przewody opisac poprzez zastosowanie trwatych
przywieszek.
Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotgczong baterig akumulatoréw kwasowych Pb
"szczelnych". Bateria akumulatoréw powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem, umieszczonym
na ptycie zasilacza. Przed wigczeniem baterii do pracy, akumulatory powinny by¢ natadowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie akumulatoréw nalezy dotgczy¢ do zaciskow tgczowki,
znaczonych BAT ,+” i ,-” (przy wykreconym bezpieczniku BATERIA), zwracajac uwage na
wilasciwg polaryzacje. Odwrotne dofgczenie (niewtasciwa polaryzacja) spowoduje przepalenie
bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie zasilajgcym centrali. Przewody sieci
elektroenergetycznej ~230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez osobny przepust gumowy i dotaczyc
do zaciskdw sieciowych. Zasilanie sieciowe powinno by¢ doprowadzone z rozdzielnicy NN z
wydzielonych obwoddw, oddzielng linig w sposob nierozigczny, zabezpieczong osobnym
bezpiecznikiem.
Przyciski pozarowe nalezy instalowa¢ na wysokosci ok. 1,5m od podtogi, w odlegtosci (o ile to
mozliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego. Odlegtos¢ pomiedzy przyciskami
powinna wynosi¢ 30cm. Wzajemne potozenie powinno byc¢ takie ze przycisk URUCHOMIENIE
nalezy zamontowac po lewej stronie lub (w konfiguracji pionowej) powyzej przycisku BLOKADA.
Tablice informacyjne i ostrzegawcze montowac w poblizu przyciskow URUCHOMIENIE/BLOKADA
w miejscu zapewniajagcym dobrg widocznosé.
Pojemniki z aerozolem gasniczym powinny by¢ zainstalowane zgodnie z rysunkiem. Sposob,
miejsce instalacji pojemnikdow nalezy uzalezni¢ od miejsca instalacji wyposazenia serwerowni.
Miejsca instalacji pojemnikdw nalezy odpowiednio oznakowac, zwilaszcza jesli instalowane sg
pod podfogg techniczna.

3.1.9. Instalacja UPS
Zasilacz awaryjny o mocy 10kVA (9kW) jest przewidziany do zainstalowania w pomieszczeniu
Serwerowni na 2 pietrze. Zasilacz UPS powinien by¢ w zamknietej obudowie, z dostepem do panelu
kontrolnego. Przy UPS nalezy zamontowac uktad typy ,bypass” umozliwiajgcy bezprzerwowe odigczenie
UPS od istniejacej sieci elektrycznej. UPS nalezy ustawi¢ na podtodze tuz obok rozdzielni. Centralny UPS
nalezy podtgczy¢ tak, aby zasilic wszystkie istniejgce obwody dedykowanej sieci elektrycznej w catym
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budynku wedtug projektu. Po instalacji UPS nalezy przeprowadzi¢ probe sprawnosci zadziatania oraz czasu
podtrzymania. Fakt ten musi zosta¢ potwierdzony protokotem podpisanym przez Uzytkownika.

3.1.10. System alarmowy i kontroli dostepu

Pomieszczenie serwerowni zostanie zabezpieczone systemem alarmowym i kontroli dostepu. W
pomieszczeniu nalezy zamontowac czujnik dualny typu Satel Silver w ten sposdb aby efektywnie
chronity pomieszczenie. W oknach i drzwiach nalezy zainstalowa¢ czujniki magnetyczne oraz
wibracyjne np. typu Satel VD1. Przy wejsciu do pomieszczenia, na zewnatrz nalezy zainstalowac
klawiature z czytnikiem kart zblizeniowych. Bedzie ona stuzyta jako szyfrator do instalacji
alarmowej oraz czytnik kontroli dostepu. Centrale alarmowg nalezy zainstalowac¢ na Scianie
wedtug rysunku. Przewody nalezy wprowadzi¢ od tytu obudowy przez dedykowany przepust
kablowy. Metalowa obudowa pomiesci ptyte gtdwng, transformator oraz akumulator 12/17Ah.
System kontroli dostepu opiera sie na zainstalowaniu zwory elektromagnetycznej lub
elektrozaczepu w drzwiach. Podczas wymiany drzwi na nowe nalezy uzgodni¢ z dostawcg drzwi
metode ich otwierania. W przypadku elektrozaczepu nalezy przewidzie¢ gatke do otwierania
drzwi, a wkladka zamka musi umozliwia¢ awaryjne otworzenie drzwi. Do kompletu nalezy
dotaczy¢ karty zblizeniowe zaprogramowane do systemu wedtug uzgodnien z Uzytkownikiem.
Przewody nalezy utozy¢ w korytach kablowych. Nalezy zadbac¢, aby koncowki przewoddw byty
wykonane starannie i nie powodowaly pdzniejszych awarii catego systemu. Czujniki
magnetyczne nalezy zainstalowaé w sposob trwaty i zapewniajgcy zabezpieczenie obiektu.
Sygnalizator akustyczno-optyczny nalezy zainstalowac na zewnatrz pomieszczenia.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja zaprogramowac¢ wedtug potrzeb Uzytkownika. Nastepnie
pozostawi¢ zaprogramowang instalacje na test — czas trwania testu 1 tydzien. Po tym okresie
nalezy sprawdzi¢ instalacje i usung¢ ewentualne niedogodnosci zgtoszone przez Uzytkownika.

3.1.11. Wymiana drzwi wejsciowych

Wymiane drzwi wejsciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem. Podczas wymiany drzwi
nalezy sprawdzi¢ stan nadproza i jego dtugos¢. W przypadku niedostatecznych paramentdw
nalezy przewidzie¢ wzmocnienie nadproza. W futrynie drzwi nalezy przewidzie¢ mozliwosé
zamontowania elektrozaczepu lub zwory elektromagnetycznej. Zaleznie od zastosowanego
elementu kontroli otwarcia nalezy zainstalowac klamke dla zwory lub gatke dla elektrozaczepu.
Drzwi muszg posiada¢ minimalne parametry zatozone w projekcie. Po wymianie drzwi nalezy
doprowadzi¢ wyglad Scian na zewnatrz i wewnatrz serwerowni do stanu nie gorszego niz
zastany.

3.1.12.Adaptacja pomieszczenia

3.2,

Po wymianie podifogi na podioge typu GRES i przygotowaniu orurowania dla systemu
klimatyzacji nalezy usung¢ ubytki tynku w $cianach, usungé pekniecia tynku w catym
pomieszczeniu szpachlg gipsowa. Sciany nalezy wyréwnaé, nastepnie zagruntowaé i cate
pomieszczenie pomalowac dwukrotnie farbami akrylowymi.

Przebieg tras kablowych

Trasa instalacji systemow bezpieczenstwa powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej
konserwacji oraz remontéw. Minimalna odlegto$¢ miedzy kablami niskopragdowymi i lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i prézniowo-tukowymi (lub innymi o wysokim poziomie pradu
roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w roznych celach (np. zasilajgce
energia elektryczna i do przesytu danych) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych
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3.3.

3.4.

3.5.

wigzkach. Rozne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie, np. przegroda w
korycie kablowym.

Przejscia przez sciany i stropy
PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:
= wszystkie przejScia obwodow instalacji systemdw niskopragdowych przez Sciany i stropy
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami
* przejécia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych
= obwody instalacji systemdow niskopragdowych przechodzac przez podtogi musza byc
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony
przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
= przejécia powinny by¢ zabezpieczone masg zgodng z wytrzymatoscig ogniowg danej
$ciany. Kazde przejscie o wytrzymatosci ogniowej powinno by¢ opatrzone stosownym
opisem na tabliczce znamionowej

Podejscia instalacji do urzadzen

Podejscia instalacji systemow bezpieczenstwa do urzadzen nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac przewodami utozonymi na $cianach podtynkowo, na stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Prace wykonczeniowe

Przez prace wykonczeniowe rozumie sie uzupetnienie natynkowych tras kablowych wykonanych
z listew z tworzywa, ksztattkami katdw ptaskich, wewnetrznych i zewnetrznych, uzupetnienie
faczenia pokryw na prostych odcinkach tgcznikami, uzupetnienie koncéwek listew zaslepkami.
Widoczne nieréwnosci Scian po zainstalowaniu listwy nalezy uzupetni¢ silikonem lub inna masa
uszczelniajgca.

Jesli w instalacji wykorzystuje sie zamykane kanaty kablowe (np. kanaty metalowe z pokrywa),
nalezy je zamknac¢. Nalezy zamkngé wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas
instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowa przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatto jej
otworu nalezy zamknag¢ odpowiednia masa uszczelniajaca, charakteryzujgcg sie wasciwosciami
nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej
instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy, wykorzystujac opracowany wczesniej
otwarty system oznaczen, pozwalajacy na pozniejszg rozbudowe instalacji.

Elementami, ktore nalezy oznaczac, sa:

= wszystkie elementy detekcyjne i sterujace

= wszystkie elementy sygnalizacyjne

= wszystkie centrale oddymiajace

= kable taczace poszczegdlne elementy systemdw,
Oznaczenia powinny by¢ trwale, wyrazne i widoczne. Po zakonczeniu instalacji nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zawierajgcg nastepujgce elementy:

= podstawa opracowania
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= informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalacji

= opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii

= lista zainstalowanych komponentdw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy /
Nazwa elementu / Ilos¢

= schemat potaczen elementdw instalacji

= podkiady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji

* informacje zawarte w dokumentacji musza odzwierciedla¢ rzeczywisty stan instalacji.

3.6. Pomiary
Proces instalacji systemow bezpieczenstwa jest konczony pomiarami wymaganymi dla danego
typu zainstalowanego okablowania oraz pomiarami sprawdzajgcymi spetnienie wymaganych
przez dostawce aparatury parametrow elementdéw okablowania (np. opornosci i pojemnosci
magistral). Wszystkie pomiary nalezy ujag¢ w protokole pomiaréw ktory stanowi element
dokumentacji odbiorowej.
Dodatkowo nalezy wykonac sprawdzenia wszystkich detektorow automatycznych — zadymienie
czujek.

4. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach dotyczacych
systemdw bezpieczenstwa powinny odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci oraz wytrzymatosSci oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny miec¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

5. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania elementéw systemdow bezpieczenstwa nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.
Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementow
systemow bezpieczenstwa bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu z magazynu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiér odbywa sie poprzez:

= weryfikacje struktury wykonanych instalacji

= weryfikacje doboru elementéw systemu

= weryfikacje parametrow uzytkowych — spetnienia zaktadanych funkcji systemow SSWiN oraz
gaszenia gazem i klimatyzacji

= weryfikacje jakoSci wykonania prac wykonczeniowych
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6.1. Weryfikacja struktury systemow niskopradowych
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementéw systemu w obiekcie, przebiegu tras
kablowych, spetnienia zakladanych parametrow przez okablowanie systemu.

6.2. Weryfikacja doboru elementéw systemu
Polega ona na sprawdzeniu poprawnosci lokalizacji poszczegolnych elementdw oraz spetnieniu
przez zainstalowane elementy zaktadanych parametrow.

6.3. Weryfikacja parametrow uzytkowych
Weryfikacja polega na sprawdzeniu, czy system spetnia wszystkie zaktadane funkcje obstugi i
archiwizacji zdarzen.

6.4. Weryfikacja jakosci wykonania prac wykornczeniowych
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wiaczajac w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

7. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:
= odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
= odbiorowi czeSciowemu
= odbiorowi wstepnemu
= odbiorowi koncowemu

7.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdt.
Odbioru robot dokonuje Inwestor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
Jako$¢ i ilosC robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary
i proby, w konfrontacji z dokumentacja projektowa , specyfikacjami technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

7.2. 0Odbiodr czesciowy
Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robdt. Odbioru
czesSciowego robot dokonuje Inwestor.

7.3. 0Odbiér koncowy robét
Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego
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7.4.

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior wstepny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 5.4.

Odbioru wstepnego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych, robdt uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru kornicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego robot jest protokdt odbioru
wstepnego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru
wstepnego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
= Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.
= Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).
= Ustalenia technologiczne
= Dokumenty zainstalowanej aparatury
= Dziennik budowy
=  Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
= Rejestry obmiaréw (oryginaty)
= Wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi.
= Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.
=  QOpinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi
= Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen
= Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru wstepnego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI
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Rozliczenia i ptatnosci bedg dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczacej
wykonania zadania - Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Gidwnego Punktu
Dystrybucyjnego Urzedu Gminy Gaszowice.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 120,
poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgladem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz.1137)

9.1. Normy

PKN-CEN-TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozaru. Wytyczne planowania, projektowania,
instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-B-02887-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta — zasady
projektowania

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-93/E08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia ogoine
PN-93/E08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania

Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przeciwporazeniowa

Wymagania techniczne na okablowanie strukturalne, Ministerstwo tgcznosci, Warszawa
1997. Zatacznik nr 23 do rozporzgdzenia Ministra £acznosci z dn. 04.09.1997 r.
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