PRO\JEKT TECH N ICZNY Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzad Gminy Gaszowice

PROJEKT TECHNICZNY

MODERNIZACJA POMIESZCZENIA
NA POTRZEBY
GLOWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO
URZAD GMINY GASZOWICE

Inswestor: | Urzad Gminy Gaszowice
44-293 Gaszowice
ul. Ryduttowska 2

Adres inwestycji: | Urzad Gminy Gaszowice
44-293 Gaszowice
ul. Ryduttowska 2

Projektant: | Mar inz. Mariusz Buchata
Nr Upr. 218/2002

Krakéw, Lipiec 2011

Wykonawca: Opracowat: Tel. (12) 664 B2 76 1
CEDIZ Sp. zo.0. mgr inz. Mariusz Buchata Fax. (12) 664 53 98
ul. Gronostajowa 7 Nr Upr. 218,/2002

30-387 Krakow



PRO\JEKT TECH N ICZNY Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzad Gminy Gaszowice

Spis tresci

Do BZESE OQOING coiiieiiieeie bbb 3
J I I (=Tt =T [ oo =1 o7 PPN 3
1.2, POOSEAWE OPPACOWENIA ...vuvrieriieeieiseisi it 3

2. CZESC LECNNMOIOGICZNG. ... .euciieireirieiiti e 3
.71, ZBKPES PPBC... ettt 3
2. INDPITIY oot 3

B PPOJBKE oo bbb A bR R bR R st e s s R bR bR b b s e bbbttt bbb tns 5
3.1.  System Kontroli Dostepu i SYSEEM AIGRIMIOWY ... sssnes 5
3.2, INSLAIACIE WEWNEBEINZINE ...ttt bbb bbb bbb bbb bbb s bbb s bbb a bt sen 5
3.3.  Instalacja dodatkowych punkEOW 10GICZNYCH ... s 5
3.4, ZESIACZ @WANYINY UPS ...t bbb 6

4. Projekt — WYEYCZNE INNME DRENZE ....c.ocviciiiiiiiiiiieesei it 7
L (110 0= Y772 T - OSSOSO 7
4.2.  Drzwi do Gtéwnego Punktu DyStrybUCYINEGO . ...t 7
4.3, AJGPLACIE POMUESZEZENIA ..ueeurerereerrereiseieeeesesseseeeeseesssessessasssessessessessessesssssssssessessessessessassasssessessessessassssssssssessessessassassassne 8
4.4, SYSEEM ASZENIA GAZEM..uiiiiiierieseeiseeseiseseesese s bbb 8

T o 0 o= o OSSOSO 10
5.1, INSEAIACIA BIBKEPYCZNG ..ueuieri ettt 10
5.2, INStalacie telBINTOPMALYCZNE ...ttt 10

B UWAGE KOMCOWE. ...t 11

7. Oswiadczenie i Uprawnienia PrOJEKEANEA ...ttt 12

8. PrZEAMIEN FODOE. ... 13

. SPIS PYSUNKOW ..o 14
9.1.  Projekt adaptacji pomieszczenia na potrzeby Gtownego Punktu Dystrybucyjnego Urzedu Gminy
(BASZOWICE ... eeiesistsese i8££ 14
9.2.  Schemat elektryczny uzupetnienia rozdzielni RS........ccose e 14
9.3.  Rozmieszczenie gniazd RUAS — PAITEI ... 14
9.4. Rozmieszczenie gniazd RUAS — PIBENO .. 14
9.5.  Schemat podtgczenia UPS TOKVA ... 14

Wykonawca: Opracowat: Tel. (12) 664 B2 76 2

CEDIZ Sp. z o.0. mgr inz. Mariusz Buchata Fax. (12) 664 53 98

ul. Gronostajowa 7 Nr Upr. 218,/2002

30-387 Krakow



PRO\JEKT TECH N ICZNY Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzad Gminy Gaszowice

1. Czesc ogdlna

1.1. Zleceniodawca
Zleceniodawcg wykonania niniejszej dokumentacji jest Starostwo Powiatowe w Rybniku, ul. 3-go Maja 31 44-200
Rybnik.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejsza opracowanie powstato na podstawie danych zebranych w terenie przez projektanta oraz wytycznych
przekazanych przez Urzad Gminy Gaszowice.

2. (Czesc technologiczna

2.1. Zakres prac

Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie projektdw w istniejgcym pomieszczeniu Urzedu Gminy Gaszowice
nastepujacych instalacji:

= Klimatyzacji

= Podtogi

= Systemu gaszenia gazem

= Systemu Kontroli Dostepu (KD) i Systemu Alarmowego (SSWiN)

2.2. Normy

Do wykonania projektu jak i jego realizacji nalezy stosowac normy:

= PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

= PN-EN 50173-2:2008 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

= PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

= PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna Instalacja okablowania Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

= PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

= PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania

= PN-EN 50346:2004/A1:2008 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania (oryg.)

Wykonawca: Opracowat: Tel. (12) 664 B2 76 3
CEDIZ Sp. zo.0. mgr inz. Mariusz Buchata Fax. (12) 664 53 98
ul. Gronostajowa 7 Nr Upr. 218,/2002

30-387 Krakow



PRO\JEKT TECH N ICZNY Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzad Gminy Gaszowice

= PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

= PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych

= PN-EN 61643-11:2006/A11:2007 Niskonapieciowe urzadzenia do ograniczania przepie¢ - Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia -- Wymagania i proby

= PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego Uktady uziemiajace i potgczenia wyrdwnawcze instalacji informatycznych

= TIA/EIA-568-B.1, TIA/EIA-568-A.1 Wymagania ogdlne oraz podstawowe informacje dotyczace
projektowania okablowania, podsystemow wchodzacych w sktad, dopuszczalnych odlegtosci, itp.

= TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-568-A.2 Specyfikacja parametrow transmisyjnych komponentow kategorii
5e tj. kabla, ztaczy, itp.

= TIA/EIA-568-B.3, TIA/EIA-568-A.3 Informacje na temat komponentow $wiattowodowych.
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3. Projekt

3.1. System Kontroli Dostepu i System Alarmowy

Centrale SSWiN nalezy zamontowac¢ w adaptowanym pomieszczeniu serwerowni. Linie dozorowe bedg w wykonaniu
podwdjnie parametryzowanym, co pozwali ochroni¢ system przed sabotazem. Pomieszczenia dozorowane beda
chronione poprzez czujniki typu:, PIR, PIR/MF oraz kontaktrony. Na klawiaturze kodujacej typu LCD znajdujacej sie
przed wejsciem do pomieszczenia beda wyswietlane wszystkie komunikaty o stanie instalacji wigcznie z informacja
o zaniku zasilania podstawowego. Klawiatura sytuacje zgtoszenia alarmu wilamania bedzie sygnalizowata
wewnetrznym sygnalizatorem akustycznym jak réwniez sam system bedzie sygnalizowat ten stan sygnalizatorami
optyczno-akustycznymi. Centrala bedzie wyposazona we wiasne zrddto zasilania awaryjnego umozliwiajace ciggta
prace systemu przez 72 godziny. System SSWIN bedzie posiadat aktualne certyfikaty i sktada¢ sie bedzie z
elementéw w klasie S oraz C.

Na oknach i drzwiach nalezy zainstalowa¢ kontaktrony z czujnikami wibracyjnymi. Centrala alarmowa powinna

spetniac jednoczesnie role centrali kontroli dostepu.

3.2. Instalacje wewnetrzne

Wszystkie kable przytagczeniowe nalezy utozy¢ w korytkach plastikowych, nad podtogg. Do szafy RACK, centrali KD i
SSWIN oraz Centrali Gaszenia Automatycznego nalezy poprowadzi¢ zasilanie kablem typu YDY 3x2,5. Do zasilania
klimatyzacji nalezy pozostawic istniejace zasilanie — nalezy wykonac pomiary instalacji elektrycznej — w przypadku
negatywnego pomiaru nalezy wykona¢ nowg instalacje przewodem YDY 3x2,5 m2. Do zasilenia urzadzen nalez
wykorzystac istniejaca rozdzielnie elektryczng RS (w przypadku braku miejsca na dodatkowe obwody nalezy zmienic¢
obudowe), zlokalizowang w pomieszczeniu Gtdwnego Punktu Dystrybucyjnego, uzupetniajgc o zabezpieczenia P312
B16A 30mA A. W adaptowanym pomieszczeniu nalezy zadbac o uziemienie i potgczenia wyréwnawcze na przyktad
listwa ekwipotencjalna potgczona z szafami RACK i szyny PE tablicy rozdzielczej. W nowej rozdzielni nalezy
pozostawic istniejgce ochronniki klasy C. Zabezpieczenia obwoddw dedykowanych dla urzadzen komputerowych
wykonac aparatami typu P312 B16A 30mA A.

Wyposazenie serwerowni nie przekraczajg norm obcigzenia adaptowanego pomieszczenia.

3.3. Instalacja dodatkowych punktéw logicznych

W Urzedzie Gminy nalezy zainstalowa¢ 9 nowych punktéw logicznych z pojedynczymi gniazdami RJ45 kat. 5e. Kable
we wskazanych pomieszczeniach nalezy zakonczy¢ gniazdami natynkowymi. W GPD nowe okablowanie nalezy
zakonczy¢ na patchpanelu kat. 5e UTP. Okablowanie musi by¢ certyfikowane. Wykonawca musi przedstawic¢
dokument potwierdzajacy certyfikacje danego producenta systemu okablowania. Wykonawca udzieli wydtuzonej do
20 lat gwarancji na okablowanie. Elementy, z ktdrych zostanie wykonana sie¢ spetnia¢ majg wymagania norm:

= [SO/IEC 11801:2002

= PN-EN 50173-1:2004, PN-EN 50174-1:2002,-2-2002,-3:2005

= ANSI/TIA /EIA-568-B
Catosc instalacji musi by¢ wykonana sieci w topologii gwiazdy. Instalacja powinna by¢ prowadzona w istniejgcych

korytach. W przypadku braku miejsca, lub braku koryta nalezy zainstalowac nowe, stosujgc regute pozostawienia
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20% zapasu miejsca w korycie kablowym. W czasie instalacji traktow kablowych majg by¢ stosowane ksztattki
wykonczeniowe do listew i kanatéw kablowych takie jak katy ptaskie, wewnetrzne i zewnetrzne, zaslepki koncowe i

ostony potaczen koryt i pokryw w celu zapewnienia wysokiej estetyki wykonania tras kablowych.

3.4. Zasilacz awaryjny UPS

W budynku UG Gaszowice jest zainstalowane dedykowane okablowanie elektryczne dla komputeréw. Kazde pietro
zasilone jest z rozdzielni w serwerowni. W pomieszczeniu GPD zainstalowa¢ zasilacz awaryjny UPS typu SIRIUS o
mocy 10kVA. Zasilacz UPS powinien by¢ w zamknietej obudowie, z dostepem do panelu kontrolnego. Przy UPS
nalezy zamontowa¢ uktad typy ,bypass” umozliwiajgcy bezprzerwowe odtagczenie UPS od istniejacej sieci
elektrycznej. UPS nalezy ustawi¢ wedtug rys. nr 1. Podstawowe, minimalne parametry UPS:

MOC

10000VA /9000W

Wspétczynnik mocy wejsciowej PF

PF=0,9

Technologia

»True on line” podwadjne przetwarzanie energii,
system VFI Voltage Frequency Independent

Czas autonomii bateryjnej

12 min

Wejsciowe okno napieciowe

++20% przy 100% obcigzenia
-40% +20% przy 50% obcigzenia

Poziom hatasu (dBA) <48 dB (A)

AC/AC Sprawnosc¢ (On line) 93.5%

Petne obciazenie ac/ac !

Sprawnos¢ AC/AC w trybie ECO MODE > 98 %

Zakres czestotliwosci wejsciowej 40 — 72Hz

Wspdtczynnik mocy wejsciowej PF ~1

THD wejscia < 3%

Napiecie wyjsciowe 3 x 380-400-415 V~ + N
Tolerancja napiecia wyjéciowego statyczna + 1%

Tolerancja napiecia wyjsciowego dynamiczna + 3%

Czestotliwos¢ wyjsciowa 50 lub 60Hz, z mozliwoscig wyboru
Szybkos$¢ zmian czestotliwosci 1Hz/s

Stabilnos¢ synchronizaciji falownik — bypass 0,01%

Zmiany czestotliwosci

1Hz/sec (nastawialne od 0.5 do 2)

Mozliwosci przecigzeniowe

168% > 5sec 150% > 1minuta 125% > 10minut
115% bez ograniczenia

Prad zwarcia

1.5 x In przez t=500 ms

Pobdr mocy przy pf=0.8

540 kcal/h

Softstart

TAK

Komunikacja 3 sloty na dodatkowe karty

karta SNMP, slot na karte stykdw beznapieciowych,
slot na karte RPA

Max prad zwarcia 1000A
Panel sterujacy z wyswietlaczem ciektokrystaliczny, z
wizualizacjg przebiegu sinusoidy w jezyku polskim i TAK
sygnalizacjg diodowa

Ztgcze RS232 TAK
Ztacze AS 400 TAK
Ztacze USB TAK
Ztacze DC do dodatkowych baterii TAK
By-pass elektroniczny TAK
By-pass serwisowy TAK
By-pass zewnetrzny TAK
Mozliwos$¢ uruchomienia z baterii TAK
Mozliwo$¢ rozbudowy systemu do 6 jednostek TAK
Dziennik zdarzen w UPSie TAK
Automatyczny restart po powrocie napiecia TAK
Wytgcznik P-Poz TAK

QObrys dolny nie wiekszy niz

Szer.440 x gt.850

Windows9x, 2000, NT Novel NetWare, UNIX, 0S-2, W
Jezyku Polskim

Oprogramowanie

Wykonawca:
CEDIZ Sp. z 0.0
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Zakres temperatur pracy 0 do 40°C
Dostawa do miejsca instalacji, uruchomienie i TAK
przeszkolenie obslugi

Montaz bezprzerwowego uktadu By-pass na Scianie
obok UPSa

TAK

4. Projekt — wytyczne inne branze

4.1. Klimatyzacja
W remontowanym pomieszczeniu jest juz zainstalowany system klimatyzacji — nalezy go zdemontowac. Nowg

jednostke zewnetrzng nalezy zamontowa¢ w miejscu starej na dachu budynku. Odprowadzenie skroplin musi by¢
doprowadzone wewnatrz budynku do istniejgcego odptywu. Jednostke wewnetrzng nalezy zainstalowa¢ wewnatrz
pomieszczenia na Scianie wedtug szkicu na rysunku nr 1. Zasilanie do systemu klimatyzacji nalezy doprowadzi¢ z

istniejacej rozdzielni w pomieszczeniu serwerowni.
System klimatyzacji musi spetnia¢ minimalne parametry:

funkcja chtodzenia i grzania,

catoroczne utrzymanie temperatury 20 °C £ 2 °C

czynnik chtodniczy misi odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom prawa

klasa energetyczna A

filtr plasmowy

automatyczny wybdr predkosci wentylatora

min. 4 stopnie predkosci wentylatora (stopnie: 1,2,3, automat)

zdalne sterowanie na podczerwien

emisja hatasu jednostki wewnetrznej: nie wieksza niz 63 dB (max obroty wentylatora)
emisja hatasu jednostki zewnetrznej: nie wieksza niz 52 dB

A N N N N S VR N N NN

klimatyzator w przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym powinien po jej ustgpieniu powrdci¢
do pracy zgodnej z nastawionymi parametrami na czas nieokreslony (tzw. Restart)

\

jednostka zewnetrzna musi posiadac antykorozyjng powtoke (lamel)

v" moc chtodzenia powyzej 2 kW

4.2. Drzwi do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego

W pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ wymiane drzwi. Atestowane drzwi do serwerowni muszg spetnia¢ nastepujace

parametry:
v szeroko$¢ min. 800mm
v' klasa ogniowa REI30
v' atestowany zamek klasy C
v" kontrola dostepu za pomocay elektrozaczepu lub sztaby elektromagnetycznej, z czujnikiem
zblizeniowym i na kod PIN, system zintegrowany z kontrolg dostepu do szafy RACK (w przypadku
zastosowania sztaby elektromagnetycznej nalezy pamieta¢ o wytgczniku awaryjnym)
v wyglad drzwi oraz instalacja nie powinna odbiegac¢ od innych drzwi zainstalowanych w urzedzie
Wykonawca: Opracowat: Tel. (12) 664 B2 76 7
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4.3. Adaptacja pomieszczenia

W remontowanym pomieszczeniu nalezy utozy¢ na podtodze piytki ceramiczne typu gres. Powinny by¢ utozone na
catej powierzchni z zachowaniem odpowiedniej estetyki pomieszczenia. Wykonczenie podtogi powinien stanowic
cokdt o min. wysokosci 10 cm. Cokdt powinien by¢ wykonany z tego samego materiatu i mie¢ ten sam kolor co
ptytka. Po wykonanych pracach nalezy cato$¢ pomieszczenia pomalowac farbami akrylowymi. Przed malowanie
nalezy naprawi¢ ubytki w Scianach. Po wykonanych pracach nalezy doprowadzi¢ pomieszczenia do stanu nie

gorszego niz przed ich rozpoczeciem.

44. System gaszenia gazem

Dziatanie generatora aerozolu gasniczego musi by¢ oparte jest na inhibicji procesow chemicznych zachodzacych w
ptomieniu, czastkami o duzym stopniu rozproszenia (aerozolem) w efekcie, ktdrego to procesu nastepuje
zablokowanie wolnych rodnikéw i zgasniecie ptomienia.

Czujki dymu i temperatury oraz ciepta muszg by¢ zamontowane w liniach dozorowych wspotzaleznych. Przyciski:
URUCHOMIENIA i BLOKADY gaszenia umieszczone muszg zosta¢ przed wejsciem do chronionego pomieszczenia.

Rozmieszczenie elementéw systemu prezentuje rysunek nr 1.

Parametry UG Gaszowice
Powierzchnia pomieszczenia 3,65x2,25m
Wysoko$¢ pomieszczenia 3m
Objetos¢ pomieszczenia 30 m3
Podtoga techniczna NIE
Ilos¢ generatorow aerozolu )
gasniczego
Masa Jfadun,ku 3,2/0,1 kg
aerozolotworczego
Napiecie pradu aktywujacego 12-24V DC
Rezystancja aktywatora 7,5 ohm
Prad aktywacji 0,8A

= Wielodetektorowa czujka dymu i temperatury
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajgcego sie w pierwszej fazie
pozaru. W momencie jednoczesnego wykrycia zarowno dymu jak i wzrostu temperatury czujka przekazuje
sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozarowe;j.

v' prad dozorowania 60-70pA

v zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej

v' wykrywane pozary testowe TF1 do TF8

v' temperatura pracy -25°C + +55°C

v" gniazdo G-40 min. 1 szt.
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= Konwencjonalna czujka ciepta (temperatury) typu nadmiarowo-rézniczkowego

Czujka przeznaczona jest do wykrywania wzrostu temperatury pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru.
Zadziatanie czujki jest mozliwe w przypadku przekroczenia okreslonego progu temperatury lub przy
gwattownym wzroscie temperatury, gdy nie zostat osiggniety jeszcze progu zadziatania. W momencie
wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do

v’ centrali sygnalizacji pozarowej

v prad dozorowania 40-50pA

v’ zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej

v klasa czujki A1IR

v’ temperatura pracy -25°C + +50°C

v gniazdo G-40 min. 1 szt.

=  Centrala automatycznego gaszenia
Dedykowana centrala sygnalizacyjno sterujgca zlokalizowana musi by¢ obok pomieszczenia chronionego.
Koncowa lokalizacja centrali bedzie uzgodniona z Urzedem Gminy Gaszowice. Jednostrefowa centrala
automatycznego gaszenia przeznaczona musi by¢ do wykrywania pozaru i sterowania statymi
urzadzeniami gasniczymi, zawierajagcymi Srodek gaszacy w postaci gazowej, ciektej lub w postaci aerozoli
oraz monitorowania procesu samoczynnego gaszenia. Centrala musi by¢ przeznaczona do sterowania
procesami automatycznego gaszenia pozaru w matych obiektach np. serwerowniach itp.
v’ zasilanie podstawowe 230V
zasilanie rezerwowe akumulatory min. 2x12V (7Ah)
liczba linii dozorowych min. 2

v

v

v" max ilos¢ czujek na linii 32

v" max ilos¢ recznych ostrzegaczy pozarowych na linii 10
v

liczba wariantéw alarmowania min. 2

=  Funkcjonowanie systemu

W przypadku zaistnienia pozaru uktad wykrywania centrali lokalnej sterowania gaszeniem (uaktywnienie
co najmniej dwdch czujek z linii koincydencyjnych, lub wcisniecie przycisku URUCHOMIENIE) generowac
bedzie w centrali sygnat, ktory:

v' wszczyna alarm ewakuacyjny i ostrzegawczy za pomocg tablicy akustyczno — optycznej i

sygnalizatora akustycznego
v odfgcza wentylacje mechaniczng / zamyka klapy
v przekazuje informacje ,,ostrzezenie”, ,uruchomienie” do centrali zbiorczej po uptywie ustawionego

czasu na ewakuacje uruchamia aktywatory generatoréw aerozolu gasniczego

Wykonawca: Opracowat: Tel. (12) 664 B2 76 9
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5. Pomiary

5.1. Instalacja elektryczna
Dedykowang instalacje elektryczng po jej wykonaniu a przed przekazaniem do odbioru podda¢ ogledzinom i

prébom zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61. Ogledziny wykonac przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu
zasilania instalacji. Ogledzinami objg¢ miedzy innymi:

= sprawdzenie czy urzadzenia zainstalowane na state zostaly prawidlowo dobrane i zamontowane i nie majg

widocznych uszkodzen,

= dobdr przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadkdw napiecia,

= dobdr urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

= oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

= oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.,

= poprawnos¢ potaczenia przewodow,

= dostep do urzadzen umozliwiajagcy wygodna obstuge, identyfikacje i konserwacje.
Po wykonaniu ogledzin przeprowadzi¢ nizej wymienione proby:

= ciggtosci przewodow ochronnych,

= rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

= samoczynnego wylaczenia zasilania
Rezystancje izolacji zmierzy¢ miedzy kolejnymi parami przewoddw czynnych oraz miedzy kazdym przewodem
czynnym a ziemig. Pomiary nalezy wykonac pradem statym przyrzadem umozliwiajgcym zasilanie napieciem
probierczym 500V przy obcigzeniu pragdem 1mA. Skutecznos¢ stanu ochrony realizowanej przez samoczynne
wytgczenie zasilania sprawdzi¢, przeprowadzajgc pomiar petli zwarciowej oraz sprawdzenie charakterystyk
wspotdziatajgcego urzadzenia ochronnego (tj. ogledzin nastawienia prgdow powodujacych zadziatanie wytgcznikow
i bezpiecznikdw oraz wykonanie préb urzadzen roznicowopradowych). Gdy wynik ktorejkolwiek proby jest
niezgodny z wymaganiami, to probe te powtdrzy¢ po usunieciu przyczyny niezgodnosci. Sprawdzenie zakonczy¢

protokotem, ktory bedzie zataczony do dokumentacji powykonawcze;j.
5.2. Instalacje teleinformatyczne

Zgodnie z zaleceniami producenta systemu okablowania strukturalnego bedzie testowany zgodnie z norma ISO/IEC
11801 dla klasy transmisji De. Normie tej odpowiada amerykanska norma EIA/TIA 568A-5 oraz obowigzujgca w
Unii Europejskiej norma EN 50173 2nd edition. Rekomenduje sie stosowanie urzadzen testujacych produkowanych
przez firmy Microtest, Fluke, Wavetek. Urzadzenia testujgce pozwalajace na wybodr okreslonego standardu (
ISO/IEC 11801 class De ) to:

= Omni Scanner 1 and 2 — Microtest

= DSP 4000 and DTX — Fluke

= Wavetek 8155 - Acterna
Nowsze generacje urzadzen testujgcych tych producentéw oczywiscie tez pozwalajg na wybor tego standardu. Spis
parametréw niezbednych do wykonania petnych pomiardéw:

= Parametry statyczne okablowania:

v Zamiana przewodow w parze,
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AEENEENEEN

v

Zamiana przewodow pomiedzy parami,
Zwarcie w parze,

Zwarcie miedzy parami,

Zwarcie do folii ekranujacej,

Brak pofaczenia.

= Parametry dynamiczne okablowania:

v

NN N N SR N N N

Mapa potaczen, ciggtosc przewoddw (wire map, continuity of conductors),
Dtugosc (Length),

Rezystancja ( DC Loop Resistance),

OpAznienie propagacji (Propagation Delay),

Skosne opdznienie propagacji (Delay Skew),

Ostabienie sygnatu czescig odbitg (Return Loss),

Ttumiennos¢ (Attenuation),

Przestuch para-para na tym samym koncu kabla (Near End Crosstalk - NEXT),

Stosunek ttumiennosci do przestuchu (Attenuation to Crosstalk Ratio - ACR),

Suma przestuchdw para-pozostate 3 pary (Power Sum NEXT - PSNEXT),

Rownowazony przestuch para-para na przeciwleglych koncach kabla (Equal Level Far End

Crosstalk — ELFEXT),

Suma réwnowazonych przestuchdw para- pozostate 3 pary na przeciwlegtych koncach kabla

(Power Sum Equal Level Far End Crosstalk — PSELFEXT),

Stosunek ttumiennosci do sumy przestuchdw (Power Sum ACR — PSACR).

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace przewidziane projektem nalezy wykonac zgodnie z przepisami wykonania i odbioru robot

elektrycznych oraz przepisami BHP.

Wykonawca:
CEDIZ Sp. zo.0.

ul. Gronostajowa 7

30-387 Krakow

Opracowat: Tel.
mgr inz. Mariusz Buchata Fax.
Nr Upr. 218,/2002

(12) BB4 B2 78
(12) 664 53 98
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7. Oswiadczenie i uprawnienia projektanta

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Mariusz Buchatla

legitymujacy sie dowodem osobistym nr AJR271415
zamieszkaty 32-010 Kocmyrzow, Sulechéw 80
Nr uprawnien 218/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016. z p6zn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oswiadczam, ze sporzadzitem

projekt budowlany w branzy elektrycznej:

Modernizacja pomieszczenia na potrzeby

Giéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzad Gminy Gaszowice

(nazwa zamierzenia inwestycyjnego)

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oswiadczenia.

Krakéw, 20 lipca 2011 roku

(miejscowos¢, data) (podpis)
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8. Przedmiar robdt
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9. Spis rysunkéw

9.1. Projekt adaptacji pomieszczenia na potrzeby Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego Urzedu Gminy
Gaszowice

9.2. Schemat elektryczny uzupetnienia rozdzielni RS
9.3. Rozmieszczenie gniazd RJ45 - parter
9.4. Rozmieszczenie gniazd RJ45 - pietro 1

9.5. Schemat podtgczenia UPS 10kVA
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