Przedmiar robét

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Rohoty rozbhidorkowe, wykonanie podbudowy
1 2 3 4 5
1| wg nakfadéw Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2 288,00
rzeczowych bitumicznych o grubosci 8 cm
KNNR 60801-080- | Charakterystyka Robédt. Tablica: 0801
050 1.Wytamanie podbudowy recznie lub mechanicznie
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
krotno$c= 1,00
2 | wg nakfadow Koryta wykonywane mechanicznie,gteb.20 cm,na cafej m2 304,00
rzeczowych szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.ll-IV,przy uzyciu
KNNR 60101-020- | réwniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu
4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosc= 1,00
1. 80*3,8 304,00
3| wg nakfadow Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 304,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy
KNNR 60103-030- | uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zageszczenie podioza
krotno$c= 1,00
1. 80*3,8 304,00
4| wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé m2 304,00
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Charakterystyka Robét. Tablica: 0113
050 1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozscielenie gomej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda,
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotno$c¢= 1,00
1. 80*3,8 304,00
5| wg nakfadow Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosc¢ m2 304,00
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR 60113-040- | Charakterystyka Robét. Tablica: 0113
050 1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozScielenie gomej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z nawilzaniem woda,
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosc= 1,00
1. 80*3,8 304,00




wg naktadéw
rzeczowych
KNNR 61301-050-
050

Mechaniczne plantowanie poboczy,grubo$¢ Scinania 10 cm
Charakterystyka Rob6t: Tablica: 1301
Kol. 01-02:

1.Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej

2.Mechaniczne zaggszczanie nawierzchni drogi gruntowe;j

Kol. 03-04:

1.Wykonanie rowkéw odwadnia jacych

2.0czyszczenie miejsc uszkodzonych

3.Wypetnienie uszkodzonych miejsc gruntem rodzimym,piaskiem, zwirem,

pospotka,
zuzlem paleniskowym lub mieszankg piaszczysto-gliniasta wraz z jej
przygotowaniem

4. Reczne ubicie naprawionych miejsc

Kol. 05-07:

1 .Wykonanie rowkdw odwadniajacych

2.Reczne lub mechaniczne plantowanie przez $cigcie miejsc zawyzonych
i zasypanie zaglebien z wyréwnaniem do wymaganego spadku

poprzecznego

3.Zatadowanie nadmiaru $cinki na samochéd samowytadowczy

4.0dwiezienie na odkfad ( kol.05 - 06)

krotno$c= 1,00

m2

120,00

1. (150°0,4)2

120,00

2. Remont przepustu

1

2

3

7

wg nakfadéw
rzeczowych
KNNR 10201-010-
060

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
pojtyzki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-Il
Charakterystyka Robot: Tablica: 0201

1.Wykonanie koparka poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi koparka na samochody
3.Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie

4 Reczne wykonanie i utrzymanie rowow odwadniajacych w wykopie

5.P rzew6z ziemi samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania
w nasyp lub na

odktad
6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

krotnosc= 1,00

m3

1,89

1. 4,5%0,6'0,7

1,89

wg nakfadéw
rzeczowych
KNNR 60605-060-
040

Przepusty rurowe pod zjazdami,rury o $rednicy 40 cm
Charakterystyka Robét: Tablica: 0605

1.Wykonanie wykopu pod fawy lub $cianki czotowe
2.Wykonanie taw fundamentowych pod rury, ze zwiru lub betonu z
wykonaniem

i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja betonu
3.Wykonanie $cianek czotowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania,
utozenie

mieszanki betonowej z recznym zageszczeniem oraz pielegnacja betonu
4 .|zolacja $ cian przez posmarowanie lepikiem
5.Ulozenie rur betonowych na gotowej tawie recznie (kol.06 i 07),
mechanicznie

(kol.08) z wypetnieniem potaczen rur zaprawa cementowg oraz
posmarowanie

rur lepikiem

krotnosé= 1,00

4,50




9| wg nakfadow Przepusty rurowe pod zjazdami,$cianki czotowe dla rur o szt 2,00
rzeczowych Srednicy 40 cm
KNNR 60605-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0605
020 1.Wykonanie wykopu pod tawy lub $cianki czotowe
2.Wykonanie taw fundamentowych pod rury, ze zwiru lub betonu z
wykonaniem
i rozebraniem deskowania oraz pielegnacja betonu
3.Wykonanie $cianek czotowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania,
utozenie
mieszanki betonowej z recznym zageszczeniem oraz pielegnacja betonu
4.Izolacja $ cian przez posmarowanie lepikiem
5.UtozZenie rur betonowych na gotowej fawie recznie (kol.06 i 07),
mechanicznie
(kol.08) z wypetnieniem potaczen rur zaprawg cementowg oraz
posmarowanie
rur lepikiem
krotno$c= 1,00
10 | wg nakfadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé m2 2,40
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNNR 60113-020- | Charakterystyka Robdt. Tablica: 0113
050 1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozscielenie gomej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda,
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosc= 1,00
1. 4*0,6 2,40
11| wg nakfadow Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$c¢ m2 2,40
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNNR 60113-040- | Charakterystyka Robét. Tablica: 0113
050 1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozscielenie gomej warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda,
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosc= 1,00
3. Wykonanie nawierzchni
1 2 3 5
12 | wg nakfadow Reczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 7,20
rzeczowych bitumicznych o grubo$ci 4 cm - wcinka
KNNR 60802-030- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 0802
050 1.Reczne lub mechaniczne wytamanie nawierzchni
2.0drzucenie gruzu (materiatu) na pobocze z utozeniem w stosy
Uwaga:
Naktady korygowa¢ proporcjonalnie do grubosci nawierzchni.
krotno$¢= 1,00
1. (3,6)%2 7,20
13 | wg nakfadow Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 828,00
rzeczowych Charakterystyka Robdt: Tablica: 1005
KNNR 61005-070- | Dla kol. 01-06:
050 1.0czyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczen recznie

szczotkami
(stalowymi z piasawy) lub mechanicznie szczotkg doczepna,
2.Polewanie woda wezem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym
3 .Reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen
Dla kol. 07-08:
1.Napetnienie skrapiarek lepiszczem
2.Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury
3.Skropienie reczne wezem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni

krotnosé= 1,00




1. 230*3,6

828,00

14

wg naktadéw
rzeczowych

KNNR 60308-01010-
050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
|,warstwa wigZaca,grubo$c warstwy po zageszczeniu 4
cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.5-10 t —
grubo$c 3cm

Charakterystyka Robot: Tablica: 0308

1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, urzadzen obcych
i kraweznikéw

2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi
rozktadarki

3.Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki

4 Mechaniczne zaggszczenie warstw nawierzchni z recznym ubiciem

mieszanki przy
kraweznikach i urzadzeniach obcych

5.0bciecie krawedzi

6.Transport mieszanki z wytwémi do miejsca wbudowania na odlegto$¢ 5 km
(kol.01 - 06)

7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)

krotnosc= 0,75

m2

828,00

1. 230%3,6

828,00

15

wg nakfadéw
rzeczowych

KNNR 60309-01010-
050

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard
|,warstwa Scieralna,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3cm. Transport mieszanki samochodem samowyfad.5-10¢
Charakterystyka Robot: Tablica: 0309

1.Posmarowanie goracym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikow i

urzadzen
obcych

2.Mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbu dowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzadzeniami wibracyjnymi
rozktadarki

3.Reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki

4 Mechaniczne zageszczenie nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy
kraweznikach i urzad zeniach obcych

5.0bciecie krawedzi

6.Transport mieszanki z wytwomi do miejsca wbudowania na odlegto$¢ 5 km
(kol.01 - 06)

7.Transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km (kol.07)

krotnosé= 1,00

m2

826,00

1. 230"3,6

828,00

4. Rowy przydrozne

1

2

3

16

wg nakfadéw
rzeczowych
KNNR 61302-010-
040

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$c
namutu 10 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1302

1.Wydobycie i usuniecie namutu z odrzuceniem na przylegty teren wraz z
rozplantowaniem
2.Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

krotnosc= 1,00

200,00

17

wg nakfadéw
rzeczowych
KNNR 61302-020-
040

Czyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubo$c
namutu 20 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1302

1.Wydobycie i usuniecie namutu z odrzuceniem na przylegty teren wraz z
rozplantowaniem
2.Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

krotnosc= 1,00

45,00




18 | wg nakfadow Czyszczenie przepustdw o Srednicy 0,4 m,grubo$¢ namutu w m 4,00
rzeczowych cm do 50% jego $rednicy
KNNR 61302-030- | Charakterystyka Robdt: Tablica: 1302
040 1.Wydobycie i usuniecie namutu z odrzuceniem na przylegly teren wraz z
rozplantowaniem
2.Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu
krotnosc¢= 1,00
5. Umocnienie poboczy
1 2 3 5
19 | wg nakfadow Utwardzenie poboczy tuczniem kamiennym niesortowanym m3 13,80
rzeczowych lub destruktem asfaltowym
KNNR 60107-010- | Charakterystyka Robét. Tablica: 0107
060 1.0czyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze
2.Zwilzenie podbudowy woda przy wyréwnywaniu betonem
3.Rozscielenie warstwy tlucznia lub mieszanki betonowe;
4.Zaklinowanie klincem i polewanie woda przy wyrdwnywaniu warstwg
tiucznia
5.Zageszczenie warstwy wyréwnawczej mechanicznie
6.Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawczej
7.Pielegnacja przez posypanie piaskiem i polewanie woda (kol.03 i 04)
krotno$c= 1,00
1. ((230%0,3)*0,1)*2 13,80




