Przedszkole Szczerbice - roboty ogélnobudowlane - ETAP |.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym (z wy- |m3
d.1|0122-01  |tyczeniem geodezyjnym)
11,00*7,00+6,00*16,00+14,00*10,00 m3 313,000
RAZEM 313,000
2|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1|0126-01  [spycharek
41,00%16,00 m?2 656,000
RAZEM 656,000
3|/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)  |m3
d.1/0307-02
(11,00*7,00+6,00*16,00+14,00%10,00)*20% <wykop pod fundament> m3 62,600
RAZEM 62,600
4/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1/0206-04 |z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(11,00*7,00+6,00*16,00+14,00*10,00)*80% <wykop pod fundament> m3 250,400
656,00%0,15 <niwelacja terenu> m3 98,400
RAZEM 348,800
5/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1|0214-04  |dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnos¢ = 18
348,80 m3 348,800
RAZEM 348,800
6|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
3,00 m3 3,000
RAZEM 3,000
7/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m3
d.1/0349-02
12,00 m3 12,000
RAZEM 12,000
8/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- m3
d.1|0329-05 |mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
9|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg-|m3
d.1/0108-11  |to$¢ do 1 km
16,50 m3 16,500
RAZEM 16,500
10/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3
d.1/0108-12  |dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
16,50 m3 16,500
RAZEM 16,500
2 tawy fundamentowe
11/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.2(1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
105,360,05 m3 5,268
RAZEM 5,268
12/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- |m3
d.2|0202-03  |niem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
105,36*0,40+2,00*2,00*0,20*3 m3 44,544
RAZEM 44,544
13/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-03 |wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,38*0,38*0,55*3 m3 0,238
RAZEM 0,238
14/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.2|0290-01
370,10*0,222*0,001*1,05 t 0,086
RAZEM 0,086
15|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2|0290-02 |wane
1529,30%0,888*0,001*1,05 t 1,426
RAZEM 1,426
3 Sciany fundamentowe
16/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun- |m2
d.3|0604-02 |damentowych betonowych
105,36 m?2 105,360
RAZEM 105,360
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17|KNR-W 2- |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/02 0101-
06
(21,78+26,88)*0,75 m3 36,495
RAZEM 36,495
18/KNR 2-02 |Tynki zewnegtrzne zwykte kat. Il na $cianach pfaskich i powierzchniach pozio- m?2
d.3/0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(17,07*2+12,49*2+7,79*2+0,38*4+4,92+8,55+17,70)*0,75 m?2 80,543
(12,02+12,73+0,38*3+4,30*2+4,68*2+1,12*2+7,17*2+6,58*6+2,77*2+4,63*2+ m?2 96,098
4,22*2+2,49*2)*0,75
RAZEM 176,641
19/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3|0603-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
176,641-43,875 m?2 132,766
RAZEM 132,766
20|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2
d.3|/0603-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
132,766 m?2 132,766
RAZEM 132,766
21|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 6 cm - przyklejenie ptyt  |m?2
d.3/2612-01 styropianowych do $cian
ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
(4,92+8,67+29,78+0,38*6+12,85)*0,75 m?2 43,875
RAZEM 43,875
22|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro- |szt
d.3/2612-05 |pianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z betonu
44,00*4 szt 176,000
RAZEM 176,000
23|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki |m?2
d.3|2612-06 |na Scianach
44,00 m?2 44,000
RAZEM 44,000
24|KNR AT- |Pionowa izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajg- |m?2
d.3|27 0401- |cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
01
44,00 m?2 44,000
RAZEM 44,000
25|KNR AT- |Pionowa izolacja z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana |m2
d.3|27 0401- |recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
02
44,00 m?2 44,000
RAZEM 44,000
26|KNR 0-32 |Izolacja zewnetrznych $cian betonowych folig kubetkowg mocowang na gwoz- m?2
d.3|0629-03 |dzie
(4,92+8,67+29,78+0,38*6+12,85)*1,00 m?2 58,500
RAZEM 58,500
27|KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)  |m3
d.3|0307-02 z. |Grunt uprzednio odspojony.
sz.2.2
62,60 <obsypka taw fundamentowych> m3 62,600
RAZEM 62,600
28|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
185,63*0,50 m3 92,815
RAZEM 92,815
4 Plyta poziomu 0
29|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4|0205-01 Beton zwykty C16/20 (B-20)
(110,81+90,35)*0,12 m3 24,139
RAZEM 24,139
30|KNR 2-02 |Wience w $cianach m3
d.4/0213-13  |Beton zwykty C16/20 (B-20)
(16,65+7,30)*0,41*0,25 m3 2,455
(38,70+37,95)*0,25%0,15 m3 2,874
RAZEM 5,329
31|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie |t
d.4/0290-01
292,20*0,222*0,001*1,05 t 0,068
RAZEM 0,068
32|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.4|0290-02 |wane
(513,40*0,888+1662,20*0,617)*0,001*1,05 t 1,556
RAZEM 1,556
5 Sciany parteru

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22201




Przedszkole Szczerbice - roboty ogélnobudowlane - ETAP |.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
33|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.5/202 nych "POROTHERM" - transport materiatow wyciagiem
0194b-03
(4,92+7,79+6,04-0,38+4,37+5,12+3,31+3,22+2,88+4,75+5,14+12,35)*3,36 m?2 199,954
wytracenie otwordw okiennych i drzwiowych
-(1,00%2,95+2,00%2,95) m?2 -8,850
-(1,20*2,20*5+0,60*0,95*3+1,48*2,95*2+3,14*1,0012) m?2 -26,782
-(1,04*2,20+2,40*1,70) m?2 -6,368
RAZEM 157,954
34|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicz- |m?2
d.5/202 nych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciagiem
0194b-02
(7,49+6,62*2+9,57)*3,36 m?2 101,808
wytracenie otworow
-(1,00*2,00*5+0,38"3,36+2,18*3,36+0,90*1,10) m?2 -19,5692
RAZEM 82,216
35|NNRNKB [(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.5/202 nych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciagiem
0194b-01
(8,48-1,32)*3,36 m?2 24,058
RAZEM 24,058
36|NNRNKB [(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-  |m2
d.5/202 kéw ceramicznych "POROTHERM"
0195a-01
(4,29+1,10*2)*3,36-0,90*2,20*2 m?2 17,846
(2,93*3+1,35+3,32+1,22+2,66+1,84+0,53)*3,36-(1,00*2,20*1+0,90*2,20*3) m?2 58,086
(2,33+2,15)*3,36-1,00*2,20 m?2 12,853
(6,62+2,93*2+1,26)*3,36-(1,00*2,20*3) m?2 39,566
(2,82+0,80+1,02+0,61)*3,36-(1,00*2,20+0,90*1,10) m?2 14,450
RAZEM 142,801
37|KNR 0-27 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw cera- |m?2
d.5/0165-01 micznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
(2,07+2,77+1,05)*3,36-(1,02*2,20+1,00*2,20*1+0,90*2,20*1) m?2 13,366
RAZEM 13,366
38|KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m2
d.5|0114-02  |lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(2,67+0,29*2+0,38+0,38+0,25)*3,36 m?2 14,314
RAZEM 14,314
39|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.5/0120-02 |cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(16,35+7,14)*3,50 m?2 82,215
RAZEM 82,215
40|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.5|0122-07 |pustaki wentylacyjne typu Schiedel
(2,00+2,00+3,00+4,00)*3,50 m 38,500
RAZEM 38,500
41|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.5/0126-05
1,50*3*7+2,40*3+0,90*3*3 <sSciany zewngtrzne> m 46,800
1,50*14+1,50*3*8 <$ciany wewnetrzne> m 57,000
RAZEM 103,800
42|KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.5|0304-01  |wo-wapiennej cegtami
cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(1,15+1,80+1,50+2,34)*2,20*0,38 m3 5,676
RAZEM 5,676
43|KNR 2-02 |Sklepienia cylindryczne grubosci 1/2 ceg. z zebrami o zmiennym przekroju m2
d.5/0125-02 |cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(1,12*2*3,14)*0,38 m?2 2,673
RAZEM 2,673
6 Strop parteru
44|/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.6/0208-03 |wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,38*0,38*3,50*3 m3 1,516
RAZEM 1,516
45|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.6|/0216-01 niem pompy do betonu
0216-05 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
18,35+15,27+16,93+37,81+16,27+14,49+5,19+28,54+17,62+9,77+1,337+1,11  |m?2 182,687
RAZEM 182,687
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46|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do |m?2
d.6/0218-02 |betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
2,53*4,81 m?2 12,169
RAZEM 12,169
47|/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty - z zastosowa- |m?2
d.6/0218-06 niem pompy do betonu
Beton zwykty C16/20 (B-20)
Krotnos¢ = 6
12,169 m?2 12,169
RAZEM 12,169
48|KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.6/0210-05 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
(4,62+4,61)*0,30*0,50 m3 1,385
(3,55+1,48)*0,30*0,40 m3 0,604
1,85*0,38*0,40 m3 0,281
5,02*0,38*0,40 m3 0,763
3,58*0,29*0,30 m3 0,311
4,75*0,32*0,25 m3 0,380
0,50*0,38*0,40*2 m3 0,152
4,00%0,26*0,40 m3 0,416
3,03*0,25%0,25*2 m3 0,379
1,98*0,29*0,40 m3 0,230
2,30*0,29*0,40 m3 0,267
4,74*0,38*0,40 m3 0,720
RAZEM 5,888
49/KNR 2-02 |Wience w $cianach m3
d.6/0213-13  |Beton zwykty C16/20 (B-20)
(4,61+2,96+0,35+8,17+17,45+0,38*3+7,43+3,27)*0,25*0,25 m3 2,836
(11,64+0,38*2+12,41+8,61)*0,25*0,25+(9,70+6,95*2)*0,29*0,25+(2,52+3,80)* m3 4,400
0,38*0,25
RAZEM 7,236
50/ KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.6/0290-01
932,30%0,222*0,001*1,05 t 0,217
RAZEM 0,217
51|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.6/0290-02 |wane
(2149,00*0,617+791,20*0,888+510,60*1,580)*0,001*1,05 t 2,977
RAZEM 2,977
7 Sciany pietra i attyk
52|NNRNKB |(z.X) Sciany budynkdéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.7|202 nych "POROTHERM" - transport materiatéw wyciaggiem
0194b-03
0,74*1,33+0,83*1,00*2 m?2 2,644
(5,08+4,73+1,40)*2,75-1,48*2,60 m?2 26,980
(7,29+0,12+12,35+8,48)*3,25-(2,40*1,70*2+1,48*2,60+3,14*1,00"2) m?2 76,632
RAZEM 106,256
53|NNRNKB [(z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- |m2
d.7|202 nych "POROTHERM" - transport materiatdw wyciggiem
0194b-01
(8,30+5,30+5,10)*1,33+4,55"0,25 m2 26,009
(8,94+6,66)*3,00-1,00*2,00*2 m?2 42,800
(5,39+0,25)*0,50+(4,00+0,25+3,12)*1,20+8,86*0,90 m?2 19,638
RAZEM 88,447
54|NNRNKB |(z.X) Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pusta-  |m?2
d.7|202 kéw ceramicznych "POROTHERM"
0195a-01
(1,45*2+1,45+2,25+0,92+4,16*2+3,41*2+1,19)*3,11-(0,90*2,20*3+1,00*2,20*5+ |m2 56,424
0,90*0,90)
RAZEM 56,424
55|KNR 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej |m2
d.7/0114-01 lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(0,91+0,25+0,63)*3,00 m?2 5,370
RAZEM 5,370
56|KNR 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.7|0120-02 |cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(3,20+12,95)*1,00 m?2 16,150
(2,90+6,70)*3,85 m?2 36,960
RAZEM 53,110
57|KNR 2-02 |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.7|0122-07  |pustaki wentylacyjne typu Schiedel
(2,00+2,00)*1,00 m 4,000
4,00*3*4,45 m 53,400
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RAZEM 57,400
58| KNR 2-02 |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.7/0219-05 |Beton zwykiy C16/20 (B-20)
0,50*3+0,25*2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.7/0126-05
1,50*2*2+1,20*9 m 16,800
RAZEM 16,800
60|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.7|0304-01  |wo-wapiennej cegtami
cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(2,34+1,50)*2,20*0,38 m3 3,210
RAZEM 3,210
61|KNR 2-02 |Sklepienia cylindryczne grubosci 1/2 ceg. z zebrami o zmiennym przekroju m2
d.7|0125-02  |cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(1,12*2*3,14)*0,38 m?2 2,673
RAZEM 2,673
8 Strop parteru
62|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.8/0216-01 niem pompy do betonu
0216-05 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
32,15+61,19+17,61 m?2 110,950
RAZEM 110,950
63 KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.8/0210-05 |Beton zwykty C16/20 (B-20)
(1,70*3+2,90*2)*0,32*0,25 m3 0,872
(3,45+3,27+4,65)*0,25*0,35 m3 0,995
RAZEM 1,867
64 |KNR 2-02 |Wience w $cianach m3
d.8|0213-13  |Beton zwykly C16/20 (B-20)
(8,61+12,35+11,64+0,50*2+5,14+4,66+12,85+6,98*2)*0,25*0,25 m3 4,388
RAZEM 4,388
65 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie |t
d.8|0290-01
370,100*0,222*0,001*1,05 t 0,086
RAZEM 0,086
66 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.8/0290-02 |wane
(1529,30*0,617+457,30*0,888+80,50*1,580)*0,001*1,05 t 1,551
RAZEM 1,551
9 Konstrukcja dachu drewnianego
67 KNR 2-02 |Wsporniki ze stali okragtej ramienne - kotwy do mocowania wigzby szt.
d.9/1218-03
26,00 szt. 26,000
RAZEM 26,000
68|KNR 2-02 [Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy |m3
d.9/0407-04 |nasyc. drew.
7,000,14*0,14*1,10 m3 0,151
drew.
RAZEM 0,151
69|KNR 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.9|0406-02 drew.
(4,55+4,80+11,71)*0,14*0,14*1,10 m3 0,454
drew.
RAZEM 0,454
70|KNR 2-02 [Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad |m3
d.9/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(4,99+5,18*2+6,30*3+6,40*3)*0,14*0,20*1,10 m3 1,646
drew.
RAZEM 1,646
71|KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.9/0408-05 |tarcicy nasyconej
(8,83*6+3,88+5,12+4,62+5,87*15)*0,08*0,16*1,10 m3 2,177
RAZEM 2,177
72|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.9/0410-01
8,85*4,55+5,90*12,95 m?2 116,673
RAZEM 116,673
10 Pokrycie dachu
10.1 Na konstrukcji drewnianej
73|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za-|m?2
d.[1102-02 |tarte na gtadko
10.1
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39,04+66,03 m?2 105,070
RAZEM 105,070
74|KNR AT- |Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - utozenie folii ochronnej |m2
d.|27 0509- |Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm
10.1/02
105,07 m?2 105,070
RAZEM 105,070
75|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukltada-  |m2
d.|0613-03  |nych na sucho - jedna warstwa
101 Plyty ze skalnej wetny mineralnej typu SUPERROCK, gestos$¢ 43 kg/m3 - gru-
bosci 100 mm
105,07 m?2 105,070
RAZEM 105,070
76|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada-  |m2
d.|0613-04 |nych na sucho - kazda nastepna warstwa
10.1 Ptyty ze skalnej wetny mineralnej typu SUPERROCK, gestos¢ 43 kg/m3 - gru-
bosci 100 mm
105,07 m?2 105,070
RAZEM 105,070
77/KNR 4-01 |Montaz desek czotowych m
d.|0414-11
10.1|analogia
11,70+4,55 m 16,250
RAZEM 16,250
78/NNRNKB |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.|202 0541- |cm
10.1/02 blacha powlekana ptaska gr. 0,60 mm
(27,20+36,60+3,05*2)*0,30 m?2 20,970
(19,20+1,00*3+16,20)*0,60 m?2 23,040
RAZEM 44,010
79|KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.|02 0504-
10.1]02
8,85*4,85+5,90*12,45 m?2 116,378
RAZEM 116,378
80|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.|02 0524-
10.1|01
11,70+4,55 m 16,250
RAZEM 16,250
81|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.|02 0524-
10.1/03
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
82|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.|02 0531-
10.1/04
3,60*3 m 10,800
RAZEM 10,800
10.2 Na podtozu betonowym
83|KNR 2-02 |Gzymsy, o wysiegu do 50 cm m3
d.|0219-02  |Beton zwykty C16/20 (B-20)
10.2
(12,23+5,07)*0,35*0,20 m3 1,211
RAZEM 1,211
84|KNR 4-01 |Montaz desek czotowych m
d.|0414-11
10.2|analogia
12,23+5,07 m 17,300
RAZEM 17,300
85/KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.|02 0524-
10.2|01
12,23+5,07 m 17,300
RAZEM 17,300
86|KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.|02 0524-
10.2/03
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
87 /KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.|02 0531-
10.2/04
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7,00*2+2,80 m 16,800
RAZEM 16,800
88|KNR AT- |Pozioma izolacja przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja- |m?2
d.|27 0401- |cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
10.2/03
135,00 m2 135,000
RAZEM 135,000
89|KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) |m2
d.|27 0401- |wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
10.2|04
135,00 m?2 135,000
RAZEM 135,000
90|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-  |m?2
d.|0613-03  |nych na sucho - jedna warstwa
10.2 Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do dachéw ptaskich typu MONROCK PRO do
izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe grubosci
200 mm
126,60 m?2 126,600
RAZEM 126,600
91|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada-  |m2
d.|0613-03  [nych na sucho - jedna warstwa - grubos$¢ od 0 do 22 cm
10.2|analogia  |Ptyty ze skalnej wetny mineralnej typu DACHROCK - SP z jednostronnym spad-
kiem do izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe
25,50 m?2 25,500
RAZEM 25,500
92|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukltada- |m2
d.|0613-03  |nych na sucho - jedna warstwa - grubos$¢ od 14 do 22 cm
10.2|analogia  |Ptyty ze skalnej wetny mineralnej typu DACHROCK - SP z jednostronnym spad-
kiem do izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe
11,00 m?2 11,000
RAZEM 11,000
93|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uklada-  |m2
d.|0613-03  [nych na sucho - jedna warstwa - grubo$¢ od 0 do 35 cm
10.2|analogia  |Ptyty ze skalnej wetny mineralnej typu DACHROCK - SP z jednostronnym spad-
kiem do izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe
90,10+12,73*0,30 m?2 93,919
RAZEM 93,919
94 KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do szt
d.|2613-05 |podioza z betonu
10.2
126,60/0,66*2 szt 383,636
A (sumaczesciowa) ] e
szt 383,636
384,00 szt 384,000
RAZEM 767,636
95/NNRNKB |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 m2
d.|202 0541- |cm
10.2|02 blacha powlekana ptaska gr. 0,60 mm
(50,50+12,70+2,30*4+12,70)*0,30 m?2 25,530
(19,50+13,30+12,70)*0,60 m?2 27,300
RAZEM 52,830
96| KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.|02 0504-
10.2|02
135,00 m?2 135,000
RAZEM 135,000
97|KNR-W 2- |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2. Montaz klapy oddymiajacej |kpl
d.|02 1017- |koputkowej przezroczystej o wymiarach 120x120 z napedem elektrycznym oraz
10.2|/02 oprzyzgdowaniem. Podstawa klapy 350 mm z blachy stalowej ocynkowane;j. Si-
townik elektryczny 24V.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11 Stolarka okienna zewnetrzna
98 KNR-W 2- |Okna PCV kolor o powierzchni do 0.6 m2 m2
d.11/02 1019-
01
0,60*0,75*3 m?2 1,350
RAZEM 1,350
99|KNR-W 2- |Okna PCV kolor o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.11/02 1019-
04
1,20*2,00*5 m?2 12,000
1,20*1,50 m?2 1,800
RAZEM 13,800
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100|KNR-W 2- |Okna PCV kolor o powierzchni ponad 1.5 m2 p.poz. m2
d.11/02 1019-
04
2,40*1,50*3 m?2 10,800
RAZEM 10,800
101|KNR-W 2- |Okna PCV kolor o powierzchni ponad 1.5 m2 owalne m?2
d.11/02 1019-
04
1,00*1,00*3,14*2 m?2 6,280
RAZEM 6,280
102|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne PVC kolor (wyposazone w samozamykacze) m2
d.11/02 1019-
05
1,10*2,75 m?2 3,025
2,00*2,75 m?2 5,500
1,50*2,75*2 m?2 8,250
1,50*2,45*2 m?2 7,350
RAZEM 24,125
103|KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne PVC kolor p.poz (wyposazone w samozamykacze) m2
d.11/02 1019-
05
1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,100
104 /NNRNKB |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych  |m
d.11]202 2143-
02
1,20*5+0,60*3+2,40 <parter> m 10,200
1,20+2,40*2 <pietro> m 6,000
RAZEM 16,200
105/NNRNKB |(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt do 1 m z blachy alumi- |szt
d.11/202 0161- |niowej powlekanej
01
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
106 NNRNKB |(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m z blachy alu- |szt
d.11/202 0161- |miniowej powlekanej
02
9,00 szt 9,000
RAZEM 9,000
12 Roboty elewacyjne
107 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 10 cm do Scian m?2
d.12|2612-01 ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
(30,25+17,90)-2,40*1,50 <elewacja tylna> 44,550
(42,50+17,05)-(1,00*2,84+2,00*2,84) <elewacja lewa> 51,030
(165,40+0,38*3,60*4+0,90*4,00+3,60%0,38+3,85*0,50)-(1,20*2,00*5+0,60*0,75* 141,255
3+1,20%1,50+1,45*2,85*2+1,45*2,35*2+1,00%1,00*3,14*2) <elewacja frontowa>
87,80-(2,40%1,50*2+1,00*2,00) <elewacja prawa> 78,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
315,435
320,00 m2 320,000
RAZEM 320,000
108 KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm do os$ciezy m2
d.12/2612-02  |ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
(1,50*2+2,40)*0,25 <elewacja tylna> 1,350
(2,84*4+1,00+2,00)*0,25 <elewacja lewa> 3,590
((2,00*2+1,20)*5+(0,75*2+0,60)*3+(1,50*2+1,20)+(2,85*2+1,45)*2+(2,35*2+1,45) 18,915
*2+(2,00*3,14)*2)*0,25 <elewacja frontowa>
((1,50*2+2,40)*2+(2,00*2+1,00))*0,25 <elewacja prawa> 3,950
A (obliczenia pomocnicze) ========
27,805
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
109|KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z szt
d.12|2612-04 |cegly
320,00*4+30,00*10 szt 1580,000
RAZEM 1 580,000
110/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.12/2612-06
320,00 m?2 320,000
RAZEM 320,000
111/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.12/2612-07
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
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112|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.12/2612-08
8,00*5+4,00*7,00+30,00/0,25 m 188,000
RAZEM 188,000
113|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.12|2612-09
12,90+30,00+0,40*6+8,60+5,00 m 58,900
RAZEM 58,900
114|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- m2
d.12/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie (tynki na $cianach ogniowych i ko-
minach ponad dachem>
(21,65+18,50+2,20*2+19,10+13,10+2,30*4)*1,00 m2 85,950
RAZEM 85,950
115/KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.12/0931-01
320,00+30,00+86,00 m?2 436,000
RAZEM 436,000
116|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana |m?2
d.12]0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
320,00+86,00 m2 406,000
RAZEM 406,000
117|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 2 mm wykonana |m?2
d.12/0931-04 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
118/ KNR AT- |Montaz profili dylatacyjnych prostych (z uszczelnieniem tylatacji piankg poliureta- |m
d.12{31 0705- |nowag o odpornosci ogniowej El 120)
01
5,00+5,00+8,00 <dylatacje na zewnatrz budynku> m 18,000
2,50*2+1,50 <dylatacja przy drzwiach wejsciowych do budynku istniejacego> m 6,500
RAZEM 24,500
119|KNR-W 2- |Boazerie - ruszt drewniany m2
d.12/02 1036-
01
2,50+6,00+1,50+3,50 m2 13,500
RAZEM 13,500
120|KNR-W 2- |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - podbitka m2
d.12/02 1036-
02
13,50 m?2 13,500
RAZEM 13,500
121/KNR-W 2- |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.12/02 1036-
09
13,50 m?2 13,500
RAZEM 13,500
122|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.12/1610-01
420,00 m?2 420,000
RAZEM 420,000
13 Przewody wentylacyjne stalowe
123|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kotowe, typ B/l o ér.do 315 mm - |m2
d.13|0119-03  |udziat ksztaltek do 35 %
(4,80+8,00+4,50)*0,25*3,14 m?2 13,581
RAZEM 13,581
124 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.13/0149-02  |wych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
125|KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- szt.
d.13/0138-01  |wych i aluminiowych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126 KNR 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r.do 250 mm z pionowym wylotem po- |szt.
d.13/0145-02 |wietrza
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
127|KNR 9-16 |Izolacja odcinkéw prostych kanatdéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekro-|m2 izo-
d.13/0106-02 |ju okraglym samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX firmy ROCKWOOL; $red- |lacji
nica kanatéw do 350 mm
mata lamelowa typu KLIMAFIX 50 mm
(4,80+8,00+4,50)*0,35*3,14 m2 izo- 19,013
lacji

-10 -
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RAZEM 19,013
128 KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m2
d.13|0306-01 piennej do osciezy lub powierzchni $cian
cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
(4,80+8,00+4,50)*(0,42*2) m?2 14,532
RAZEM 14,532
14 Tynki
129/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.14/0803-03
7,11*3,20-1,45*2,75 <pom.1/1> m?2 18,765
18,30*3,20-1,45*2,75 <pom.1/2> m?2 54,573
7,91*2,55 <pom.1/3> m?2 20,171
12,09*2,55 <pom.1/4> m?2 30,830
8,62*2,55 <pom.1/5> m?2 21,981
(5,16+4,42)*2,55 <pom.1/6> m?2 24,429
9,81*2,55 <pom.1/7> m?2 25,016
9,81*2,55 <pom.1/8> m?2 25,016
18,62*3,20-2,40%1,50 <pom.1/9> m?2 55,984
8,45*3,20 <pom.1/10> m?2 27,040
7,59*3,20 <pom.1/11> m?2 24,288
32,70*2,55 <pom.1/12> m?2 83,385
11,57*3,20 <pom.1/13> m?2 37,024
11,49*3,20 <pom.1/14> m2 36,768
7,47*2,55 <pom.1/15> m2 19,049
6,27*2,55 <pom.1/16> m?2 15,989
(10,33+4,61+5,33)*2,55 <pom.1/17> m?2 51,689
(4,86+4,40)*2,55 <pom.1.18> m?2 23,613
5,44*2,55 <pom.1.19> m?2 13,872
37,75*3,20-2,00*2,75 <pom.1.20> m?2 115,300
19,38*3,20-1,45%2,34 <pom. 2/1> m?2 58,623
11,81*2,55 <pom.2/2> m?2 30,116
9,92*2,55 <pom.2/3> m?2 25,296
6,68*2,55 <pom.2/4> m?2 17,034
5,45*2,55 <pom.2/5> m?2 13,898
4,48*2,55 <pom.2/6> m?2 11,424
4,48*2,55 <pom.2/7> m?2 11,424
27,85*3,00+7,56*2,50-2,40*1,50*2 <pom.2/8> m?2 95,250
9,41*2,50 <pom.2/9> m?2 23,525
21,90*2,50-1,45*2,34 <pom.2/10> m?2 51,357
RAZEM 1 062,729
130|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.14/0803-06
4,90 <pom.1/1> m2 4,900
1,45%2,53+1,28%4,00*2 <pom. 1/2> m2 13,909
21,11 <pom.1/9> m?2 21,110
3,97 <pom.1/10> m?2 3,970
3,42 <pom.1/11> m?2 3,420
9,66 <pom.1/13> m2 9,660
8,24 <pom.1/14> m?2 8,240
56,21 <pom 1/20> m?2 56,210
17,62 <pom.2/1> m2 17,620
40,90 <pom.2/8> m?2 40,900
4,72 <pom.2/9> m2 4,720
21,78 <pom.2/10> m?2 21,780
RAZEM 206,439
131/KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl i IV na o$ciezach otworéw |m?2
d.14|/0810-06 |0 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
(2,75*2+1,45)*0,20 <pom.1/1> m?2 1,390
(2,75*2+1,45)*0,20 <pom.1/2> m?2 1,390
(1,50*2+2,40)*0,20 <pom.1/9> m?2 1,080
(2,75*2+2,00)*0,20 <pom.1/20> m2 1,500
(2,34*2+1,45)*0,20 <pom. 2/1> m?2 1,226
(1,50*2+2,40)*0,20 <pom.2/8> m?2 1,080
(2,34*2+1,45)*0,20 <pom.2/10> m?2 1,226
RAZEM 8,892
132|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.14]/0322-02 |cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
15 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne - podesty przed drzwiamy wejsciowymi oraz uporzadkowania terenu
133/KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)  |m3
d.15/0307-02
(6,80+12,60+2,12)*0,50 m3 10,760
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Przedszkole Szczerbice - roboty ogélnobudowlane - ETAP |.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
RAZEM 10,760
134 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.15/0103-02 |chni w gruncie kat. lll-IV
6,80+12,60+2,12 m?2 21,520
RAZEM 21,520
135/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po za- |m?2
d.15/0105-01 |geszczeniu
0105-02
6,80+12,60+2,12 m2 21,520
RAZEM 21,520
136 KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m3
d.15/0107-02 |czeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10
cm
(6,80+12,60+2,12)*0,50 m3 10,760
RAZEM 10,760
137|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04 |Beton zwykty C12/15 (B-15)
33,65*0,05 m3 1,683
RAZEM 1,683
138|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.15/0407-05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,75*2+4,00*2 m 11,500
3,80+1,25+1,60*2+4,00*2 m 16,250
1,65*2+1,30*2 m 5,900
RAZEM 33,650
139/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.15|0511-03  |wo-piaskowej
6,80+12,60+2,12 m?2 21,520
RAZEM 21,520
140/KNR 2-01 |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.15/0510-01
0510-02
500,00 m2 500,000
RAZEM 500,000
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