PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja : Budowa przedszkola 2- oddzialgavprzy Szkole
Podstawowej w Szczerbicach

Lokalizacja : Szczerbice ul. Szkolna, parc./209

Inwestor : Urgd Gminy Gaszowice

44-293 .Gaszowice ul. Ryduttowska 2

1./ dane ogdlne

Parcela nr 209/1 stanoyga wltasné¢ Gminy Gaszowice zapisana zostata welze
Wieczyste] prowadzonej przez Wydziat ¥giWieczystych &lu Rejonowego w Rybniku.
Obecnie na parceli znajduj sik zabudowania Szkoly Podstawowe] wraz zasal
gimnastycza i urzadzenia sportowymi, place zabaw oraz wolnagtpjbudynek mieszaezy
Klub Sportowy. Na terenie nieruchobeo wiasciciel korzysta z wody i energii, za
posrednictwem przyczy, wodocigowego i napowietrznej linii NN zgodnie z zawanty
umowa o dostawy mediowScieki odprowadzaneasdo lokalnej kanalizacji. Teren nie

podlega ochronie konserwatorskiej

2./ warunki terenowe

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu tereharakteryzuje si ptask
konfigurach z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim przexgshym lokalnie do
niwelacji celem uzuskania poziomu posadzki min.i3Jmnad teren.. Na podstawie bada
makroskopowych na parceli stwierdzono zaleganient@m piaszczysto-gliniastych o
NOSNGSCI Quop =150 KPa. Zgodnie z wyrysem z PZP Gminy Gaszewdtaz informag)
Kompanii Weglowej] S.A. Oddziat KWK Ryduttowy-Anna z dnia 29.@010r. stwierdza si
potozenie dziatek na terenie o symbolu w planie K-U@zgobszarem i terenem gorniczym.
Poziom wody gruntowej znajdujegsponizej posadowienia taw fundamentowych. Warunki

gruntowe okr&la sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej katiegeotechnicznej



3./ dane szczegotowe

Projekt obejmuje budoywrzedszkola 2 oddzialowego przy Szkole Podstawawej
Szczerbicach celem stworzenia Zespotu Szkolno-Bekedhego. Planuje sidobudow do
sali gimnastycznej dwukondygnacyjnego obiektu zcldym wefciem oraz samodzielnym
zapleczem kuchennym i socjalnym dla personelu. Ydygéwretrzny budynku nawizano do
architektury zabudowaistniepcych, istniejcy ganek na elewacji potudniowej przewiduje si
do rozbidrki. Dostp do terenu zajego pod inwestyejprzewidziano przez istnigy zjazd z
drogi gminnej ktory spetnia wymogi stawiane zjazdpuablicznym. Ze wzgidu na istnigjcy
wzdtuz drogi oraz na terenie szkoty parking nie przewadsij tworzenia dodatkowych miejsc
parkingowych - za wygkiem miejsca postojowego dla samochodu osobyetiegprawne;.
W miejscu oznaczonym w ¢xi graficznej zaprojektowano miejsce parkingoweerskaci
3.60m i pochylrg umazliwiajaca korzystanie z obiektu o osobom niepetnosprawnym na
woézkach. Projektowany obiekt zasilongdzie w energi i ciepto poprzez przedhenie
instalacji wewstrznych. Przewidziano o¢one przyhcze do sieci kanalizacyjnej oraz
wymiarg przylacza wody, zgodnie z warunkami podanymi przez PWikRybniku. Wody
opadowe z dachu odprowadzone zostato lokalnej kanalizacji deszczowej poprzez
podpkcie do istniejcych odptywow wdd deszczowych z sali gimnastyczrsiniepce
przylacze energetyczne do sali gimnastycznejaygezebudowéa

Projektuje si zblizenie budynku na odlegié 8.0m od krawdzi drogi gminnej
zgodnie z pismem U.G. Gaszowice nr GPI 7322/42/20d0ia 26.07.2010 roku.
Obiekt zaliczono do budynkoéw niskich o kategorigmgenia ludzi ZL 1l i wydzielono

pozarowo wzgédem postatych zabudowa

4./ ochronasrodowiska

Projektowana budowa nie wymaga wycinki drzew omnazstanowi zagreenia dla
srodowiska naturalnego. Ze wzdlu na wysipowania gruntow B/RV orazzytkow RV
pochodzenia mineralnego nie zachodzi koniegézmgytaczenia gruntu z produkcji rolnej.
Na terenie zafym bezpdrednio pod inwestygjnie wystpuje drzewa ani krzewy. Ze
wzgledu na oswietlenie sali zdj zlokalizowanej w poziomie parteru zaleca ssunecie
drzew gsiadupcych z boiskiem treningowym i dregNa wycink nalery uzyska& zgod: w
drodze odtbnego posfpowania administracyjnego. Powierzchnia biologiezteynna

przekracza 75% powierzchni dziatki



OPIS TECHNICZNY

1./ dane ogdlne

1.1/ Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenievebiora na podstawie
wczesniejszych uzgodnig koncepcji i konsultacji zgodnie wyrys z PZP GynGaszowice.

Projekt obejmuje budoywrzedszkola 2 oddzialowego przy Szkole Podstaweawej
Szczerbicach celem stworzenia Zespotu Szkolno-Bekedhego. Planuje sidobudow do
sali gimnastycznej dwukondygnacyjnego obiektu zcldym wefciem oraz samodzielnym
zapleczem kuchennym i socjalnym dla personelu. Kdtaaliczono do budynkéw niskich o
kategorii zagreenia ludzi ZL Il i wydzielono pgarowo wzgédem postatych zabudowa

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu tereharakteryzuje si ptask
konfigurach z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim przexghym lokalnie do
niwelacji celem uzuskania poziomu posadzki min.i3Jmnad teren.. Na podstawie b&ada
makroskopowych na parceli stwierdzono zaleganientgm piaszczysto-gliniastych o
NoSNGSCi Qgop =150 KPa. Zgodnie z wyrysem z PZP Gminy Gaszewataz informag)
Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK Ryduttowy-Anna z dnia 12.2810r. stwierdza si
potozenie dziatek na terenie o symbolu w planie K-UOzgobszarem i teren gorniczym.
Poziom wody gruntowej znajdujegsponizej posadowienia taw fundamentowych. Warunki

gruntowe okréla sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kateégeotechnicznej

2./ funkcja obiektu

Inwestycja ma na celu stworzenie Zespotu Szkolrmedszkolnego zagdzonego
przez wspola dyrekcg i obstugiwanego przez personel pomocniczy w zakregzymania
czystaci, dostawy mediow itd. Nowoprojektowanagéz posiada bedzie pokczenie ze
Szkoh poprzez projektowanpochylng wewrgtrzng i drzwi oddzielenia p.p@rowego do
tacznika sali gimnastycznej

W budynku zaprojektowano przedszkole 2-oddzialowlerama salami za¢ dla max.
24 przedszkolakéw (wychodez ze wskanika 2.0-2.30rh na osob) oraz salk zajé
indywidualnych ktora ze wzgliu na wysoké& 2.50m przeznaczona jest dla max. 4 os6b wraz
Z nauczycielem prowadeym zagcia. Ze wzgédu na ograniczenia zgdane z odlegkeia do
drogi gminnej, oknami w istnigge] czsci budynku sale zeg zaprojektowano w poziomie

parteru i petra. Glowne sale ze¢ posiadag wilasne wzly sanitarne, schowki do



przechowywania teakéw i podecznego sprgu. Spaywanie positkow odbywasie bedzie
bezpdrednio na salach i dostarczarghie wdézkami oraz wingdna petro. Brudne naczynia
z sali dydaktycznej na ¢rze wracé beda poprzez regat dwustronny a rgstie klatk
schodow i korytarz do zmywalni.

W poziomie parteru przewidziano ogoélnodpsty wezet sanitarny przystosowany
do korzystania przez osoby niepetnosprawne orazelwsanitarny przy placu zabaw z
wejsciem od zewstrz. Dla personelu dydaktycznego projektuje giomieszczenie socjalne
W poziomie parteru.

Dla potrzeb przedszkola zaprojektowano zaplearshdnne przygotowsage petny
zakres zywienia. Dla obstugi kuchni przewidziano ghbne zaplecze socjalne zextem
sanitarnym w ktorym znajdowasic podeczny sktadzik porzadkowy. Mycie wozkow
odbywa sie bedzie w gsiedztwie rozdzielni positkbw na wydzielonym drzwmia
harmonijkowymi stanowisku. Brudne naczynia z goérsa)i zag¢ wraca& beda poprzez
zamykany regat dwustronny klatkschodow do zmywalni. Odpady ze zmywalni

przechowywanedula w szczelnych pojemnikach usuwanych systematyqamaiez personel.

3./ warunki ochrony p. pazarowej budynku

Budynek zakwalifikowano do budynkow niskich o kaiegzagrazenia ludzi ZL 1l o
liczbie osOb przebywagych jednoczénie w pomiesczeniu nie przekroczegj 30. W
budynku nie bdzie pomieszcze zagraonych wybuchem. Budnek wydzielono zaoowo
wzgledem istniegcych zabudowa Szkoty poprzezsciany przydylatycjine i $ciang
zewretrzng od strony elewacji wschodniej jakacian oddzielenia p@arowego oraz strop
monolityczny. Powierzchnia wewtizna strefy pgarowej ZL Il wynosi: 327.00f w tym
parter 211.0rn, pietro 126.0mM. Obiekt posiada dojazd parowy ul. Szkola i dojscie do
wejscia gtbwnego max. 15m. W doledt do 75m od obiektu znajdujecdiydrant DN8O.

Dla budynkow o kategorii zagtenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa odpadcio
ogniowej C.

Gtowne elementy rfme posiadajklas; odporndci ogniowe;j :

1./ gtbwna konstrukcja doa —zelbetowa: stupy, schody R 60
stropy REI 60

2./ sciany zewgtrzne, wewgtrzne murowane z ceramiki El 60

3./ $ciany oddzielenie p.parowego REI 120

4./ $cianki dziatowe El 15



5./ dach nad Z&cia pictrowa — stropodach kryty pap nawierzchniow
termozgrzewalp na wetnie mineralnej R15, NRO

6./ dach nad c#cia parterow — drewniany na stropigelbetowym kryty pap
nawierzchniow termozgrzewalp — zastosowd pokrycie posiadape aktuala aprobat
technicza lub klasyfikacg pazarowa jako NRO dla uktadu papa na deskowaniu petnym
-R15, NRO
UWAGI OGOLNE :

1./ obiekt ledzie wyposaony w sprzt gasniczy, zgodnie z zasadami oki@nymi w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony p.po
budynkéw innych obiektow budowlanych i terendw

2./Drogi i wygcia ewakuacyjnedala oznakowane zgodnie z PN-92/n-1256/02 - Znaki
Bezpieczéstwa. Ewakuacja. Na drogach ewakuacyjnych wykadavietlenie ewakuacyjne.
Wysoka¢ wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi min 2.20m natomiast drzwn raiOm. Wszystkie
drzwi co do ktorych wymagana jest odpaihogniowa wyposzone lede w samozamykacze.

3./ Obiekt wyposzony Ixdzie w instalag elektryczra, wentylacyjra, ogrzewcs,
odgromowvy , hydrantow, oswietlenia ewakuacyjnego oraz oddymi@j klatke schodow.
Zaprojektowano, w poziomie parteru i¢pa hydranty @25mm z wzem poOtsztywnym
dhugcsci 30m. Klatka schodowa oddymiana jest klap wymiarach min. 1.20x1.20m dla
wspotczynnika oddymiania 0.6rzed wykonaniem instalacji naley opracowat projekt
oddymiania uzgodniony z rzeczoznawgds. ochrony p.paarowe;j.

4./ Przejcia instalacyjne przez stropyéeiany klatki schodowej dgla zabezpieczone
do EI 60. Przagia przewodami instalacyjnymi poeadizy kondygnacjami w klasie odposud
ogniowej jak stropy

5./ Materialy wyka@czenia witrz beda wykonane z materiatdw trudno zapalnych,
okladziny sufitow z materiatdw niepalnych, niekagyich i nie odpadagych pod wplywem
ognia.

6./ Poniewa projekt obejmuje rozbi6kk ganka stanowtego drugie  wycie
ewakuacyjne z sali gimnastycznej ewakuacja z sdliyova® si¢ bedzie poprzezacznik i
korytarz w czsci istniepcej Szkoty.

7./ Instalacje wg opracowdrarzowych.



4./ parametry techniczne (budynek ocieplony styragnem gr. 10cm)

4.1 powierzchnia zabudowy: (wg PN-ISO 9836) 244.10 rr21
4.2 powierzchniaiytkowa: (wg PN-70/B-02365) = 286.90m
4.3 powierzchnia catkowita: (wg PN-70/B-02365)
parter = 244.10M
pictro = 135.20 M
= 37930/
2.4 kubatura: (wg PN-18886) =1386.00%m

5./ warunki BHP

W przedmiotowym budynku przewiduje¢si zatrudnienie trzech pracownikéw
dydaktycznych oraz dwdch do obstugi zaplecza kaicbgo. Miejsca pracy statejwietlone
sa Swiattem naturalnym wspomaganymswietleniem sztucznym. Dla pracownikéw
dydaktycznych i obstugi kuchni zaprojektowano niezae zaplecza socjalne i ¢alty

sanitarne.

6./ zestawienie powierzchni ziytkowej — zgodnie z wykazem na rzutach

7./ Dane konstrukcyjno-materiatowe

7.1 opis ogolny konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku murowana. Dach nadsci pictrowa — stropodach kryty pap
nawierzchniow termozgrzewalp na wetnie mineralnej. Dach nad¢ézia parterovd —
drewniany kryty pagp nawierzchniow termozgrzewaln Nie projektuje si podpiwniczenia
budynku. Zalaono streg sniegow i wiatrowg wg. aktualnych norm.

Uwaga: w projekcie przewidziano mdaliwos¢ nadbudowy czsci parterowej o
jedna kondygnacje, w technologi murowanej ze stropodachem na konstigji
zelbetowej. Fundamenty i strop na parterem zaprojefowano na przyjecie

zwigkszonych obcazen wywotanych ewentualr nadbudows.



7.1.1 fundamenty

tawy fundamentowe wykorajako monolitycznezelbetowe i zbra wktadkami
podtiznymi 4pl2 mm, strzemiona 6 mm co 30 cm na catej diugo taw. Wysokd¢ taw
fundamentowych 40cm. Stopy fundamentowe zaprojekimwo wysokéci 60cm.
Wszystkie tawy posadowiponizej poziomu przemarzania gruntu, tj. min. 100 cnyya
przydylatacyjne posadowionie w poziomie faw sathgastycznej idcznika. Pod tawi chudy

beton gr. 5cm. Materialy :  Beton B 20  Sta-Il

7.1.2 mury fundamentowe

Murowane z bloczkéwwirobetonowych kl. 15 gr. 25-38cm zgodnie z opisean
rzucie muréw fundamentowych. Mury wykdnana zaprawie cem. marki "5" /1:4/ i
zaizolowa& od strony zewgtrznej lepiszczem wg rozwaan systemowych nie reagigym ze
styropianem uteonym na tynku kat. I. Mury fundamentowe od zetvn ocieplt styropianem
gr.6cm odmiany EPS 038. Do wysdkomin. 30cm nad terenem wykaneolacg z ptynnej
folii. Od wewrtrz izolacja pionowa muréw fundamentowych lepismezea cad wysoka¢.
Izolacj wykona wg rysunku szczegotu ,B”. Na murach fundamentowyichoziomie 0.00m
(gora wieica) wykong wienieczelbetowy o wymiarach 25x15cm i zbrojeni@l2 mm. Przy
scianie dylatacyjnej wieniec o wymiarach 41x25cm brgeniu j.w. Phg kotwiczra w

poziomie 0.00m gr. 12cm zbdoplOmm co 30cm w obydwu kierunkach.

7.1.3sciany poziomu nadziemnego

7.1.1 Zewmtrzne — dwuwarstwowe, murowane z pustakow ceramaznypu
POROTHERM 38 na zaprawie cem.-wapiennej marki & 38cm. Sciany zewstrze
ocieplone z zastosowaniem metody lekkiej mokrejagt@asowaniem styropianu gr. 10cm.
WSsp. przenikania ciepkgtian zewstrznych : U = 0.24 W/AxK.

7.1.2 Wewatrzne néne - z pustakdw ceramicznych pionowazdnych kl. 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5, gr. 38, ZBem oraz cegty petnej kl. 15. W
miejscu oparcia belek @oych wykona filary z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cementpwe
1:3, a otwory w pustakach wypetraapraws cementow 1:4.

7.1.3 Dziatowe - gr. 12cm z pustakow ceramicznysyly dziurawki na zaprawie
cem-wap. Marki 3.Scianke przydylatacyjm gr. 12cm wykon& z cegly petnej kl. 15 na

zaprawie cementowej marki 5.



- materiaty wykonczeniowescian i sufitbw — malowanie farbami akrylowymi w
jasnym kolorze. W pomieszczeniach szatni, halluzona klatce schodowej zaleca si
wykonanie lamperi olejnych do wysal@m ~ 1.50m. W pomieszczeniach sanitarnych
oktadzina z ptytek ceramicznych szkliwionych do wggn.2.0 m, wokot punktow wodnych
fartuchy ochronne do wysok@ min. 1.60m. W kuchni, myjni, st. mycia wozkéw a@eczu

kuchennym ptytki szkliwione na catej wysakoscian.

7.1.4 trzony wentylacyjne i spalinowe

Trzony kominowe wentylacyjne systemowe, np. ztgk@®v kominowych Schiedel
oraz z rur ze stali nierdzewnej @250mm z ocieplaniMaksymalna wysok& komina ponad
dachem bez dodatkowego zbrojenia wynosi dla korSttaedel 2-PION -1.30m oraz dla 3-4
PION wynosi 1.0m. Doakzenia pustakéw zastosofvaapraw montaowa Schiedel o
wytrzymataici na sciskanie min. 3 MPa. Grubé spoiny powinna wynoéi 10-15mm.

Uwaga: instalacg wentylacyjna w budynku wykona¢ wg projektu branzowego.

7.1.5 stolarka

Drzwi zewrtrzne i okna wykonaz profili PCV w kolorze ustalonym z Inwestorem
z charakterystycznymi podziatami jak na rysunkaehwvacji. Zaleca si dostosowanie koloru
stolarki do okien w ogci istniepcej. Stolarl montowa przy pomocy kotkdéw rozporowych i
pianki, wg zalece producenta. Drzwi wewdtrzne ptycinowe, do pomiesazeanitarnych z
nawiewami o 4cznym przekroju 200ctm  Wsp. przenikania ciepta dla okien i drzwi
balkonowych : Umax = 1.8 W/rK a dla drzwi wejciowych Umax = 2.6 W/AK. Okna
wykona: jako rozwieralno-uchylne. Okno w kuchni pom1.9z200kna w sali zgg —pom.2.8
wykona: ako state o odpordoi ogniowej E 60.- wg opisu na rzucie parteru i g@gza. Drzwi
zewrgtrzne —pom.1.7 oraz drzwi decknika— w wykonaniu El 60. Drzwi zamykag klatlke
schodowy EI 30. Wszytkie drzwi zaprojektowane jako zamkra p.pgarowe wyposzy¢ w

samozamykacze.

7.1.6 posadzkj pochylnie, balustrady

7.1.6.1 posadzki

Na catej powierzchnii (z wyikiem sali zag¢ na parterze i pirze) utozone zostasm
ptytki gresowe o zwikszonej odporniei nascieranie. We wszystkich pomieszczeniach

projektuje st wykonanie cokolikéw o wysokoi 5¢cm.



7.1.6.2 pochylnie

Pochylnia zewegtrzna o nachyleniu max. 8% wykonana zostaie z kastkowej na
podbudowie z ttucznia i piasku. Obgzepochylni stabilizowane kraygnikami betonowymi
lub prefabrykowanymi murkami oporowymi typu ,L”. ®potrzeb oséb niepetnosprawnych
projektuje st wykonanie pochylni o wymiarach jak przedstawionczgéci rysunkowej
projektu. Minimalna szeroko ptaszczyzny ruchu wynosi 1.2m, kramiki 0 wysokaci
0.07m i obustronne perze odpowiadajace warunkom olomym w § 298 (warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r z
pdézniejszymi zmianami). Odgb pomedzy poeczami powinien migci¢ sie w granicach 1.0-
1.1m. Dlugd¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i nackiopochylni powinna
wynosk co najmniej 1.5m.

Pochylng wewrgtrzng taczaca czs¢ projektowan z istniejag@ wykona o nachyleniu 10%.
7.1.6.3 balustrady

W budynku, w ktorym przewiduje¢kbiorowe przebywanie dzieci bez statego
nadzoru, balustrady powinny ndieozwiazania uniemgliwiajace wspinanie gina nie oraz
Zsuwanie s po poeczy. Minimalna wysok& balustrady mierzona do wierzchu gy
wynosi 1.1m. Maksymalny pr&eit lub wymiar otworu pomidzy elementami wypetnienia
balustrady wynosi 12cm.

Przy balustradach Iudzianach przylegtych do pochylni, przeznaczonychrdéou
0s6b niepetnosprawnych, najezastosowaobustronne pecze, umieszczone na wysséko
0,751 0,9m od ptaszczyzny ruchu. Bae przy schodach zewtrznych i pochylniach, przed
ich pocatkiem i za kaicem, naley przedtiy¢ o 0,3 m oraz zakmzy w Sposob
zapewniajcy bezpieczneaytkowanie. Pagcze przy schodach i pochylniach powinny by

oddalone odcian, do ktdrychgmocowane, co najmniej 0,05 m.

7.1.7 schody

Zaprojektowano schody dwubiegowe powraingymiarach stopni 14.3x32.0 cm na
pictro. Szerokéci biegu wynosi 125cm. Szerad opocznika 1.51m. Schody wykonane
zostam w technologii monolitycznej. Zbrojenie wykahavg odpowiedniej pozycji oblicie
statycznych, na schodach oktadzina z piytek gresbwantypélizgowych. Balustrady o
wysokasci 110cm. Schody zewtrzne gitdwne i boczne wykotiaz elementéw bruku

wiazanego.



7.1.8 dach

Dach nad o&cia pictrowa — stropodach kryty pamawierzchniow termozgrzewak
na wetnie mineralnej ze spadkiem 5 %. Warstwy stdaghu wykona wg szczegéiu
Rockwool ,Ocieplenie z uksztattowaniem spadku stdgrhu o konstrukcji masywnej
mocowanedcznikami”

Dach nad o%cia parterowa — drewniany kryty pap nawierzchniow
termozgrzewalsn ze spadkiem 8.75 %. — zastosovpmkrycie posiadage aktualn aprobat
technicza lub klasyfikacg pozarowa jako NRO dla uktadu papa na deskowaniu petnym.
Rozstaw elementow #&oych dachu konstrukcyjnego konstrukcji drewniangj. wysunku
konstrukcyjnego wizby i przekroju B-B i C-C. Murtaty mocowav wiencu srubami M-16 co
~1.50m a drewno zabezpieé¢zghemicznymisrodkami owadobojczymi i ogniochronnymi
do stanu NRO (nierozprzestrzeni@@go ognia). Starannie najezakonserwowa czota

elementow wizby tj. zaciosy i wgby. Drewno klasy C 27.

7.1.9 wiace, nadpraza, belki i stupy

Wszystkiesciany n@ne i usztywnigjce pokczone g w poziomie stropu parteru oraz
nad petrem wieacamizelbetowymi o wymiarach 25x25cm, wykonanymi ze stall i betonu
B20. Wierce zbrot podtwnie, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymipl®, strzemionap 6
mm co 30cm. Dodatkowo zaprojektowano wienietbetowy na murach fundamentowych o
wym. 25x15cm, zbrojony@l2mm zbrojony j.w.

Nadpraa okienne parteru i gira z belek typu ,L” o rozpitosci modularnej oraz
zelbetowe o wymiarach i zbrojenie zgodnie z rysumk&onstrukcyjnymi i obliczeniami.
Belki zelbetowe zbrd wg odpowiedniej pozycji oblicze

Stupyzelbetowe — S1 o wymiarach 30x30cm zbng odpowiedniej pozycji oblicze
tj. 4pl6mm. Stupy kotwd w tawach fundamentowych

Materiaty :  Beton B20  Stal A-ll

7.1.10 stropy, sufity podwieszone

7.1.10.1 stropy

Nad parterem i pirem piyta zelbetowa  monolityczna, gr. 1l4cm jedno i
dwukierunkowo zbrojona. Strop zbéargodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i obliczeniami
statycznymi. Na stropie parteru nadzsm czeécia zwienczora dachem drewnianym na

stropie zaleca siwykona 2cm warstw wyrOwnawca a nasgpnie utay¢ paraizolagi oraz



ocieplenie z wetny mineralnej gr. 20cm. Wspétczindidla stropu wynosi = 0.22 WAxK.
Uktad warstw wg przekroju B-B i C-C. Strop partemuczesci wyzszej wyciszy ptytami
styropianowymi STK tlungcymi kroki gr. 4.0cm. Uktad warstw wg przekroju A-A
Natomiast uktad warstw stropodachu wykénag szczegotu Rockwool ,Ocieplenie z
uksztattowaniem spadku stropodachu o konstrukcjisywvaej mocowane atznikami.
Wspétczynnik U dla stropodachu wynosi 0.22 Vit

Materiaty : Beton B20  Stal A-ll

7.1.10.2 sufity podwieszone

Nad czscia pomieszcze zaprojektowano strop podwieszony do konstrukeppsi
zelbetowego z piyt g-kartonowych gr. 12.5mm na stelmlowym CD-60.. W uzyskanej
przestrzeni nalg rozprowadz instalacje wg odibnego projektu bramowego instalacji

wewrgtrznych.

7.1.11 tynki i oktadziny zewrtrzne
- zewretrzne tynk cienkowarstwowy (metoda lekka mokra plaria scian
zewrgtrznych).
- Podbitki okapéw (dach w konstrukcji drewnianej) boazeria drewniana w
kolorze bazowym impregnowana do trudnozapaicio
- cokot — tynk cienkowarstwowy, wodoodporny.
Uwaga: w projekcie pomigio kolorystyke elewacji ze wzgidu na palnowane roboty
termoizolacyjne dla ktorych na daidzisiejszy brak opracowania projektowego.

Kolorystyke nalezy zharmonizow&z czscia istniepca.

7.1.12 obrobki blacharskie
- kominow, okapdéw — ocynkowana powlekana gr.roré
-rynny i rury spustowe - blaszane vegwiazan systemowych érednicy podanej na

rzucie dachu. Wody opadowe odprowadzone zaddaristniejcej kanalizacji deszczowe).

7.1.13 klapa oddymiagca
Klatka schodowa oddymiana jest kdap wymiarach min. 1.20x1.20m dla wspotczynnika
oddymiania 0.6. Przed wykonaniem instalacji nalgy opracowa projekt oddymiania

uzgodniony z rzeczoznawgds. ochrony p.pdgarowej.



7.1.14 instalacje i przyhdcza mediow

- kanalizacyjna - odprowadzenieiekow do kanalizaji zgodnie w warunkami PWiK

- woda deszczowa — odprowadldio lokalnej kanalizacji deszczowej

- ogrzewanie — przedtenie instalacji wewgtrznej zasilanej z istniggej kottowni na

paliwo state

- wodocihgowa, hydrantowa — przeddenie instalacji wewgtrznej czsci istniepcej, z
przylacza ktore przewiduje sido wymiany zgodnie z warunkami PWiK

- elektryczna — przedhenie instalacji wewgtrznej czsci istniepcej, tablica ndcianie
sali bez zmian, przytze do przektadki

- odgromowa

- oddymiajca

Instalacje wewegtrzne wg zaiczonych opracowa brarrowych — za wyjtkiem

instalacji oddymiana ktropracowd nalezy przed zabudowklapy oddymiajcej i uzgodnt

Z rzeczoznawgds. ochrony p.p@rowe;.

7.1.15 izolacje przeciwwilgociowe przeciwwodne

Pozioma - na fawach fundamentowych oraz teg pawierzchni parteru izolacja
systemowa Firmy ICOPAL, papa FUNDAMENT SZYBKI PRQFBEBS na podkfadzie
gruntupcym SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT. Na stropie wei parterowej folia
paroizolacyjna PCV. W e&ci pictrowej paroziolacja z paapy termozgrzewalnej na
podkhkdzie gruntugcym.

Pionowa — mury fundamentowe zaizéwad strony zewgtrznej wg razwizan
systemowych ICOPAL w systemie BEZPIECZNY FUNDAMENT zahczonych rysunkéw
szczegotowych. Dodatkowo do wysdko 30cm ponad terenem ptynna folia a od strony
wewretrznej catldé muréw izolowa lepiszczem.. lzolagjwykona wg szczegotu ,B”.

Uwaga: na wszystkich powierzchniach przewidzianyco ptytkowania w
pomieszczeniach tzw mokrych oraz kuchni, zmywastgnowisku mycia wozkoéw przed

utozeniem ptytek wykonaizolacg przeciwwodi z ptynnej folii, np. ATLAS WODER

7.1.16 izolacje termiczne i wspotczynniki przenikaia dla obudowy bryty
ogrzewanej

- strop parteru nad ¥8z3 cz¢$cia zwienczory dachem drewnianym - welna
mineralna lub szklana 20 cm + paroizolacja, ( U20/2/mPxK.)

- stropodach — wg rozazan systemowych Rockwool. Izolacja z jednostronnym
spadkiem z piyt dachrock SP + ocieplenie MONRoclORRR 20cm. U = 0.22 W/fmK.



- posadzka przyziemia — styropian EPS 038, 10cr0.89 W/nfxK.

- dwuwarstwowe, murowane z pustakow ceramicznyph BOROTHERM 38 na
zaprawie cem.-wapiennej 1:1:6 gr. 38&uiany zewntrze ocieplone z
zastosowaniem metody lekkiej mokrej z zastosowarsigmopianu gr. 10cm. Wsp.
przenikania cieptécian zewgtrznych : U = 0.24 W/RxK.

- przewody instalacji c.o i cieptej wody - grébazolacji przewodéw zasilagych z
materiatu o przewodnoi cieplnej 0.035 W/mK powinna wynés20mm dla

srednicy wewrtrznej do 22mm oraz 30mm dieednic 22-35mm.

8./ charakterystyka energetyczna budynku

8.1 Dane ogdlne

Zgodnie 8 328 Rozpagdzenia Ministra Infrastruktury o warunkach teclzmigch
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie z dnia 6.11.2008 roka biidynku
ogrzewanego ( bez klimatyzacji) zachodzi konieézrsbosowania rozwezan zapewniagcych
na racjonalnie niskim poziomie wykorzystanie enedtfi celéw grzewczych oraz
przygotowania cieptej wodyzytkowej.

W przedmiotowym budynku zastosowano przegrody@ueii pionowe ktérych
wspotczynniki przewodzenia ciepta spetaiaiymagania ktore okéone zostaty w
zalczniku nr. 2 do ww. rozposgzenia roku oraz zaprojektowano powierzetprzeszklenia
Ao= 49.10 A< Agmax= 56.90M
Uwaga: powierzchriAog, Aomax0bliczono wg punktu 2.1 zgdznika do ww. rozporgizenia.

Nie przewiduje si zwzycia energii dla klimatyzacji.

8.2 Zalazenia

- Temperatury obliczeniowe na podstawie PN-EN 12831

pomieszczenia zasadnicze itp. =20
komunikacja = 2fc
tazienki, umywalnie =
temperatura zewtrzna =-26c

- Wsp. przenikania ciepta obudowy zeswmanej bryly ogrzewanej zgodnie z p. 7.1.16
- Temperatura cieptej wodyzytkowej w zakresie 55-80C z maliwoscia podgrzania go
65°C celem dezynfekgji instalaciji.

- Minimalna temperatura wody zimnej z sieli®



9./ wymagania realizacyjne

- przewiduje si tradycyjra metod wykonawstwa;

- zabrania si dokonywania istotnych zmian w stosunku do zatidenego projektu bez
wczeniejszego opracowania  projektu zamiennego i myiBecyzji o Pozwoleniu na
Budowe. Nieistotne odapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego labych
warunkéw pozwolenia na budewiie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwoleraa
budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu obgtego projektem zagospodarowania dziafki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrow obiektu budowlaego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokdci, dlugosci, szerokdci, liczby kondygnacji.

3) zapewnienia warunkéw nieginych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobuzytkowania obiektu budowlanego lub jego cgci,

7) ustalea miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegtub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnipozwolé i innych dokumentéw, wymaganych

przepisami szczegolnymi.



OBLICZENIA STATYCZNE

DANE OGOLNE

- projekt arch.-budowlany w skali 1:50
- warunki posadowienia na podstawie hadekroskopowych :
grunt piaszczysto-gliniasty q = 150 KPA

WYMIAROWANIE
Poz. 1./ STROP NAD PARTEREM | PETREM

Poz.1.1 Strop nad cgscig pom.1/20
-ptyta krzyzowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaizen roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. (s Ky Obc.obl.
1.  Piytki kamionkowe grubdgi 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 -- 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m3-0]04m 0,84 1,30 -- 1,09
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Obcazenie zasfpcze odicianek dziatowych (o 1,56 1,20 -- 1,87
cigzarze razem z wyprawod 1,5 KN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,30 m [1,557kN/m2]
5.  Obcazenie zmienne (audytoria, aule, sale zéhra 3,00 1,30 0,50 3,90
sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinpwe
sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
6. Plytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
0: 9,83 1,21 11,92

0o =11,92

4,76

Rozpktos¢ obliczeniowa piytydisx = 4,32 m
Rozpktos¢ obliczeniowa piyty dty = 4,76 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 9,79 kKNm/m

Moment przstowy charakterystyczny § = 8,08 kKNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaly M = 6,84 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe ,,Q:x= 25,75 KN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe & 17,55 kN/m



Kierunek y:
Moment przstowy obliczeniowy Mgy, = 8,07 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny &, = 6,65 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty ¢yl = 5,64 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe o, Q.= 25,75 kN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe oG 16,10 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonuB20 (C16/20) [J f.4= 10,67 MPa,{; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Ciezar objtosciowy betonu 1 =25 kN/ni

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa A-1118G2-b) O f, = 355 MPa, ;= 310 MPa, = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego w kierunku x nemx= 20 mm

Otulenie zbrojenia prstowego w kierunku y n6m,y = 30 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = lex/200 - jak dla stropdéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002Zmetoda uproszczona):

Kierunek x:

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 2,85 criymb. Przygto (110 co 20,0 cno A= 3,93 crtmb (1= 0,34% )
Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,115 mm <y, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie: a(Mskxi) = 16,61 mm

Kierunek y:

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 2,57 crfmb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crfmb (1= 0,50% )
Szerokdc¢ rys prostopadtych: = 0,000 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie: g(Msyy,) = 8,00 mm

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugicie od My :  a(Mesx) = 12,31 mm < g = 21,60 mm

Poz.1.2 Strop nad cgsciag pom.1/20
-ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaien roztazonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. U Kqg Obc.obl.
1. Piytki kamionkowe grubgci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 - 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m3-0,04m] 40,8 1,30 - 1,09
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Obciazenie zasfpcze odscianek dziatowych (o 1,56 1,20 - 1,87
ciezarze razem z wyprawod 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,30 m [1,557kN/m2]
5. Obcizenie zmienne (audytoria, aule, sale zébrsale 3,00 1,30 0,50 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bargow
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
0: 9,83 1,21 11,92



Schemat statyczny piyty:

0o = 11,92
D D TR
AN =

v A leff = 3,46 B v

1 1

Rozpktosé obliczeniowa piytydy = 3,46 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 15,20 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M,= 13,38 kKNm/m

Moment przstowy charakterystyczny M= 12,64 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gk = 10,88 kKNm/m
Reakcja obliczeniowa = Rz =20,63 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonu B20(C16/20) [1 f,4= 10,67 MPa,fs= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Cigzar objgtosciowy betonu ) = 25 kN/n?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b) [ f, =355 MPa,f; = 310 MPa, f = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego  gom= 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego & =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie @m = le/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:
Zbrojenie potrzebne & 4,52 crfmb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crimb (1= 0,46% )

Szerokdc rys prostopadiych:  w= 0,163 mm < y, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Mesg) = 15,60 mm < @ = 23,07 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne & 3,95 criymb.  Przygto (110 co 15,0 cno A;= 5,24 cidmb (U= 0,46% )

Poz.1.3 Strop nad cgsciag pom.1/20 oraz pom.1/1, 1/13-1/19
-ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaien roztazonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. U Kqg Obc.obl.

1. Piytki kamionkowe grubgci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 - 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]

2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m3-0,04m] 40,8 1,30 - 1,09

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

4. Obciazenie zasfpcze odicianek dziatowych (o 1,56 1,20 - 1,87

ciezarze razem z wyprawod 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,30 m [1,557kN/m2]
5. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zébrsale 3,00 1,30 0,50 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bargow
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85

0: 9,83 1,21 11,92



Schemat statyczny piyty:

do = 11,92
IlIllllllIlIllIllllllllIlIllllIlIlllllllllllllillllllllA
AN

A leff = 3,08 BY

Rozpktosé obliczeniowa piytydy = 3,08 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 12,04 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M,= 10,60 kKNm/m

Moment przstowy charakterystyczny &= 10,01 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gk = 8,62 KNm/m
Reakcja obliczeniowa = Rz = 18,36 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonu B20(C16/20) [1 f.4= 10,67 MPa,fy= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Cigzar objgtosciowy betonu ) = 25 kN/n?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b) [ f, = 355 MPa,f; = 310 MPa, f = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego  gom= 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego & =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie @m = le/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:
Zbrojenie potrzebne & 3,54 crymb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crimb (1= 0,46% )

Szerokdc rys prostopadiych:  w= 0,114 mm < y, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 9,18 mm < g = 20,53 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne & 3,10 criymb. Przygto (110 co 15,0 cno A;= 5,24 cidmb (U= 0,46% )

Poz.1.4 Ptyta wspornikowa
-ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaien roztazonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. U Kqg Obc.obl.

1. Piytki kamionkowe grubgci 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 - 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]

2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m3-0,04m] 40,8 1,30 - 1,09

3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

4. Obciazenie zmienne (audytoria, aule, sale zébrzale 3,00 1,30 0,50 3,90

rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bargow
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]

5. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85

0: 8,27 1,22 10,05



Zestawienie obaizen skupionych [kN/m]:

Lp. Opis obcizenia K X [m] (s Kq Fq
1. obciazeniescianka (18,0x0,12x3,30) 7,13 1,58 1,10 -- 7,84
Schemat statyczny piyty:
y 1,58 3|
A Gg=110,05
AR
P T T T T T T T T T T A T T T ]
A leff = 1,64 v

Rozpktos¢ obliczeniowa piytydy = 1,64 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment podporowy obliczeniowy M= 25,91 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny g 22,39 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty s, V= 20,37 kNm/m
Reakcja podporowa obliczeniowa R 24,33 kN/m

Dane materiatowe :
Grubosé ptyty 14,0 cm
Klasa betonu B20(C16/20) (1 f.4= 10,67 MPa,fs= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy betonu ) = 25 kN/n?
Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni
Wspéiczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b) [ f, = 355 MPa,f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Otulenie zbrojenia podporowego & =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerok6 rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie @m = lef/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):
Podpora:

Zbrojenie potrzebne & 8,37 crfmb. Przygto (116 co 15,0 cno A= 13,40 criifmb (1= 1,20% )

Szerokdc¢ rys prostopadiych:  w= 0,094 mm < y, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msg) = 11,15 mm > @ = 11,93 mm

Po0z.1.5 Strop nad pom.1/9 1 1/10
-ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. (s Ky Obc.obl.
1. Plytki kamionkowe grub&i 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 -- 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]
2. Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m3-0,04m] 40,8 1,30 - 1,09
3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
4. Obcigzenie zasfpcze odscianek dziatowych (o 1,56 1,20 -- 1,87
cigzarze razem z wyprawod 1,5 KN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,30 m [1,557kN/m2]
5. Obcizenie zmienne (audytoria, aule, sale zébrsale 3,00 1,30 0,50 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bargow
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
0: 9,83 1,21 11,92



Schemat statyczny piyty:

0o = 11,92
D D TR
AN =

LA leff = 2,96 B™

1 1

Rozpktosé obliczeniowa piytydy = 2,96 m

Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 11,12 KNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M,= 9,79 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny M= 9,25 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty ik = 7,97 KNm/m
Reakcja obliczeniowa = Rz = 17,65 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonu B20(C16/20) [1 f,4= 10,67 MPa,fs= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Cigzar objgtosciowy betonu ) = 25 kN/n?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b) [ f, =355 MPa,f; = 310 MPa, f = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego  gom= 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego & =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie @m = le/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:
Zbrojenie potrzebne & 3,25 crymb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crimb (1= 0,46% )

Szerokdc rys prostopadiych:  w= 0,099 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 7,59 mm < g = 19,73 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne & 2,85 criymb.  Przygto (110 co 15,0 cno A;= 5,24 cidmb (U= 0,46% )

Po0z.1.6 Strop nad pom.1/3-1/8
-ptyta krzyzowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaizen roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. U Kqg Obc.obl.

1. Plytki kamionkowe grukigi 14 mm na zaprawie 0,64 1,30 - 0,83
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,640kN/m2]

2.  Warstwa cementowa grub. 4 cm [21,0kN/m3-0]04m 0,84 1,30 -- 1,09

3.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

4. Obcizenie zasipcze odkcianek dziatowych (o 1,56 1,20 - 1,87

ciezarze razem z wyprawnod 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,30 m [1,557kN/m2]
5. Obcazenie zmienne (audytoria, aule, sale zébra 3,00 1,30 0,50 3,90
sale rekreacyjne w szkotach, restauracyjne,
kawiarniane, widownie teatralne, koncertowe, kinpwe
sale bankowe, pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85

0 9,83 1,21 11,92



o =11,92

6,76

e

Rozpktos¢ obliczeniowa piytydix = 4,45 m
Rozpktos¢ obliczeniowa piyty dty = 6,76 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przstowy obliczeniowy Mg = 12,52 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny & = 10,33 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaly M= 8,75 kNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy &8 ,= 27,45 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwatys M, = 19,18 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe ;.= 26,53 KN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe o, & 21,73 kN/m

Kierunek y:

Moment przstowy obliczeniowy Mgy, = 4,12 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny §, = 3,40 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 2,88 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe o, Q.= 26,53 kN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe oG 16,58 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonuB20 (C16/20) [J f.q= 10,67 MPa,{; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Ciezar objtosciowy betonu 1 =25 kN/ni

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa A-1118G2-b) O f, = 355 MPa, ;= 310 MPa, = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego w kierunku x nemx= 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x nox = 20 mm

Otulenie zbrojenia prstowego w kierunku y n6m,y = 30 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = lex/200 - jak dla stropdéw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002Zmetoda uproszczona):

Kierunek x:

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 3,68 criymb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crtmb (1= 0,46% )
Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,117 mm <y, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie: a(Msixi) = 17,14 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne & 8,74 crimb.  Przygto (112 co 12,5 cno Ay, = 9,05 crimb (1= 0,79% )
Szerokdc¢ rys prostopadiych:  w= 0,156 mm <y, =0,3 mm



Kierunek y:
Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 1,46 criymb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crtmb (0= 0,50% )

Szerokdc¢ rys prostopadtych: = 0,000 mm < v, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie: g(Mgyy.i) = 8,24 mm

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugicie od My a(Mski) = 12,69 mm < g, = 22,25 mm

Po0z.1.7 Strop nad pom.2/10
-ptyta krzyzowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaizen roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. U Kqg Obc.obl.
1. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
2.  Piyty spadkowe DACHROCK SPS [0,330kN/m2] 0,33 1,30 - 0,43
3. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 - 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
5. Obcizeniesniegiem potaci dachu jednospadowego 0,86 1,50 0,00 1,29
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2, obiekisry
niz otaczagcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wygzymi -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. -> C1=0,8)
[0,864kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
[ 5,49 1,20 6,61

0o =6,61

4,97

Rozpktos¢ obliczeniowa piytydi x = 4,49 m
Rozpktose obliczeniowa ptytydiry = 4,97 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 5,92 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny & = 4,91 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty M = 4,14 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe o, Q.x= 14,84 kN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe & 10,15 kN/m

Kierunek y:

Moment przstowy obliczeniowy Mg, = 4,83 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny #, = 4,01 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny dtugotrwaty dy;;= 3,38 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe o, Q.= 14,84 KN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe /& 9,27 kN/m



Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonuB20 (C16/20) [J f.q4= 10,67 MPa,{; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Ciezar objtosciowy betonu 1 =25 kN/nt

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa A-1118G2-b) O f, = 355 MPa, ;= 310 MPa, = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego w kierunku x nemx= 20 mm

Otulenie zbrojenia prstowego w kierunku y n6m,y = 30 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = lex/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002Zmetoda uproszczona):
Kierunek x:
Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 1,70 criymb. Przygto (110 co 20,0 cno A= 3,93 crtmb (1= 0,34% )

Szerokd¢ rys prostopadiych: w= 0,000 mm <y, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie: a(Msixi) = 5,14 mm

Kierunek y:
Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 1,52 crymb. Przygto (110 co 20,0 cno A= 3,93 crimb (1= 0,37% )

Szerokdc¢ rys prostopadtych: = 0,000 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie: g(Msyy,) = 5,32 mm

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugicie od My a(Mesk) = 5,23 mm < g, = 22,45 mm

P0z.1.8 Strop nad pom.2/1
-ptyta jednokierunkowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaien roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. (s Ky Obc.obl.
1. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
2. Plyty spadkowe DACHROCK SPS [0,330kN/m2] 0,33 1,30 - 0,43
3.  Welna mineralna w piytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 - 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
5. Obciyzeniesniegiem potaci dachu jednospadowego wg 0,86 1,50 0,00 1,29
PN-80/B-02010/Az1/71-1 (strefa 2, obiektsiy niz
otaczajcy teren albo otoczony wysokimi drzewami lub
obiektami wyszymi -> Qk = 0,9 kN/m2, nachylenie
potaci 3,0 st. -> C1=0,8) [0,864kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 - 3,85
0: 5,49 1,20 6,61

Schemat statyczny piyty:

0o = 6,61
l“l“““““""“““l"““““l““““l“““l“lA
A lef = 2,67 BS

v eff = 2, L

i i

Rozpktos¢ obliczeniowa piytyds = 2,67 m



Wyniki obliczen statycznych:

Moment przstowy obliczeniowy My= 5,35 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy M= 4,42 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny M= 4,50 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gk = 3,91 KNm/m
Reakcja obliczeniowa = Rz =8,82 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonu B20(C16/20) [1 f.4= 10,67 MPa,fs= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Cigzar objgtosciowy betonu ) = 25 kN/n?

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b) [ f, = 355 MPa,f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego  gom= 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego & =20 mm

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie @m = le/150

Wymiarowanie wg PN-B-03264:200Zmetoda uproszczona):

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 1,60 crymb. Przygto (110 co 15,0 cno A= 5,24 crimb (1= 0,46% )
Szerokdc¢ rys prostopadiych:  w= 0,000 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 1,53 mm < g = 17,80 mm

Podpora:
Zbrojenie potrzebne & 1,60 criymb. Przygto (110 co 15,0 cno A;= 5,24 cidmb (U= 0,46% )

P0z.1.9 Strop nad pom.2/2-2/8
-ptyta krzyzowo zbrojona gr. 14cm

Zestawienie obaizen roztozonych [kN/nf]:

Lp. Opis obcizenia Obc.char. U Kqg Obc.obl.
1. Lepik, papa grub. 1 cm [11,0kN/m3-0,01m] 0,11 1,30 -- 0,14
2.  Piyty spadkowe DACHROCK SPS [0,330kN/m2] 0,33 1,30 - 0,43
3.  Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 20 cm 0,40 1,30 - 0,52
[2,0kN/m3-0,20m]
4.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
5. Obcazeniesniegiem potaci dachu jednospadowego 0,86 1,50 0,00 1,29
wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2, obiekisry
niz otaczagcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wygzymi -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. -> C1=0,8)
[0,864kN/m2]
6. Piytazelbetowa grub.14 cm 3,50 1,10 -- 3,85
[ 5,49 1,20 6,61

Schemat statyczny plyty:



Jo = 6,61

6,80

Rozpktosé¢ obliczeniowa piyty dix = 4,68 m
Rozpktos¢ obliczeniowa piyty &ty = 6,80 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 7,44 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny § = 6,18 KNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaly M= 5,21 kNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy & ,= 16,60 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = 11,63 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe ,,Q:x= 15,47 KN/m
Zastpcze oddziatywanie podporowe o, & 12,43 kN/m

Kierunek y:

Moment przstowy obliczeniowy Mgy, = 2,69 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny §, = 2,23 kNm/m

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 1,88 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe o, Q.= 15,47 kN/m
Zastpcze oddzialywanie podporowe oG 9,67 kN/m

Dane materiatowe :

Grubosé ptyty 14,0 cm

Klasa betonuB20 (C16/20) [J f.4= 10,67 MPa,f; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Ciezar objtosciowy betonu 1 =25 kN/ni

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0 =3,29

Stal zbrojeniowa A-1118G2-b) O f, = 355 MPa, ;= 310 MPa, = 410 MPa
Otulenie zbrojenia pestowego w kierunku x nemx= 20 mm

Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x noex = 20 mm

Otulenie zbrojenia prstowego w kierunku y n6m,y = 30 mm

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = lex/200 - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002Zmetoda uproszczona):

Kierunek x:

Przsto:

Zbrojenie potrzebne & 2,14 criymb. Przygto (110 co 25,0 cno A= 3,14 crtmb (1= 0,27% )
Szerokd¢ rys prostopadiych: w= 0,000 mm <y, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie: a(Msixi) = 5,71 mm

Podpora:

Zbrojenie potrzebne & 4,97 crfmb.  Przygto 1110 co 15,0 cno Ay, = 5,24 crlmb (1= 0,46% )
Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,178 mm <y, =0,3 mm

Kierunek y:

Przsto:



Zbrojenie potrzebne & 1,46 criymb. Przygto (110 co 20,0 cno A= 3,93 crtmb (1= 0,37% )
Szerokdc¢ rys prostopadtych: = 0,000 mm < v, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie: g(Mgyy.i) = 5,55 mm

Ugiccie catkowite plyty:

Maksymalne ugicie od My a(Meyy) = 5,63 mm < g, = 23,40 mm

Poz. 2./ BELKI ZELBETOWE

Poz.2.1 Belkazelbetowa w pom.1/9
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obaieh roztazonych [KN/m]:

Lp. OpiS obczi(Zenia Obc.char. jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie ze stropu [9,83x(2,94+1,8)x0,5] 23,29 1,21 -- 28,18 cala belka
2. Cigzar whasny belki [0,38m-0,40m-25,0kN/m3] 3,80 1,10 - 4,18 cala belka
i 27,09 1,19 32,36
Schemat statyczny belki
paN PaN
A B
| 4,49 |

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) U f.4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Ciezar obgtosciowy ] = 25 kN/mi

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoiczynnik petzania (obliczono) =312

Stal zbrojeniowa giéwna A-118G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&(0S-B U f = 220 MPa, f; = 190 MPa, { = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

40

Y 38 v

i A

Przyjete wymiary przekroju:
b,=38,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia g, =20 mm




Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 81,55 kNm

Przyjeto indywidualnie doten%116 0 A;= 10,05 cri (1= 0,72%)
Warunek nénosci na zginanie: M= 81,55 kNm < My= 102,08 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 56,76 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterdyini [16 co 270 mm na catej diuga przgsta
Warunek nénosci nascinanie: \q=56,76 KN < M4 = 78,72 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 68,27 kNm
Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,182 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Meyy) = 10,51 mm < @, = 22,45 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 57,43 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Poz.2.2 Belkazelbetowa w pom.1/10

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obaiehn roztazonych [KN/m]:

|_p_ OpiS obcziCZenia Obc.char. O kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie ze stropu 29,72 1,21 - 3596  crbel@
[9,83%(2,94%0,5x0,625)+(8,27x1,64)+7,13]
2. Cigzar whasny belki [0,29m-0,40m-25,0kN/m3] 2,90 1,10 - 3,19 cala belka
r 32,62 1,20 39,15
Schemat statyczny belki
o A
A B
2,05 |/

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f.q= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Ciezar obgtosciowy ] = 25 kN/mi

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) 0 =3,30

Stal zbrojeniowa giéwna A-118G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&0S-B U f = 220 MPa, f; = 190 MPa, { = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :



40

N

, 29 ,

Przyjete wymiary przekroju:
b,=29,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia g, =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)
Moment przstowy obliczeniowy Mg= 20,57 kNm

Zbrojenie potrzebne & 1,86 cri. Przygto 20116 0 A;= 4,02 crA (1= 0,38% )

Warunek nénosci na zginanie: M= 20,57 kNm < My= 43,11 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)20,91 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 270 mm na catej diugid przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4g=(-)20,91 kN < V4, = 54,52 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvl = 17,14 KNm

Szerokdc¢ rys prostopadiych:  w= 0,106 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 0,79 mm < g = 10,25 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 29,36 kN

Szerokd¢ rys ukgnych:  zarysowanie nie wysgluje

Poz.2.3 Belkazelbetowa w pom.1/3
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztozonych [KN/m:

Lp. OpIS obei(Zenia Obc.char. Jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchzenie ze stropu 32,30 1,21 - 39,08  cdabelka
[9,83%6,74x0,5x0,625)+(9,27x2,5x0,5)]
2. Ciezar wtasny belki [0,29m-0,40m-25,0kN/m3] 2,90 1,10 - 3,19 cata belka
0: 35,20 1,20 42,27
Schemat statyczny belki
j 1
A B
L 1.68 L

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?
Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%



Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,19

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b [ f, =355 MPa, f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&QS-H U fy, = 220 MPa, f; = 190 MPa, = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

40

N

. 29 .

Przyjete wymiary przekroju:
b,=29,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)
Moment przstowy obliczeniowy Mg= 14,91 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A 1,48 cm. Przygto 20116 0 A;= 4,02 cmh (= 0,38% )

Warunek nénosci na zginanie: My= 14,91 kNm < My= 43,11 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)14,75 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 270 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie:  \g=(-)14,75 kKN < W4; = 54,52 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 12,42 kNm

Szerokd¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wpsije

Maksymalne ugicie od My a(Msyi) = 0,22 mm < @ = 8,40 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 25,17 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Poz.2.4 Belkazelbetowa w pom.1/1
OBCIAZENIA NA BELCE

PrzypadekP1: Przypadek 1

Zestawienie obgien roztozonych [KN/m:

Lp. OpIS obei(Zenia Obc.char. Jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchzenie ze stropu 17,16 1,21 - 20,76  P#soAB
[(9,83x3,23x0,5x0,625)+(9,27x2,5x0,5x0,625)]
2. Ciezar wtasny belki [0,29m-0,30m-25,0kN/m3] 2,17 1,10 - 2,39 cata belka
0: 19,34 1,20 23,16

Schemat statyczny belki



[>"_23 16

23,16
[><*239
_.[2,39

A B
] 2,46 ¥ 0,99 1L
PrzypadekP2: Przypadek 2
Zestawienie obaken roztozonych [KN/m]:
Lp. OpiS obczi(Zenia Obc.char. jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obciznie $ciam (10,0x0,38x3,30) 12,54 1,10 -- 13,79 Praw WS”O”‘fk
2. Obciazenie z nadpray (41,57/0,8) 51,96 1,00 - 51,96 Prawywspomik
3. Ciezar whasny belki [0,29m-0,30m-25,0kN/m3] 2,17 1,10 - 2,39 cala belka
0: 66,67 1,02 68,14
Schemat statyczny belki
a ¥ J
A aN 1
A B
1L 2.46 ¥ 0.99 1L
PrzypadekP3: Przypadek 3
Zestawienie obaken roztozonych [KN/m]:
Lp. OpiS obczi(Zenia Obc.char. jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchizenie ze stropu 17,16 1,21 - 20,76 PsbAB
[(9,83x3,23x0,5x0,625)+(9,27x2,5x0,5x0,625)]
0. 17,16 1,21 20,76
Schemat statyczny belki
A aN 1
A B
1L 2,46 ¥ 0,99 1L
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Przypadek 1 1,0-P1
K2: Przypadek 2 1,0-P2
K3: Przypadek 1+Przypadek 3 1,0.P1+1,0-P3

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,19

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b [ f, =355 MPa, f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8QS-H U fy, = 220 MPa, f; = 190 MPa, = 260 MPa



Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

30

v 29 v

1 1

Przyjete wymiary przekroju:
b,=29,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 32,77 kNm

Zbrojenie potrzebne & 4,33 cr. Przygto 31116 0 A,= 6,03 crA (1= 0,78% )
Warunek nénosci na zginanie: My= 32,77 kKNm < My= 44,09 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 36,48 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 190 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4q= 36,48 KN < M4 = 47,95 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 27,19 kNm
Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,189 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msyi) = 3,74 mm < g = 12,32 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 39,99 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Prawy wspornik:

Zginanie:(przekrojb-b)

Moment podporowy obliczeniowy 8= (-)33,39 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne,A= 4,42 cr. Przykgto 60116 0 A;= 12,06 crh (1= 1,56% )
(decyduje warunek dopuszczalnegoguizi)

Warunek néncéci na zginanie: My= (-)33,39 kKNm < My= 76,87 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 36,39 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 190 mm na catej diugid przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4q= 36,39 KN < V4= 54,56 kN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwabys V= (-)32,67 kNm

Szerokdc rys prostopadiych: = 0,087 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msg) = 6,11 mm < g = 6,60 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej¥# 53,34 kN
Szerokd¢ rys ukanych:  zarysowanie nie wysgluje



Poz.2.5 Belkazelbetowa w pom.1/12

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztozonych [KN/ml:

Lp. OpIS obci(Zenia Obc.char. Jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchzenie ze stropu 38,28 1,21 - 46,32  cadbela
[(9,83x3,60x0,5)+(8,27x1,63)+7,13]
2. Ciezar wtasny belki [0,38m-0,40m-25,0kN/m3] 3,80 1,10 - 4,18 cata belka
[: 42,08 1,20 50,50
Schemat statyczny belki
X Y
A B
L 4,60 L

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,19

Stal zbrojeniowa glowna A-I18G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8QS-H U fy, = 220 MPa, f; = 190 MPa, = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

40

Y 38 v

1 1

Przyjete wymiary przekroju:
b,=38,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 133,57 kNm

Zbrojenie potrzebne & 13,75 cri Przygto 70116 0 A, = 14,07 crh (0= 1,01% )
Warunek nénosci na zginanie: M= 133,57 kNm < My= 136,21 kNm



Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)91,35 kN

Zbrojenie strzemionami czteretymi (16 co 140 mma odcinku 84,0 cm przy podporach
oraz co 270 mm vrodku rozpétosci przesta

Warunek nénosci nascinanie:  \g=(-)91,35 kN < W43=101,12 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gy = 111,30 KNm

Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,190 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Meyi) = 14,67 mm < ;@ = 23,00 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 91,52 kN
Szerokd¢ rys ukanych:  w =0,240 mm < y, =0,3 mm

Poz.2.6 Belkazelbetowa w pom.1/12

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztozonych [KN/ml:

Lp. OpIS obci(Zenia Obc.char. Oy kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchzenie z poz. 2,9 (43,28kN / 1,50m) 28,85 1,00 - 8,83 cala belka
2. Obcizenie zeiciany (10,0x0,38x2,75) 10,45 1,10 - 11,50 caRbelka
3. Obcizenie ze stropodachu 2,81 1,21 - 3,40  cambelka
[(5,49x1,64x0,5x0,625)
4. Cigzar whasny belki [0,38m-0,40m-25,0kN/m3] 3,80 1,10 - 4,18 cata belka
O: 45,91 1,04 47,93
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcizenia K X [m] U Kyg Fy
1. Obc.sciank (18,0x0,12x3,30x0,38) 2,70 1,50 1,10 - 2,97
Schemat statyczny belki
7 :
A 1
qL 1,63 |

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,12

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b U f, =355 MPa, f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8QS-H U fy, = 220 MPa, f; = 190 MPa, = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

40

Y 38 v

1 1

Przyjete wymiary przekroju:
b,=38,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Podpora A:

Zginanie:(przekroja-a)
Moment podporowy obliczeniowy §4= (-)68,10 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne,A= 6,43 cm. Przygto 411160 A;= 8,04 cmi (L= 0,58% )
Warunek nénosci na zginanie: M= (-)68,10 kNm < My = 83,58 kKNm

Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 74,86 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 270 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie: \sq= 74,86 KN < M4 = 75,66 kN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwahg, V= (-)65,00 kNm

Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,206 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msyi) = 4,11 mm < g = 10,83 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 71,57 kN

Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Poz.2.7 Belkazelbetowa pozioma w pom.1/20

OBCIAZENIA NA BELCE
PrzypadekP1: Przypadek 1

Zestawienie obgien roztozonych [KN/ml:

Lp. OpIS obei(Zenia Obc.char. Oy kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchzenie ze stropéw 22,62 1,10 - 24,88 PsoAB
(6,83x4,76x0,5x0,625)+(6,83x3,65x0,5)
2. Obcizenie ze stropéw 28,23 1,10 - 31,05 PaslBC
(6,83x3,65x0,5)+(5,27x1,64)+7,13
3. Cigzar whasny belki [0,30m-0,50m-25,0kN/m3] 3,75 1,10 - 4,13 cata belka
[: 54,60 1,10 60,06
Schemat statyczny belki
X - Y
A B C

4,87 v

4,85




PrzypadekP2: Przypadek 2

Zestawienie obgien roztozonych [KN/m:

Lp. OpIS obeitZenia Obc.char. Jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie zmienne 9,93 1,30 - 12,01 PzsoAB
(3,0x4,76x0,5x0,625)+(3,0x3,65x0,5)
0: 9,93 1,30 12,91
Schemat statyczny belki
X e A
A B C
4|, 487 ¥ 4,85 4|,
PrzypadekP3: Przypadek 3
Zestawienie obgien roziazonych [KN/m]:
Lp. OpIS obeitZenia Obc.char. Jf kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obchzenie ze stropéw 10,40 1,30 - 13,52 PasBC
(3,0x3,65x0,5)+(3,0x1,64)
;10,40 1,30 13,52
Schemat statyczny belki
. X 5
A B C
4|, 487 ¥ 4,85 4|,
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji skfadniki kombinacji
K1. Przypadek 1 1,0-P1
K2: Przypadek 2 1,0-P2
K3: Przypadek 3 1,0-P3
K4: Przypadek 1+Przypadek 2 1,0-P1+1,0-P2
K5: Przypadek 1+Przypadek 3 1,0.-P1+1,0-P3
K6: Przypadek 1+Przypadek 2+Przypadek 3 1,0-P1R241,0-P3

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) U f.4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Ciezar obgtosciowy ] = 25 kN/mi

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) =312

Stal zbrojeniowa giéwna A-118G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&0S-B U f = 220 MPa, f; = 190 MPa, { = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata



Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

50

E

. 30 .

Przyjete wymiary przekroju:
b,=30,0cm, h=50,0cm
otulina zbrojenia g, =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 73,85 kNm

Przyjto indywidualnie doterd 116 0 A;= 8,04 cri ()= 0,58% )
Warunek nénosci na zginanie: M= 73,85 kKNm < My= 106,47 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)104,75 kN
Zbrojenie strzemionami dwugymi [16 co 80 mmna odcinku 128,0 cm przy
prawej podporze oraz co 340 mm na pozostalgictprzesta

Warunek nénosci nascinanie: \4g=(-)104,75 kN < W43=112,65 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 63,10 KNm
Szerokdc rys prostopadiych:  w= 0,156 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 5,79 mm < g = 24,35 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 107,69 kN
Szeroka¢ rys ukgnych:  w=0,267 mm < w, =0,3mm

Podpora B:

Zginanie:(przekrojb-b)

Moment podporowy obliczeniowy 8= (-)133,71 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne,A= 10,37 cr Przykto 61116 0 A,= 12,06 cri (1= 0,86% )
Warunek nénosci na zginanie: My=(-)133,71 kNm < My= 152,42 kNm

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwahg, v (-)116,10 KNm

Szerokd¢ rys prostopadiych: w= 0,173 mm < w, = 0,3 mm

Przesto B - C:

Zginanie:(przekrojc-c)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 91,65 kNm

Zbrojenie potrzebne & 6,83 cri. Przygto 41116 0 A;= 8,04 crA (1= 0,58% )
Warunek nénosci na zginanie: My=91,65 kNm < My= 106,47 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= 116,88 kN

Zbrojenie strzemionami dwugymi [16 co 70 mmna odcinku 140,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 98,0 cm przy prawej podporze oraz4® IBm na pozostatej i belki
(decyduje warunek granicznej szerékiays ukanych)

Warunek nénosci nascinanie: V4= 116,88 KN < {43= 128,75 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 79,09 kNm



Szerokd¢ rys prostopadtych:
Maksymalne ugicie od My

W= 0,202 mm < w, =0,3mm

a(Msk) = 7,80 mm < @, = 24,25 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 121,41 kN

Szeroka¢ rys ukanych:  w=0,255mm < w, =0,3 mm

Poz.2.8 Belkazelbetowa pionowa w pom.1/20
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obaiehn roztazonych [KN/m]:

Lp. OpiS obczi(Zenia Obc.char. O kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obc. z poz. 1.1 (9,83x4,52x0,5x0,625) 13,88 1,21 - - 16,79 ”’aWyWS”Omfk
2. Obc. z poz. 1.4 (8,27x0,5x1,5x0,625) 3,88 1,21 - 4,69  Prawywspormni
3. Obc. z poz. 1.2 (9,83x3,65x0,5x0,625) 11,21 1,21 - - 1356 pracsio A-B
4. Obc. z poz. 1.3 (9,83x3,65x0,5x0,625) 11,21 1,21 - - 1356 pracsio A-B
5. Ciezar whasny belki [0,30m-0,40m-25,0kN/m3] 3,00 1,10 - 3,30 cala belka
0. 43,18 1,20 51,92
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcizenia K X [m] (s Kq Fq
1. obc.scianky (18,0x0,12x3,30x0,3) 2,14 5,05 1,00 - 2,14
Schemat statyczny belki
: | |
paN PN 1
A B
3,55 . 163 |

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1

1,0-P1

K2: Przypadek 1

1,0-P1

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,f;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?
Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) [0 =3,52

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b [ f, =355 MPa, f; = 310 MPa, f = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8QS-H U fy, = 220 MPa, f; = 190 MPa, = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet.
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm
Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cot = 2,00



WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

40

Y 30 v

1 1

Przyjete wymiary przekroju:
b,=30,0cm, h=40,0cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 31,54 kNm

Przyjto indywidualnie doten8116 0 A;= 6,03 cri ()= 0,55% )
Warunek nénosci na zginanie: My= 31,54 kKNm < My= 62,97 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)49,27 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 270 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie:  \g=(-)49,27 KN < W4 =62,31 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 26,09 kNm
Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,114 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msyi) = 3,13 mm < g = 17,75 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 50,64 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Prawy wspornik:

Zginanie:(przekrojb-b)

Moment podporowy obliczeniowy 8= (-)36,21 kNm

Przyjeto indywidualnie gég 4116 0 A;= 8,04 cmi (1= 0,73% )
Warunek néncéci na zginanie: My= (-)36,21 KNm < Mgy= 81,54 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 30,25 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 270 mm na catej diugid przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4q= 30,25 kN < V41 =62,31 kN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwatysv= (-)30,89 kNm
Szerokdc rys prostopadiych:  w= 0,094 mm < y, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 0,35 mm < g = 10,83 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 33,28 kN
Szerokd¢ rys ukanych:  zarysowanie nie wysgluje

Poz.2.9 Belkazelbetowa w pom.2/10

OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obaieh roztazonych [KN/m]:

|_p_ OpiS obcziCZenia Obc.char. O kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie ze stropu (5,49x4,47x0,5x0,625) 7,67 1,21 - 9,28 cala belka
2. Obcizenie z odcinka wspornikowego 6,45 1,00 - 6,45  PrasioABod

(5,49x2,35x0,5)
3. Cigzar whasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/m3] 2,19 1,10 -- 2,41

2,83 do kaca

cata belka



Schemat statyczny belki

2 g3 :
5 o 3;]
A T A

A
| 4,60 |
K

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) U f.4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Ciezar obgtosciowy ] = 25 kN/mi

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) 0 =3,30

Stal zbrojeniowa giéwna A-118G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&0S-B U f = 220 MPa, f; = 190 MPa, { = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

35

E

, 25 .

Przyjete wymiary przekroju:
b,=25,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 35,44 KNm

Przyjeto indywidualnie doterd 116 0 A;= 8,04 crA (1= 1,02%)
Warunek nénosci na zginanie: M= 35,44 kNm < My=67,13 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)27,60 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 230 mm na catej diugid przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4g= (-)27,60 kN < W4, = 50,21 kN
SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 30,63 kKNm
Szerokdc¢ rys prostopadiych:  w= 0,109 mm < w, = 0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Mesg) = 10,81 mm < @ = 23,00 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 29,35 kN
Szerokd¢ rys ukanych:  zarysowanie nie wygluje



Po0z.2.10 Belkazelbetowa w pom.2/8

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obaiehn roztazonych [KN/m]:

|_p_ OpiS obcziCZenia Obc.char. O kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie ze stropodachu 16,54 1,21 - 20,01  cabela
[(5,49x4,65%0,5x0,625)+(5,49x1,64)
2. Obcipzenie nadmuréwk(10,0x0,25x0,25) 0,63 1,10 - 0,69 caabeka
3. Obcizenie wigicem (24,0x0,25x0,25) 1,50 1,10 - 1,65 CcaRbelka
4. Cigzar whasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/m3] 2,19 1,10 - 2,41 cala belka
. 20,86 1,19 24,77
Schemat statyczny belki
AN A
A B
L 3,20 |

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f.4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cicezar obgtosciowy ] = 25 kN/mi

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) 0 =3,27

Stal zbrojeniowa giéwna A-118G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&(0S-B U f = 220 MPa, f; = 190 MPa, { = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

35

E

, 25 .

Przyjete wymiary przekroju:
b,=25,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia g, =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)
Moment przstowy obliczeniowy Mg= 31,70 kNm



Przyjeto indywidualnie doten8116 0 A,= 6,03 cri (1= 0,76% )

Warunek nénosci na zginanie: M= 31,70 kNm < My= 52,53 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 28,70 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 230 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie: \sg= 28,70 KN < Mg = 47,03 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 26,70 kNm

Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,141 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Mski) = 5,32 mm < g = 16,00 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 30,77 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Po0z.2.11 Belkazelbetowa pomgdzy pom.2.8 i 2.9
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztozonych [KN/m:

Lp. OpIS obei(Zenia Obc.char. Oy kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie ze stropu (5,49x6,78x0,5x0,625x2) 23,26 1,21 - 28,14  PrastAB
2. Obcigzenie czsci wspornikowej 19,79 1,21 -- 23,95 Prawywspormik
[5,49x(2,35+4,86)x0,5)]
3. Cigzar whasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/m3] 2,19 1,10  -- 2,41 cata belka
O: 45,24 1,20 54,50
Schemat statyczny belki
A % |
A B
1,81 v 1,77

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,30

Stal zbrojeniowa giowna A-I18G2-b [ f, =355 MPa, f; = 310 MPa, £ = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-8QS-H U fy, = 220 MPa, f; = 190 MPa, = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcoéw bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :



35

E

, 25 .

Przyjete wymiary przekroju:
b,=250cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia g, =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 0,40 kNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A 1,10 cri. Przykto 201160 A;= 4,02 cri (1= 0,51% )
Warunek nénosci na zginanie: M= 0,40 kKNm < Mg= 36,48 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)36,86 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 230 mm na catej diugid przesta
Warunek nénosci nascinanie: \4g=(-)36,86 kN < W4, = 43,85 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 0,33 kNm

Szerokd¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wpsiie

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwabys V= (-)34,24 kNm

Maksymalne ugicie od My a(Msk) = (-)0,72 mm < i@ = 9,05 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 38,77 kN
Szerokd¢ rys ukanych:  zarysowanie nie wysgluje

Prawy wspornik:

Zginanie:(przekrojb-b)

Moment podporowy obliczeniowy 8= (-)41,05 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne,A= 4,58 cm. Przygto 311160 A;= 6,03 cmi (= 0,76% )
Warunek nénosci na zginanie: M= (-)41,05 kNm < My=52,53 kNm

Scinanie:

Miarodajna warté¢ obliczeniowa sity poprzecznejsy= 34,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwgtgimi (16 co 230 mm na catej diugm przesta
Warunek nénosci nascinanie: \g= 34,89 KN < M4 = 43,85 kN

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwahg V= (-)34,24 kNm

Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,186 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Msyi) = 9,80 mm < g = 11,77 mm

Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 36,05 kN
Szerokd¢ rys uka@nych: zarysowanie nie wygtje

Poz.2.12 Belkazelbetowa w pom.2/8

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obgien roztozonych [KN/ml:

|_p_ OpIS obei(Zenia Obc.char. Oy kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Obcizenie ze stropu (5,49x6,78x0,5x0,625x2) 23,26 1,21 - 28,14 cala belka
2. Cigzar whasny belki [0,25m-0,35m-25,0kN/m3] 2,19 1,10 - 2,41 cata belka

0. 25,45 1,20 30,55



Schemat statyczny belki

[>"_30 5
Pla 0,55

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f.4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Ciezar obgtosciowy ] = 25 kN/mi

Maksymalny rozmiar kruszywa & 8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) 0 =3,30

Stal zbrojeniowa giéwna A-118G2-b [ f, = 355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-&0S-B U f, = 220 MPa, f; = 190 MPa, { = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montawa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczna szeroko rys Wy, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

35

E

, 25 .

Przyjete wymiary przekroju:
b,=25,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia g, =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie:(przekroja-a)

Moment przstowy obliczeniowy Mg= 74,28 KkKNm

Zbrojenie potrzebne & 9,11 cri. Przykgto 51116 0 A;= 10,05 crA (1= 1,27% )
Warunek nénosci na zginanie: M= 74,28 kNm < My= 80,27 kNm
Scinanie:

Miarodajna warté obliczeniowa sity poprzecznejsy= (-)53,90 kN

Zbrojenie strzemionami dwugymi (16 co 110 mma odcinku 66,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm vrodku rozpétosci przesta

Warunek nénosci nascinanie:  \g=(-)53,90 kKN < W43= 55,56 kN

SGU:

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dvk = 61,87 kNm

Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,169 mm < w, = 0,3 mm

Maksymalne ugicie od My a(Mey) = 17,80 mm < @ = 22,05 mm
Miarodajna warté¢ charakterystyczna sity poprzecznej ¥ 52,94 kN

Szerokd¢ rys ukanych:  w =0,265 mm < y, =0,3 mm



Poz. 3./ KONSTRUKCJA DACHU

Poz. 3.1 krokiew nad parterem — nad pom.1.14-1.1%zesciag 1.12 1 1.20

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostoitny
Szeroka¢ b=8,0cm

Wysokas¢ h=16,0cm

Zacios na podporach  (+3,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytnatasci C27
0 k= 27 MPa, fo, = 16 MPa, §o, = 22 MPa, i = 2,8 MPa, By mean= 11,5 GPa,, = 370 kg/nt
Klasa uytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej 11 = 5,0
Rozstaw krokwi a =0,86 m
Dtugosé rzutu poziomego wspornika wd=0,69 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinkaodkowego dx=3,65m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego ox ¥ 1,57 m
Obcipzenia dachu:
- obchzenie state (wg PN-82/B-02001: Papa podwdjnie n&alesniu, posypywanawirkiem):
g« = 0,400 kN/m potaci dachowej, s = 1,10
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4: maksymalne abenie dachu rszego przy dachu
wyzszym, strefa 2, mhica wysokdéci h=4,0 m, obiekt riiszy niz otaczajcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wgzymi):
S = 1,495 kN/m rzutu potaci dachowej| s = 1,50
- obchzenie parciem wiatru (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1:agdbardziej obcizona, strefa 1, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 5,0 st.):
p. = 0,144 kN/m potaci dachowej, s = 1,50
- obchzenie ssaniem wiatru (wg PN-77/B-02011/Z1-2, dolotdpnawietrzna strefa |, #6za od 5 m, teren A,
z=H=4,3 m, budowla zamkgta, wymiary budynku H=4,3 m, B=12,5 m, L=5,5 m, Imgdenie potaci 5,0 st.,
beta=1,80):
p. = -0,180 kN/m potaci dachowej, s = 1,50
- obchzenie ociepleniem,g= 0,000 kN/m potaci dachowe;

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

0,00

£

0,00 G

2,48

4 0,69 ¥ 3,65 v 1,57 v

Moment obliczeniowy kombinacja (obc.state maxnieg+wiatr)
Mpodp = -2,93 kKNm




Warunek nénosci - podpora:
Umy.da= 13,00 MPa, £, 4= 16,62 MPa
Umy.dfmya=0,782 < 1
Warunek aytkowalnasci (wspornik):
Uin = (-) 4,70 mm < My =2,0-1/200 = 6,93 mm
Warunek aytkowalnaici (odcineksrodkowy):
Uin = 8,19 mm < ysn=1/200 = 18,32 mm

Poz. 3.2 ptatew nad parterem — nad pom.1.14-1.182e$cig 1.12i 1.20

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostoitny
Szeroka¢ b=14,0cm

Wysokai¢ h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytnatasci C27
1 k=27 MPa, fo = 16 MPa, fo, = 22 MPa, §; = 2,8 MPa, o mear= 11,5 GPa = 370 kg/ni

Klasa uytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta tylko stupami

Rozstaw stupéw [=3,08 m

Obcipzenia platwi:

- obcizenie state [0,400-(0,5-3,65+0,5-1,57)/co§]5,0
G =1,048 KN/m; [J; = 1,10

- uwzgkdniono dodatkowo efar wiasny ptatwi

- obchzeniesniegiem [1,495-(0,5-3,65+0,5-1,57)]
S = 3,901 kN/m; ¢ = 1,50

- obcizenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,144-(0,58%6,5-1,57)/cos 5 cos 5,0
Wy, = 0,377 kN/m; s = 1,50

- obcizenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,144-(0,553;6,5-1,57)/cos 5psin 5,0]
Wk'y =0,033 kN/m, L= 1,50

- obcizenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,180-(0,%%+0,5-1,57)/cos 5’pcos 5,0
W, = -0,470 kN/m; [ = 1,50

- obcizenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,180-(0,8%+0,5-1,57)/cos 5Psin 5,0]
W, = -0,041 kN/m; [; = 1,50

WYNIKI:
X
z | [
0,097 I 0,097
0,08 0,08

3,08

12,01
3 [
~ 065 :
12,01
- [
~ 065 >

Momenty obliczeniowe kombinacja (obc.state maxXnteg+wiatr)
My max= 9,04 KNm;  Mmax= 0,06 KNm
Warunek néndici:
Umy,d= 9,69 MPa, f,4= 16,62 MPa
Umzda= 0,09 MPa, f,q4= 16,62 MPa
kn=10,7




km'jm,y,c/fm,y,d+ jm,z,c(fm,z,d: 0414 < 1

Dm,y,cﬁm,y,d + kn'Omzdfmza= 0,587 < 1
Warunek aytkowalngci: - kombinacja (obc.statéttieg)

Uinz = 8,20 mm; = 0,00 mm

Uin = 8,20 mm < Mysn= 15,40 mm

Poz. 3.3 krokiew nad parterem — nad sglzaje¢ 1.20

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostoitny
Szeroka¢ b=8,0cm

Wysokas¢ h=16,0cm

Zacios na podporach  (+3,0cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytnatasci C27
0 k= 27 MPa, fo, = 16 MPa, §o, = 22 MPa, i = 2,8 MPa, By mean= 11,5 GPa,, = 370 kg/nt
Klasa uytkowania konstrukcji: ~ klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej 11 = 5,0
Rozstaw krokwi a =0,77 m
Dtugosé rzutu poziomego wspornika wd=0,69 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinkaodkowego dx=2,68 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego gx ¥ 2,68 m
Obcirzenia dachu:
- obchzenie state (wg PN-82/B-02001: Papa podwdjnie n&alesniu, posypywanawirkiem):
g« = 0,400 kN/m potaci dachowej, s = 1,10
- obchzeniesniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4: maksymalne abenie dachu rszego przy dachu
wyzszym, strefa 2, mica wysokdéci h=4,0 m, obiekt riiszy niz otaczagcy teren albo otoczony wysokimi
drzewami lub obiektami wgzymi):
S = 2,700 kN/m rzutu potaci dachowej| s = 1,50
- obchzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:20098Z&trefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
p. = -0,180 kN/m potaci dachowej, s = 1,50
- obchzenie ociepleniem,g= 0,000 kN/m potaci dachowe;

WYNIKI:
M [kNm]
R [kN]

0,
| Al
ollo 133 ]| 182

4 0,69 ¥ 2,68 L 2,68 v

Moment obliczeniowy kombinacja (obc.state maxnieq)
Mpodp = -2,90 kKNm

Warunek nénosci - podpora:
Umyda= 12,87 MPa, f, 4= 16,62 MPa
Umy.dfmya=0,774 < 1

Warunek aytkowalndici (odcinek gorny):




Uin = 3,29 mm < Wsn=1/200 = 13,45 mm

Poz. 3.4 ptatew nad parterem — nad salzajeé¢ 1.20

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostoitny
Szeroka¢ b=14,0cm

Wysokas¢ h=20,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytnatasci C27
1 k=27 MPa, fo, = 16 MPa, §o, = 22 MPa, i = 2,8 MPa, By mean= 11,5 GPa,, = 370 kg/m

Klasa uytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta tylko stupami

Rozstaw stupéw [=2,55m

Obcirzenia platwi:

- obcizenie state [0,400-(0,5-2,68+0,5-2,68)/co§]5,0
G(=1,076 KN/m; J; = 1,10

- uwzgkdniono dodatkowo efar wiasny ptatwi

- obchzeniesniegiem [2,700-(0,5-2,68+0,5-2,68)]
S = 7,236 kN/m; [J; = 1,50

- obcizenie wiatrem (pionowe) [(-0,180-(0,5-2,68+0,5-2@8) 5,0)-cos 5,0
Wk,z =-0,482 kKN/m; s =1,50

- obcizenie wiatrem (poziome) [(-0,180-(0,5-2,68+0,5-2¢68) 5,0)-sin 5,0]
Wk'y =-0,042 kN/m, L= 1,50

WYNIKI:
X
z [ [
U.08 I 0,08 I
0,00 0,00

15,64
-~ I:'| >
~ 055
15,64
- I:'| >[
~ 055

2,55

Momenty obliczeniowe kombinacja (obc.state maxnieg)
My max= 9,88 KNm;  Mmax= 0,00 KNm
Warunek néndici:
Umy,d= 10,58 MPa, £, 4= 16,62 MPa
Umza= 0,00 MPa, 4= 16,62 MPa
kn=0,7
km'Jm,y,cﬁm,y,d"' Umzdfmza= 0,446 < 1
um,y,c/fm,y,d + Kn'Um,z,dfmz0= 0,637 < 1
Warunek aytkowalndici: - kombinacja (obc.statémieg)
Uinz = 6,41 mm; g, = 0,00 mm
Uin = 6,41 mm < Mesin= 12,75 mm




Poz. 4./ SLUPY

Poz.4.1 Stupzelbetowy S-1
Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostaitny
Szerokd¢ przekroju b =230,0cm
Wysokas¢ przekroju h=30,0 cm

Zbrojenie:
Prety podtwne U = 16 mm ze stali A-1118G2-b) [ fy, = 355 MPa, f; = 310 MPa, { = 410 MPa
Strzemiona ! = 6 mm

Parametry betonu:

Klasa betonu:B20 (C16/20) [ f,q4= 10,67 MPa,{;= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
Cigzar objtosciowy ) = 25 kN/n?

Maksymalny rozmiar kruszywa & 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obaizenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=3,25

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia 06 =20 mm

Obcigzenia: [kKN,kNm]
Nsg Nsd,i Msq
1. 604,70 0,00 30,00

Dodatkowo uwzgjdniono cgzar wkasny stupa o wartoi N, = 8,79 kN

Stup:

Wysoka¢ stupa §o=3,55m

Rodzaj stupa:  monolityczny

Rodzaj konstrukgiji: przesuwna

Numer kondygnacji od géry: 1

Wspotczynnik dhugéci wyboczeniowej w ptaszczyie obcizenia [, = 1,06
Wspotczynnik diugéci wyboczeniowej z ptaszczyzny ohgénia L, = 1,15

ZALO ZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):



34 232 y 34

a A Iy A A . .
T K~
| <
T N ™

® ' [ ] *
I
I
i
I
| S
DS A [ | XS[®
| IRl
' ey
I
I
i
|
. I . °r
< <
| [}
|y g 3

L34, 232 L34,

v b = 300 -

A A

Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdibokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne A= A, = 1,94 cri Przygto po2116 0 A, = 4,02 cm
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtbokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjnyh A As, = 1,48 cm. Przygto po2(116 0 A, = 4,02 ¢
tacznie przygto 41116 0 A, = 8,04 cm (1= 0,89% )

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncZe6 w rozstawie co 24,0 cm

Poz. 5./ SCHODY
Poz.5.1 Schodyelbetowe na pgtro

DANE:
L 205 L 330 Y 150 Y
A 1 1 A

190

180 25, 5 125
7 685 20,

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ dolnego spocznika sd=2,05m
Dtugos¢ biegu  }=3,30m

Réznica pozioméw spocznikébw h=1,90 m
Liczba stopni w biegu n=12 szt.

Grubgi¢ ptyty t=12,0cm

Dlugos¢ gérnego spocznika sd=1,50m
Wymiary poprzeczne:

Szeroka¢ biegu 1,20 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodow 10,0 cm
Oparcia :(szeroké¢ / wysokac¢)



Wieniecsciany podpierajcej spocznik dolny b=20,0cm, h=20,0cm
Belka dolna podpieraga bieg schodowy b =25,0cm, h=25,0cm

Belka gérna podpieraga bieg schodowy b =25,0cm, h=250cm
Wieniecsciany podpierajcej spocznik gérny b=20,0cm, h=20,0cm
Oparcie belek:

Dlugos¢ podpory lewej t=20,0 cm

Diugos¢ podpory prawej pgt= 20,0 cm

Dane materiatowe :
Klasa betonuB20 (C16/20) [J f.4= 10,67 MPa,{; = 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa

Ciezar objtosciowy betonu 1 = 25,00 kN/m
Maksymalny rozmiar kruszywa & 16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obagzenia 28 dni

Wspoitczynnik petzania (obliczono) [ =3,44

Stal zbrojeniowa A-1118G2-b) O f, = 355 MPa, ;= 310 MPa, = 410 MPa
Srednica petéw 1 = 10 mm

Otulina zbrojenia om=20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pgtéw konstrukcyjnych (1 = 6 mm

Maksymalny rozstaw gtow konstr. 30cm

Zestawienie obaizen [kN/m?]

Opis obcizenia Obc.char. U Kyg Obc.obl.
Obciazenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, hanki 4,00 1,30 0,35 5,20
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obciazenia stale na spoczniku:
Lp. OpIS obcigenia Obc.char. Oy Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Ptytki kamionkowe grhddd0 mm na 0,22 1,20 0,26
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm
[0,440kN/m2:0,03m]) grub.1,5 cm
2. Piytazelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-waggen 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
0: 3,51 1,11 3,91
Obciazenia state na biegu schodowym:
Lp. OpIS obcigenia Obc.char. Oy Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grétidl0 mm na zaprawie 0,34 1,20 0,40
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 3 cm [0,440kNOhy@3m])
grub.1,5 cm 0,29-(1+15,8/30,0)
2. Piytazelbetowa biegu grub.12 cm + schody 15,8/30 5,37 01,1 591
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapiefrtgOkN/m3]) 0,32 1,20 0,39
grub.1,5 cm
0: 6,03 1,11 6,70

Zalozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko rys W, = 0,3 mm

Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatzenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges &a nachylenidcisk. krzyzulcow bet. cot = 2,00
Graniczne ugicie am = jak dla belek i ptyt (tablica 8)




WYNIKI - PLYTA:

Przyjety schemat statyczny:

po = 5,20 kN/m2

= 3,90 kN/m2 = 3,90 kN/m2

Wyniki obliczen statycznych:
Przsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy M 1,83 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy sdVF 10,44 kNm/mb
Przsto B-C: maksymalny moment obliczeniowy 4 8,89 KNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy sayF 10,72 kNm/mb
Przsto C-D: maksymalny moment obliczeniowy 4 0,36 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa  giRamax= 5,78 KN/mb, By amin=-0,86 KN/mb
Reakcja obliczeniowa  gRg max= 35,18 KN/mb, Bygmin= 17,89 KN/mb
Reakcja obliczeniowa R max= 36,01 KN/mb, Bjcmin= 18,64 KN/mb
Reakcja obliczeniowa  sRpmax= 2,57 KN/mb, By p min=-4,22 KN/mb

Obliczenia wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- sprawdzenie
Zginanie:(przekroj 1-1)
Moment przstowy obliczeniowy My= 1,83 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A1,32 cri/mb. Przygto 1110 co 12,0 cno A, = 6,54
cnf/mb (0= 0,69% )
(rozstaw pgtoéw przygty przez uytkownika)
Warunek nénosci na zginanie: My= 1,83 kNm/mb < My= 17,35 kNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowas) 13,16 kN/mb
Warunek nénosci nascinanie: V5= 13,16 kKN/mb < ¥4;= 69,20 kN/mb
SGU:
Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dyl: = 1,14 kNm/mb
Szerokéc rys prostopadtych: w= 0,000 mm < yy, =0,3 mm
Maksymalne ugicie od Msc i a(Mski) = (-)0,94 mm < g = 9,92 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zqginanie:(przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy M= (-)10,44 kNm
Zbrojenie potrzebne & 2,53 crymb. Przygto gor (110 co 14,0 cno A = 5,61 criymb
Warunek nénosci na zginanie: My= 10,44 kKNm/mb < My = 22,35 kNm/mb

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwahg, V= (-)6,52 KNm/mb
Szerokéc rys prostopadtych: w= 0,089 mm < yy, =0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zqginanie:(przekroj 3-3)
Moment przstowy obliczeniowy My= 8,89 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne & 3,17 criymb. Przygto (110 co 14,0 cno As= 5,61 crf@mb (1= 0,59% )
Warunek nénosci na zginanie: My= 8,89 kNm/mb < My= 15,10 kNm/mb



Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowas)& 20,04 kN/mb
Warunek nénosci nascinanie: \sq= 20,04 kKN/mb < Y41 = 69,20 kN/mb

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty dyl: = 5,55 kNm/mb
Szerokéc rys prostopadtych: w= 0,066 mm < yy, =0,3 mm
Maksymalne ugcie od My, :  a(Msgi) = 9,70 mm < @ = 17,75 mm

Podpora C- wymiarowanie
Zqginanie:(przekroj 4-4)

Moment podporowy obliczeniowy M= (-)10,72 kNm
Zbrojenie potrzebne & 2,60 crymb. Przygto gor (110 co 14,0 cno A= 5,61 criymb
Warunek nénosci na zginanie: ©My= 10,72 KNm/mb < My = 22,35 kNm/mb

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwahg, V= (-)6,69 KNm/mb
Szerokéc rys prostopadtych: w= 0,093 mm < yy, =0,3 mm

Przesto C-D- wymiarowanie
Zqginanie:(przekréj 5-5)

Moment przstowy obliczeniowy My= 0,36 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A1,32 cri/mb. Przygto 1110 co 14,0 cno A= 5,61

cnf/mb (0= 0,59% )

Warunek nénosci na zginanie: My= 0,36 kNm/mb < My= 15,10 kNm/mb

Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowas)& 13,00 kN/mb
Warunek nénosci nascinanie: V= 13,00 kN/mb < ¥4;= 69,20 kN/mb

SGU:
Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaty gyl = 0,23 kNm/mb
Szerokéc rys prostopadtych: w= 0,000 mm < yy, =0,3 mm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwatys Mhodp= (-)6,69 KNm/m
Maksymalne ugcie od My a(Msktpodd = (-)1,33 mm < @ = 7,25 mm
Szkic zbrojenia
v 205 Y 330 Y 150 v
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla plyty | = 1,20 m

Srednica Dlugéé Liczba St0S-b 18G2-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 116 10
1 10 194 10 19,40
2 10 128 10 12,80
3 10 165 10 16,50
4 10 261 10 26,10
5 10 422 10 42,20
6 10 306 11 33,66
7 6 126 55 69,30
Dlugas¢ wg srednic [m] 69,3 150,7
Masa 1mb pita [kg/mb] 0,222 0,617
Masa wgsrednic [kg] 15,4 93,0
Masa wg gatunku stali [kg] 16,0 93,0
Razem [kg] 109

WYNIKI| - BELKA B:
Zestawienie obgien roztozonych [KN/ml:

|_p_ OpIS obci(Zenia Obc.char. Oy kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 29,66 1,19 0,74 35,18 cala belka
2. Cigzar wtasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 canbeka

0: 31,22 1,18 36,90

Przyjety schemat statyczny:

do = 36,90 kN/m

v leff=2,70 m M

Moment przstowy obliczeniowy My= 33,63 kNm

Moment przstowy charakterystyczny M= 28,45 kNm

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaly gk = 21,44 KNm
Reakcja obliczeniowa  dRa= Rsqps= 49,82 kN

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b,=250cm, h=250cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Zginanie(metoda uproszczona):

Przekroj pojedynczo zbrojony

Przyjeto dotem4116 0 A;= 8,04 cmh (U= 1,49% )

Warunek nénosci na zginanie: M;= 33,63 kNm < My= 42,20 kNm

Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwugymi [16 co max. 80 mma odcinku 48,0 cm przy podporach
oraz co max. 160 mm svodku rozp¢tosci belki

Warunek nénosci nascinanie: \4q=46,13 KN < ¥43=52,22 kN

SGU:



Szerokdc rys prostopadiych:  w= 0,118 mm < w, = 0,3 mm
Szerokd¢ rys ukgnych:  w=0,093 mm < w, =0,3 mm
Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 6,72 mm < g = 13,50 mm
Szkic zbrojenia

WYNIKI - BELKA C:
Zestawienie obgien roztozonych [KN/m:

|_p_ OpIS obei(Zenia Obc.char. Oy kd Obc.obl. Zaskg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowe;j 30,36 1,19 0,74 36,01 cala belka
2. Cigzar wtasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 canbeka

0: 31,92 1,18 37,73

Przyjety schemat statyczny:

v leff=2,70 m M

Moment przstowy obliczeniowy M= 34,38 kNm

Moment przstowy charakterystyczny M=29,09 kNm

Moment przstowy charakterystyczny diugotrwaly dvk = 21,92 KNm
Reakcja obliczeniowa  dRa= Rsqs= 50,94 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
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Przyjete wymiary przekroju:
b,=250cm, h=250cm
otulina zbrojenia g,m =20 mm

Zginanie(metoda uproszczona):

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne & 6,15 cm. Przygto dotlem4 1160 A;= 8,04 cmi (1= 1,49% )
Warunek nénosci na zginanie: My= 34,38 kKNm < My= 42,20 kNm

Scinanie:

Zbrojenie strzemionami dwugymi [16 co max. 80 mma odcinku 48,0 cm przy podporach
oraz co max. 160 mm svodku rozpgtosci belki

Warunek nénosci nascinanie: \4q=47,17 KN < ¥43=52,22 kN

SGU:

Szerokd¢ rys prostopadiych:  w= 0,120 mm < y, = 0,3 mm

Szeroka¢ rys ukgnych:  w=0,097 mm < w, =0,3mm

Maksymalne ugicie od My a(Msk) = 6,86 mm < g = 13,50 mm

Szkic zbrojenia



pozycja 6 - tawy fundamentowe

6.1/ tawa zewwtrzna pozioma w C2$Ci wyzszej

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.70x0.40x24.0x 1.1 g= 7Kd9m

- éciany fundamentowe

0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m
- obchzenie ze stropu parteru

11.92 x 3.23x 0.5 g =19.25 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.64 x 4.83 x 0.5 x 0.625 g =10.02 KN/m

- Ciezar $cian nadziemnych
0.38x16.0x(3.50+2.61)x 1.2 q=44.57 KN/m

g = 88.75 KN/m
- WYMIAROWANIE
88.75
b= =0.59m. Przyjo tawe o szerolkgei b =0.70 m .
1.0 x 150

4.2/ tawa zewtrzna pionowa w C&$Ci Wyzsze]

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.70x0.40x24.0x 1.1 g= 7Kd9m

- éciany fundamentowe

0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m
- obchzenie ze stropu parteru

11.92 x 4.31 x 0.5 x 0.625 g = 16.05 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61 x 4.39 x 0.5 x 0.625 g= 9.06 KN/m

- Ciezar $cian nadziemnych
0.38x16.0 x(3.50+3.25)x 1.2 q=49.25 KN/m

q = 89.27 KN/m

- WYMIAROWANIE

89.27
b= =0.60m. Przyjo tawe o szeroksei b =0.70 m .
1.0 x 150



4.3/ tawa wewnrtrzna pionowa W C&$Ci wyzszej

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.80x0.40x24.0x 1.1 g = 8KIS/m
- éciany fundamentowe
0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m

- obchzenie ze stropu parteru

11.92 x4.31 x 0.5 x 0.625 +

11.92x1.43x0.5 g = 24.58 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61 x 4.39 x 0.5 x 0.625+

6.61x4.35x0.5x0.8 g =20.57 KN/m
- Ciezar $cian nadziemnych

0.29x16.0x3.50 x 1.2 +

0.25x16.0x3.25x1.2 g =35.09 KN/m

q = 96.21 KN/m

- WYMIAROWANIE
96.21

b= =0.64m. Przyjo tawe o szerolkqei b =0.80 m .
1.0 x 150

4.4/ tawa wewnrtrzna pozioma w C2SCi wyzszej

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.80x0.40x24.0x 1.1 g = 8KIS/m
- éciany fundamentowe
0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m

- obchzenie ze stropu parteru
11.92x4.31x0.5x0.8 +

11.92 x2.82x0.5 g = 37.36 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61 x 4.39 x 0.5 x 0.8+

6.61x4.53x0.5x0.8 g =23.37 KN/m
- Ciezar $cian nadziemnych

0.29x16.0x3.50 x 1.2 +

0.25x16.0x3.25x1.2 g =35.09 KN/m

g=111.79 KN/m

- WYMIAROWANIE

111.79
b= =0.75m. Przyjo tawe o szeroksei b =0.80 m.
1.0 x 150



4.5/ tawa zewwtrzna pozioma w C2ScCi nizszej

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.70x0.40x24.0x 1.1 g= 7Kd9m

- éciany fundamentowe

0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m
- obchzenie ze stropu parteru

11.92 x3.32x0.5 g =19.79 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61x3.32x0.5 g =10.97 KN/m

- Ciezar $cian nadziemnych
0.29x16.0x3.50x 1.2 +
0.25x16.0x3.25x1.2 g =35.09 KN/m

q = 80.76 KN/m

- WYMIAROWANIE
64.79
b= =0.54m. Przyjo tawe o szerokgei b =0.70 m .
1.0 x 150

4.6/ tawa wewnrtrzna pozioma w C2s$ci nizszej

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.50x0.40x24.0x 1.1 g = 5KI8/m
- éciany fundamentowe
0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m

- obchzenie ze stropu parteru

11.92x3.32x0.5 +

11.92x1.48 g =37.42 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61x3.32x0.5+

6.61.x1.48 g =20.75 KN/m
- Ciezar $cian nadziemnych

0.29 x 16.0 x 3.36+3.25 x 1.2 g = 36.80 KN/m

g = 107.70 KN/m

- WYMIAROWANIE

107.70
b= =0.71m. Przyjo tawe o szeroksei b =0.70 m .
1.0 x 150



4.7/ tawa zewtrzna pozioma w c2sci nizszej (sala zagc)

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.70x0.40x24.0x 1.1 g= 7Kd9m

- éciany fundamentowe

0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m
- obchzenie ze stropu parteru
11.92x3.31x0.5x0.8 g =15.78 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61x3.32x0.5 g =10.97 KN/m

- Ciezar $cian nadziemnych
0.29x16.0x3.50x 1.2 +
0.25x16.0x3.25x1.2 g =35.09 KN/m

q = 76.75 KN/m

- WYMIAROWANIE
76.75

b= =0.52m. Przyjo tawe o szerokgei b =0.70 m .
1.0 x 150

4.8/ tawa zewwtrzna pionowa w czsci nizszej (sala zagc)

- ZESTAWIENIE OBCAZEN

- cigzar whasny

0.70x0.40x24.0x 1.1 g= 7Kd9m

- éciany fundamentowe

0.38x0.75x22.0x 1.2 g= 7.52 KN/m

- obchzenie ze stropu parteru

11.92 x 4.18 x 0.5 x 0.625 g =15.57 KN/m
- obchzenie ze stropodachu

6.61 x 4.18 x 0.5 x 0.625 g= 8.67 KN/m

- Ciezar $cian nadziemnych
0.29x16.0x3.50 x 1.2 +
0.25x16.0x3.25x1.2 g =35.09 KN/m

q = 74.20 KN/m

- WYMIAROWANIE

74.20
b= =0.50m . Przyjo tawe 0 szerokéci b =0.70 m .
1.0 x 150



4.9/ stopa fundamentowa
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Opis fundamentu :

Typ:  stopa prostopadigcienna

Wymiary:
B=2,00m L=2,00m H=0,60m
Bs=0,30 m 5=0,30m e=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Rin=1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podiga:

e=0,00m



z [m]
————————————————————————————— -1,00

0,00

1,00
N | nazwa gruntu h [m] nawodri o™ Ot.min Otmax | D[ | c® Mo M [kPa]
r ona [t/m3] [kPa] [kPa]
1 | Piaski grube 1,00 nie 1,70 0,90 1,10 29,10 0,00] 9327 88141
Naprzenie dopuszczalne dla podéo [y [kPa] = 201,0 kPa
Kombinacje obcizen obliczeniowych:
N | typ obc. & [m] N [kN] Te[kN] |Msg Dming [M] | TL [KN] | ML Dmin. [M] [ e [kPa] | (e
r [KNm] [KNm] [kPa/m]
1 | dlugotrwate na 611,80 0,00 0,00 1,00 0,00 30,00 1,00 0,00 0,00

wierzchu

Materiaty :
Zasypka:

cigzar objtosciowy: 20,00 kN/m
wspotczynniki obeizenia: Ut min = 0,90; Ufmax = 1,20
Beton:
klasa betonuB20 (C16/20) [J f.4= 10,67 MPa,fy= 0,87 MPa, E,= 29,0 GPa
cigzar objtosciowy: 24,00 kN/m
wspotczynniki obeizenia: [t min = 0,90; Ufmax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-1l {8G2-b) U fy =355 MPa, f; = 310 MPa, = 410 MPa
otulina zbrojenia gy, = 85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego padto
- dla n@nasci pionowej m = 0,81
- dla stateczrimi fundamentu na przesgoie m = 0,72
- dla stateczriei na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagienia na nénos¢ podiaza: [ = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstafundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojrimi:
- przy sprawdzaniu przesgnia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej afgeinia: 1,00
Czas trwania robot: powrgj 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartai obc. obliczeniowych N do waroi obc. charakterystycznychyNN/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podiaza:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nénos¢ w poziomie:posadowienia fundamentu




Obliczeniowy op6r graniczny podia Qyg = 3365,3 kN, @, = 3341,3 kN

N, =712,7kN < m-Q =2706,4 kN (26,33% )
Nosnosé (statecznéé) podioza z uwagi na przesunicie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nénos¢ w poziomie:posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny pocia Qr = 345,9 kN

T,=0,0kN < m-@ =249,0 kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtaa:

Decyduje: kombinacja nr 1

Napezenie maksymalnél ., = 200,7 kPa

Umax = 200,7 kPa  <Ugep = 201,0 kPa (99,84%)
Statecznd¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracagy Mo 3.4 = 30,00 KNm, moment utrzynmagy M, 3.4= 691,79 KNm

M, = 30,00 kNm < m-\M=498,1 kNm (6,02% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,22 cm, wtérne s"3 @0, catkowite s = 0,25 cm

§=0,25cm <g45=1,00cm (24,88% )

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielafta A = 0,57

Sita przebijagca Nsg= (g+QqQhaxcA = 114,6 kN

Naosnos¢ na przebicie Ng = 352,3 kN

Nsg=114,6 kN < Ng=352,3 kN (32,52%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtwz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne &= 11,41 crh

Przykto 15 pretow (110 mm o A;= 11,78 crh
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne & 11,41 crh

Przygto 15 pretow (110 mmo A= 11,78 crh

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. mdie



Ryduttowy, sierpié.2010

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA 2-ODDZIALOWEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZERBICACH

INWESTOR : Urzad Gminy Gaszowice
44- 293 Gaszowice
ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA : Szczerbice ul. Szkolna
parcela nr 209/1

ZAWARTO SC PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM | ZAL ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
(CZESC BUDOWALANA )
TOM I, IV PROJEKTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH

SPRAWDZAMCY: PROJEKTANCI :
- architektura

mgr inz. Bogustaw Nowak

upr. bud. nr 505/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.

- konstrukcja
inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz togr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr.kesi




Ryduttowy, sierpié 2010r.

TOM. Il
PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY
BUDYNKU PRZEDSZKOLA 2-ODDZIALOWEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZERBICACH

INWESTOR : Urzad Gminy Gaszowice
44- 293 Gaszowice
ul. Ryduttowska 2

LOKALIZACJA : Szczerbice ul. Szkolna
parcela nr 209/1

SPRAWDZAAMACY: PROJEKTANCI :
- architektura

mgr inz. Bogustaw Nowak

upr. bud. nr 505/01 w spec. konstr.-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ogr.

- konstrukcja
inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz logr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr.kezsi




