
ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inŜ. ADAM FIOŁKA

PROJEKTOWAŁ: inŜ. MARIUSZ NOWAK
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94
UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR 421/01

PROJEKT  ARCH.-BUDOWLANY  PRZEDSZKOLA  2-ODDZIAŁOWEGO

RYSUNEK
NR.
SIERPIEŃ  2010

INWESTOR: GMINA GASZOWICE
LOKALIZACJA  : SZCZERBICE  UL. SZKOLNA, PARC.209/1 

PŁYTKI GRESOWE
SZLICHTA CEMENTOWA 4-5cm

STYROPIAN STK 4cm
IZOL. PRZECIWWILGOCIOWA

(W POM. MOKRYCH)
STROP śELBETOWY 14cm

TYNK CEM.-WAP. 1.5cm
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P1

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJEKTOWANE ŁAWY POSADOWIĆ MIN. 1.0m PONIśEJ POZIOMU 
PRZEMARZANIA GRUNTU

WIENIEC 4#12mm

STYROPIAN 10cm

12x14.3x32.0

12x14.3x32.0

5.0 % tj . 2,9 st.

WIENIEC 25x25cm
4#12mm

WIENIEC 25x25cm
4#12mm

5.0 % tj . 2,9 st.

WIENIEC 25x25cm
4#12mm

ŁĄCZNIK DACHOWY

STYROPIAN 6cm
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PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU  2cm
SZLICHTA CEMENTOWA 4cm

STYROPIAN EPS 038, 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PŁYTA  śELBETOWA GR. 12cm
PIASEK/GRUZ 30-50cm

RODZIMY GRUNT

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
IZOLACJA Z JEDNOSTRONNYM SPADKIEM Z
PŁYT DACHROCK SP
WRAZ Z PAPĄ PODKŁADOWĄ MOCOWANE
ŁĄCZNIKAMI DO KONSTRUKCJI
OCIEPLENIE MONROCK PRO GR. 20cm
PAROIZOLACJA -NP. PREPARAT GRUNTUJACY,
PAPA TERMOZGRZEWALNA LUB 
SAMOPRZYLEPNA 
STROP śELBETOWY GR. 14cm
TYNK CEM.-WAPIENNY 1.5cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
IZOLACJA Z JEDNOSTRONNYM SPADKIEM Z
PŁYT DACHROCK SP
WRAZ Z PAPĄ PODKŁADOWĄ MOCOWANE
ŁĄCZNIKAMI DO KONSTRUKCJI
OCIEPLENIE MONROCK PRO GR. 20cm
PAROIZOLACJA -NP. PREPARAT GRUNTUJACY,
PAPA TERMOZGRZEWALNA LUB 
SAMOPRZYLEPNA 
STROP śELBETOWY GR. 14cm
TYNK CEM.-WAPIENNY 1.5cm

PRZEKRÓJ   A-A
1:50



ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inŜ. ADAM FIOŁKA

PROJEKTOWAŁ: inŜ. MARIUSZ NOWAK
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94
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PROJEKT  ARCH.-BUDOWLANY  PRZEDSZKOLA  2-ODDZIAŁOWEGO
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NR.
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INWESTOR: GMINA GASZOWICE
LOKALIZACJA  : SZCZERBICE  UL. SZKOLNA, PARC.209/1 
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PŁYTKI GRESOWE/ WYKŁADZINA  2cm
SZLICHTA CEMENTOWA 4-5.5cm

STYROPIAN EPS 038, 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PŁYTA  śELBETOWA GR. 12cm
PIASEK/GRUZ 30-50cm

RODZIMY GRUNT

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA
PAPA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNE
KROKWIE 8x16cm
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA 20cm
PAROIZOLACJA
EWENTUALNA W-WA WYRÓWNAWCZA 2cm
STROP śELBETOWY GR. 14cm
TYNK CEM.-WAPIENNY 1.5cm

KROKIEW 8x16cm

STYROPIAN 10cm

MURŁATA 14x14cm

8,75 % tj . 5 st.

SŁUP 14x14cm

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJEKTOWANE ŁAWY POSADOWIĆ MIN. 1.0m PONIśEJ POZIOMU 
PRZEMARZANIA GRUNTU

STYROPIAN 6cm

WIENIEC 25x25cm
4#12mm

POZIOM POSADZKI CZĘŚCI 
ISTNIEJĄCEJ

OBRÓBKA BLACHARSKA

SZCZEGÓŁ   "A"

PŁATEW 14x20cm

PŁATEW 14x20cm
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PRZEKRÓJ   B-B
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ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inŜ. ADAM FIOŁKA

PROJEKTOWAŁ: inŜ. MARIUSZ NOWAK
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94
UPR. W SPEC. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR 421/01

PROJEKT  ARCH.-BUDOWLANY  PRZEDSZKOLA  2-ODDZIAŁOWEGO

RYSUNEK
NR.
SIERPIEŃ  2010

INWESTOR: GMINA GASZOWICE
LOKALIZACJA  : SZCZERBICE  UL. SZKOLNA, PARC.209/1 
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PŁYTKI GRESOWE/ WYKŁADZINA  2cm
SZLICHTA CEMENTOWA 4-5.5cm

STYROPIAN EPS 038, 10cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PŁYTA  śELBETOWA GR. 12cm
PIASEK/GRUZ 30-50cm

RODZIMY GRUNT

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA 
PAPA PODKŁADOWA
DESKOWANIE PEŁNE
KROKWIE 8x16cm
PUSTKA POWIETRZNA
WEŁNA MINERALNA 20cm
PAROIZOLACJA
EWENTUALNA W-WA WYRÓWNAWCZA 2cm
STROP śELBETOWY GR. 14cm
TYNK CEM.-WAPIENNY 1.5cm

MURŁTA 14x14cm

PŁATEW 14x20cm

SŁUP 14x14cm SŁUP 14x14cm

PŁATEW 14x20cm

SŁUP 14x14cm

KROKIEW 8x16cm

PŁATEW 14x20cm

IZOLACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

PROJEKTOWANE ŁAWY POSADOWIĆ MIN. 1.0m PONIśEJ POZIOMU 
PRZEMARZANIA GRUNTU

WIENIEC 25x15cm
4#12mm

8,75 % tj . 5 st.

STYROPIAN 10cm

WIENIEC 25x25cm
4#12mm
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PRZEKRÓJ   C-C


