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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Termomodernizacja budowlana.
1 Budynek A.
11 Rusztowanie.
1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos$¢ do 10 m m2
d.1.|1504-01
1
Elewacja zachodnia
(13.91+0.75*2)*6.05 m2 93.231
Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.43)*(6.05+7.55)/2+0.75*7.55 m2 205.787
Elewacja wschodnia
1.20*7.55+(5.67+0.40+0.75)*(3.30+4.95) m2 65.325
Elewacja potudniowa
4.83*7.45+(19.64-4.83+0.40)*(6.09+1.72+2.86+1.64)/2 m?2 129.601
RAZEM 493.943
2|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|1505-01
1
493.943 m?2 493.943
RAZEM 493.943
3|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wyso- |m2
d.1.|1506-01 kos¢ do 20 m
1
493.943 m?2 493.943
RAZEM 493.943
4/KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowg m2
d.1./0925-0101
1
Elewacja zachodnia
0.80*0.80*4+1.36*0.60+0.80*0.40 m?2 3.696
Elewacja p6tnocna
1.36*1.62*6+0.80*1.50*5+0.80*0.80+2.30*0.50*3+0.80*0.50 m?2 23.709
Elewacja wschodnia
1.40*1.70*2+0.80*0.80 m?2 5.400
Elewacja potudniowa
1.38*1.60*5+1.36*0.60+0.80*0.50*2+0.50*0.50 m?2 12.906
RAZEM 45.711
5/KNNR 2-15 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m
d.1. (poz.:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
1
1.2 Docieplenie $cian - system DRYVIT.
6/KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii m?2
d.1./2620-01 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie me-
2 chaniczne i zmycie
Elewacja zachodnia
13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10 m?2 73.867
Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80- |m2 167.827
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4
Elewacja wschodnia
(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05 m?2 50.449
Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2- |m2 105.682
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4
Oscieza
53.663 m?2 53.663
RAZEM 451.487
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany, loggie, balko- |m?2
d.1.|0725-0302 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
2 miejscu) [przyjeto 30 % powierzchni]
Elewacja zachodnia
(13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10)*0.30 m?2 22.160
Elewacja p6tnocna
((0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80- |m2 50.348
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4)*0.30
Elewacja wschodnia
((1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05)*0.30 m?2 15.135
Elewacja potudniowa
((0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2- |m2 31.704
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4)*0.30
OScieza
53.663*0.30 m?2 16.099
RAZEM 135.446
8/KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii m?2
d.1./2620-02 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, zagruntowanie po-
2 wierzchni [Srodek gruntujgcy STRANGSIL]
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Elewacja zachodnia

13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10

Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80-
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4

Elewacja wschodnia
(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05

Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2-
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4

Oscieza

53.663

m?2

m?2

m2

m2

m?2

73.867

167.827

50.449

105.682

53.663

RAZEM

451.487

KNR 0-28
2620-03

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii
DRYVIT, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i sty-
ropianu do podioza

Elewacja zachodnia

13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10

Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80-
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4

Elewacja wschodnia

(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05

Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2-
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4

OScieza

53.663

m2

m2

m2

m?2

m?2

m2

73.867

167.827

50.449

105.682

53.663

RAZEM

451.487

10
d.1.

KNR 0-28
2620-05

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii
DRYVIT, sprawdzenie nosnosci podtoza, nosnos¢ kotkow

Elewacja zachodnia

13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10

Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80-
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4

Elewacja wschodnia
(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05

Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2-
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4

Oscieza

53.663

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

73.867

167.827

50.449

105.682

53.663

RAZEM

451.487

d.l

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie $cian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy
startowe do podtoza z cegly

Elewacja zachodnia
13.91

Elewacja p6tnocna
0.40+28.60+0.45+0.65*2
Elewacja wschodnia
1.20+5.67+0.40
Elewacja potudniowa
0.45+19.65+2.55

mb

mb
mb
mb

mb

13.910

30.750

7.270

22.650

RAZEM

74.580

12
d.1l

KNR 0-28
2621-05

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo-
gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie ptyt styropianowych, grubos¢ 12 cm,
na scianach [grubosé 15 cm - wsp. 1,25]

Krotnosé = 1.25

Elewacja zachodnia

13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10

Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80-
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4

Elewacja wschodnia

(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05

Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2-
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4

m?2

m2

m2

m?2

m?2

73.867

167.827

50.449

105.682

RAZEM

397.824

13
d.1.

KNR 0-28
2621-01

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo-
gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie ptyt styropianowych, grubo$¢ 3 cm,
na osciezach

Elewacja zachodnia
((0.80+0.80)*2*4+(0.80+0.40)*2*2+(1.36+0.60)*2+1.0+2.10*2)*0.25

-3-

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823

m?2

m?2

6.680
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Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Elewacja p6tnocna
((1.36+1.62)*2*6+(0.80+1.50)*2*5+(0.80+0.80)*2+(2.30+0.50)*2*3+(0.80+
0.50)*2*3+(1.70+2.10*2)+(1.0+0.80)*2*4)*0.25

Elewacja wschodnia

((1.40+1.70)*2*2+(0.80+0.80)*2+0.95+2.05*2)*0.25

Elewacja potudniowa
((1.38+1.60)*2*5+(1.36+0.60)*2+(0.80+0.50)*2*2+(0.50+0.50)*2+(0.90+2.10*
2)+(1.0+0.80)*2*4)*0.25

m?2

m2

m2

26.715

5.163

15.105

RAZEM

53.663

14/KNR 0-28
d.1./2627-02

i

Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, dodatkowe
mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej, sciany z cegty [6 szt/
m2]

Elewacja zachodnia

443.0

Elewacja p6tnocna

1007.0

Elewacja wschodnia

303.0

Elewacja potudniowa

634.0

OScieza

322.0

szt

szt

szt

szt

szt

szt

443.000

1007.000

303.000

634.000

322.000

RAZEM

2709.000

15/KNR 0-28
d.1.|2621-06

Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo-
gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
[siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]

Elewacja zachodnia

13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10

Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80-
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4

Elewacja wschodnia

(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05

Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2-
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4

Oscieza

53.663

m?2

m?2

m?2

m2

m2

m?2

73.867

167.827

50.449

105.682

53.663

RAZEM

451.487

16/KNR 0-28
d.1./2621-06

Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo-
gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
[druga warstwa siatki - siatka PANZER na kleju DRYCOAT)]

Elewacja zachodnia

(13.91-1.0)*1.70

Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*1.70-0.80*1.50*3-0.80*0.80-2.30*0.50-0.80*0.50-
1.70*1.70-1.0*0.80*4

Elewacja wschodnia

(1.20+5.67+0.40)*1.70-0.95*1.70

Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*1.70+2.55*0.80+4.85*1.25-0.80*0.50*2-0.50*0.50-1.0*0.80*4

m2

m2

m2

m?2

m?2

21.947

40.395

10.744

38.023

RAZEM

111.109

17/KNR 0-28
d.1./2621-07

Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo-
gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
[siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]

OScieza

53.663

m2

m2

53.663

RAZEM

53.663

18/KNR K-33/
d.1./109/8

[ee]

Wykonanie warstwy zbrojacej w systemach izolacji cieplnej. Dodatkowa warst-
wa siatki w naroznikach otworéw.[siatka PANZER na kleju DRYCOAT)]

Elewacja zachodnia
4.0*7+2.0

Elewacja p6tnocna
4.0%22+2.0

Elewacja wschodnia
4.0*3+2.0

Elewacja potudniowa
4.0*13+2.0

szt

szt

szt

szt

szt

30.000

90.000

14.000

54.000

RAZEM

188.000

19/KNR 0-28
d.1./2621-08

Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo-
gii DRYVIT DRYSULATION, ochrona naroznikéw wypuktych

Elewacja zachodnia

5.75*2+0.80*8+0.40*4+0.60*2+2.10*2

Elewacja p6tnocna
5.75+7.20*2+1.62*12+1.50*10+0.80*2+0.50*12+2.10*2+0.80*8

-4-

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823

mb

mb

mb

24.900

72.790
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Elewacja wschodnia
7.95*2+1.70*4+0.80*2+2.05*2 mb 28.400
Elewacja potudniowa
5.75+0.80+1.60*10+0.60*2+0.50*6+2.10*2+0.80*8 mb 37.350
RAZEM 163.440
20|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy ty-|mb
d.1.|2629-0501 pu APU, zaprawa klejgca DRYBASE [zaprawa klejgca DRYCOAT]
2
Elewacja zachodnia
(0.80+0.80)*2*4+(0.80+0.40)*2*2+(1.36+0.60)*2+1.0+2.10*2 mb 26.720
Elewacja p6tnocna
(1.36+1.62)*2*6+(0.80+1.50)*2*5+(0.80+0.80)*2+(2.30+0.50)*2*3+(0.80+0.50) |mb 106.860
*2*3+(1.70+2.10*2)+(1.0+0.80)*2*4
Elewacja wschodnia
(1.40+1.70)*2*2+(0.80+0.80)*2+0.95+2.05*2 mb 20.650
Elewacja potudniowa
(1.38+1.60)*2*5+(1.36+0.60)*2+(0.80+0.50)*2*2+(0.50+0.50)*2+(0.90+2.10*2) |mb 60.420
+(1.0+0.80)*2*4
RAZEM 214.650
21|KNR 0-28 Ocieplenie Scian metodg "lekkg" w technologii Dryvit, montaze profili, kapino- |mb
d.1./2629-0601 sy, zaprawa klejgca DRYBASE [zaprawa klejagca DRYCOAT]
2
Elewacja zachodnia
0.80*4+0.80*2+1.36+1.0 mb 7.160
Elewacja p6tnocna
1.36*6+0.80*5+0.80+2.30*3+0.80*3+1.70+1.0*4 mb 27.960
Elewacja wschodnia
1.40*2+0.80+0.95 mb 4.550
Elewacja potudniowa
1.38*5+1.36+0.80*2+0.50+0.90+1.0*4 mb 15.260
RAZEM 54.930
22|KNR K-33/ Montaz profili wykonczeniowych - dylatacyjnych prostych [zaprawa klejgca mb
d.1./108/5 DRYCOAT]
2
Budynek A - obrobka dylatacji
4.85+4.65 mb 9.500
RAZEM 9.500
23|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m2
d.1./2630-0103 warstwowe i malowanie, tynk Drytex, zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEB-
2 BLE
Elewacja zachodnia
13.91*5.75-0.80*0.80*4-0.80*0.40*2-1.36*0.60-1.0*2.10 m?2 73.867
Elewacja p6tnocna
(0.40+28.60+0.45+0.65*2)*(5.75+7.20)/2-1.36*1.62*6-0.80*1.50*5-0.80*0.80- |m2 167.827
2.30*0.50*3-0.80*0.50*3-1.70*2.10-1.0*0.80*4
Elewacja wschodnia
(1.20+5.67+0.40)*7.95-1.40*1.70*2-0.80*0.80-0.95*2.05 m2 50.449
Elewacja potudniowa
(0.45+19.65)*5.75+2.55*0.80+4.85*1.25-1.38*1.60*5-1.36*0.60-0.80*0.50*2- |m2 105.682
0.50*0.50-0.90*2.10-1.0*0.80*4
Oscieza
53.663 m?2 53.663
RAZEM 451.487
1.3 Docieplenie cokotéw wys. 30 cm - system DRYVIT.
24|KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii m2
d.1./2620-01 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie me-
3 chaniczne i zmycie
Elewacja zachodnia
13.90*0.30 m?2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m?2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m?2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany, loggie, balko- |m?2
d.1.|0725-0302 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
3 miejscu) [przyjeto 30 % powierzchni]
Elewacja zachodnia
13.90*0.30*0.30 m?2 1.251
Elewacja p6tnocna
((28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30)*0.30 m2 2.606
Elewacja wschodnia
((0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30)*0.30 m?2 0.569
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30*0.30 m?2 2.039

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823
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Elewacja zachodnia

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.464
26| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, pionowe, na m2
d.1.|0608-0801 lepiku, bez siatki metalowej [ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 - gru-
3 bos¢ 15 cm]
Elewacja zachodnia
13.90*0.30 m2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
27|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, dodatkowe |szt
d.1.|2627-02 mocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej, ciany z cegty [6 szt/
3 m2]
Elewacja zachodnia
25.0 szt 25.000
Elewacja p6tnocna
52.0 szt 52.000
Elewacja wschodnia
12.0 szt 12.000
Elewacja potudniowa
41.0 szt 41.000
RAZEM 130.000
28/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technolo- |mb
d.1.|2621-08 gii DRYVIT DRYSULATION, ochrona naroznikéw wypuktych
3
Elewacja zachodnia
0.30*1 mb 0.300
Elewacja p6tnocna
0.30*6 mb 1.800
Elewacja wschodnia
0.30*2 mb 0.600
Elewacja potudniowa
0.30*2 mb 0.600
RAZEM 3.300
29|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.1.|2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
3 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Elewacja zachodnia
13.90*0.30 m?2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m?2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m?2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
30|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m2
d.1.|2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
3 [druga warstwa siatki - siatka PANZER na kleju DRYCOAT)]
Elewacja zachodnia
13.90*0.30 m?2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m?2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m?2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
31/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-03 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa
3
Elewacja zachodnia
13.90*0.30 m?2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m?2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m?2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
32|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-04 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazda nastepng warst-
3 we
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13.90*0.30 m2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
33|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m?2
d.1./2630-0103 warstwowe i malowanie, tynk Drytex, zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEB-
3 BLE
Elewacja zachodnia
13.90*0.30 m?2 4.170
Elewacja p6tnocna
(28.60+0.40+0.45+0.65*2)*0.30-1.80*0.30 m?2 8.685
Elewacja wschodnia
(0.40+5.67+1.20)*0.30-0.95*0.30 m?2 1.896
Elewacja potudniowa
(2.55+0.45+19.65)*0.30 m?2 6.795
RAZEM 21.546
2 Budynek B.
2.1 Rusztowanie.
34/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos$¢ do 10 m m2
d.2.|1504-01
1
Elewacja zachodnia
(0.65+10.81+0.75*2)*8.25 m2 106.920
Elewacja p6tnocna
(3.30+3.16+18.54+0.40)*(8.25+8.45)/2 m2 212.090
Elewacja wschodnia
(16.91+0.75*2)*8.45 m2 155.565
Elewacja potudniowa
25.40*(8.25+8.45)/2 m?2 212.090
RAZEM 686.665
35/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2.|1505-01
1
686.665 m?2 686.665
RAZEM 686.665
36|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wyso- |m2
d.2.|1506-01 kos¢ do 20 m
1
686.665 m?2 686.665
RAZEM 686.665
37 KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowg m?2
d.2./0925-0101
1
Elewacja zachodnia
1.36*1.62+1.36*0.80*4 m?2 6.555
Elewacja p6tnocna
1.10*1.65*11+1.10*1.65+0.80*1.50*3+0.80*0.80*3 m?2 27.300
Elewacja wschodnia
1.36*1.62*6+1.36*0.60*2 m?2 14.851
Elewacja potudniowa
1.68*1.65*9+1.68*1.65*3+1.36*1.62+1.36*2.46*2 m?2 42.158
RAZEM 90.865
38|KNNR 2/15 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m
d.2. (p0z.:39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55)
1
2.2 Docieplenie $cian - system DRYVIT.
39|KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii m2
d.2./2620-01 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie me-
2 chaniczne i zmycie
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m?2 84.552
Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m?2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
OScieza
66.270 m?2 66.270
RAZEM 643.082

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823
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40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany, loggie, balko- |m?2
d.2.|0725-0302 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
2 miejscu) [przyjeto 30 % powierzchni]
Strona zachodnia
((10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62)*0.30 m2 25.366
Strona pétnocna
((18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80* |m2 55.031
3-1.0*2.10*2)*0.30
Strona wschodnia
(16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2)*0.30 m?2 38.411
Strona potudniowa
((18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2)*0.30  |m2 54.236
Oscieza
66.270*0.30 m?2 19.881
RAZEM 192.925
41|KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.2.|2620-02 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, zagruntowanie po-
2 wierzchni [$rodek gruntujgcy STRANGSIL]
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m2 84.552
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m?2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
Oscieza
66.270 m?2 66.270
RAZEM 643.082
42|KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.2./2620-03 DRYVIT, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i sty-
2 ropianu do podioza
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m2 84.552
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m?2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
Oscieza
66.270 m?2 66.270
RAZEM 643.082
43|KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.2.|2620-05 DRYVIT, sprawdzenie no$nosci podtoza, nosnos¢ kotkéw
2
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m2 84.552
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m?2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
Oscieza
66.270 m?2 66.270
RAZEM 643.082
44|KNR 0-28 Ocieplenie scian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy  |mb
d.2.|2629-02 startowe do podtoza z cegly
2
Strona zachodnia
10.81+0.65 mb 11.460
Strona pétnocna
18.54+0.40+6.46+0.65*2-1.0*2 mb 24.700
Strona wschodnia
16.91 mb 16.910
Strona potudniowa
18.54+0.40+6.46+0.65*2 mb 26.700
RAZEM 79.770
45|/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.2.|2621-05 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie ptyt styropianowych, grubos¢ 12 cm,
2 na scianach
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m?2 84.552
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Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
RAZEM 576.812
46|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.2.|2621-01 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie ptyt styropianowych, grubo$¢ 3 cm,
2 na osciezach
Strona zachodnia
((1.36+0.80)*2*4+(1.36+1.62)*2)*0.25 m?2 5.810
Strona po6tnocna
((1.10+1.65)*2*12+(0.80+1.50)*2*3+(0.80+0.80)*2*3+(1.0+2.10*2)*2)*0.25 m?2 24.950
Strona wschodnia
((1.36+1.62)*2*6+(1.36+0.60)*2*2)*0.25 m?2 10.900
Strona potudniowa
((1.68+1.65)*2*12+(1.36+1.62)*2+(1.36+2.46*2)*2)*0.25 m?2 24.610
RAZEM 66.270
47|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii Dryvit, dodatkowe |szt
d.2.|12627-02 mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej, sciany z cegty [6 szt/
2 m2]
Strona zachodnia
507.0 szt 507.000
Strona pétnocna
1101.0 szt 1101.000
Strona wschodnia
768.0 szt 768.000
Strona potudniowa
1085.0 szt 1085.000
Oscieza
398.0 szt 398.000
RAZEM 3859.000
48|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.2.|2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m?2 84.552
Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
RAZEM 576.812
49|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.2.|2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2 [druga warstwa siatki - siatka PANZER na kleju DRYCOAT]
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.70 m?2 19.482
Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.70-1.0*1.70*2-1.10*0.80*5 m?2 37.590
Strona wschodnia
16.91*1.70-1.36*0.80*4 m?2 24.395
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.70-1.68*1.0*7 m?2 33.630
RAZEM 115.097
50/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m2
d.2.|2621-07 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
2 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Strona zachodnia
((1.36+0.80)*2*4+(1.36+1.62)*2)*0.25 m?2 5.810
Strona pétnocna
((1.10+1.65)*2*12+(0.80+1.50)*2*3+(0.80+0.80)*2*3+(1.0+2.10*2)*2)*0.25 m?2 24.950
Strona wschodnia
((1.36+1.62)*2*6+(1.36+0.60)*2*2)*0.25 m?2 10.900
Strona potudniowa
((1.68+1.65)*2*12+(1.36+1.62)*2+(1.36+2.46*2)*2)*0.25 m?2 24.610
RAZEM 66.270
51|KNR K-33/ Wykonanie warstwy zbrojacej w systemach izolacji cieplnej. Dodatkowa warst-|szt
d.2./109/8 wa siatki w naroznikach otworéw.[siatka PANZER na kleju DRYCOAT)]
2
Strona zachodnia
4.0*5 szt 20.000
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4.0*18+2.0*2 szt 76.000
Strona wschodnia
4.0*8 szt 32.000
Strona potudniowa
4.0*13+2.0*2 szt 56.000
RAZEM 184.000
52|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo- |mb
d.2.|2621-08 gii DRYVIT DRYSULATION, ochrona naroznikéw wypuktych
2
Strona zachodnia
(8.25-0.30)*2+0.80*8+1.62*2 mb 25.540
Strona po6tnocna
(8.35-0.30)*2+1.65*24+1.50*6+0.80*6+2.10*4 mb 77.900
Strona wschodnia
8.45*2+1.62*12+0.60*4 mb 38.740
Strona potudniowa
8.35*2+1.65*24+1.62*2+2.46*4 mb 69.380
RAZEM 211.560
53/KNR 0-28 Ocieplenie scian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy ty-|mb
d.2.|2629-0501 pu APU, zaprawa klejgca DRYBASE [zaprawa klejgca DRYCOAT]
2
Strona zachodnia
(1.36+0.80)*2*4+(1.36+1.62)*2 mb 23.240
Strona pétnocna
(1.10+1.65)*2*12+(0.80+1.50)*2*3+(0.80+0.80)*2*3+(1.0+2.10*2)*2 mb 99.800
Strona wschodnia
(1.36+1.62)*2*6+(1.36+0.60)*2*2 mb 43.600
Strona potudniowa
(1.68+1.65)*2*12+(1.36+1.62)*2+(1.36+2.46*2)*2 mb 98.440
korekta obmiaru
99.262 mb 99.262
RAZEM 364.342
54|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg "lekkg" w technologii Dryvit, montaze profili, kapino- |mb
d.2./2629-0601 sy, zaprawa klejgca DRYBASE [zaprawa klejagca DRYCOAT]
2
Strona zachodnia
1.36*5 mb 6.800
Strona poétnocna
1.10*12+0.80*6+1.0*2 mb 20.000
Strona wschodnia
1.36*8 mb 10.880
Strona potudniowa
1.68*12+1.36*3 mb 24.240
RAZEM 61.920
55|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m2
d.2.|2630-0103 warstwowe i malowanie, tynk Drytex, zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEB-
2 BLE
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*(8.25-0.30)-1.36*0.80*4-1.36*1.62 m?2 84.552
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*(8.35-0.30)-1.10*1.65*12-0.80*1.50*3-0.80*0.80*3- |m2 183.435
1.0*2.10*2
Strona wschodnia
16.91*8.45-1.36*1.62*6-1.36*0.60*2 m?2 128.038
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*8.35-1.68*1.65*12-1.36*1.62-1.36*2.46*2 m?2 180.787
Oscieza
66.270 m?2 66.270
RAZEM 643.082
2.3 Docieplenie poni zej poziomu terenu - system DRYVIT.
56|KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii m2
d.2./2620-01 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie me-
3 chaniczne i zmycie
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30 m?2 14.898
Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
Strona wschodnia
16.91*1.30 m?2 21.983
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
RAZEM 106.301
57|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il (Sciany, loggie, balko- |m?2
d.2.|0725-0302 ny), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
3 miejscu) [przyjeto 30 % powierzchni]
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30*0.30 m?2 4.469
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Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30%0.30 m?2 10.413
Strona wschodnia
16.91*1.30*0.30 m?2 6.595
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30*0.30 m?2 10.413
RAZEM 31.890
58/ KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, pionowe, na m2
d.2./0608-0801 lepiku, bez siatki metalowej [ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30]
3
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30 m2 14.898
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m2 34.710
Strona wschodnia
16.91*1.30 m2 21.983
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
RAZEM 106.301
59|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo- |mb
d.2.|2621-08 gii DRYVIT DRYSULATION, ochrona naroznikéw wypuktych
3
Strona potnocna
1.30*4 mb 5.200
Strona potudniowa
1.30%*4 mb 5.200
RAZEM 10.400
60|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m2
d.2.|2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
3 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30 m2 14.898
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m2 34.710
Strona wschodnia
16.91*1.30 m2 21.983
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
RAZEM 106.301
61|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.2.|2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
3 [druga warstwa siatki - siatka PANZER na kleju DRYCOAT]
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30 m?2 14.898
Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
Strona wschodnia
16.91*1.30 m?2 21.983
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
RAZEM 106.301
62|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2./0603-03 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa
3
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30 m?2 14.898
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
Strona wschodnia
16.91*1.30 m?2 21.983
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
RAZEM 106.301
63|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-04 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warst-
3 we
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.30 m?2 14.898
Strona potnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
Strona wschodnia
16.91*1.30 m?2 21.983
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*1.30 m?2 34.710
RAZEM 106.301
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64|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m2
d.2./2630-0103 warstwowe i malowanie, tynk Drytex, zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEB-
3 BLE
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*0.30 m2 3.438
Strona pétnocna
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*0.30 m2 8.010
Strona wschodnia
16.91*0.30 m2 5.073
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46+0.65*2)*0.30 m?2 8.010
RAZEM 24.531
24 Roboty towarzysz gce.
65/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsyp- |m?2
d.2.|0805-05 ce piaskowej, ptyty 35x35x5 cm
4
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.05 m2 12.033
Strona pétnocna
(18.54+0.40)*0.70+6.46*1.05 m2 20.041
Strona wschodnia
16.91*1.05 m2 17.756
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46)*1.05 m?2 26.670
RAZEM 76.500
66|KNR-W 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2./0104-03 mentéw, gtebokos¢ do 1,5 m, grunt kategorii IV
4
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*0.90*1.0 m3 10.314
Strona po6tnocna
(18.54+0.40+6.46)*0.90%1.0 m3 22.860
Strona wschodnia
16.91*0.90*1.0 m3 15.219
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46)*0.90%1.0 m3 22.860
RAZEM 71.253
67|KNR-W 4-01 |Odwiezienie ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kategorii IV m3
d.2.|0105-06
4
71.253 m3 71.253
RAZEM 71.253
68/ KNR-W 4-01 |Odwiezienie ziemi taczkami, dodatek za kazde nastepne 10 m [krotnosc¢ 2] m3
d.2.|0105-07 Krotnos¢ = 2
4
71.253 m3 71.253
RAZEM 71.253
69|KNR-W 2-02 |Podktady z materiatow sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na podtozu |m3
d.2./1103-0102 gruntowym, piasek [zasypanie wykopu]
4
71.253 m3 71.253
RAZEM 71.253
70/KNNR 6 Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wy- |m2
d.2./0503-03 petnieniem spoin zaprawg cementowa [plytki chodnikowe z odzysku 75 %]
4
Strona zachodnia
(10.81+0.65)*1.05 m?2 12.033
Strona pétnocna
(18.54+0.40)*0.70+6.46*1.05 m?2 20.041
Strona wschodnia
16.91*1.05 m?2 17.756
Strona potudniowa
(18.54+0.40+6.46)*1.05 m?2 26.670
RAZEM 76.500
3 tacznik.
31 Rusztowanie.
71|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30, wysokos¢ do 10 m m2
d.3.|1504-01
1
Elewacja p6tnocna
3.68*8.25 m?2 30.360
Elewacja potudniowa
5.15*8.25 m?2 42.488
RAZEM 72.848
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72|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3.|1505-01
1
72.848 m?2 72.848
RAZEM 72.848
73|KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wyso- |m2
d.3.|1506-01 kos¢ do 20 m
1
72.848 m?2 72.848
RAZEM 72.848
74/KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowag m2
d.3./0925-0101
1
Elewacja p6tnocna
0.80*0.80+0.50*0.50*3 m2 1.390
Elewacja potudniowa
1.40*1.70*2+0.80*0.80*2 m?2 6.040
RAZEM 7.430
75|KNNR 2/15 |Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m
d.3. (poz.:76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,141,143,144,
1 148)
3.2 Docieplenie $cian - system DRYVIT.
76/ KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.3./2620-01 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie me-
2 chaniczne i zmycie
Strona pétnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m2 35.180
Strona potudniowa
5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m2 34.903
OS$cieza
7.0 m?2 7.000
RAZEM 77.083
77/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il ($ciany, loggie, balko- |m?2
d.3.|0725-0302 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
2 miejscu) [przyjeto 30 % powierzchni]
Strona poétnocna
((0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80)*0.30 m?2 10.554
Strona potudniowa
(5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2)*0.30 m?2 10.471
Oscieza
7.0*0.30 m?2 2.100
RAZEM 23.125
78/KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.3./2620-02 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, zagruntowanie po-
2 wierzchni [$rodek gruntujgcy STRANGSIL]
Strona pétnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m2 35.180
Strona potudniowa
5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m?2 34.903
OScieza
7.0 m?2 7.000
RAZEM 77.083
79|KNR 0-28 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg "lekka" w technologii m?2
d.3./2620-03 DRYVIT, sprawdzenie nosnosci podtoza, przyczepnos¢ zaprawy klejgcej i sty-
2 ropianu do podtoza
Strona potnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m?2 35.180
Strona potudniowa
5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m?2 34.903
Oscieza
7.0 m?2 7.000
RAZEM 77.083
80|KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.3./2620-05 DRYVIT, sprawdzenie no$nosci podtoza, nosnos¢ kotkéw
2
Strona pétnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m?2 35.180
Strona potudniowa
5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m?2 34.903
OScieza
7.0 m?2 7.000
RAZEM 77.083
81|KNR 0-28 Ocieplenie $cian metodg "lekkg" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy ~ |mb
d.3./2629-02 startowe do podtoza z cegly
2
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0.40+3.80+0.40 mb 4.600
Strona potudniowa
5.15 mb 5.150
RAZEM 9.750
82|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.3./2621-05 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie ptyt styropianowych, grubos¢ 12 cm,
2 na scianach [grubosé 15 cm - wsp. 1,25]
Krotnos¢ = 1.25
Strona pétnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m2 35.180
Strona potudniowa
5.15*(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m?2 34.903
RAZEM 70.083
83|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.3.|2621-01 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie ptyt styropianowych, grubo$¢ 3 cm,
2 na osciezach
Strona potnocna
((0.50+0.50)*2*3+(0.80+0.80)*2)*0.25 m?2 2.300
Strona potudniowa
((1.40+1.70)*2*2+(0.80+0.80)*2*2)*0.25 m?2 4.700
RAZEM 7.000
84|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii Dryvit, dodatkowe |szt
d.3./2627-02 mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej, sciany z cegty [6 szt/
2 m2]
Strona pétnocna
211.0 szt 211.000
Strona potudniowa
210.0 szt 210.000
OScieza
42.0 szt 42.000
RAZEM 463.000
85/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.3./2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
2 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Strona potnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m?2 35.180
Strona potudniowa
5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m?2 34.903
RAZEM 70.083
86|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m2
d.3./2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
2 [druga warstwa siatki - siatka PANZER na kleju DRYCOAT)]
Strona pétnocna
(0.40+3.80+0.40)*1.70 m2 7.820
Strona potudniowa
5.15*1.70 m?2 8.755
RAZEM 16.575
87|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m?2
d.3./2621-07 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
2 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Strona po6tnocna
((0.50+0.50)*2*3+(0.80+0.80)*2)*0.25 m?2 2.300
Strona potudniowa
((1.40+1.70)*2*2+(0.80+0.80)*2*2)*0.25 m?2 4.700
RAZEM 7.000
88|KNR K-33/ Wykonanie warstwy zbrojacej w systemach izolacji cieplnej. Dodatkowa warst-|szt
d.3./109/8 wa siatki w naroznikach otworéw.[siatka PANZER na kleju DRYCOAT)]
2
Strona pétnocna
4.0*4 szt 16.000
Strona potudniowa
4.0*4 szt 16.000
RAZEM 32.000
89|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metodg lekkg w technolo- |mb
d.3./2621-08 gii DRYVIT DRYSULATION, ochrona naroznikéw wypuktych
2
Strona potnocna
(8.25-0.30)*2+0.50*6+0.80*2 mb 20.500
Strona potudniowa
(8.25-0.30)*2+1.70*4+0.80*4 mb 25.900
RAZEM 46.400
90|KNR 0-28 Ocieplenie scian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, listwy ty-|mb
d.3./2629-0501 pu APU, zaprawa klejgca DRYBASE [zaprawa klejgca DRYCOAT]
2
Strona pétnocna
(0.50+0.50)*2*3+(0.80+0.80)*2 mb 9.200
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Strona potudniowa
(1.40+1.70)*2*2+(0.80+0.80)*2*2 mb 18.800
RAZEM 28.000
91/KNR 0-28 Ocieplenie $cian metoda "lekka" w technologii Dryvit, montaze profili, kapino- |mb
d.3./2629-0601 sy, zaprawa klejgca DRYBASE [zaprawa klejgca DRYCOAT]
2
Strona pétnocna
0.50*3+0.80 mb 2.300
Strona potudniowa
1.40*2+0.80*2 mb 4.400
RAZEM 6.700
92|KNR K-33/ Montaz profili wykonczeniowych - dylatacyjnych katowych [zaprawa klejgca mb
d.3./108/5 DRYCOAT]
2
tacznik - obrobka dylatacji
6.56+6.20+5.80 mb 18.560
RAZEM 18.560
93|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m2
d.3./2630-0103 warstwowe i malowanie, tynk Drytex, zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEB-
2 BLE
Strona pétnocna
(0.40+3.80+0.40)*(8.25-0.30)-0.50*0.50*3-0.80*0.80 m2 35.180
Strona potudniowa
5.15%(8.25-0.30)-1.40*1.70*2-0.80*0.80*2 m2 34.903
OS$cieza
7.0 m?2 7.000
RAZEM 77.083
3.3 Docieplenie cokotéw wys. 30 cm - system DRYVIT.
94/KNR 0-28 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekka" w technologii m2
d.3./2620-01 DRYVIT, przygotowanie starego podtoza pod docieplenie, oczyszczenie me-
3 chaniczne i zmycie
Strona pétnocna
3.85*0.30 m?2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
95|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il ($ciany, loggie, balko- |m?2
d.3.|0725-0302 ny), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1
3 miejscu) [przyjeto 30 % powierzchni]
Strona po6tnocna
3.85*0.30 m?2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
96| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, pionowe, na m2
d.3./0608-0801 lepiku, bez siatki metalowej [ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 30]
3
Strona pétnocna
3.85*0.30 m?2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
97|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, dodatkowe |szt
d.3./2627-02 mocowanie plyt styropianowych lub z welny mineralnej, ciany z cegty [6 szt/
3 m2]
Strona potnocna
7.0 szt 7.000
Strona potudniowa
10.0 szt 10.000
RAZEM 17.000
98|/KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m2
d.3./2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
3 [siatka STANDARD PLUS na kleju DRYCOAT]
Strona pétnocna
3.85*0.30 m?2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
99|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technolo- |m2
d.3./2621-06 gii DRYVIT DRYSULATION, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
3 [druga warstwa siatki - siatka PANZER na kleju DRYCOAT]
Strona potnocna
3.85*0.30 m?2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
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100|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.3./0603-03 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa
3
Strona pétnocna
3.85*0.30 m2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
101|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3./0603-04 zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za kazdg nastepng warst-
3 we
Strona po6tnocna
3.85*0.30 m?2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
102|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m2
d.3./2630-0103 warstwowe i malowanie, tynk Drytex, zaprawa tynkarska DRYTEX SANDPEB-
3 BLE
Strona pétnocna
3.85*0.30 m2 1.155
Strona potudniowa
5.35*0.30 m?2 1.605
RAZEM 2.760
4 Dachy.
4.1 Ocieplenie stropodachéw granulatem wetny mineralnej
103|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
d.4.|0519-06
1
Budynek A
28.60*2*1.0 m?2 57.200
RAZEM 57.200
104|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2
d.4.|0519-07
1
Budynek A
28.60*2*1.0 m?2 57.200
RAZEM 57.200
105|KNNR 2 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie, elementy dachowe: ptyty korytko- |ele-
d.4./0202-03 we [demontaz i ponowny montaz - wsp. do R 1,60] ment
1
Budynek A
11.0*2 ele- 22.000
ment
Budynek B
9.0*2 ele- 18.000
ment
tacznik
2.0 ele- 2.000
ment
RAZEM 42.000
106 KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropéw drewnianych, zasypki [Oczyszczenie stropu m2
d.4.|0429-02 ostatniej kondygnacji z gruzu - przyjeto warstwe gr. 3 cm]
1
Budynek A
28.60*5.90*2 m?2 337.480
Budynek B
24.60*7.53*2 m?2 370.476
tacznik
(5.32+3.84)/2*5.59 m?2 25.602
RAZEM 733.558
107|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |ms3
d.4./0106-05 usuniecie gruzu i ziemi z piwnic budynku [Usuniecie gruzu ze stropu ostatniej
1 kondygnacji poprzez dach na teren budowy]
Budynek A
28.60*5.90*2*0.03 m3 10.124
Budynek B
24.60*7.53*2*0.03 m3 11.114
tacznik
(5.32+3.84)/2*5.59*0.03 m3 0.768
RAZEM 22.007
108/KNR 9-12 Izolacja granulatem z welny mineralnej Paroc GRAN gr. 15 cm, metoda m2
d.4./0303-04 wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
1
733.558 m?2 733.558
RAZEM 733.558
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
109/KNR 9-12 Izolacja granulatem z wetny mineralnej Paroc GRAN gr. 15 cn, dodatek za m?2
d.4./0303-06 kazdy 1 cm grubosci [pogrubienie do 17 cm - krotnos¢ 2]
1 Krotnos¢ = 2
733.558 m?2 733.558
RAZEM 733.558
110|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.4./0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 5,7 mm
1
Budynek A
28.60*2*1.0 m?2 57.200
RAZEM 57.200
111 |KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, stemplowania w wysokos- |m2
d.4./0201-01 ci do 4 m deskowan konstrukcji
1
2.40*0.60*3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
112\KNR 4-01 Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, plyty stropowe i dachowe |m?2
d.4.|0201-06
1
2.40*0.60*3 m?2 4.320
RAZEM 4.320
113|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8 mm, gtadkie [przyjeto 7,0 kg/m2] kg
d.4./0202-0201
1
4.32*7.0 kg 30.240
RAZEM 30.240
114\KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstruk- |ms3
d.4.|0203-09 cje dachu
1
2.40*0.60*0.10*3 m3 0.432
RAZEM 0.432
115|KNR K-06/ Montaz wytazéw dachowych o powierzchni do 0,50 m2 szt
d.4.|0204/03
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
116|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.4.|0504-03
1
0.60*4*0.40*3 m?2 2.880
RAZEM 2.880
117|\KNR 4-01 Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10 |m?2
d.4.|0209-01 m2, grubo$¢ do 10 cm
1
Budynek A
0.35*0.35*20 m?2 2.450
Budynek B
0.35*0.35*20 m?2 2.450
tacznik
0.35*0.35*1 m?2 0.123
RAZEM 5.023
118/KNR 2-15 Rury wywiewne, z blachy stalowej, Fi 100 mm [kominki wentylacyjne z blachy |szt
d.4./0209-06 kwasoodpornej Fi 300 mm - wentylacja stropodachu]
1
Budynek A
20.0 szt 20.000
Budynek B
20.0 szt 20.000
tacznik
1.0 szt 1.000
RAZEM 41.000
119|/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,2 m2, gtebokos$¢ |szt
d.4.|0206-03 do 10 cm [wokdt kominkéw wentylacyjnych]
1
Budynek A
20.0 szt 20.000
Budynek B
20.0 szt 20.000
tacznik
1.0 szt 1.000
RAZEM 41.000
120|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna, obrdbki z papy (kotnie- |m2
d.4./0519-05 rze) elementéw metalowych [obrébki kominkéw wentylacyjnych]
1
Budynek A
0.50*0.50*20 m?2 5.000
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0.96)*2+(0.52+1.0)*2*2+(0.52+1.77)*2+(0.52+1.18)*2+(0.52+0.80)*2+(0.52+
2.20)*2+(0.52+5.90)*2)*0.25
Budynek B - pasy nadrynnowe

-18 -

Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 6823

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek B
0.50*0.50*20 m?2 5.000
tacznik
0.50*0.50*1 m?2 0.250
RAZEM 10.250
4.2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Bit  gczniku.
121 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2
d.4.|0519-06
2
Budynek B
24.60*15.21 m?2 374.166
tacznik
(5.32+3.84)/2*5.59 m?2 25.602
RAZEM 399.768
122|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna [trzy warstwy] |m?2
d.4.|0519-07 Krotnos¢ = 3
2
Budynek B
24.60*15.21 m2 374.166
tacznik
(5.32+3.84)/2*5.59 m?2 25.602
RAZEM 399.768
123|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.4.|0504-02
2
Budynek B
24.60*15.21 m?2 374.166
tacznik
(5.32+3.84)/2*5.59 m?2 25.602
RAZEM 399.768
4.3 Wymiana obrébek blacharskich.
124|\KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.|0535-04
3
Budynek A
29.48+20.12 m 49.600
Budynek B
25.40*2 m 50.800
tacznik
5.45+4.0 m 9.450
RAZEM 109.850
125/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4.|0535-06
3
Budynek A
6.65+4.40 m 11.050
Budynek B
6.65*2+6.60*2 m 26.500
tacznik
6.60 m 6.600
RAZEM 44.150
126\ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2
d.4.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3
Budynek A - murki ogniwe poprzeczne
14.0*0.55*2+12.20*0.70 m?2 23.940
Budynek A - murki podiuzne
(19.65+28.60)*0.50 m?2 24.125
Budynek A - kotnierze muréw i kominéw
(12.20*4+28.60*2+(0.52+1.10)*2*5+(0.52+1.47)*2*2+(0.52+1.62)*2+(0.52+ m?2 38.120
1.76)*2+(0.52+1.18)*2+(0.52+2.0)*2+(0.52+0.74)*2*2)*0.25
Budynek A - pasy nadrynnowe
(19.65+28.60)*0.25 m?2 12.063
Budynek A - parapety
(0.80*4+1.36+0.80*2+1.36*6+0.80*6+2.30*3+0.80*3+1.40*2+0.80+1.38*5+ m?2 10.595
1.36+0.80*2+0.50)*0.25
Budynek A - obrobka dylatacji
(4.85+4.65+0.65*2)*0.30 m?2 3.240
Budynek B - murki ogniowe poprzeczne
17.0*0.55*2 m?2 18.700
Budynek B - murki podtuzne
24.60*2*0.50 m?2 24.600
Budynek B - kotnierze muréw i kominéw
(15.20*2+24.60*2+(0.52+1.10)*2*2+(0.52+0.52)*2*2+(0.52+0.90)*2*2+(0.52+ |m2 33.465
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Budynek A - parapety
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24.60*2*0.25 m2 12.300
Budynek B - parapety
(1.36*5+1.10*11+1.10+0.80*3+0.80*3+1.36*8+1.68*9+1.68*3+1.36)*0.25 m2 14.300
tacznik - murki podtuzne
(5.35+3.85)*0.50 m2 4.600
tacznik - kotnierze muréw i kominéw
(5.75+5.35+5.60+3.85+(0.52+1.10)*2)*0.25 m2 5.948
tacznik - pasy nadrynnowe
(5.35+3.85)*0.25 m2 2.300
tacznik - parapety
(0.50*3+0.80+1.40*2+0.80*2)*0.25 m2 1.675
tacznik - obrébka dylatacji
(6.56*2+6.20+5.80)*0.30 m?2 7.536
RAZEM 237.506
127|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte, Fi 15 cm [blacha tytanowo |m
d.4.]0519-0401 - cynkowa]
3
Budynek A
29.48+20.12 m 49.600
Budynek B
25.40%2 m 50.800
tacznik
5.45+4.0 m 9.450
RAZEM 109.850
128|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o $rednicy 12 cm [blacha tyta- |m
d.4.|/0526-0301 nowo - cynkowa]
3
Budynek A
6.65+4.40 m 11.050
Budynek B
6.65*2+6.60*2 m 26.500
tacznik
6.60 m 6.600
RAZEM 44.150
129|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW taczone metodg wciskowg, Fi 110 mm szt
d.4.|0217-02
3
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
130|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm [bla- |m?2
d.4.|0514-0101 cha tytanowo - cynkowa]
3
Budynek A - kotnierze muréw i kominéw
(12.20*4+28.60*2+(0.52+1.10)*2*5+(0.52+1.47)*2*2+(0.52+1.62)*2+(0.52+ m?2 38.120
1.76)*2+(0.52+1.18)*2+(0.52+2.0)*2+(0.52+0.74)*2*2)*0.25
Budynek A - pasy nadrynnowe
(19.65+28.60)*0.25 m2 12.063
Budynek B - kotnierze muréw i kominéw
(15.20*2+24.60*2+(0.52+1.10)*2*2+(0.52+0.52)*2*2+(0.52+0.90)*2*2+(0.52+ |m2 33.465
0.96)*2+(0.52+1.0)*2*2+(0.52+1.77)*2+(0.52+1.18)*2+(0.52+0.80)*2+(0.52+
2.20)*2+(0.52+5.90)*2)*0.25
Budynek B - pasy nadrynnowe
24.60*2*0.25 m?2 12.300
tacznik - kotnierze muréw i kominéw
(5.75+5.35+5.60+3.85+(0.52+1.10)*2)*0.25 m?2 5.948
tacznik - pasy nadrynnowe
(5.35+3.85)*0.25 m?2 2.300
RAZEM 104.195
131|KNR-W 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.4.]0514-0201 [blacha tytanowo - cynkowa]
3
Budynek A - murki ogniwe poprzeczne
14.0*0.70*2+12.20*0.70 m?2 28.140
Budynek A - murki podiuzne
(19.65+28.60)*0.50 m?2 24.125
Budynek B - murki ogniowe poprzeczne
17.0*0.70*2 m?2 23.800
Budynek B - murki podtuzne
24.60*2*0.50 m?2 24.600
tacznik - murki podiuzne
(5.35+3.85)*0.50 m?2 4.600
RAZEM 105.265
132|KNNR 2 Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych [z blachy alu- |m
d.4.|/0302-07 miniowej powlekanej szer. 40 cm]
3
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

0.80*4+1.36+0.80*2+1.36*6+0.80*6+2.30*3+0.80*3+1.40*2+0.80+1.38*5+
1.36+0.80*2+0.50

Budynek A - parapety
0.80*4+1.36+0.80*2+1.36*6+0.80*6+2.30*3+0.80*3+1.40*2+0.80+1.38*5+
1.36+0.80*2+0.50

tacznik - parapety

0.50*3+0.80+1.40*2+0.80*2

3

42.380

42.380

6.700

RAZEM

91.460

4.4

Remont kominéw nad dachem.

133

KNR 4-01
0212-04

Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe

Budynek A
0.52*1.10*5+0.52*1.47*2+0.52*1.62+0.52*1.76+0.52*1.18+0.52*2.0+0.52*
0.74*2

Budynek B
0.52*1.10*2+0.52*0.52*2+0.52*0.90*2+0.52*0.96+0.52*1.0*2+0.52*1.77+0.52*
1.18+0.52*0.80+0.52*2.20+0.52*5.90

tacznik

0.52*1.10

m2

m2

m?2

m2

8.570

10.322

0.572

RAZEM

19.464

134

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
wzgledu na ilo$¢, na Scianach, filarach, pilastrach [na kominach nad dachem]

Budynek A
((0.42+1.0)*2*5+(0.42+1.37)*2*2+(0.42+1.52)*2+(0.42+1.66)*2+(0.42+1.08)*
2+(0.42+1.90)*2+(0.42+0.64)*2*2)*1.0

Budynek B
((0.42+1.0)*2*2+(0.42+0.42)*2*2+(0.42+0.80)*2*2+(0.42+0.86)*2+(0.42+0.90)
*2*2+(0.42+1.67)*2+(0.42+1.08)*2+(0.42+0.70)*2+(0.42+2.10)*2+(0.42+5.80)*
2)*1.0

tacznik

(0.42+1.0)*2*1.0

m?2

m?2

m2

m2

41.280

48.660

2.840

RAZEM

92.780

135
d.4.

KNR 4-01
0310-0101

Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5 m3/miejsce [przyjeto 30% objetosci]

Budynek A

(1.0*5+1.37*2+1.52+1.66+1.08+1.90+0.64)*0.42*1.0*0.30

Budynek B
(1.0*2+0.42*2+0.80*2+0.86+0.90*2+1.67+1.08+0.70+1.90+5.80)*0.42*1.0*
0.30

tacznik

1.0*0.42*1.0*0.30

m3

m3

m3

m3

1.832

2.300

0.126

RAZEM

4.258

136
d.4.

KNR 4-01
0735-0202

Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski,
wykonanie - tynk kategorii lll

Budynek A
((0.42+1.0)*2*5+(0.42+1.37)*2*2+(0.42+1.52)*2+(0.42+1.66)*2+(0.42+1.08)*
2+(0.42+1.90)*2+(0.42+0.64)*2*2)*1.0

Budynek B
((0.42+1.0)*2*2+(0.42+0.42)*2*2+(0.42+0.80)*2*2+(0.42+0.86)*2+(0.42+0.90)
*2*2+(0.42+1.67)*2+(0.42+1.08)*2+(0.42+0.70)*2+(0.42+2.10)*2+(0.42+5.80)*
2)*1.0

tacznik

(0.42+1.0)*2*1.0

m?2

m?2

m2

m2

41.280

48.660

2.840

RAZEM

92.780

137

KNR 4-01
0201-10

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, czapki kominowe

Budynek A
(0.52+1.10)*2*5+(0.52+1.47)*2*2+(0.52+1.62)*2+(0.52+1.76)*2+(0.52+1.18)*
2+(0.52+2.0)*2+(0.52+0.74)*2*2

Budynek B
(0.52+1.10)*2*2+(0.52+0.52)*2*2+(0.52+0.90)*2*2+(0.52+0.96)*2+(0.52+1.0)*
2*2+(0.52+1.77)*2+(0.52+1.18)*2+(0.52+0.80)*2+(0.52+2.20)*2+(0.52+5.90)*
2
tacznik
(0.52+1.10)*2

m

m

46.480

54.260

3.240

RAZEM

103.980

138
d.4.

KNR 4-01
0201-12

Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, listwy dla zachowania
bruzd w betonie [do wyprofilowania okapow]

103.98

m

103.980

RAZEM

103.980
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
139|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6 mm, gtadkie [przyjeto 4 kg/m2|kg
d.4./0202-01 czapki kominowej]
4
Budynek A
8.5696*4.0 kg 34.278
Budynek B
10.322*4.0 kg 41.288
tacznik
0.572*4.0 kg 2.288
RAZEM 77.854
140/KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki m2
d.4./0203-13 kominowe
4
Budynek A
0.52*1.10*5+0.52*1.47*2+0.52*1.62+0.52*1.76+0.52*1.18+0.52*2.0+0.52* m?2 8.570
0.74*2
Budynek B
0.52*1.10*2+0.52*0.52*2+0.52*0.90*2+0.52*0.96+0.52*1.0*2+0.52*1.77+0.52*|m2 10.322
1.18+0.52*0.80+0.52*2.20+0.52*5.90
tacznik
0.52*1.10 m?2 0.572
RAZEM 19.464
4.5 Konserwacja blach fatdowych.
141|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, nadajgcego sie do uzytku [blach m2
d.4.|0545-01 fatdowych]
5
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90 m?2 91.656
Budynek B
24.60*2*1.90 m?2 93.480
tacznik
(3.85+5.35)*1.90 m?2 17.480
RAZEM 202.616
142|KNR-W 4-01 |Przygotowanie blach z rozbiérki do dalszego uzytku [blach fatldowych] m?2
d.4.|0545-09
5
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90 m?2 91.656
Budynek B
24.60*2*1.90 m2 93.480
tacznik
(3.85+5.35)*1.90 m?2 17.480
RAZEM 202.616
143|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa scian ostonowych z blach stalowych faldowanych montowana |m2
d.4./1007-01 metoda tradycyjng, bez ocieplenia [blachy fatldowe z odzysku]
5
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90 m?2 91.656
Budynek B
24.60*2*1.90 m?2 93.480
tacznik
(3.85+5.35)*1.90 m?2 17.480
RAZEM 202.616
144|KNR-W 4-01 |Wymiana zuzytego odeskowania szczytéw dachéw przez rozbiorke deskowa- |m?2
d.4.|0420-04 nia zuzytego i oszalowania deskami jednostronnie struganymi na zakfad, po-
5 wierzchnia ponad 10 m2
Budynek A
(28.60+19.64)*0.65 m?2 31.356
Budynek B
24.60*2*0.65 m?2 31.980
tacznik
(3.85+5.35)*0.65 m?2 5.980
RAZEM 69.316
145/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.4./0101-01 Sciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne [blachy fatdowe - krotnosc¢ 1,
5 5]
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90*1.50 m?2 137.484
Budynek B
24.60*2*1.90*1.50 m?2 140.220
tacznik
(3.85+5.35)*1.90*1.50 m?2 26.220
RAZEM 303.924
146|KNR 7-12 Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne [blachy fatdowe - krotnosé 1,5] m2
d.4.|0105-01
5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90*1.50 m?2 137.484
Budynek B
24.60*2*1.90*1.50 m?2 140.220
tacznik
(3.85+5.35)*1.90*1.50 m?2 26.220
RAZEM 303.924
147|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscien- |mz2
d.4./0201-0102 ne, farba ftalowa [blachy fatdowe - krotnos¢ 1,5]
5
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90*1.50 m2 137.484
Budynek B
24.60*2*1.90*1.50 m2 140.220
tacznik
(3.85+5.35)*1.90*1.50 m?2 26.220
RAZEM 303.924
148|/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pet- |m2
d.4.|0210-0101 noscienne, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania [blachy fatdo-
5 we - krotnos¢ 1,5]
Budynek A
(28.60+19.64)*1.90*1.50 m?2 137.484
Budynek B
24.60*2*1.90*1.50 m?2 140.220
tacznik
(3.85+5.35)*1.90*1.50 m?2 26.220
RAZEM 303.924
5 Pozostate roboty budowlane.
5.1 Wykonanie nadpro za.
149|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.5.|0353-04
1
Okno O12 - 3,16 x 0,53 m
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
150|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla |m3
d.5.|0314-03 belek
1
3.20*0.89*0.25 m3 0.712
RAZEM 0.712
151|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel, dostarczenie i obsa- m
d.5.|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP180 mm [belek zelbetowych L 19]
1
1.50*4 m 6.000
RAZEM 6.000
152|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, obmurowanie koncéw |m
d.5./0314-06 belek stalowych do | NP180 mm [belek zelbetowych L 19]
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
153|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kategorii 11l wykonywane recznie, (cegta, pustaki ce- | m2
d.5./0716-0102 ramiczne, gazo- i pianobetony) na $cianach ptaskich, pomieszczenie do 5 m2
1
3.20*0.89*2 m?2 5.696
RAZEM 5.696
5.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;.
154/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m?2
d.5.|0929-0502 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 m2, osadza-
2 nie na dyblach
Okna O10
0.80*0.80*5 m?2 3.200
Okna O15
0.80*0.50*5 m?2 2.000
Okna O16
0.80*0.40*2 m?2 0.640
Okna O17
0.50*0.50*4 m?2 1.000
RAZEM 6.840
155/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m2
d.5.|0929-0602 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadza-
2 nie na dyblach
Okna 09
1.36*0.80*2 m?2 2.176
RAZEM 2.176
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156/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m?2
d.5.|0929-0802 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2, osadza-
2 nie na dyblach
Okna 014
2.30*0.50*3 m?2 3.450
RAZEM 3.450
157|KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m2
d.5.|0929-0902 PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadza-
2 nie na dyblach
Okna 06
1.10*1.65*11 m?2 19.965
RAZEM 19.965
158|KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne, typ A, wielko$¢ 2.5 (grubos¢é muru w cegtach) [Wsta- |szt
d.5.|0156-03 wienie nawiewek higrosterowalnych]
2
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
159|/KNR 0-19 Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z |m?2
d.5./0929-1202 PCV, drzwi balkonowe, osadzanie na dyblach
2
Drzwi zewnetrzne DZ1
0.90*2.10 m2 1.890
Drzwi zewnetrzne DZ2
1.0*2.10 m2 2.100
Drzwi zewnetrzne DZ4
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 5.938
5.3 Remonty schodéw.
160/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m?2
d.5.|0807-04
3
Budynek B strona wschodnia (schody)
1.15*5.70+1.55*4.50+1.95*2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12 m?2 24.335
Budynek B strona potudniowa
15.0*1.25 m?2 18.750
RAZEM 43.085
161|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |m2
d.5.|0811-07
3
Budynek A strona zachodnia
(8.06+2.40)*2.55 m?2 26.673
Budynek A strona potudniowa
3.60*1.50+3.0*1.90+1.50*0.18*11 m?2 14.070
Budynek B strona pétnocna
3.16*0.60 m?2 1.896
RAZEM 42.639
162|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5 cm, na $cianach lub podiogach  |m2
d.5./0211-03
3
Budynek A strona zachodnia
(8.06+2.40)*2.55 m?2 26.673
Budynek A strona potudniowa
3.60*1.50+3.0*1.90+1.50*0.18*11 m?2 14.070
Budynek B strona pétnocna
3.16*0.60 m?2 1.896
Budynek B strona wschodnia (schody)
1.15*5.70+1.55*4.50+1.95*2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12 m?2 24.335
Budynek B strona potudniowa
15.0*1.25 m?2 18.750
RAZEM 85.724
163|KNNR 2 Samopoziomujgcy podktad podtogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z ka- m2
d.5.|1207-01 mieni sztucznych i wykfadzin w systemach ogrzewania podtogowego, jastrych
3 anhydrowy wylewany (1- i 2-warstwowy), zespolony grubosci 25 mm
Budynek A strona zachodnia
(8.06+2.40)*2.55 m?2 26.673
Budynek A strona potudniowa
3.60*1.50+3.0*1.90+1.50*0.18*11 m?2 14.070
Budynek B strona pétnocna
3.16*0.60 m?2 1.896
Budynek B strona wschodnia (schody)
1.15*5.70+1.55*4.50+1.95*2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12 m?2 24.335
Budynek B strona potudniowa
15.0*1.25 m?2 18.750
RAZEM 85.724
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164|KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podiogowy Atlas SAM 200 - pod posadzki z ka- m2
d.5.|1207-05 mieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania podtogowego, doptata
3 za kazde 10 mm grubosci jastrychu [pogrubienie do 50 mm - krotnosc¢ 2,5]
Krotnos¢ = 2.5
Budynek A strona zachodnia
(8.06+2.40)*2.55 m?2 26.673
Budynek A strona potudniowa
3.60*1.50+3.0*1.90+1.50*0.18*11 m?2 14.070
Budynek B strona pétnocna
3.16*0.60 m?2 1.896
Budynek B strona wschodnia (schody)
1.15*5.70+1.55*4.50+1.95*2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12 m?2 24.335
Budynek B strona potudniowa
15.0*1.25 m?2 18.750
RAZEM 85.724
165|KNR-W 2-02 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, m?2
d.5./1111-0701 metoda nieregularna, ptytki 30x30 cm
3
Budynek A strona zachodnia
8.06*2.55 m2 20.553
Budynek A strona potudniowa
3.0*1.90 m2 5.700
Budynek B strona wschodnia (schody)
1.15*5.70+1.55*4.50 m2 13.530
Budynek B strona potudniowa
15.0*1.25 m?2 18.750
RAZEM 58.533
166|KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych naktadanych na zaprawie |m?2
d.5.|1120-02 klejowej, ptytki 30x30
3
Budynek A strona zachodnia
2.40*2.55 m?2 6.120
Budynek A strona potudniowa
3.60*1.50+1.50*0.18*11 m?2 8.370
Budynek B strona pétnocna
3.16*0.60 m?2 1.896
Budynek B strona wschodnia (schody)
1.95*2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12 m?2 10.805
RAZEM 27.191
167|KNR-W 2-02 |Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
d.5./1219-03
3
Budynek A strona zachodnia
1.0 szt 1.000
Budynek A strona potudniowa
1.0 szt 1.000
Budynek B strona pétnocna
1.0 szt 1.000
Budynek B strona potudniowa
2.0 szt 2.000
RAZEM 5.000
168|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill ($ciany, loggie, bal- |m?2
d.5.|0726-0202 kony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2 m2 (w 1
3 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) [przyjeto 50% pow. $cian]
Budynek A strona zachodnia
(8.10+2.0)*1.10/2 m?2 5.555
Budynek B strona wschodnia (schody)
(1.0*1.75*2+0.60*1.75*2+1.0*3.40*2+0.60*3.40*2+1.15*5.70+1.55*4.50+1.95* |m2 20.407
2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12)/2
Budynek B strona potudniowa
(15.0%1.20+2.0*1.10)/2 m?2 10.100
RAZEM 36.062
169|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" w technologii Dryvit, tynki cienko- |m?2
d.5./2630-05 warstwowe i malowanie, malowanie farbg Silstar
3
Budynek A strona zachodnia
(8.10+2.40)*1.10 m?2 11.550
Budynek B strona wschodnia (schody)
(1.0*1.75*2+0.60*1.75*2+1.0*3.40*2+0.60*3.40*2+1.15*5.70+1.55*4.50+1.95* |m2 20.407
2.55+1.15*0.18*12+1.55*0.18*12)/2
Budynek B strona potudniowa
15.0%1.20+2.0*1.10 m?2 20.200
RAZEM 52.157
170/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m?2
d.5./0101-03 Sciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe [balustrady schodowe - wsp. 0,
3 60 wg tab. 9903]
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Budynek A strona zachodnia
(8.10+2.40)*1.10 m?2 11.550
Budynek A strona potudniowa
3.50*1.10+3.0*1.10+2.80*1.10/2 m?2 8.690
Budynek B strona wschodnia (schody)
3.10*1.10+(3.90+2.30+3.75+1.20)*2*1.10 m?2 27.940
Budynek B strona potudniowa
13.50*1.10 m?2 14.850
RAZEM 63.030
171|KNR 7-12 Odttuszczanie, konstrukcje szkieletowe m?2
d.5./0105-03 Krotnos¢ = 0.6
3
Budynek A strona zachodnia
(8.10+2.40)*1.10 m2 11.550
Budynek A strona potudniowa
3.50*1.10+3.0*1.10+2.80*1.10/2 m2 8.690
Budynek B strona wschodnia (schody)
3.10*1.10+(3.90+2.30+3.75+1.20)*2*1.10 m2 27.940
Budynek B strona potudniowa
13.50*1.10 m?2 14.850
RAZEM 63.030
172|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje szkieletowe, |m2
d.5./0201-0302 farba ftalowa
3 Krotnos¢ = 0.6
Budynek A strona zachodnia
(8.10+2.40)*1.10 m?2 11.550
Budynek A strona potudniowa
3.50*1.10+3.0*1.10+2.80*1.10/2 m?2 8.690
Budynek B strona wschodnia (schody)
3.10*1.10+(3.90+2.30+3.75+1.20)*2*1.10 m?2 27.940
Budynek B strona potudniowa
13.50*1.10 m?2 14.850
RAZEM 63.030
173|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje m2
d.5./0210-0302 szkieletowe, emalia ftalowa og6lnego stosowania
3 Krotnos¢ = 0.6
Budynek A strona zachodnia
(8.10+2.40)*1.10 m2 11.550
Budynek A strona potudniowa
3.50*1.10+3.0*1.10+2.80*1.10/2 m?2 8.690
Budynek B strona wschodnia (schody)
3.10*1.10+(3.90+2.30+3.75+1.20)*2*1.10 m?2 27.940
Budynek B strona potudniowa
13.50*1.10 m?2 14.850
RAZEM 63.030
174\KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone [schody] m3
d.5.|0212-03
3
Budynek B strona potudniowa
1.90*0.60*0.60 m3 0.684
RAZEM 0.684
5.4 Malowanie antykorozyjne.
175/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.5./0101-01 Sciowy powierzchni B, konstrukcje petnoscienne [wsp. do powierzchni krat i
4 drabin 0,60]
Kraty okienne
(0.90*0.85*4+0.90*0.55+1.45*0.85*2)*0.60 m?2 3.612
Drabinki wtazowe
3.20*0.72*0.60 m?2 1.382
Okiennice piwnic
1.0*0.80*2*7 m?2 11.200
Tablica elektryczna
1.10*0.80*2 m?2 1.760
Drzwi stalowe
1.80*2.05*2 m?2 7.380
Drabinka na kominie
3.60*0.50*0.60 m?2 1.080
RAZEM 26.414
176|KNR 7-12 Odtluszczanie, konstrukcje petnoscienne m2
d.5.|0105-01
4
Kraty okienne
(0.90*0.85*4+0.90*0.55+1.45*0.85*2)*0.60 m2 3.612
Drabinki wtazowe
3.20*0.72*0.60 m?2 1.382
Okiennice piwnic
1.0*0.80*2*7 m?2 11.200
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Tablica elektryczna
1.10*0.80*2 m?2 1.760
Drzwi stalowe
1.80*2.05*2 m?2 7.380
Drabinka na kominie
3.60*0.50*0.60 m?2 1.080
RAZEM 26.414
177|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscien- |mz2
d.5./0201-0102 ne, farba ftalowa
4
Kraty okienne
(0.90*0.85*4+0.90*0.55+1.45*0.85*2)*0.60 m2 3.612
Drabinki wtazowe
3.20*0.72*0.60 m2 1.382
Okiennice piwnic
1.0*0.80*2*7 m2 11.200
Tablica elektryczna
1.10*0.80*2 m2 1.760
Drzwi stalowe
1.80*2.05*2 m2 7.380
Drabinka na kominie
3.60*0.50*0.60 m?2 1.080
RAZEM 26.414
178/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, konstrukcje pel- |m2
d.5.|0210-0101 noscienne, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
4
Kraty okienne
(0.90*0.85*4+0.90*0.55+1.45*0.85*2)*0.60 m?2 3.612
Drabinki wtazowe
3.20*0.72*0.60 m?2 1.382
Okiennice piwnic
1.0*0.80*2*7 m?2 11.200
Tablica elektryczna
1.10*0.80*2 m?2 1.760
Drzwi stalowe
1.80*2.05*2 m?2 7.380
Drabinka na kominie
3.60*0.50*0.60 m?2 1.080
RAZEM 26.414
5.5 Roboty towarzysz ace.
179|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikéw na podtozu ceglanym [demontaz elementéw znajdujg- [szt
d.5.|1143-02 cych sie na elewacji budynku]
5
2.0+1.0+1.0+1.0+3.0+1.0+3.0+6.0+5.0+5.0+6.0 szt 34.000
RAZEM 34.000
180|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
d.5./0401-08 kotki rozporowe plastikowe w cegle - do 4 otworéw
5
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
181|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i pod- szt
d.5./0402-02 taczenia, aparat do 2,5 kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 [montaz elemen-
5 téw zdemontowanych z elewacji - materiat z odzysku]
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
5.6 Wyw0z i utylizacja odpadéw.
182|KNR 4-01 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii IV m3
d.5.|0108-07
6
Budynek B - wykop pod izolacje $cizn fundamentowych
71.253 m3 71.253
RAZEM 71.253
183|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastep- |m3
d.5./0108-08 ny 1 km [do 15 km - krotnos$¢ 14]
6 Krotnos¢ = 14
71.253 m3 71.253
RAZEM 71.253
184 Optata wysypiskowa za sktadowanie i utylizacje ziemi z wykopéw t
d.5.|kalk. wtasna
6
Ziemia z wykopoéw
71.253*1.8 t 128.255
RAZEM 128.255
185|KNR 4-01 Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.5./0108-11
6
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Tynki - budynek A
(135.446+6.464)*0.015 m3 2.129
Tynki - budynek B
(192.925+31.890)*0.015 m3 3.372
Tynki - £acznik
(23.125+2.760)*0.015 m3 0.388
Tynki - kominy nad dachem
92.780*0.015 m3 1.392
Ptyty chodnikowe - budynek B
76.50*0.05*0.25 m3 0.956
Ptyty chodnikowe - odgrom
57.645*0.05*0.25 m3 0.721
Dach - gruz betonowy zalegajacy i z remontu
22.007+5.023*0.10+19.464*0.07 m3 23.872
Dach - gruz ceglany zalegajacy i z remontu
4.258 m3 4.258
Schody - gruz betonowy
85.724*0.05+0.684 m3 4.970
Schody - posadzka lastrikowa i z ptytek
43.085*0.02+42.639*0.015 m3 1.501
RAZEM 43.559
186|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.5.|0108-12 nastepny 1 km [do 15 km - krotnos¢ 14]
6 Krotnos¢ = 14
43.559 m3 43.559
RAZEM 43.559
187 Optata wysypiskowa za sktadowanie i utylizacje gruzu ceglanego i betonowe- |t
d.5.|kalk. wkasna |go
6
Gruz betonowy i ceglany
43.559*2.0 t 87.118
RAZEM 87.118
188|KNR 4-01 Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany [stolarka okienna |m3
d.5./0108-13 i drzwiowa z demontazu plus podbitka i papa z rozbiorki]
6
Stolarka z demontazu
(6.840+2.176+3.450+19.965+5.938)*0.10+3.16*0.53*0.10 m3 4.004
Podbitka okapu
69.316*0.025 m3 1.733
Papa z rozbiérki
(57.20+399.78)*0.008 m3 3.656
RAZEM 9.393
189|KNR 4-01 Wywéz samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km, gruz (kol.13- |m3
d.5.|0108-16 15) [do 15 km - krotnos¢ 14]
6 Krotnos¢ = 14
9.393 m3 9.393
RAZEM 9.393
190 Optata wysypiskowa za sktadowanie i utylizacje drewna z rozbiorki t
d.5.|kalk. wkasna
6
Stolarka okienna i drzwiowa z demontazu
4.004*0.55 t 2.202
Podbitka okapu
69.316*0.025*0.55 t 0.953
RAZEM 3.155
191 Optata wysypiskowa za sktadowanie i utylizacje papy z rozbiorki t
d.5. |kalk. wtasna
6
Papa z rozbiérki
(57.20+399.78)*0.022 t 10.054
RAZEM 10.054
6 Instalacja odgromowa.
6.1 Roboty demonta zowe.
192|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na wspor- |m
d.6./1139-08 nikach na scianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120 mm2
1
Budynek A
6.05*2+8.25*2 m 28.600
Budynek B
8.25*2+8.45*2 m 33.400
RAZEM 62.000
193|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu ptaskim, ptas- |m
d.6./1140-05 kownik lub pret
1
Budynek A
(29.50+14.0)*2 m 87.000
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Budynek B
(24.50+17.0)*2 m 83.000
tacznik
6.0+4.50 m 10.500
RAZEM 180.500
194|\KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji uziemiajgcej i odgromowej, na $cianie, podto- [szt
d.6.|1137-04 ze inne niz betonowe
1
8.0*2 szt 16.000
RAZEM 16.000
195|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, ptaskim, [szt
d.6./1138-03 poditoze: papa na betonie
1
8.0*2 szt 16.000
RAZEM 16.000
6.2 Instalacja odgromowa.
196 KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokosé wykopu do 0,8 m, grunt kategorii |m
d.6./0605-06 IV [bednarka FeZn 30 x 4 mm]
2
Strona potnocna
27.0+1.60*2 m 30.200
Strona wschodnia
20.10 m 20.100
Strona potudniowa
28.85+1.60*2 m 32.050
RAZEM 82.350
197|\KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrébwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na |m
d.6./0602-02 wspornikach $ciennych, na podiozu innym niz drewno [bednarka FezZn 30 x 4
2 mm]
Strona pétnocna
1.60*2 m 3.200
Strona potudniowa
1.60*2 m 3.200
RAZEM 6.400
198|KNR 5-08 taczenie przewodbw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, szt
d.6.|0617-02 uziemienie z bednarki 200 mm2
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
199|/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na za- |szt
d.6./0301-24 prawie cementowej lub gipsowej, wykonanie slepych otworéw recznie, beton
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
200|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcze- |szt
d.6.|0302-06 kowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 80
2 mm, mocowanie: gips - cement, 3 wyloty, przekréj przewodu do 6 mm2 -
puszka ztgcza odgromowego
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
201/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane |m
d.6./0601-0202 na wspornikach klejonych, z preta
2
Budynek A
226.0 m 226.000
Budynek B
224.0 m 224.000
tacznik
15.0 m 15.000
RAZEM 465.000
202|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.6./1207-09 dla rur RS28, w cegle
2
Budynek A
6.05*2+8.25*2 m 28.600
Budynek B
8.25*2+8.45*2 m 33.400
RAZEM 62.000
203|KNR 5-08 Montaz przewodoéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, |m
d.6./0607-02 pret Fi 8 mm, podioze z cegly, wykonanie reczne
2
Budynek A
6.05*2+8.25*2 m 28.600
Budynek B
8.25*2+8.45*2 m 33.400
RAZEM 62.000
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204/KNNR 5 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80 mm typ VA 32 - AROT m
d.6./0113-01
2
Budynek A
6.05*2+8.25*2 m 28.600
Budynek B
8.25*2+8.45*2 m 33.400
RAZEM 62.000
205/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6.|1208-05
2
62.0*0.05*0.05 m3 0.155
RAZEM 0.155
206/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m
d.6.|1208-02
2
Budynek A
6.05*2+8.25*2 m 28.600
Budynek B
8.25*2+8.45*2 m 33.400
RAZEM 62.000
207|KNR 5-08 Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych, |szt
d.6./0618-01 uniwersalnych krzyzowych
2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
208|KNR 5-08 Laczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomocg zigczy skrecanych, |szt
d.6./0618-02 odgatezionych tréjwylotowych
2
Budynek A
50.0 szt 50.000
Budynek B
50.0 szt 50.000
tacznik
15.0 szt 15.000
RAZEM 115.000
209|KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do rynny okapowej, |szt
d.6.|0619-01 na dachu
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
210|KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze do rynny spadowej, |szt
d.6.|0619-02 na $cianie
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
211|KNR 5-08 Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potgczenie |szt
d.6./0619-06 drut-ptaskownik
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
212|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej, instalacja odgromowa, pomiar  |szt
d.6./1304-03 pierwszy
2
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
6.3 Roboty towarzysz gce.
213|/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsyp- |m?2
d.6.|0805-05 ce piaskowej, ptyty 35x35x5 cm
3
Strona pétnocna
(27.0+1.60*2)*0.70 m?2 21.140
Strona wschodnia
20.10*0.70 m?2 14.070
Strona potudniowa
(28.85+1.60*2)*0.70 m?2 22.435
RAZEM 57.645
214/KNNR 6 Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wy- |m?2
d.6./0503-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg [ptytki chodnikowe z odzysku 75 %]
3
Strona potnocna
(27.0+1.60*2)*0.70 m?2 21.140
Strona wschodnia
20.10*0.70 m?2 14.070
Strona potudniowa
(28.85+1.60*2)*0.70 m?2 22.435
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RAZEM 57.645
7 45331100-7 Wymiana instalacji C.O.
7.1 Prace demonta zowe.
215/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 10-15 mm m
d.7./0506-01
1
358 m 358.000
RAZEM 358.000
216/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 20 mm m
d.7./0506-02
1
92 m 92.000
RAZEM 92.000
217/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 25 mm m
d.7./0506-03
1
86 m 86.000
RAZEM 86.000
218/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 32 mm m
d.7.|0506-04
1
111 m 111.000
RAZEM 111.000
219/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi 40-50 mm m
d.7.|0506-05
1
82 m 82.000
RAZEM 82.000
220/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, wielkos$¢ 4, typ S-130, do 9 ele-  |kpl
d.7./0520-09 mentéw
1
78 kpl 78.000
RAZEM 78.000
221|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu gwintowanego, grzejnikowy lub dwuztgczka, Fi 15-20 mm  |szt
d.7.|0512-01
1
Zawory grzejnikowe
78.0 szt 78.000
Dwuztgczki grzejnikowe
78.0 szt 78.000
RAZEM 156.000
222|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi 15-20 mm szt
d.7.|0512-03
1
Zawory przelotowe Fi 15 mm
28.0 szt 28.000
RAZEM 28.000
223|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi 25-32 mm szt
d.7.|0512-04
1
Zawory przelotowe Fi 25 mm
. szt 4.000
Zawory przelotowe Fi 32 mm
szt 2.000
RAZEM 6.000
224|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi 40-50 mm szt
d.7.|0512-05
1
Zawory przelotowe Fi 40 mm
3.0 szt 3.000
Zawory przelotowe Fi 50 mm
3.0 szt 3.000
RAZEM 6.000
225/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu gwintowanego, przelotowy, Fi 65 mm szt
d.7.|0512-06
1
Zawory przelotowe Fi 65 mm
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ $cian 1/ szt
d.7.|0333-15 2 cegly
1
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
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227|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scian 1 |szt
d.7.|0333-16 cegly
1
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
228|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubos¢ Scian 1 |szt
d.7.|0333-17 1/2 cegty
1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
229|/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych. szt
d.7.|0333-21
1
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
230/KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego [gr. 3 cm] m2
d.7./1918-0501
1
55.8 m?2 55.800
RAZEM 55.800
231|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci do 4 cm na Scianach z cegiel, na zaprawie cementowo - |m2
d.7./0347-09 wapiennej
1
48.6 m?2 48.600
RAZEM 48.600
7.2 Wywoz gruzu.
232|KNR 4-04 Wywiezienie blokéw oraz bryt cegl. i betonowych przy recznym zatadowaniu i |t
d.7./1104-01 wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km), do 50 kg/szt [grzejnikdw i rur z demontazu]
2
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
233|KNR 4-04 Wywiezienie blokéw oraz bryt cegl. i betonowych przy recznym zatadowaniu i |t
d.7./1104-03 wytadowaniu, naktady uzupetiajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleg-
2 toscit [grzejnikéw i rur z demontazu - dalsze 5 km]
Krotnos¢ = 5
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
234/KNR 4-01 Wywbéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
d.7./0108-11
2
2.088 m3 2.088
RAZEM 2.088
235/KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy |m3
d.7./0108-12 nastepny 1 km
2 Krotnos¢ = 5
2.088 m3 2.088
RAZEM 2.088
236 Sktadowanie gruzu na wysypisku - optata wysypiskowa. t
d.7.|kalk. wkasna
2
2.088*2.0 t 4.176
RAZEM 4.176
7.3 Ruroci ggi i armatura.
237|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn  |m
d.7.|0403-05 40 mm
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
238|KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn  |m
d.7.|0403-06 50 mm
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
239|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn  |m
d.7.|0403-07 65 mm
3
2 m 2.000
RAZEM 2.000
240/ KNR-W 2-15 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scia- m
d.7./0404-0101 nach w budynkach, Fi 20 mm [w inst. c.0. o $r. 16x2,0 mm o potaczeniach za-
3 ciskowych]
358 m 358.000
RAZEM 358.000
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241|KNR-W 2-15 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.7./0404-0201 nach w budynkach, Fi 25 mm [w inst. c.0. o0 sr. 20x2,25 mm o potgczeniach
3 zaciskowych]
92 m 92.000
RAZEM 92.000
242|KNR-W 2-15 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.7./0404-0301 nach w budynkach, Fi 32 mm [w inst. c.0. 0 sr. 25x2,5 mm o potgczeniach za-
3 ciskowych]
86 m 86.000
RAZEM 86.000
243|KNR-W 2-15 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.7./0404-0401 nach w budynkach, Fi 40 mm [w inst. c.0. o sr. 32x3 mm o potgczeniach za-
3 ciskowych]
111 m 111.000
RAZEM 111.000
244/KNR-W 2-15 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.7./0404-0501 nach w budynkach, Fi 50 mm [w inst. c.0. o sr. 40x4 mm o potaczeniach za-
3 ciskowych]
72 m 72.000
RAZEM 72.000
245/KNR-W 2-15 |Rurocigg z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, na Scia- m
d.7./0404-0501 nach w budynkach, Fi 50 mm [w inst. c.0. o sr. 50x4,5 mm o potgczeniach za-
3 ciskowych]
10 m 10.000
RAZEM 10.000
246/KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykre- |m
d.7.|0705-01 cenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200 mm [montaz pétupin weiskowych
3 na rury PE-RT/AL/PE-RT Fi 16 mm]
(8.50+1.50*5+0.70+1.40+1.30+5.0+1.50*4+10.0)*2 m 80.800
RAZEM 80.800
247/KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykre- |m
d.7.|0705-01 cenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200 mm [montaz pétupin weiskowych
3 na rury PE-RT/AL/PE-RT Fi 20 mm]
(0.50+3.80+5.80+13.50)*2 m 47.200
RAZEM 47.200
248|/KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykre- |m
d.7.|0705-01 cenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200 mm [montaz pétupin weiskowych
3 na rury PE-RT/AL/PE-RT Fi 25 mm]
(1.50+2.60+5.0+5.50+5.70+5.20+15.80)*2 m 82.600
RAZEM 82.600
249/KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykre- |m
d.7.|0705-01 cenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200 mm [montaz pétupin weiskowych
3 na rury PE-RT/AL/PE-RT Fi 32 mm]
6.80*2 m 13.600
RAZEM 13.600
250 KNR-W 5-08 |Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykre- |m
d.7.|0705-01 cenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200 mm [montaz pétupin weiskowych
3 na rury PE-RT/AL/PE-RT Fi 40 mm]
(9.80+8.30+13.80)*2 m 63.800
RAZEM 63.800
251 Rura ochronna stalowa Fi 32 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 16 | m
d.7.|kalk. wkasna |mm, przejscia przez sciany.
3
Sciany gr. 1/2 ¢
0.22*28.0 m 6.160
Sciany gr. 1 ¢
0.35*4.0 m 1.400
Sciany gr. 1_1/2 ¢
0.48*4.0 m 1.920
RAZEM 9.480
252 Rura ochronna stalowa Fi 40 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 20 |m
d.7.|kalk. wtasna |mm, przejscia przez sciany.
3
Sciany gr. 1_1/2 ¢
0.48*2.0 m 0.960
RAZEM 0.960
253 Rura ochronna stalowa Fi 50 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 25|m
d.7.|kalk. wkasna |mm, przejscia przez sciany.
3
Sciany gr. 1/2 ¢
0.22*2.0 m 0.440
Sciany gr. 1 ¢
0.35*12.0 m 4.200
Sciany gr. 1_1/2 ¢
0.48*4.0 m 1.920
RAZEM 6.560
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254 Rura ochronna stalowa Fi 50 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 32|m
d.7.|kalk. wkasna |mm, przejscia przez sciany.
3
Sciany gr. 1/2 ¢
0.22*6.0 m 1.320
Sciany gr. 1 ¢
0.35*4.0 m 1.400
Sciany gr. 1_1/2 ¢
0.48*12.0 m 5.760
RAZEM 8.480
255 Rura ochronna stalowa Fi 65 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 40 |m
d.7.|kalk. wtasna |mm, przejscia przez sciany.
3
Sciany gr. 1/2 ¢
0.22*8.0 m 1.760
Sciany gr. 1 ¢
0.35*2.0 m 0.700
Sciany gr. 1_1/2 ¢
0.48*2.0 m 0.960
RAZEM 3.420
256 Rura ochronna stalowa Fi 25 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 16 | m
d.7.|kalk. wkasna |mm, przej$cia przez stropy.
3
0.32*60.0 m 19.200
RAZEM 19.200
257 Rura ochronna stalowa Fi 32 mm na rure przewodowg PE-RT/AL/PE-RT Fi 20 |m
d.7.|kalk. wkasna |mm, przej$cia przez stropy.
3
0.32*4.0 m 1.280
RAZEM 1.280
258 Zakup i dostarczenie na plac budowy ksztaitek do poz. KNRW 215/404/1-5 w/ |kpl
d.7.|kalk. wtasna |g zestawienia w projekcie. [niektére kody katalogowe zostaly zmienione przez
3 producenta]
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
259|KNR-W 2-15 |Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20 mm szt
d.7./0121-0101
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
260 KNR-W 2-15 |Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25 mm szt
d.7./0121-0201
3
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
261/KNR-W 2-15 |Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 32 mm szt
d.7./0121-0301
3
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
262|KNR-W 2-15 |Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40 mm szt
d.7./0121-0401
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
263|KNR-W 2-15 |Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 50 mm szt
d.7./0121-0501
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
264|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucz-  |urzg-
d.7./0406-03 nych, préba zasadnicza (pulsacyjna) dze
3
78 urza- 78.000
dze
RAZEM 78.000
265/KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucz- |préba
d.7.|0406-03 nych, préba zasadnicza (pulsacyjna)
3
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
266 KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucz- |m
d.7.|0406-05 nych, dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
3
729 m 729.000
RAZEM 729.000
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267|KNR-W 2-15 |Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji  |urza-
d.7.|0436-01 dze
3
78 urza- 78.000
dze
RAZEM 78.000
268|/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm [zawdr termostatyczny z glowica] szt
d.7.|0412-02
3
78 szt 78.000
RAZEM 78.000
269|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe, Dn 15 mm [zawdr odcinajacy RLV] szt
d.7.|0412-02
3
78 szt 78.000
RAZEM 78.000
270 KNR-W 2-15 |Zawér przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 32 mm [Regulator réznicy |szt
d.7.|0411-0401 cis$nien ASV-PV gw 5-25 kPa Dn 32 z odwodnieniem i koncowkami dla insta-
3 latora]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR-W 2-15 |Zawér przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi 32 mm [Regulator réznicy |szt
d.7.|0411-0401 cis$nien ASV-PV gw 20-40 kPa Dn 40 z odwodnieniem i koncéwkami dla insta-
3 latora]
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
272|KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi 32 mm [Regulator zaworu  |szt
d.7./0411-0401 nastawnego ASV-l gw DN 32]
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
273|KNR-W 2-15 |Zawér przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 10 mm [zawoér odcinajgcy  |szt
d.7./0411-0101 Dn 15 mm]
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
274/KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 25 mm [zawér odcinajgcy  [szt
d.7./0411-0301 Dn 25 mm]
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
275/KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi 32 mm [zawér odcinajgcy  [szt
d.7./0411-0401 Dn 32 mm]
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
276/ KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 32 mm [zawoér odcinajgcy  [szt
d.7./0411-0401 Dn 40 mm]
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
277\KNR-W 2-15 |Zawér przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi 50 mm [zawoér odcinajgcy  [szt
d.7./0411-0501 Dn 50 mm]
3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
278|/KNR-W 2-15 |Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 zeliwny ocynkowany, Fi 65 mm [zawor — |szt
d.7./0411-0601 odcinajgcy Dn 65 mm]
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
279/KNR-W 2-15 |Rury przytgczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi 20 mm [o $r. zewn. |kpl
d.7.|0429-01 20 mm]
3
78 kpl 78.000
RAZEM 78.000
280/KNNR 4 Zawor c.o. przelotowy sko$ny z kurkiem spustowym M3052 Zzeliwny ocynko- |szt
d.7./0411-0104  |wany Fi 15mm
3
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
281/KNNR 4 Zawor c.o. przelotowy sko$ny z kurkiem spustowym M3052 zeliwny ocynko- |szt
d.7.|0411-0204  |wany Fi 20mm
3
4 szt 4.000
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RAZEM 4.000
282/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0., Dn 150 mm m
d.7.|0514-04
3
2.4 m 2.400
RAZEM 2.400
283|KNR-W 2-15 |Zawdr odpowietrzajgcy automatyczny, Fi 15 mm [ptywakowy, do pionu] szt
d.7.|0412-07
3
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
284|KNR-W 2-15 |Zawdr przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi 15 mm [pod zawory odpo- |szt
d.7./0411-0102 wietrzajgce]
3
34 szt 34.000
RAZEM 34.000
285|KNR 0-35 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 40 mm szt
d.7./0216-13
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
286|KNR 0-35 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 50 mm szt
d.7.|0216-14
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
287|KNR 0-31 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, manometry techniczne, Dn 15 szt
d.7./0209-06 mm
3
Na rozdzielaczach
2.0 szt 2.000
Przy filtrach siatkowych
4.0 szt 4.000
RAZEM 6.000
288/KNR 0-31 Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa i filtry, termometry techniczne, Dn 15 szt
d.7./0209-05 mm
3
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
7.4 Urzgdzenia grzejne.
289|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-01 [kompaktowe COSMONOWA 11 K 400/400]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
290/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-03 [kompaktowe COSMONOWA 11 K 600/400]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
291|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 400/720]
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
292|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 400/800]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
293|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 400/1000]
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
294|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 400/1400]
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
295/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7./0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 500/400]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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296 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/400]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
297|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/520]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
298|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/600]
4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
299|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/720]
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
300 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/800]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
301/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/920]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
302|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/1000]
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
303|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/1200]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
304|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 21 K 600/1400]
4
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
305/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 400/800]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
306 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 400/1000]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-05 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 400/1600]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
308/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 600/400]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
309/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 600/720]
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
310/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.]0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 600/920]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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311/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.|0418-07 [kompaktowe COSMONOWA 22 K 600/1000]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
312|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-500 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.|0418-09 [kompaktowe COSMONOWA 33 K 500/400]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
313|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.|0418-11 [kompaktowe COSMONOWA 33 K 600/400]
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
314|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.|0418-11 [kompaktowe COSMONOWA 33 K 600/720]
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
315/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900 mm, dtugosé do 1600 mm szt
d.7.|0418-11 [kompaktowe COSMONOWA 33 K 600/920]
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7.5 Izolacja.
316|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m2
d.7./0101-04 $ciowy powierzchni B, rurociagi, Fi do 57 mm
5
Rury Fi 40 mm
0.151*2.0 m?2 0.302
RAZEM 0.302
317|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj- m?2
d.7./0101-05 sciowy powierzchni B, rurociggi, Fi 58-219 mm
5
Rury Fi 50 mm
0.186*2.0 m?2 0.372
Rury Fi 65 mm
0.239*2.0 m?2 0.478
RAZEM 0.850
318/KNR 7-12 Odttuszczanie, rurociggi m?2
d.7.|0105-04
5
0.302+0.850 m?2 1.152
RAZEM 1.152
319|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi do 57 mm, |m2
d.7./0201-0402 farba ftalowa
5
0.302 m?2 0.302
RAZEM 0.302
320|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi 58-219 mm, |m2
d.7./0201-0502 farba ftalowa
5
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
321/KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fido |m2
d.7./0210-0401 57 mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
5
0.302 m?2 0.302
RAZEM 0.302
322|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociggi, Fi 58- |m2
d.7./0210-0501 219 mm, farba ftalowa nawierzchniowa og6lnego stosowania
5
0.85 m?2 0.850
RAZEM 0.850
323/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-10 20 mm (N), rurocigg Fi 12-22 mm [Fi 16x2,0 mm]
5
221 m 221.000
RAZEM 221.000
324/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-10 20 mm (N), rurocigg Fi 12-22 mm [Fi 20x2,0 mm]
5
92 m 92.000
RAZEM 92.000
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325/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-10 20 mm (N), rurocigg Fi 12-22 mm [Fi 25x2,5 mm]
5
86 m 86.000
RAZEM 86.000
326/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-19 30 mm (S), rurocigg Fi 28-48 mm [Fi 32x3,0 mm)]
5
111 m 111.000
RAZEM 111.000
327|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-19 30 mm (S), rurocigg Fi 28-48 mm [Fi 40x4,0 mm]
5
72 m 72.000
RAZEM 72.000
328/KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami m
d.7./0110-1401 Thermaflex FRZ i maty (ptyty) Thermasheet FR, izolacja 40 mm, rurociag Fi
5 28-48 mm, warstwa druga: otulina [Fi 50x4,5 mm]
10 m 10.000
RAZEM 10.000
329/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-19 30 mm (S), rurocigg Fi 28-48 mm [rury stalowe Fi 40 mm]
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
330|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-20 30 mm (S), rurocigg Fi 54-70 mm [rury stalowe Fi 50 mm]
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
331/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja |m
d.7./0101-21 30 mm (S), rurocigg Fi 76-114 mm [rury stalowe Fi 65 mm]
5
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7.6 Prace wyko Aczeniowe.
332|KNR-W 2-02 |Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-|m?2
d.7./2004-01 talowych, stupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01
6
40.176 m?2 40.176
RAZEM 40.176
333|KNR 4-01 Zamurowanie przebié, stropy ceramiczne szt
d.7./0323-0501
6
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
334/KNR 4-01 Zamurowanie przebié, sciany grubosci 1/2 cegty szt
d.7./0323-0201
6
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
335/KNR 4-01 Zamurowanie przebié¢, sciany grubosci ponad 1 cegly szt
d.7./0323-0401
6
13.0+12.0 szt 25.000
RAZEM 25.000
336|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill (powierzchnia do 0,5 szt
d.7./0709-0601 m2), podioze z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap,
6 stropy
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
337|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill (powierzchnia do 0,5 szt
d.7./0709-0501 m2), podioze z cegly, pustakdéw ceramicznych, betonu; zaprawa cem-wap,
6 Sciany
(33.0+13.0+12.0)*2 szt 116.000
RAZEM 116.000
338/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowa-|m?2
d.7.|1505-01 nia, 2-krotne
6
104.4 m?2 104.400
RAZEM 104.400
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