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Opis techniczny
do projektu budowlanego instalacji wod-kan dla budowy przedszkola 2-
oddzialowego przy Szkole Podstawowej w Szczerbicach

1. Dane ogolne

1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;
- podktady budowlane;
- inwentaryzacja stanu istniejacego;

- obowiazujace normy 1 przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wod-kan dla obiektu jw.

2.Czes8¢ szczegolowa

2.1. Zrodlo dostawy i zapotrzebowanie wody

Zrédtem dostawy wody bedzie przyltacze wody @63PE doprowadzone do
budynku szkoly podstawowej — wymiana z 650 na @63PE wg oddzielnego

opracowania.

Zapotrzebowanie wody:

a) Dobowe zapotrzebowanie wody
D)Ilos¢ dzieci —48

Norma zuzycia =40 1/dob
Gyop1=48x40 =1920 I/dob
Gyop1=1,92 m3/dob



2) Personel — ilo$¢ 0sob -6

Norma zuzycia =20 I/dob

Gaop2=20x6 =120 1/dob

Gyop2=0,12 m3/dob

Laczna 1lo$¢ wody:

Gdob =1,92+0,12 = 2,04 m3/h

b) Sekundowe zapotrzebowanie wody

Wg PN 92/B-01706 zapotrzebowanie wody wynosi :

Normatywny przeplyw obliczeniowy wynikajacy z wyplywow z punktow
obliczeniowych wynosi:

q=1,5 I/s wg obliczen ponizej

3) Zapotrzebowanie wody p.poz:

4) W obiekcie istn. Szkoly 1 sali gimnastycznej zabudowane sa 4 hydranty,
za$§ w projektowanym przedszkolu beda 2 hydranty.

Do obliczen przyjeto:2 hydranty wewngtrzne $25 czynne jednocze$nie — 11/s
x 2 =21/s =7,2 m3/h

Minimalne ci$nienie wody na wyptywie z hydrantu pmin = 2,0 bar

Pomiar zuzyte] wody — dobor wodomierza

Zapotrzebowanie wody gospodarczej:

a) dla proj. przedszkola — 2,04 m3/dob

b) dla istn. szkoty 1 sali gimnast. - 2,25 m3/dob
Razem: 4,3 m3/dob = 8,25 m3/h
Zapotrzebowanie wody p.poz — 7,2 m3/h

Do pomiaru zuzytej wody dla calego obiektu dobrano wodomierz AQUILA
DN32, klasy ,,C”.

Wodomierz usytuowa¢ w pomieszczeniu gospodarczym obok kottowni.



Zapotrzebowanie wody dla projektowanego przedszkola:

Przeptyw normatywny wynikajacy z wyplywu z punktow czerpalnych

WYynosi:

umywalka 14*0,07=0,98
phluczka ustepowa 8*0,13=1,04
zawor ze ztaczka DN15 6*0,3=1,80
zlew 5%*%0,07=0,35
natrysk 2*0,15=0,30
basen duzy 1*0,15=0,15
zlewozmywak 2 komorowy 2*0,07=0,14
zmywarka 1*0,15=0.15

q=4,95 /s
Przeplyw obliczeniowy wg wzoru nr3 w/w normy

qo=1,50 1/s=5,4 m3/h

2.2. Instalacja p. poz —wodna

W obiekcie szkoly istn. I projektowanego przedszkola przewiduje si¢
zabudowg¢ 6 hydrantow p.poz DN25.

W istn. Szkole 1 sali gimnastycznej — 4 hydranty DN25, za§ w przedszkolu
proj = 2 szt. hydrantow DN25.

Projektuje si¢ wykonanie nowej oddzielnej instalacji hydrantowej dla
istniejacego obiektu szkoty 1 proj. przedszkola od wodomierza.

Nalezy dokona¢ nowego podtaczenia do istniejacych hydrantow.

Istniejace hydranty DN25 ze wzgledu na zty stan techniczny 1 obowiazujace
przepisy nalezy wymieni¢ na hydranty DN25 z we¢zem polsztywnym.
Lokalizacja hydrantow i miejscach istniejacych szafek hydrantowych.
Projektuje si¢ wyposazenie obiektu przedszkola w 2 hydranty p. pozarowe ¢

25 z wezem polsztywnym o wydajnosci q,=1,0 I/s kazdy typu HW-25-W-30.



Zaklada si¢ jednoczesna prace dwoch hydrantow — zapotrzebowanie wody
na cele wody p.poz wynosi q=2,01/s tj. 7,2 m3/h

Instalacj¢ zaprojektowano wg PN-B-02865.

Instalacja p. pozarowa zabezpiecza nastgpujace parametry techniczno-
uzytkowe hydrantu:

- ci$nienie nominalne na wylocie 0,2MPa

- zasigg hydrantu — 30m z w¢zem polsztywnym;

- projektuje si¢ 2 hydranty na parterze.

Zawory hydrantowe umiesci¢ w szafce hydrantowej na wysokosci 1,35m od
poziomu posadzki. Instalacj¢ wodna hydrantowa wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych . Zaprojektowano oddzielna instalacj¢ wody p.poz. od
wodomierza glownego w budynku.

Na doptywie wody do celow socjalnych catego obiektu nalezy zabudowaé
zawOr p.poz. DN40 elektromagnetyczny z presostatem zabudowanym na
przewodzie wody p.poz powodujacy zamknigcie przeptywu na instalacji

wody bytowej na wypadek spadku ci§nienia w instalacji p.poz.

2.3. Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bgdzie do wszystkich przybordéw sanitarnych
1 celow p. pozarowych z piwnicy kottowni istn. Szkoty.
Dla obiektu istn. szkoty, sali gimnastycznej i nowego przedszkola
zaprojektowano 3 niezalezne strefy zasilajace:
a) do budynku istn. Szkoly — przepigcie
b) do budynku projektowanego przedszkola
c) do instalacji p. pozarowej — wodne;.
Zaprojektowano instalacje z rur stalowych ocynkowanych do instalacji
hydrantowe] p.poz. oraz z rur PP-R laczonych przez zgrzewanie z atestem
do instalacji wody pitne;.
Na podejsciach na poszczegolnych kondygnacjach nalezy zabudowac szafki

rozdzielaczowe SW 40x40x20cm z zaworami odcinajacymi.



Przewody rozprowadzajace instalacj¢ na parterze prowadzi¢ pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego lub pod stropem iobudowaé plyta GKF.
Rozprowadzenie przewodow wykona¢ w posadzce w otulinie izolacyjnej gr.
6mm.

Podejscia do przyboréw wykona¢ w bruzdach pod tynkiem. Podejscia
zakonczy¢ zaworami odcinajacymi kulowymi DN15, baterie stojace w
wykonaniu standardowym podlaczy¢ wezykami elastycznymi.

PrzejScia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych kitem
trwale plastycznym.

Instalacje prowadzona pod stropem na catej dtugosci zaizolowac otuling z

pianki poliuretanowej gr. 20 1 30mm zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Sanitariaty

- miska ustepowa wiszaca biata, z deska ustgpowa, ze stelazem
podtynkowym regulowanym 1 przyciskiem splukujacym, wysoko$¢ siedzenia
300-500 mm,

- umywalka fajansowa biala z zespotem spustowym duza (56cm szer.) lub
mata (35 cm szer.), z poélpostumentem wyjmowanym i bateria umywalkowa
stojaca jednouchwytowa, z wylewka di. 12,5cm.

Umywalki w sanitariatach dzieci montowa¢ na wys. 0,5m.

- pisuar z doplywem gérnym i1 odptywem poziomym biaty, z zaworem
sptukujacym

- zZlewozmywaki z blachy nierdzewnej z syfonem 1 bateria stojaca — 1-
uchwytowa w wyciagana wylewka

- basen 1 zmywarka wg technologii kuchni.

2.6.Instalacja wody cieplej
Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie w pojemnosciowych

podgrzewaczach wody elektrycznych — OW 80, 100, 160 np. GALMET lub

rownowazne — wg dyspozycji rysunkowe;j.



Instalacje cieptej wody wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R PN20
odpornych do temperatury +70°C posiadajacych atest.

Przewody instalacji wody cieplej prowadzi¢ rownolegle do przewodow
wody zimnej w posadzce w izolacji 1 zala¢ betonem.

Instalacje prowadzona w posadzce na catej dtugos$ci zaizolowac¢ otuling z
pianki poliuretanowej gr 6mm.

Zawory odcinajace, szafki rozdzielaczowe jak dla wody zimne;.

Dla obiektu przedszkolnego przewidziano mozliwos$ci przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody przy temperaturze
powyzej +70°C — dla likwidacji bakterii Legionelli.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ w odstgpach 20-dniowych w okresie

wieczornym pod nadzorem.

2.7. Kanalizacja sanitarna

Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych dla przedszkola bedzie istniejaca
kanalizacja sanitarna $200 w ulicy. Projekt przyltacza stanowi oddzielne
opracowanie.

Z budynku przedszkola przewidziano wyprowadzenie §ciekow socjalno —
bytowych - 2 wyjscia 1 $ciekow technologicznych z kuchni — 1 wyjscie
kanalizacyjne.

Scieki technologiczne pochodzace z zaplecza kuchennego beda
odprowadzone do podczyszczenia do separatora thuszczu. Separator thuszczu
ujety w oddzielnym projekcie przylaczy kanalizacji sanitarne;.

Dobér separatora tluszczu dla kuchni

Ilos¢ sciekdw q=0,9 I/s *1,5 =1,351/s

Dobrano separator tluszczu o przeptywie 2-4 I/s np. LIPO-4 o przeplywie
qmax = 4 I/s. (ujety w projekcie przylaczy)

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w posadzce uktadajac je na podsypce

piaskowej gr 10 cm 1 obsypce gr 15 cm, obsypke rur starannie ubic.



Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC-U/HT ¢ 160, ¢ 100, ¢ 50
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe. Piony zaopatrzy¢ w rewizje,
czyszczaki oraz rury wywiewne na dachu lub zawory powietrzno-wodne
np. ,,Durgo” — wg rozwinigcia instalacji. Wpusty podiogowe w kuchni 1
zapleczu kuchennym budynku przedszkola wykona¢ z stali nierdzewnej np.
EG —100 firmy ACO. Pozostate wpusty 1 kratki wykona¢ z PVC z
przykryciem kratki ze stali nierdzewne;.

Srednice, spadki przewodéw podano w projekcie.

UWAGA:

Poziom kanalizacji technologicznej z kuchni 1 zaplecza kuchni zostat
oznakowany (ST ) i odprowadzony do separatora w celu podczyszczenia

sciekow kuchennych przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;.

Przej$cia kanalizacji sanitarnej przez $ciany przyziemia wykona¢ w rurach
stalowych z uszczelnieniem z pianki poliuretanowe;.
Ilo$¢ $ciekéw sanitarnych :

Qdob= 0,8 * Quy = 0,8 *2,04 = 1,63 m3/dob.

3.Uwagi koncowe:

- Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét cz. 11 — instalacje sanitarne 1
przemystowe;

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

- Zastosowane materiaty musza posiada¢ niezbgdne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.

inz. L. Lukoszek



