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INFORMACJA  DOTYCZ CA  BEZPIECZE STWA
I  OCHRONY  ZDROWIA

1. Zakres robót
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest drogi gminne w obr bie ulicy Powsta ców i
Sobieskiego w Czernicy.

2. Wykaz istniej cych obiektów budowlanych
Budynki mieszkalne, urz dzenia infrastruktury podziemnej, linia energetyczna, zabudowa terenu.

3. Elementy zagospodarowania dzia ki lub terenu, które mog  stwarza  zagro enie
bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

Przebiegaj ce sieci kanalizacyjne i uzbrojenia, napowietrzne linie energetyczne, budowa budynków
mieszkalnych.
W trakcie realizacji inwestycji nale y stosowa  si  do zalece  w cicieli urz dze  nad i podziemnych,
zachowa  wymagane odleg ci od linii elektroenergetycznych. Po zako czeniu prac nale y usun  z
terenu budowy maszyny i urz dzenia drogowe oraz zlikwidowa  zb dne znaki drogowe i tablice
ostrzegawcze.
Podczas przygotowania i wykonywania robót budowlanych nale y stosowa  si  do obowi zuj cych
przepisów, w szczególno ci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207,
poz.2016 z pó niejszymi zmianami), Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr
47 poz. 401).

4. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych:
W trakcie realizacji robót drogowych mog wyst pi nast puj ce elementy stwarzaj ce
zagro enia dla pracowników i u ytkowników dróg:

mo liwo  pora enia pr dem elektrycznym,
zagro enia przy wykonywaniu wykopów lub robót ziemnych,
ods oni te podczas robót ziemnych sieci,
zsuni cie si  narz dzi lub materia ów budowlanych z miejsca wykonywania robót lub
sk adowania,
zsuni cie si  ludzi ze skarpy,
osuniecie si  ziemi w wykopie,

wiganie ci arów,
praca maszyn i mechanicznych rodków transportu,
roboty betoniarskie,
prace w pobli u dróg komunikacyjnych.

5. Sposób prowadzenia instrukta u pracowników
Przed przyst pieniem do robót nale y zapewni  pracownikom bezpieczny sposób prowadzenia robót,
rodzaje rodków zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprz tu ochrony indywidualnej i przeciw
po arowej.
Przed przyst pieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych nale y przeprowadzi  szkolenia
stanowiskowe pracowników.
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dopuszcza si  jedynie pracowników, którzy
oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, b  dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy
tych pracach z uwzgl dnieniem konkretnych warunków na budowie.
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6. Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj cych niebezpiecze stwom
wynikaj cych z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrodzenia
zdrowia lub w ich s siedztwie.

Wyznaczenie i przygotowanie miejsca postojowego maszyn i urz dze . Dobór i zabezpieczenie
miejsca sk adowania materia ów jak równie  przechowywania paliwa do maszyn roboczych i urz dze
mechanicznych. Miejsca te powinny by  odwodnione i wypoziomowane.
Teren budowy nale y ogrodzi  lub w inny sposób uniemo liwi  wej cie osobom trzecim.
Materia y sk adowa  w sposób wykluczaj cy mo liwo  wywrócenia, zsuni cia, rozsuni cia lub
spadni cia.
Wykopy nale y oznakowa  i zabezpieczy  przed wpadni ciem pracowników i osób trzecich poprzez
prawid owo ustawione oznakowanie, por cze i o wietlenie.
Na terenie budowy nale y zapewni  mo liwo  poboru energii i wody do celów technologicznych i
socjalnych. Rozdzielnie pr du wykona  i utrzymywa  w taki sposób, aby nie stanowi y zagro enia
po arowego, wybuchowego, a tak e chroni y przed pora eniem by y zabezpieczone przed dost pem
osób trzecich.
Wszelkie maszyny i urz dzenia mechaniczne winny by  montowane, eksploatowane i obs ugiwane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz posiada  oceny zgodno ci wymagane przepisami szczegó owymi.
Operatorzy maszyn powinni posiada  wymagane kwalifikacje.
Przed rozpocz ciem prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy, którzy b  je wykonywa ,
zostan  poinformowani o zasadach bezpiecze stwa pracy, mog cych wyst pi  zagro eniach,
zachowaniu si  pracowników w przypadku niespodziewanego zdarzenia a tak e stosowanie rodków
ochronnych. Na wypadek zagro enia nale y opu ci  miejsce robót najkrótsz  mo liw  drog
prowadz  poza stref  zagro enia.
Wszystkich pracowników bior cych udzia  w realizacji inwestycji nale y zapozna  z:

metodami pracy,
projektem technicznym,
rozmieszczeniem sprz tu ochronnego,
rodkami zapobiegawczymi w razie wypadku,

sporz dzonym i potwierdzonym przez Kierownika Budowy planem BIOZ.
Prowadzenie prac pod sta ym nadzorem Kierownictwa Budowy, przestrzegaj c wymogów technologii
robót. Prowadzenie prac specjalistycznych przez pracowników posiadaj cych stosowne uprawnienia.
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