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Tom I Projekt zagospodarowania terenu

Cz  opisowa

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dróg gminnych w obr bie  ulicy
Powsta ców i Sobieskiego w Czernicy na odcinkach o cznej d ugo ci 867 m.

2. Opis stanu istniej cego

Istniej ce drogi gminne w obr bie ulicy Powsta ców i Sobieskiego w Czernicy przebiegaj
w terenie zabudowanym pomi dzy lu  zabudow  indywidualn . Szeroko  dróg waha si
w granicach do 4,0m. S  to drogi nieutwardzone, które nie posiadaj  chodników oraz kanalizacji
deszczowej. Istniej ce wjazdy do posesji w granicach pasa drogowego s  równie  nieutwardzone.
Na przedmiotowych odcinkach cz ciowo wyst puj  ogrodzenia posesji. Wzd  dróg przebiega
napowietrzna sie  energetyczna oraz teletechniczna, wodoci g.

3. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki.

Na dzia kach znajduj  si  nieutwardzone drogi gminne z doj ciami oraz zjazdami do posesji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku projektowanego zamierzenia powstan   cztery drogi gminne z jezdniami o szeroko ci od
4,0m do 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronnymi poboczami o szeroko ci
0,75m utwardzonymi kruszywem stabilizowanym mechanicznie.
Niniejsze opracowanie nie zawiera inwentaryzacji zieleni.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu

Powierzchnia projektowanych elementów:
- drogi gminne: 3 709 m2

- plac do zawracania: 400  m2

- pobocza : 1 300 m2

6. Dzia ki na których projektuje si  drogi nie s  wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegaj
ochronie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice dzia ki
wyszczególnione w opracowaniu po one s  w terenach o symbolach:
TD(Z) – tereny dróg i ulic – droga zbiorcza
TD(L) – tereny dróg i ulic – droga lokalna
TD(D) – tereny dróg i ulic – droga dojazdowa
TD(W) – tereny dróg i ulic – droga wewn trzna
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Cz  rysunkowa

szkic orientacyjny w skali 1:5 000
mapa zasadnicza w skali 1:1 000 do celów projektowych
projekt zagospodarowania terenu sporz dzony na mapie zasadniczej w skali 1:1 000
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CZE  FORMALNO – PRAWNA
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Tom II Projekt budowlano-wykonawczy (cz  drogowa)

Materia y wyj ciowe do opracowania:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gaszowice
- Szkic orientacyjny w skali 1:5 000
- Mapa zasadnicza w skali 1:1 000 do celów projektowych
- Wypisy z rejestru ewidencji gruntów
- Wizja lokalna w terenie w miesi cu pa dzierniku 2009 r.
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami
- Rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przeznaczenie i charakterystyka obiektu
Niniejsze opracowanie sporz dzono w celu budowy dróg gminnych o cznej d ugo ci 867 m wraz
z placem do zawracania w Czernicy o cznej powierzchni 5 409m2, w sk ad której wchodz :

droga nr 1 – o powierzchni 1 165 m2,
droga nr 2 – o powierzchni 736 m2,
droga nr 3 – o powierzchni 556m2,
droga nr 4 – o powierzchni 1 252 m2,
plac do zawracania – o powierzchni 400 m2,
pobocza  – o cznej powierzchni 1 300 m2.

Opis funkcji obiektu
Projektowane drogi szeroko ci od 4,0 do 5,0 m stanowi  dojazd do istniej cych budynków
mieszkalnych z dopuszczalnym ruchem samochodów osobowych oraz ci arowych.
Spe nia  b dzie równie  funkcj  ci gu pieszego poprzez zaprojektowane obustronne pobocza
utwardzone kruszywem.

Istniej ca infrastruktura techniczna
Istniej ce urz dzenia obce na i podziemne zosta y pokazane na mapie zasadniczej zaktualizowanej do
celów projektowych przez uprawnionego geodet .

Geotechniczne warunki posadowienia
Zgodnie z RMSWiA z dnia 24 wrze nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do g boko ci 1,2m i nasypy do
wysoko ci 3,0m wykonywane zw aszcza przy budowie dróg w prostych warunkach gruntowych –
ustala si  dla przedmiotowego zamierzenia pierwsz  kategori  geotechniczn .
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Przyj te parametry projektowe
Parametry projektowe dla dróg gminnych:

teren zabudowany,
droga klasy D,
pr dko  projektowa Vp=30 km/h,
szeroko  jezdni 4,0 m - dla drogi nr 2, 3 i 4
szeroko  jezdni 5,0 m – dla drogi nr 1
pochylenie poprzeczne jezdni 2 %,
pochylenie pod ne jezdni do 6,05 %,
obustronne pobocza utwardzone 2 x 0,75 m
pochylenie poprzeczne poboczy 8%,

Konstrukcja nawierzchni
Przyj to nast puj  konstrukcj  dla dróg i placu do zawracania:

- warstwa cieralna – beton asfaltowy -  5 cm
- warstwa podbudowy – beton asfaltowy - 9 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 20 cm
- warstwa mrozoochronna z kruszywa amanego - 20 cm

Pobocza:
- kruszywo amane 0/31,5 mm - 15 cm

Konstrukcje przyj to dla pod a G1.

Konstrukcja spe niaj ca wymagania RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. – Dz. U. Nr 43. Dla
umo liwienia ruchu pojazdów ci arowych na ca ej powierzchni placów oraz ze wzgl dów
technologicznych wykonywania robót przyj to identyczne parametry techniczne dla ca ej powierzchni.
Konstrukcje przyj to dla pod a G1.

Rozwi zanie sytuacyjno-wysoko ciowe
Rozwi zanie wysoko ciowe projektowanych dróg wynika o z ukszta towania istniej cego terenu jak
równie  dowi zania si  do rz dnych istniej cych ulic Sobieskiego i Powsta ców. Ponadto rozwi zanie
ma zapewnia  prawid owy sp yw wody deszczowej oraz utrzymanie spadków pod nych
i poprzecznych.
Rozwi zania wysoko ciowe przedstawiono przekrojami pod nymi drogi i przekrojami
poprzecznymi ulic nr 1, 2, 3, 4 oraz planem warstwicowym. W niniejszym opracowaniu ustalono
lokalizacj  kratek. Odprowadzenie wody z kratek odbywa  si  b dzie poprzez przykanaliki do
kanalizacji deszczowej lub rowu wg. odr bnego opracowania - projekt odwodnienia.
Przebieg osi dróg dojazdowych dostosowano w maksymalny sposób do stanu istniej cego. Na ca ym
odcinku zaprojektowano uki poziome oraz pionowe wynikaj ce z rz dnych terenowych. W celu
umo liwienia zawracania pojazdów zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m.
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Roboty ziemne
Wyst puj ce nierówno ci i zag bienia nale y uzupe ni  warstwami gruntu jak dla górnych warstw
nasypu po wcze niejszym usuni ciu gruntu nie spe niaj cego wymogów pod a G1. Ka da warstwa
gruntu jak najszybciej po jej roz eniu, powinna by  zag szczona z zastosowaniem sprz tu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst puj cych warunków. Roz one warstwy
gruntu nale y zag szcza  od kraw dzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubo  warstwy zag szczonego gruntu oraz liczb  przej  maszyny zag szczaj cej zaleca si
okre li  do wiadczalnie dla ka dego rodzaju gruntu i typu maszyny.
W zale no ci od uziarnienia stosowanych materia ów, zag szczenie warstwy nale y okre la  za
pomoc  oznaczenia wska nika zag szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu u
odkszta cenia. Kontrol  zag szczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu u
odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm  BN-64/8931-02 [6], nale y stosowa  tylko dla gruntów
gruboziarnistych, dla których nie jest mo liwe okre lenie wska nika zag szczenia Is, wed ug BN-
77/8931-12 [7].
Dla budowy nasypów nale y stosowa  grunty niespoiste przydatne wg. PN-S-02205/1998 do
wykonywania budowli ziemnych, Wymagany wska nik zag szczenia dla górnych warstw Is 1,0 a dla
dolnych Is 0,97.

Warstwa mrozoodporna
W przypadku wyst powania innej kategorii gruntu ni  za onej w dokumentacji nale y doprowadzi
pod e do grupy no no ci G1.
Warstw  mrozoodporna nale y wykona  z kruszywa amanego.
Kruszywo powinno by  rozk adane w warstwie o jednakowej grubo ci z zachowaniem wymaganych
spadków i rz dnych wysoko ciowych.

Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie b dzie
mieszanka kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej.
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, aby jej
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Podbudow  nale y
zag szcza  warstwami i odpowiednim sprz tem przy zachowaniu wilgotno ci optymalnej.
Zag szczenie podbudowy powinno by  równomierne na ca ej szeroko ci.

Odwodnienie
Odwodnienie dróg zaprojektowano przez wymuszony spadek pod ny i odpowiednie spadki
poprzeczne.
Woda opadowa odprowadzona zostanie do projektowanych korytek ciekowych, dalej poprzez
studzienki ciekowe do kanalizacji deszczowej i rowów odwadniaj cych. Pod korytkami projektuje
si  dreny z kruszywa naturalnego 16/32 w geow óknienie.
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Umocnienie skarp
Humusowanie powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi. Warstwa
humusu powinna si ga  poza górn  kraw  skarpy i poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25cm.
Grubo  pokrycia ziemi  ro linn  powinna wynosi  od 10 do 20cm w zale no ci od gruntu
wyst puj cego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powi zania warstwy humusu z gruntem, na
powierzchni skarpy mo na wykona  rowki poziome lub pod k tem 30o do 45o o g boko ci od 15 do
20cm, w odst pach co 1m. U on  warstw  humusu nale y lekko zag ci  przez ubicie r czne lub
mechaniczne.
Dla umocnieni skarp nale y u  siatk  przeciwerozyjn  np. PES o wytrzyma ci Rr>15kN i
gramaturze ok. 140g/m2 zamocowan  w górnej cz ci nasypu.

Docelowa organizacja ruchu
Proponuje si  ustawienie nast puj cych znaków pionowych:
- w rejonie zjazdów B-22, A-7 i B-20 oraz D-1.

Rozwi zania budowlane i techniczno-instalacyjne
Dokumentacje opracowano na podstawie pomiarów sytuacyjno – wysoko ciowych topograficznej
powierzchni terenu wykonanych na osnowie geodezyjnej. Profile wysoko ciowe dróg s
uwarunkowane ukszta towaniem terenu jak równie  dowi zaniem si  do istniej cych budowli.
Przebiegi niwelety dróg przedstawiono na rysunkach profili pod nych i przekrojach poprzecznych.
Dla drogi nr 1 zaprojektowano 3 uki pionowe wynosz ce odpowiednio R2 i R3= 1500m i R1=600m.
Dla drogi nr 2 zaprojektowano 2 uki poziome wynosz ce R1=50m  i  R2=20m oraz 2 uki pionowe
wynosz ce odpowiednio R1 i R2= 1500m.
Dla drogi nr 3 zaprojektowano uki poziome wynosz ce R1=30m i R2=50m oraz 1 uk pionowy
wynosz cy R1 = 1500m.
Dla drogi nr 4 zaprojektowano 4 uki poziome wynosz ce R1=20m, R2=14m, R3=9m  R4=70m,  oraz 4
uki pionowe wynosz ce odpowiednio R1  i R4= 1500m oraz R2 i R3=1000m.

Na pocz tkowym i ko cowym odcinku trasy dróg zaprojektowano uki o promieniach od 5,0m do
8,0m z kraw nika drogowego doci tego i u onego na awie z oporem przy w czeniach do ulicy
Powsta ców i Sobieskiego.

Elementy wyposa enia budowlano-instalacyjnego
Kanalizacja, wodoci g, linie energetyczne i teletechniczne oraz inne urz dzenia na i podziemne oraz
budowle w razie konieczno ci zostan  przedstawione w odr bnych opracowaniach projektowych.
W cz ci drogowej uj to wy cznie drogi wraz z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego.
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PRZEPISY ZWI ZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi
zmianami).

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

Rozporz dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393).

Rozporz dzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków
technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pó niejszymi zmianami.

Normy:
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementu powszechnego u ytku.
PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno .
PN-B-06265: 2004 Beton. Uzupe nienie PN-EN 206-1: 2003.
PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzia , nazwy i
okre lenia.

PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
hanicznie.

PN-EN 12591: 2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.
PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.
PN-EN 1340: 2004 Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada .
PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i badania.
PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
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CZE  RYSUNKOWA


