INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Przedmiotem projektowanej inwestycji jest drogi gminne w obrebie ulicy Powstancow i
Sobieskiego w Czernicy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynki mieszkalne, urzadzenia infrastruktury podziemnej, linia energetyczna, zabudowa terenu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przebiegajace sieci kanalizacyjne i uzbrojenia, napowietrzne linie energetyczne, budowa budynkow
mieszkalnych.
W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen wiascicieli urzadzen nad i podziemnych,
zachowa¢ wymagane odlegtosci od linii elektroenergetycznych. Po zakonczeniu prac nalezy usunaé z
terenu budowy maszyny i urzadzenia drogowe oraz zlikwidowa¢ zbedne znaki drogowe i tablice
ostrzegawcze.
Podczas przygotowania i wykonywania robot budowlanych nalezy stosowac si¢ do obowiazujacych
przepisow, w szczegdlnosci: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. nr 207,
p0z.2016 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr
47 poz. 401).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
W trakcie realizacji rob6t drogowych moga wystapic¢ nastepujace elementy stwarzajace
zagrozenia dla pracownikdéw i uzytkownikéw drég:

— mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

— zagrozenia przy wykonywaniu wykopdw lub robot ziemnych,

— odstonigte podczas rob6t ziemnych sieci,

— zsunigcie sie¢ narzedzi lub materialtdbw budowlanych z miejsca wykonywania robét lub
sktadowania,

— zsunigcie si¢ ludzi ze skarpy,

— osuniecie sig ziemi w wykopie,

— dzwiganie cigzardw,

— praca maszyn i mechanicznych srodkdw transportu,

— roboty betoniarskie,

— prace w poblizu drég komunikacyjnych.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow
Przed przystapieniem do robét nalezy zapewni¢ pracownikom bezpieczny sposéb prowadzenia robot,
rodzaje srodkow zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu ochrony indywidualnej i przeciw
pozarowej.
Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe pracownikow.
Do wykonywania prac szczegOlnie niebezpiecznych dopuszcza si¢ jedynie pracownikow, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy
tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrodzenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Wyznaczenie i przygotowanie miejsca postojowego maszyn i urzadzen. Dobdr i zabezpieczenie
miejsca sktadowania materiatow jak réwniez przechowywania paliwa do maszyn roboczych i urzadzen
mechanicznych. Miejsca te powinny by¢ odwodnione i wypoziomowane.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim.

Materiaty sktadowa¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia lub
spadnigcia.

Wykopy nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow i 0sob trzecich poprzez
prawidtowo ustawione oznakowanie, porecze i oswietlenie.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ mozliwos¢ poboru energii i wody do celéw technologicznych i
socjalnych. Rozdzielnie pradu wykona¢ i utrzymywaé¢ w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego, wybuchowego, a takze chronity przed porazeniem byty zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wszelkie maszyny i urzadzenia mechaniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcja producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane przepisami szczegotowymi.
Operatorzy maszyn powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Przed rozpoczeciem prac szczegOlnie niebezpiecznych pracownicy, ktorzy bede je wykonywac,
zostana poinformowani o zasadach bezpieczenstwa pracy, mogacych wystapi¢ zagrozeniach,
zachowaniu si¢ pracownikow w przypadku niespodziewanego zdarzenia a takze stosowanie srodkow
ochronnych. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢c miejsce robdt najkrotsza mozliwa droga
prowadzaca poza stref¢ zagrozenia.

Wszystkich pracownikow bioracych udziat w realizacji inwestycji nalezy zapozna¢ z:

— metodami pracy,

— projektem technicznym,

— rozmieszczeniem sprze¢tu ochronnego,

— srodkami zapobiegawczymi w razie wypadku,
sporzadzonym i potwierdzonym przez Kierownika Budowy planem BIOZ.

Prowadzenle prac pod statym nadzorem Kierownictwa Budowy, przestrzegajac wymogéw technologii
robot. Prowadzenie prac specjalistycznych przez pracownikdw posiadajacych stosowne uprawnienia.
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