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Tom | Projekt zagospodarowania terenu
Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej drdg
gminnych w obrebie ulicy Powstancow i Sobieskiego w Czernicy.

2. Opis stanu istniejacego

Istniejace drogi gminne w obrebie ulicy Powstancéw i Sobieskiego w Czernicy przebiegaja
w terenie zabudowanym pomiedzy luzna zabudowa indywidualna. Szerokos¢ drdg waha sie
w granicach do 4,0m. Sa to drogi nieutwardzone, ktore nie posiadaja chodnikow oraz kanalizacji
deszczowej. Istniejace wjazdy do posesji w granicach pasa drogowego sa rOwniez nieutwardzone.
Na przedmiotowych odcinkach czesciowo wystepuja ogrodzenia posesji. Wzdhuz drég przebiega
napowietrzna sie¢ energetyczna oraz teletechniczna, wodociag.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na dziatkach znajduja si¢ nieutwardzone drogi gminne z dojsciami oraz zjazdami do posesiji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku projektowanego zamierzenia powstanie kanalizacja deszczowa drog gminnych w
obrebie ulicy Powstancow i Sobieskiego w Czernicy o tacznej diugosci 451,9 mb.

5. Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia projektowanych elementéw:
- kanalizacja deszczowa z rur PCV o srednicach & 200+400mm o facznej dt. 451,9 mb
- przykanaliki &150mm,
- umocnione korytkami sciekowymi rowy o dtugosci 93 mb,
- 2 osadniki i separatory koalescencyjne typu SK-BK NG 20

6. Dzialki na ktérych projektuje sie drogi nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie podlegaja
ochronie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice dziatki
wyszczegolnione w opracowaniu potozone sa w terenach o symbolach:
TD(Z) - tereny drdg i ulic — droga zbiorcza
TD(L) - tereny drdg i ulic — droga lokalna
TD(D) - tereny drdg i ulic — droga dojazdowa
TD(W) — tereny drdg i ulic — droga wewnetrzna
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Czes¢ rysunkowa

— szkic orientacyjny w skali 1:5 000
— projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000
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Tom Il Projekt budowlany (czes¢ kanalizacyjna)

Materialy wyjsciowe do opracowania:

- Opinia Urbanistyczna Urzedu Gminy Gaszowice

- Szkic orientacyjny w skali 1:5 000

- Mapa zasadnicza w skali 1:1 000 do celéw projektowych
- Wizja lokalna w terenie

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami.
- Obowiazujace rozporzadzenie i przepisy.

Przeznaczenie i charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej stuzacej do odprowadzania
wod opadowych pochodzacych z drég gminnych w obrebie ulicy Powstancéw i Sobieskiego w
Czernicy.

Projektowane rozwigzania

Przejecie sptywdw wod opadowych z zamierzenia drogowego projektuje sie:

- z nawierzchni drogi nr 1- poprzez korytka sciekowe do kratek sciekowe z osadnikami h=1,0m , a
dalej przykanalikami do rowu umocnionego na dnie korytkami sciekowymi a na skarpach betonowymi
plytami;

- z nawierzchni drogi nr 2 — jednostronnym spadkiem do korytek sciekowych, dalej poprzez kratki
sciekowe do kanatu deszczowego;

- z nawierzchni drogi nr 3— jednostronnym spadkiem do korytek sciekowych, dalej poprzez kratki
sciekowe do kanatu deszczowego ;

- z nawierzchni drogi nr 4— poprzez korytka sciekowe do kratek sciekowych, a dalej do kanatu
deszczowego.

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych wykonanych z PCV o srednicach od 200mm do400mm.
Przykanaliki $rednicy 150mm.

Zaprojektowano trzy odcinki kanatéw przejmujacych sptyw wéd deszczowych.

Kanat drogi nr 2 z rur ¢ 200 - ¢ 250mm o tacznej dtugosci réwnej 138,2m, z odprowadzeniem do
separatora nr 1.

Kanat drogi nr 3 z rur ¢ 200mm o tacznej dtugosci réwnej 73,8m, z odprowadzeniem do separatora nr
1.

Kanat drogi nr 4 z rur ¢ 200 - ¢ 400mm o tacznej dtugosci réwnej 239,9m, z odprowadzeniem do
separatora nr 2.

Laczna dtugos¢ budowanych kanatéw deszczowych wynosi 451,90m.

Wody deszczowe odprowadzane do dwoch rowow odwadniajacych po w dwdch separatorach
koalescencyjnych 0 przepustowosci Quom. = 20dmM*/s / Qmax. = 200dm?/s.

Wyloty kanatdbw do rowow nalezy wykona¢ zgodnie z katalogiem KPED 02.19. Rowy nalezy
umocni¢ wg KPED 01.37.
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Obliczenia

Wymiary urzadzen odwadniajacych drég gminnych ustalono na podstawie deszczu miarodajnego,
okreslonego przy prawdopodobienstwie pojawienia sie opadéw p = 20 % zgodne z Polska Norma
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

Srednioroczny opad wg danych z posterunku opadowego w Rybniku wynosi H = 731 mm

- czas trwania deszczu miarodajnego t = 20min.

- prawdopodobienstwo wystepowania deszczu p=20%

- czgstotliwos¢ wystegpowania deszczu ¢ = Slat

- $rednioroczny opad dla omawianego rejonu H =731 mm
- natezenie deszczu miarodajnego q =150 I/s,ha

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi kanatu

Usunigcie humusu i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot

Ustalenie statych reperéw

Przed przystapieniem do robot dokona¢ przekopdw kontrolnych istniejacych sieci

Roboty ziemne

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy wykona¢ mechanicznie. Dla wykopdw o gigchokosci wigkszej
niz 1m i scianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienia $cian. Roboty nalezy prowadzi¢ od wylotu
w gore przeciwnie do spadku kanatu w celu umozliwienia grawitacyjnego odptywu naptywajacych
wod. W przypadku naptywu waéd gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjna z pospoiki lub
zwiru o gr. 15cm z zalozonymi saczkami ¢ 50mm oraz zamontowaé¢ studzienki drenazowe
rozstawione, co 50m. Odprowadzenie wody gruntowej nalezy dokona¢ poza zakresem robot
ziemnych.

Posadowienie kanatu i studzienek kanalizacyjnych

Przed przystapieniem do ukladania kanatu nalezy staraninie przygotowa¢ podiloze poprzez
wyrownanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Podtoze piaskowe utozy¢ na catej szerokosci
dna wykopu o grubosci 0,25 d; i nie mniejszej niz 15cm. zgodnie z rysunkami.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzeniu préb szczelnosci drenaz wylaczy¢ z eksploatacji a studzienki
zdemontowac.

Kanat uklada¢ zgodnie z opracowana dokumentacja projektowa. Do obsypki zastosowac piasek.
Wysokos¢ obsypki 30cm ponad wierzch rury. Rury obsypywac¢ warstwowo ostroznie zageszczajac po
obu jej stronach do wartosci wskaznika zageszczenia Is >0,97.

Pozostala czes¢ zasypu zagegszcza¢ mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen mechanicznych
zasypujac warstwowo gruntem niewysadzinowym.

Wykonywanie poditoza, montazu kanatu, obsypki i zasypki nalezy dokonywa¢ w odwodnionym

wykopie.
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Studzienki posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 20cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub
podiozu z betonu B10 gr 20cm i podsypce filtracyjnej gr. 20cm w gruntach nawodnionych.

Ogolna kolejnos¢ prac przy budowie kanalizaciji:

budowa urzadzen podczyszczajacych z odcinkami kanatu deszczowego,
wykonanie wykopdw wg. dokumentacji projektowej od wylotu w gére kanatu,
wykopy pod studzienki rewizyjne a nastepnie kanaty,

umochnienie $cian wykopdow,

wykonanie podtoza zgodnie z projektem,

montaz studni rewizyjnych z przejsciami szczelnymi, oraz rur kanatéw,
wykonanie pierwszego etapu zasypki kanatéw,

przeprowadzenie prob szczelnosci,

wykonanie Il etapu zasypki kanatdw,

zasypanie wykopdw warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i demontazem deskowan
(rozpdr scian wykopu).

Konstrukcje zabezpieczenia wykopow

Kanaty zostaty zaprojektowane na roznych poziomach zaglebien. Przewiduje si¢ umocnienie
wykopéw z zastosowaniem typowych obuddéw przestawnych typu ciezkiego lub innych
dopuszczonychdo tego rodzaju robét. W rejonach otwartej przestrzeni przy niewielkich zagtebieniach
mozna wykonywac wykopy otwarte o nachyleniu skarp 1:1,5.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Budowa kanalizacji deszczowej placow manewrowo — magazynowych z droga wewnetrzna nie
wplynie negatywnie na srodowisko naturalne.

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pGzniejszymi
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43z 1999 r., poz. 430).
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e Normy, migdzy innymi:

PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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