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Tom | Projekt zagospodarowania terenu

Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drog gminnych w obrebie ulicy
Powstancow i Sobieskiego w Czernicy na odcinkach o tacznej dtugosci 867 m.

2. Opis stanu istniejacego

Istniejace drogi gminne w obrebie ulicy Powstancéw i Sobieskiego w Czernicy przebiegaja
w terenie zabudowanym pomiedzy luzna zabudowa indywidualna. Szerokos¢ drég waha sie
w granicach do 4,0m. Sa to drogi nieutwardzone, ktore nie posiadaja chodnikow oraz kanalizacji
deszczowej. Istniejace wjazdy do posesji w granicach pasa drogowego sa rOwniez nieutwardzone.
Na przedmiotowych odcinkach czesciowo wystepuja ogrodzenia posesji. Wzdhuz drég przebiega
napowietrzna sie¢ energetyczna oraz teletechniczna, wodociag.

3. lIstniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Na dziatkach znajduja si¢ nieutwardzone drogi gminne z dojsciami oraz zjazdami do posesiji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku projektowanego zamierzenia powstana cztery drogi gminne z jezdniami o szerokosci od
4,0m do 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz obustronnymi poboczami o szerokosci
0,75m utwardzonymi kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

Niniejsze opracowanie nie zawiera inwentaryzacji zieleni.

5. Zestawienie powierzchni poszczegblnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia projektowanych elementéw:
- drogi gminne: 3 709 m
- plac do zawracania: 400 m?
- pobocza : 1 300 m?

6. Dziatki na ktorych projektuje sie drogi nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja
ochronie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice dziakki
wyszczegolnione w opracowaniu potozone sa w terenach o symbolach:
TD(Z) - tereny drog i ulic — droga zbiorcza
TD(L) - tereny drog i ulic — droga lokalna
TD(D) — tereny drdg i ulic — droga dojazdowa
TD(W) — tereny drdg i ulic — droga wewnetrzna
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Czes¢ rysunkowa

— szkic orientacyjny w skali 1:5 000
— mapa zasadnicza w skali 1:1 000 do celoéw projektowych
— projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie zasadniczej w skali 1:1 000
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CZESC FORMALNO - PRAWNA
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Tom Il Projekt budowlano-wykonawczy (czes¢ drogowa)

Materialy wyjsciowe do opracowania:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gaszowice
Szkic orientacyjny w skali 1:5 000
Mapa zasadnicza w skali 1:1 000 do celéw projektowych
Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw
Wizja lokalna w terenie w miesiacu pazdzierniku 2009 r.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami
Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przeznaczenie i charakterystyka obiektu
Niniejsze opracowanie sporzadzono w celu budowy drég gminnych o facznej dtugosci 867 m wraz
z placem do zawracania w Czernicy o tacznej powierzchni 5 409m?, w sklad ktérej wchodza;

— droga nr 1 — o powierzchni 1 165 m?,

— droga nr 2 — 0 powierzchni 736 m?,

— droga nr 3 — 0 powierzchni 556m?,

— droga nr 4 — o powierzchni 1 252 m?,

— plac do zawracania — 0 powierzchni 400 m?,

— pobocza — o acznej powierzchni 1 300 m?.

Opis funkcji obiektu

Projektowane drogi szerokosci od 4,0 do 50 m stanowia dojazd do istniejacych budynkdéw
mieszkalnych z dopuszczalnym ruchem samochoddw osobowych oraz ciezarowych.

Spetnia¢ bedzie réwniez funkcje ciagu pieszego poprzez zaprojektowane obustronne pobocza
utwardzone kruszywem.

Istniejgca infrastruktura techniczna
Istniejace urzadzenia obce na i podziemne zostaly pokazane na mapie zasadniczej zaktualizowanej do
celow projektowych przez uprawnionego geodete.

Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z RMSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy do
wysokosci 3,0m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog w prostych warunkach gruntowych —
ustala sie¢ dla przedmiotowego zamierzenia pierwsza kategorig geotechniczna.
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Przyjete parametry projektowe
Parametry projektowe dla drég gminnych:

e teren zabudowany,
e droga klasy D,
e predkosc¢ projektowa V,=30 km/h,
e szerokos¢ jezdni 4,0 m-dladroginr2,3i4
e szerokos¢ jezdni 5,0 m — dla drogi nr 1
e pochylenie poprzeczne jezdni 2 %,
e pochylenie podtuzne jezdni do 6,05 %,
e obustronne pobocza utwardzone 2 x 0,75 m
e pochylenie poprzeczne poboczy 8%,

Konstrukcja nawierzchni
Przyjeto nastepujaca konstrukcje dla drég i placu do zawracania:

- warstwa scieralna — beton asfaltowy - 5cm

- warstwa podbudowy — beton asfaltowy -9cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie -20cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego -20cm
Pobocza:

- kruszywo tamane 0/31,5 mm -15cm

Konstrukcje przyjeto dla podtoza G1.

Konstrukcja spetniajaca wymagania RMTIGM z dnia 2 marca 1999r. — Dz. U. Nr 43. Dla
umozliwienia ruchu pojazdéw cigzarowych na catej powierzchni placow oraz ze wzgledow
technologicznych wykonywania robot przyjeto identyczne parametry techniczne dla catej powierzchni.
Konstrukcje przyjeto dla podtoza G1.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Rozwiazanie wysokosciowe projektowanych drog wynikato z uksztattowania istniejacego terenu jak
rowniez dowiazania si¢ do rzednych istniejacych ulic Sobieskiego i Powstancéw. Ponadto rozwiazanie
ma zapewnia¢ prawidtlowy splyw wody deszczowej oraz utrzymanie spadkow podituznych
I poprzecznych.

Rozwiazania wysokosciowe przedstawiono przekrojami  podtuznymi drogi i przekrojami
poprzecznymi ulic nr 1, 2, 3, 4 oraz planem warstwicowym. W niniejszym opracowaniu ustalono
lokalizacje kratek. Odprowadzenie wody z kratek odbywaé si¢ bedzie poprzez przykanaliki do
kanalizacji deszczowej lub rowu wg. odrebnego opracowania - projekt odwodnienia.

Przebieg osi drog dojazdowych dostosowano w maksymalny sposéb do stanu istniejacego. Na catym
odcinku zaprojektowano tuki poziome oraz pionowe wynikajace z rzednych terenowych. W celu
umozliwienia zawracania pojazdow zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 20 m x 20 m.
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Roboty ziemne

Wystepujace nierdwnosci i zagtebienia nalezy uzupemni¢ warstwami gruntu jak dla gornych warstw
nasypu po wczesniejszym usunieciu gruntu nie spetniajacego wymogéw podtoza G1. Kazda warstwa
gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢é zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow. Rozlozone warstwy
gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajacej zaleca sig
okresli¢c doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca Oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztalcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie pordéwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntéw
gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-
77/8931-12 [7].

Dla budowy nasypow nalezy stosowac¢ grunty niespoiste przydatne wg. PN-S-02205/1998 do
wykonywania budowli ziemnych, Wymagany wskaznik zageszczenia dla gornych warstw Is>1,0 a dla
dolnych 1s>0,97.

Warstwa mrozoodporna

W przypadku wystepowania innej kategorii gruntu niz zatozonej w dokumentacji nalezy doprowadzi
podioze do grupy nosnosci G1.

Warstwe mrozoodporna nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego.

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
mieszanka kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Podbudowe nalezy
zageszcza¢ warstwami i odpowiednim sprzgtem przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;.
Zageszczenie podbudowy powinno byé rownomierne na catej szerokosci.

Odwodnienie

Odwodnienie drog zaprojektowano przez wymuszony spadek podtuzny i odpowiednie spadki
poprzeczne.

Woda opadowa odprowadzona zostanie do projektowanych korytek sciekowych, dalej poprzez
studzienki $ciekowe do kanalizacji deszczowej i rowdéw odwadniajacych. Pod korytkami projektuje
si¢ dreny z kruszywa naturalnego 16/32 w geowioknienie.
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Umocnienie skarp

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna siega¢ poza goérna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25cm.
Grubos¢ pokrycia ziemia roslinna powinna wynosi¢ od 10 do 20cm w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na
powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 15 do
20cm, w odstepach co 1m. Ulozona warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

Dla umocnieni skarp nalezy ulozy¢ siatke przeciwerozyjna np. PES o wytrzymatosci Rr>15kN i
gramaturze ok. 140g/m? zamocowana W gornej czesci nasypu.

Docelowa organizacja ruchu
Proponuije si¢ ustawienie nastepujacych znakéw pionowych:
- W rejonie zjazdow B-22, A-7 i B-20 oraz D-1.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Dokumentacje opracowano na podstawie pomiarOw sytuacyjno — wysokosciowych topograficznej
powierzchni terenu wykonanych na osnowie geodezyjnej. Profile wysokosciowe drég sa
uwarunkowane uksztattowaniem terenu jak réwniez dowiazaniem sie do istniejacych budowli.
Przebiegi niwelety drog przedstawiono na rysunkach profili podtuznych i przekrojach poprzecznych.
Dla drogi nr 1 zaprojektowano 3 tuki pionowe wynoszace odpowiednio R, i Rz= 1500m i R;=600m.
Dla drogi nr 2 zaprojektowano 2 tuki poziome wynoszace R;=50m i R,=20m oraz 2 tuki pionowe
wynoszace odpowiednio R; i R,= 1500m.

Dla drogi nr 3 zaprojektowano tuki poziome wynoszace R;=30m i R,=50m oraz 1 tuk pionowy
wynoszacy R; = 1500m.

Dla drogi nr 4 zaprojektowano 4 tuki poziome wynoszace R;=20m, R,=14m, R;=9m R,=70m, oraz 4
luki pionowe wynoszace odpowiednio R; i R4= 1500m oraz R, i R3=1000m.

Na poczatkowym i koncowym odcinku trasy drdg zaprojektowano tuki o promieniach od 5,0m do
8,0m z kraweznika drogowego docigtego i utozonego na tawie z oporem przy wiaczeniach do ulicy
Powstancow i Sobieskiego.

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Kanalizacja, wodociag, linie energetyczne i teletechniczne oraz inne urzadzenia na i podziemne oraz
budowle w razie koniecznosci zostana przedstawione w odrgbnych opracowaniach projektowych.
W czeséci drogowej ujeto wylacznie drogi wraz z odwodnieniem powierzchniowym korpusu
drogowego.
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PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43z 1999r., poz. 430).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
z pézniejszymi zmianami.

Normy:

— PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cze¢s¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

— PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

— PN-B-06265: 2004 Beton. Uzupetnienie PN-EN 206-1: 2003.

— PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

— PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i
okreslenia.

— PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
hanicznie.

— PN-EN 12591: 2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych.

— PN-S-96025: 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

— PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

— PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i badania.

— PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.
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CZESC RYSUNKOWA
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