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Tom I Projekt zagospodarowania terenu

Cz  opisowa

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji deszczowej dróg
gminnych w obr bie ulicy Powsta ców i Sobieskiego w Czernicy.

2. Opis stanu istniej cego

Istniej ce drogi gminne w obr bie ulicy Powsta ców i Sobieskiego w Czernicy przebiegaj
w terenie zabudowanym pomi dzy lu  zabudow  indywidualn . Szeroko  dróg waha si
w granicach do 4,0m. S  to drogi nieutwardzone, które nie posiadaj  chodników oraz kanalizacji
deszczowej. Istniej ce wjazdy do posesji w granicach pasa drogowego s  równie  nieutwardzone.
Na przedmiotowych odcinkach cz ciowo wyst puj  ogrodzenia posesji. Wzd  dróg przebiega
napowietrzna sie  energetyczna oraz teletechniczna, wodoci g.

3. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki

Na dzia kach znajduj  si  nieutwardzone drogi gminne z doj ciami oraz zjazdami do posesji.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyniku projektowanego zamierzenia powstanie kanalizacja deszczowa dróg gminnych w
obr bie ulicy Powsta ców i Sobieskiego w Czernicy o cznej d ugo ci 451,9 mb.

5. Zestawienie powierzchni poszczególnych cz ci zagospodarowania terenu

Powierzchnia projektowanych elementów:
- kanalizacja deszczowa z rur PCV o rednicach  200÷400mm o cznej d . 451,9 mb
- przykanaliki 150mm,
- umocnione korytkami ciekowymi rowy o d ugo ci 93 mb,
- 2 osadniki i separatory koalescencyjne typu SK-BK NG 20

6. Dzia ki na których projektuje si  drogi nie s  wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegaj
ochronie.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice dzia ki
wyszczególnione w opracowaniu po one s  w terenach o symbolach:
TD(Z) – tereny dróg i ulic – droga zbiorcza
TD(L) – tereny dróg i ulic – droga lokalna
TD(D) – tereny dróg i ulic – droga dojazdowa
TD(W) – tereny dróg i ulic – droga wewn trzna
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Cz  rysunkowa

szkic orientacyjny w skali 1:5 000
projekt zagospodarowania terenu sporz dzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000
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CZE  FORMALNO – PRAWNA
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Tom II Projekt budowlany (cz  kanalizacyjna)

Materia y wyj ciowe do opracowania:
- Opinia Urbanistyczna Urz du Gminy Gaszowice
- Szkic orientacyjny w skali 1:5 000
- Mapa zasadnicza w skali 1:1 000 do celów projektowych
- Wizja lokalna w terenie
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz ze zmianami.
- Obowi zuj ce rozporz dzenie i przepisy.

Przeznaczenie i charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej s cej do odprowadzania
wód opadowych pochodz cych z dróg gminnych w obr bie ulicy Powsta ców i Sobieskiego w
Czernicy.

Projektowane rozwi zania
Przej cie sp ywów wód opadowych z zamierzenia drogowego projektuje si :
- z nawierzchni drogi nr 1– poprzez korytka ciekowe do kratek ciekowe z osadnikami h=1,0m , a
dalej przykanalikami do rowu umocnionego na dnie korytkami ciekowymi a na skarpach betonowymi

ytami;
- z nawierzchni drogi nr 2 – jednostronnym spadkiem do korytek ciekowych, dalej poprzez kratki
ciekowe do kana u deszczowego;

- z nawierzchni drogi nr 3– jednostronnym spadkiem do korytek ciekowych, dalej poprzez kratki
ciekowe do kana u deszczowego ;

- z nawierzchni drogi nr 4– poprzez korytka ciekowe do kratek ciekowych, a dalej do kana u
deszczowego.

Kana y zaprojektowano z rur kanalizacyjnych wykonanych z PCV o rednicach od 200mm do400mm.
Przykanaliki rednicy 150mm.
Zaprojektowano trzy odcinki kana ów przejmuj cych sp yw wód deszczowych.
Kana  drogi nr 2 z rur  200 -  250mm o cznej d ugo ci równej 138,2m, z odprowadzeniem do
separatora nr 1.
Kana  drogi nr 3 z rur  200mm o cznej d ugo ci równej 73,8m, z odprowadzeniem do separatora nr
1.
Kana  drogi nr 4 z rur  200 -  400mm o cznej d ugo ci równej 239,9m, z odprowadzeniem do
separatora nr 2.

czna d ugo  budowanych kana ów deszczowych wynosi 451,90m.
Wody deszczowe odprowadzane do dwóch rowów odwadniaj cych po w dwóch separatorach
koalescencyjnych o przepustowo ci Qnom. = 20dm3/s / Qmax. = 200dm3/s.
Wyloty kana ów do rowów nale y wykona  zgodnie z katalogiem KPED 02.19. Rowy nale y
umocni  wg KPED 01.37.
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Obliczenia
Wymiary urz dze  odwadniaj cych dróg gminnych ustalono na podstawie deszczu miarodajnego,
okre lonego przy prawdopodobie stwie pojawienia si  opadów p = 20 % zgodne z Polsk  Norm
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

rednioroczny opad wg danych z posterunku opadowego w Rybniku wynosi H = 731 mm
- czas trwania deszczu miarodajnego t = 20min.
- prawdopodobie stwo wyst powania deszczu p = 20%
- cz stotliwo  wyst powania deszczu c = 5lat
- rednioroczny opad dla omawianego rejonu H = 731 mm
- nat enie deszczu miarodajnego q = 150 l/s,ha

Wykonanie robót
Roboty przygotowawcze

Wytyczenie w terenie osi kana u
Usuni cie humusu i u enie w pryzmy, poza zasi giem robót
Ustalenie sta ych reperów
Przed przyst pieniem do robót dokona  przekopów kontrolnych istniej cych sieci

Roboty ziemne
W pobli u istniej cego uzbrojenia terenu roboty ziemne nale y wykonywa  r cznie.
Wykopy o cianach pionowych nale y wykona  mechanicznie. Dla wykopów o g boko ci wi kszej
ni  1m i cianach pionowych nale y wykona  umocnienia cian. Roboty nale y prowadzi  od wylotu
w gór  przeciwnie do spadku kana u w celu umo liwienia grawitacyjnego odp ywu nap ywaj cych
wód. W przypadku nap ywu wód gruntowych, nale y wykona  podsypk  filtracyjn  z pospó ki lub
wiru o gr. 15cm z za onymi s czkami  50mm oraz zamontowa  studzienki drena owe

rozstawione, co 50m. Odprowadzenie wody gruntowej nale y dokona  poza zakresem robót
ziemnych.

Posadowienie kana u i studzienek kanalizacyjnych
Przed przyst pieniem do uk adania kana u nale y staraninie przygotowa  pod e poprzez
wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Pod e piaskowe u  na ca ej szeroko ci
dna wykopu o grubo ci 0,25 dz i nie mniejszej ni  15cm. zgodnie z rysunkami.
Po u eniu kana u i przeprowadzeniu prób szczelno ci drena  wy czy  z eksploatacji a studzienki
zdemontowa .
Kana  uk ada  zgodnie z opracowan  dokumentacj  projektow . Do obsypki zastosowa  piasek.
Wysoko  obsypki 30cm ponad wierzch rury. Rury obsypywa  warstwowo ostro nie zag szczaj c po
obu jej stronach do warto ci wska nika zag szczenia Is 0,97.
Pozosta  cz  zasypu zag szcza  mechanicznie przy pomocy lekkich urz dze  mechanicznych
zasypuj c warstwowo gruntem niewysadzinowym.
Wykonywanie pod a, monta u kana u, obsypki i zasypki nale y dokonywa  w odwodnionym
wykopie.
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Studzienki posadowi  na podsypce piaskowej gr. 20cm w gruntach nienawodnionych spoistych lub
pod u z betonu B10 gr 20cm i podsypce filtracyjnej gr. 20cm w gruntach nawodnionych.

Ogólna kolejno  prac przy budowie kanalizacji:
budowa urz dze  podczyszczaj cych z odcinkami kana u deszczowego,
wykonanie wykopów wg. dokumentacji projektowej od wylotu w gór  kana u,
wykopy pod studzienki rewizyjne a nast pnie kana y,
umocnienie cian wykopów,
wykonanie pod a zgodnie z projektem,
monta  studni rewizyjnych z przej ciami szczelnymi, oraz rur kana ów,
wykonanie pierwszego etapu zasypki kana ów,
przeprowadzenie prób szczelno ci,
wykonanie II etapu zasypki kana ów,
zasypanie wykopów warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i demonta em deskowa
(rozpór cian wykopu).

Konstrukcje zabezpieczenia wykopów
Kana y zosta y zaprojektowane na ró nych poziomach zag bie . Przewiduje si  umocnienie
wykopów z zastosowaniem typowych obudów przestawnych typu ci kiego lub innych
dopuszczonychdo tego rodzaju robót. W rejonach otwartej przestrzeni przy niewielkich zag bieniach
mo na wykonywa  wykopy otwarte o nachyleniu skarp 1:1,5.

Wp yw obiektu budowlanego na rodowisko
Budowa kanalizacji deszczowej placów manewrowo – magazynowych z drog  wewn trzn  nie
wp ynie negatywnie na rodowisko naturalne.

PRZEPISY ZWI ZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó niejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z pó niejszymi
zmianami)

Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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Normy, mi dzy innymi:
PN-S-02204: 1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 1610: 2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN/B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
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CZE  RYSUNKOWA


