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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres stosowania szczegolowej specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot w zakresie
budowy przekladki kanalizacji deszczowej dla budynku szatni sportowej w Szczerbicach przy ul.
Szkolnej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje si¢ zalgcznikiem do
umowy o roboty budowlane.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1 Zakres rzeczowy roboét przekladki kanalizacji deszczowe;j:

1) Wykonanie i zasypanie wykopow liniowych wraz z umocnieniem,

2) Wpykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm 1 zasypki z piasku z gr. 30 cm,

3) Montaz rur PCV kielichowych, klasy S o dlugosci 6.0 m taczonych na uszczelki gumowe
0 160 mm, @ 200 mm z wydtuzonym kielichem,

4) Montaz studni tworzywowych PE © 425 mm,

5) Montaz studni z kregéw betonowych @ 1000 mm,

6) Montaz podrynnikow — czyszczakow GEIGERA z wyjmowanym koszem,

7) Zamulenie istniejgcej kanalizacji fi 200 mm mieszanka piaskowo — cementowa,

8) Proba wodna szczelno$ci kanatow 1 kamerowanie.

1.2.2 Czynnosci dodatkowe

1) Przeszkolenie wskazanych przez inwestora pracownikow w zakresie obshigi 1 eksploatacji
wykonanych instalacji.

Koszty zwigzane z wykonaniem ww. czynnos$ci nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych budowy.

1.3 Informacja o terenie budowy

1.3.1 Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane, w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o
zamiarze rozpoczecia robot, przekaze wykonawcy plac budowy.

1.3.2 Zamawiajacy w uzgodnieniu z uzytkownikiem okresli zasady wejscia pracownikéw do
budynku 1 wjazdu pojazdoéw wykonawcy na teren, a takze udostepni wykonawcy pomieszczenie z
przeznaczeniem na zaplecze socjalne oraz pomieszczenie na sktadowanie narzedzi 1 materialow.

1.3.3 Zamawiajacy wspolnie z uzytkownikiem wskaze dostep do wody 1 energii elektrycznej.
Warunki uzytkowania mediéw inwestor okresli w protokole przekazania placu budowy.

1.3.4 Wykonawca jest zobowigzany do:

—~zabezpieczenia instalacji 1 urzagdzen w miejscu wykonywanych rob6t przed uszkodzeniem,
—dbania o porzadek,

—utrzymania pomieszczen, korytarzy 1 klatki schodowej w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

1.3.5 Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczne pod wzgledem przeciwpozarowym
przeprowadzenie w budynku prac niebezpiecznych pozarowo (np. spawalniczych).



Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w wyniku realizacji robdt albo przez
wykonujacych roboty.

1.3.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz ochrong
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong 1 zabezpieczenie
udostepnionych mu pomieszczen przed zniszczeniem oraz za szkody powstate w budynku w
zwigzku z wykonywaniem robot.

1.3.7 Przy wykonywaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy zawartych w:

a) ustawie Kodeks pracy [6],

b) rozporzadzeniu Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy [7],

¢) rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych [8],

d) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych [9].

Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do instrukcji producenta.

1.3.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ i utrzymanie robot do czasu koncowego ich
odbioru przez inwestora.

1.4 Nazwy i kody robét zgodnie ze Wspolnym Slownikiem Zamoéwien (CPV)
1.4.1 Grupa robot
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
1.4.2 Klasa robot
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdédw, linii komunikacyjnych 1
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrdwnywanie terenu
1.4.3 Kategorie robot
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, ciggdéw komunikacyjnych 1
linii energetycznych

1.5 Podstawowe definicje i charakterystyki poje¢ stosowanych w specyfikacji

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania. Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu
budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego,
ktorego wilasciwosci uzytkowe, odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, r6znig si¢ istotnie od
wlasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu;

Europejska aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
przydatnos$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydang zgodnie z wymaganiami
Unii Europejskiej; europejska aprobata techniczna stanowi— podobnie jak normy zharmonizowane —
dokumenty odniesienia w procedurze oceny zgodnos$ci pozwalajacej na oznakowanie CE wyrobu
budowlaneg

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego

przedstawiciela stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z

Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczng;

Dokumentacja projektowa — wymagany odrgbnymi przepisami projekt budowlano-wykonawczy
wraz z opisami 1 rysunkami niezbednymi do realizacji robot oraz przedmiarem robot;

Dokumenty przetargowe — pod pojeciem ,,dokumenty przetargowe” nalezy rozumiec:

a) specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) wraz ze wszystkimi zalgcznikami,



b) wszelkie uzupetnienia 1 sprostowania do SIWZ, wydane przez zamawiajgcego na pisSmie w
toku postgpowania przetargowego,

c) wszelkie uzupehlienia dotyczace tematu 1 procedury przetargu, bedace odpowiedzig
zamawiajgcego na zapytania wykonawcdéw zadane pisemnie;

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.);

Kosztorys ofertowy — stanowi kalkulacje ceny oferty 1 jest przygotowywany przez wykonawce przed
wykonaniem robot;

Kosztorys zamienny — stanowi kalkulacje dla ustalenia zmiany ceny ustalonej w umowie 1 jest
przygotowywany przez wykonawce po wykonaniu robot jako propozycja zmian kosztorysu
ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilosci jednostek przedmiarowych;

Normy zharmonizowane — normy krajowe wprowadzajace normy europejskie;

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt w kolejnosci technologicznej ich
realizacji, ze szczegdlowym opisem 1 podaniem podstaw wyceny, oraz wskazaniem wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot;

Obmiar robot — opracowanie obejmujace zakres wyzej okreslony, sporzagdzone po wykonaniu robot
na podstawie ksiegi obmiaru,

Obior koncowy — przekazanie zamawiajgcemu przez wykonawce ustalonego w umowie przedmiotu,
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zwana dalej ,,specyfikacjg” —
opracowanie zawierajace zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robdt budowlanych, obeymujace w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci wyrobow
budowlanych, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegdlnych
pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej;

Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktow, ustug 1 robdt budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia wod
deszczowych..

Przykanalik — kanal przeznaczony do podigczenia instalacji kanalizacji sanitarnej z siecig kanalizacji
sanitarnej.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Inne definicje — pozostale okreslenia wedlug PN-B-01060.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane [1],
jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowl. [3].

2.1.1 Wyro6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:



1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-EN) albo europejskg aprobatg techniczng (EAT) badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego ", uznana przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczenstwa >, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze producent, majacy siedzib¢ na terytorium
RP, dokonal oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢ krajowa deklaracje
zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng * (krajowa);

wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wiasciwych organdéw 1 wpisanych do
,Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych”,

4) dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent, zgodnie z ustawag [3], wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami,

5) dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
obowiazujacych do 1 maja 2004r. i na zasadach w tych przepisach okreslonych, w rozumieniu
ustawy [3]. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢ do dnia
okreslonego w tych dokumentach.

2.1.2 Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
instalacji odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane [1],
dokumentacji projektowej oraz szczegodtowej specyfikacji techniczne;j.

2.1.3 Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od
dostawcow/producentow wymaganych przepisami certyfikatow, deklaracji, aprobat technicznych,
atestow, dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych 1 instrukcji obshugi, a takze
kart gwarancyjnych.

2.1.4 Wykonawca winien uzyska¢ przed zastosowaniem wyrobu akceptacje¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy.

2.1.5 Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych niz wskazane (dobrane przez projektanta jako
przyktadowe) w dokumentacji projektowej oraz szczegdtowej specyfikacji technicznej, ktore jednak
nie prowadzi do zmiany technologii (opisanej schematem technologicznym w wypadku instalacji
sanitarnych albo schematem ideowym/strukturalnym w wypadku instalacji elektrycznych) lub
pomini¢cia niektorych wyrobow. Zastosowane wyroby rOwnowazne powinny:

a) charakteryzowac si¢ parametrami technicznymi, jakosciowymi i eksploatacyjnymi oraz zakresem
funkcji nie gorszymi niz wyroby wskazane w projekcie,

b) posiada¢ dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych [3].

Podstawa do przeprowadzenia analizy porownawczej i oceny, czy dany wyrdb jest rownowazny sg
dokumenty: karta katalogowa, aprobata techniczna, specyfikacja techniczna, atesty, deklaracje
zgodnosci 1 inne dotyczace danego wyrobu, ktore zobowigzany jest przedstawi¢ wykonawca
inwestorowi 1 autorowi projektu.

" System oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spehiaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE, zgodnie z
rozporzadzeniem [4]



? Wg stanu prawnego na dzien opracowywania specyfikacji, brak wykazu takich wyrobow.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 4) ustawy [3], wykaz wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa bedzie ogloszony w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

?) Sposob deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposob oznakowania ich znakiem
budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem [5].

2.2 Przechowywanie i skladanie wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane wyroby, do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez inspektora nadzoru.

2.2.2 Rury pvc.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
sfonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rur z pve nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podiozu na podkladach 1 przekladkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacj¢. Ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy ( uszczelki, srodki do

czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych srodkow ostroznosci.

2.2.3 Kruszywo.

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze skladowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania 1 poboru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1 Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ przylacza powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdw reperow roboczych.

3.2 Roboty ziemne

3.2.1 Wykopy

Wykopy pod przylacze nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie z godnie z normami BN-
83/8836-02 [8], PN-68/B-06050 [2].

Wydobywang ziemi¢ na odkiad nalezy skltadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ jako umocnione, pelne balami drewnianymi.

Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo — wodnych
w trakcie wykonywania robot.

3.2.2 Podloze

Podloze naturalne - stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wigotnosci)

z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze wzmocnione — w przypadku zalegania innych gruntdéw, niz sypkie 1 suche nalezy wykona¢
podioze wzmocnione jako: podioze piaskowe, podloze zwirowo — piaskowe lub tluczniowo —
piaskowe. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 cm.



Niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.
Badania podloza naturalnego 1 umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [3].

3.2.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Zasypanie kanalu przeprowadza si¢ w trzech etapach: etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury
kanatowej z wylaczeniem odcinkdw na zlaczach; etap Il — po probie szczelnosci zlacz rur
kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen; etap 111 — zasyp wykopu gruntem
rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem 1 rozbiorka odeskowan 1 rozpdr S$cian

wykopu.

3.3 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot. Spadki 1
glebokosci posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Rury, ksztattki 1 armatura przewodéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sa oznakowane 1 czy nie s3 uszkodzone. Rury, ksztaltki 1 armatura
przewodéw powinny by¢ skladowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach
zapewniajacych im czystos¢. Rury, ksztaltki 1 armatura przewodéw powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Na rurociggu powinny by¢ stosowane zlacza — zgrzewanie
elektrooporowe za pomoca muf.

W migjscach istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci pod nadzorem wlasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan zalozy¢ rury ochronne PE.

3.4 Proba szczelnoSci
Probe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 [3].

4. BADANIA ODBIORCZE
4.1 Wszystkie badania nalezy przeprowadzi¢ wg procedur przedstawionych w odpowiednich
WTWiO.

4.2 Gotowos¢ do przeprowadzenia wymaganych badan i kontroli dziatania instalacji zglasza
kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie inspektora nadzoru. Badanie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia. Przeprowadzenie badan 1 jego wynik zostanie
udokumentowane wpisem do dziennika budowy oraz stwierdzone w sporzadzonym protokole
badania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

5.1 Przedmiar robot

Przedmiar robdt nalezy wykona¢ jako opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do
wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem, z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt oraz wskazaniem podstaw do
ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych.



Przy ustalaniu podstaw jednostkowych nakladow rzeczowych nalezy stosowaé nastepujace
normatywy kosztorysowe, w kolejnosci: KNR, inne katalogi, analizy szczegdtowe.

Przedmiar robot powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przedmiarowania
robodt przyjetymi w kosztorysowaniu. Podstawowe jednostki przedmiaru: m, m?, m?, szt., kpl., t.
Zakres 1 form¢ opracowania okresla rozporzadzenie [10] paragraf 6 - 10.

5.2 Obmiar robot

Obmiar robdt nalezy wykona¢ jako opracowanie obejmujace zakres okreslony w pkt 7.1.,
sporzadzone po wykonaniu robot. Obmiar bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wiasciwg specyfikacja, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robot dokonuje wykonawca wspolnie z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiar6w. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz konieczne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiar robdt bedzie dokonywany w czasie okre§lonym umow3a z wykonawca.

Ilosci robot z faktycznego wykonania udokumentowanego obmiarem, a takze ceny jednostkowe
wystepujace w kosztorysie ofertowym, beda stanowity podstawe do sporzadzenia przez wykonawce
kosztorysu zamiennego w stosunku do kosztorysu ofertowego.

6. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Odbior koncowy

6.1.1 Przekladka 1 przylacza powinny by¢ zgloszone do odbioru koncowego przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy, po spetieniu nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe,

b) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego
oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru. O gotowosci do odbioru wykonawca zawiadamia na
pisSmie inwestora (zamawiajacego). Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru w
ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci, powiadamiajac o tym wykonawce
na pismie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zmawiajacego, w obecnosci
inspektora nadzoru i kierownika budowy.

Czynnosci odbioru zostang zakonczone najpdzniej w 7 dniu roboczym, liczac od daty rozpoczecia
czynnos$ci odbioru. Z czynno$ci odbioru zostanie sporzadzony protokédt odbioru robot wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
uzupetniajacych zgloszonych w trakcie trwania odbioru, komisja moze przerwac czynnosci 1 ustali¢
nowy termin odbioru koncowego.

6.2 Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ten polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

W tym wypadku wymagane sg nastepujagce dokumenty:

a) umowa o wykonanie robot budowlanych

b) protokot odbioru koncowego

c¢) dokumenty potwierdzajace usunigecie wad zgloszonych w trakcie trwania odbioru koncowego (o
ile byly zgloszone wady).

6.3 Dokumenty odbiorowe
Do odbioru koncowego wykonanej instalacji ogrzewczej] wraz z robotami towarzyszacymi,
wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przedstawi¢ zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:



e oryginal dziennika budowy,

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy (budynku),

e w razie wymagalnosci, zgodnie z art. 57 ust. 2 Prawa budowlanego - kopie rysunkow
wchodzacych w sktad projektu z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku budowy, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis, w 2 egz.,

e specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robot z ewentualnymi zmianami lub uzupehieniami
dokonanymi w trakcie realizacji robot,

e protokoty badan odbiorczych,

e dokumenty dopuszczajace do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych wyroby
budowlane, z ktorych wykonano instalacje,

e na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
sprzedawcy,

e obmiar robot.

7. ROZLICZENIE ROBOT

Ze wzgledu na wybor wynagrodzenia w umowie — wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo-
losciowe), rozliczenie robdt nastapi na podstawie kosztorysu zamiennego. Kosztorys zamienny
zostanie opracowany na bazie obmiaru wykonanych robdt wpisywanych systematycznie do ksigzki
obmiarow oraz kosztorysu ofertowego w zakresie cen jednostkowych lub jednostkowych nakladow
rzeczowych oraz cen czynnikow produkcji 1 wskaznikdw.

Zasady platnosci za wykonane roboty beda szczegdtowo okreslone w umowie migdzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Akty prawne, przepisy i normy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U.z 2013r. poz.1409 z
pozn. zm.).

(2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2014r., poz. 883.

(4] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 245 poz. 1782).

[5]  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U.  Nr
0, poz. 898).

[6] Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia w sprawi  ogdlnych
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz.
844)

[7] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz.  401)
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(8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

z 2004r. Nr 202, poz. 2072)

Normy i aprobaty techniczne
[1] PN-86-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat o opisy gruntow”.
[2] PN-68/B-06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze”.
[3] PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania 1 badania przy
odbiorze”.
(4] PN-85/C-89203 - , Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
[5] PN-85/C-89205 - ,,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.
[6] PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy 1 okreslenia”.
[7] BN-77/8931-12 — ,,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
(8] BN-83/8836-02 -,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze”.

Inne przepisy:
1 ,Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu — Wavin.

9. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Dla zakresu robdt objetego dokumentacja projektowa i1 specyfikacjg nie jest wymagane
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne oraz wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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