PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45330000-2 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

NAZWA INWESTYCJl @ WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN., C.O., WENTYLACJA
SPORZADZIE KALKULACJE :  INZ. EUCJAN LUKOSZEK

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN,, C.0., WENTYLACJA
1/INSTALACJA WOD.-KAN. 1 68
1.1/ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45330000-9, SST-IS-01 1 38
1.2 WYPOSAZENIE, CPV: 45330000-8, SST-IS-01 39 52
1.3/ROBOTY IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-1S-01 53 54
1.4 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-1S-01 55 68
2|/INSTALACJA C.O. 69 113
2.1|ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-1S-01 69 101
2.2|ROBOTY IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-1S-01 102 105
2.3|ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-1S-01 106 113
3|WENTYLACJA 114 150
3.1/NAWIEW - ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-IS-01 114 126
3.2/ WYWIEW - ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-IS-01 127 143
3.3 WENTYLACJA - ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-IS-01 144 144
3.4 WENTYLACJA - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-1S-01 145 150
4| ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O., CPV: 45232140-5, SST-IS-01 151 179
5 WEACZENIE W BUDYNKU SZKOLY, CPV: 45331100-7, SST-IS-01 180 193
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz | Razem
WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN,, C.0., WENTYLACJA
1 INSTALACJA WOD.-KAN.
1.1 ROBOTY MON'I'AiOWE, CPV: 45330000-9, SST-I1S-01
1/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.1./15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
1 zimna woda
93.50 m 93.50
RAZEM 93.50
2/ KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o [m
d.1.|15 0112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
1 zimna woda
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
3|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o (m
d.1./150112-03 |potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
1 zimna woda
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
4|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 40 mm o |m
d.1.|15 0111-04 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych -
1 zimna woda
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
5|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o [m
d.1./15 0112-01 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
1 ciepta woda
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
6/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o (m
d.1./150112-02 |potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
1 ciepta woda
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
7|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 32 mm o [m
d.1./15 0112-03 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
1 ciepta woda
16.50 m 16.50
RAZEM 16.50
8 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o [m
d.1.|15 0111-04 |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych -
1 ciepta woda
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
9IKNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1.|15 0116-08 |zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalo-
1 wym o sr. zewnetrznej 20 mm
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
10/KNR-W 2-  |Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 szt.
d.1./1150121-01 |mm
1
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
11|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.|15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - katowy dn 15/10 mm
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
12|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.|15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - podigczenie przybordw i odcinajace
1
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
13/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt
d.1./115 0132-02 [sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.1./15 0132-02 |$r. nominalnej 20 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1./15 0132-03 |sztucznych o sr. nominalnej 25 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.|15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
17|KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1./115 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - zwrotny antyskazeniowy BA
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2- |Zawory ze ziaczka do weza o sr. nominalnej 15 mm i podiaczenie pralki |szt.
d.1./15 0135-01
1
9+2 szt. 11.00
RAZEM 11.00
19/KNR-W 2- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych  |m
d.1.|15 0127-03 |w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.00
93.50+26.00+16.50+24.00+55.00+6.00+16.50+12.00 m 249.50
RAZEM 249.50
20 KNR-W 2- |Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1./15 0128-02
1
248.50 m 249.50
RAZEM 249.50
21|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetko- |kpl.
d.1./150123-03 |wych o sr. nominalnej 25 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o sr. nominalnej 25 mm kpl.
d.1./15 0140-03
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2- |Montaz podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych - zasobnik V=300 |kpl.
d.1.|15 0143-01 |l z grzatkg 6 kW i zaworem bezpieczenstwa dn 20 mm
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 KNR 7-07 |Pompa cyrkulacyjna G=1,0 m3/h, Hp=1,5-2 mH20 z korpusem ze stali  |kpl.
d.1.|0102-01 nierdzewnej do wody pitnej
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 KNR-W 2- |Naczynie wzbiorcze do wody pitnej V=33 dm3 z zaworem przeptywowym |szt.
d.1./15 0510-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26 KNR-W 2- |[Montaz podgrzewaczy pojemnosciowych elektrycznych V=50 | z zawo-  |kpl.
d.1./15 0143-01 |rem bezpieczenstwa
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.1.|15 0203-03 |wewnatrz budynkdw o potaczeniach weiskowych
1
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
28| KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.1./15 0203-04 |wewnatrz budynkow o potaczeniach weciskowych
1
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianach w budynkach m
d.1./15 0208-01 |niemieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1
19.00 m 19.00
RAZEM 19.00
30/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na scianach w budynkach m
d.1.|15 0208-02 |niemieszkalnych o potgczeniach weciskowych
1
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm na $cianach w budynkach |[m
d.1./15 0208-03 |niemieszkalnych o potgczeniach weciskowych
1
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
32|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o polg- |podej.
d.1.|15 0211-01 |czeniach weciskowych
1
25 pode;j. 25.00
RAZEM 25.00
33|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o sr. 110 mm o pota- |podej.
d.1.|15 0211-03 |czeniach weciskowych
1
9 podej. 9.00
RAZEM 9.00
34 KNR 2-15  |MontaZ rur wywiewnych pev o $r. 160/110 mm szt
d.1./0209-06
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR-W 2- |Zawory powietrzne o $r. 75 mm szt.
d.1./15 0212-06
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36 KNR-W 2- |Zawory powietrzne o $r. 110 mm szt.
d.1./115 0212-06
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37 |KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm o potgczeniach wciskowych|szt.
d.1.]15 0222-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potaczeniach weisko-  [szt.
d.1.]150222-02 |wych
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.2 WYPOSAZENIE, CPV: 45330000-9, SST-1S-01
39/KNR-W 2- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.15 0137-02
2
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
40/KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojgce o ér. nominalnej 15 |szt.
d.1.115 0137-02 |mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o sr. nominalngj 15 mm szt.
d.1./15 0137-09
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
42 KNR-W 2-  [Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1./15 0230-02
2
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
43|KNR-W 2- |Polpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.115 0230-05
2
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

44 KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - |kpl.
d.1.|15 0230-02 |umywalka dla niepetnosprawnych z baterig

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

45/KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na sScianie - |szt.
d.1./150229-04 |2 komorowy

2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR-W 2- |Brodziki natryskowe z kabina kpl.
d.1./15 0232-02
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47 KNR-W 2-  |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - wiszace systemowe kpl.
d.1./15 0233-03
2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00

48| KNR-W 2- |Ustepy z pluczka ustepows typu "kompakt" - we dla niepelnosprawnych | kpl.
d.1.|15 0233-03

2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR-W 2- |Pisuary pojedyncze z zaworem splukujacym kpl.
d.1./15 0234-02
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

50| KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm z przykryciem ze |szt.
d.1./15 0218-01 |stali nierdzewnej

7 szt. 7.00

RAZEM 7.00

51/KNR-W 2- |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 100 mm z przykryciem ze |szt.
d.1.|15 0216-02 |stali nierdzewnej

2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|K.1. Odwodnienie liniowe, I=5,0 m szt
d.1.|kalk. wtasna
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 ROBOTY IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-I1S-01

53|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.1./0101-03 (E)

93.50+26.00+55.00+6.00 m 180.50

RAZEM 180.50

54 KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |[m
d.1.|0101-04 (E)

16.50%2+24.00+12.00 m 69.00

RAZEM 69.00

1.4 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-1S-01

55|KNR-W 2- |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych - GKF  [m2
d.1./02 2004-01 12,5 mm

7.00*0.50 m2 3.50

RAZEM 3.50

56|KNR 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego |szt.
d.1.|0208-04 o grub.do 40 cm - stropy

4 szt 4.00

RAZEM 4.00
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
57|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.|0333-09 mentowo-wapiennej
4
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

58 KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i scianach |szt.
d.1.|01 0206-04 |przy glebokosci ponad 10 cm

4
4+15 szt. 19.00
RAZEM 19.00
59|K.I. Tuleje ostonowe szt
d.1. kalk. wlasna
4
12 szt 12.00
RAZEM 12.00

60/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie m
d.1./0339-04 cementowo-wapiennej

4
3.0076+2.00*3+1.00743 m 67.00
RAZEM 67.00
61/ KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
d.1.|0207-02 podiozach, stropach i $cianach bez deskowarn i stemplowan
4
67.00 m 67.00
RAZEM 67.00

62 |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukgji betonowych niezbrojonych o grub.do  [m?2
d.1./0212-01 15 em - wykucie bruzdy w posadzce - przewody wodne

4
55.0070.20*0.20 m? 2.20
RAZEM 2.20
63/KNR 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
d.1./0207-02 podiozach, stropach i scianach bez deskowan i stemplowan
4
55.00 m 55.00
RAZEM 55.00
64| KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych - podioze betonowe - wykucie bruzdy |m?
d.1./0403-01 w posadzce - ciagi kanalizacyjne bet.
4
44.00%0.30*0.80 ma 7.92
bet.
RAZEM 7.92
65|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- [m3
d.1./0106-01 dynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
4
44.00*0.50"0.60 m? 13.20
RAZEM 13.20
66 KNR-W 4- |Zabetonowanie zwircbetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o prze- |m
d.1.|01 0207-03 |kroju do 0.045 m2 w podiozach, stropach i scianach - ciagi kanalizacyjne
4 gr. 15 em
Krotnos¢ = 1.5
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
67 |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemia z ukopdw z przerzutem ziemi na odleglosé  |[m?2
d.1./0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill - zasypanie piaskiem -
4 ciggi kanalizacyjne
44.0070.50"0.80 m? 13.20
RAZEM 13.20
68 K.l zatadunek, wywdéz i utylizacja gruzu m2
d.1.kalk. wiasna
4
4"0.05'0.40+15"0.05"0.25+67.00"0.12"0.25+2.20+7.92 m? 12.40
RAZEM 12.40
2 INSTALACJA C.O.
21 ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331100-7, SST-1S-01
69| KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 15 mm na m
d.2./15 0405-03 |scianach w budynkach
1
8.00+81.00 m 89.00
RAZEM 89.00
TO0|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 18 mm o pola- |m
d.2.|15 0405-04 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1
52.00 m 52.00
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Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 52.00
71|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o sr. zewnetrznej 22 mm o pola- [m
d.2./15 0405-05 |czeniach lutowanych na $cianach w budynkach
1
14.00+30.00 m 44.00
RAZEM 44.00
72|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm na m
d.2.115 0405-06 |scianach w budynkach
1
18.00+9.00 m 27.00
RAZEM 27.00
T3|AW dostawa grzejnikow stalowych kpl.
d.2.
1
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
T4 |KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugoscido  |szt.
d.2./15 0418-01 {1600 mm - 11-300-0,40 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
75 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2./15 0418-01 |1600 mm - 11-500-0,60 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoplytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt,
d.2./15 0418-01 |1600 mm - 11-500-1,12 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
T7|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt
d.2./15 0418-05 |1600 mm - 21-500-0,80 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78| KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2./1150418-05 (1600 mm - 21-500-1,12 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2./15 0418-05 {1600 mm - 22-500-0,60 dolnozasilane
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2.115 0418-05 |1600 mm - 22-500-1,12 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2./15 0418-05 |1600 mm - 22-500-1,20 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82| KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2./15 0418-05 |1600 mm - 22-500-1,40 dolnozasilane
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
B3| KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt
d.2./15 0418-05 |1600 mm - 22-500-1,60 dolnozasilane
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do szt.
d.2.|15 0418-11 |1600 mm - 33-900-0,40 dolnozasilany ocynkowany
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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85 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do szt.
d.2./15 0418-05 (1600 mm - 22-300-0,60 dolnozasilane
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86 KNR-W 2- |Rury przylaczne o sr. zewn. 15 mm do grzejnikow kpl.
d.2./15 0429-04
1
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
B7 |KNR-W 2- |Zawdr termostatyczny z nastawg wstepna dn 15 mm szt.
d.2./15 0412-02
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
88 KNR-W 2- |Glowica termostatyczna z ograniczeniem temperatury szt.
d.2./15 0412-02
1
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
89| KNR-W 2- |Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikow - zestawy  |kpl.
d.2./15 0429-04 |zaworowe
1
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
90| KNR-W 2- |Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikow Zeliwnych stalowych,alumi-  [kpl.
d.2./115 0427-01 |niowych,plytowych o potaczeniu na gwint i zawory powrotne
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
91|KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- [m
d.2./15 0406-02 |kach niemieszkalnych
1
Obmiar dodatkowy
1 proba 1.00
89.00+52.00+44.00+27.00 m 212.00
RAZEM 212.00
92|KNR INS-  |Plukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.2. TAL 0307- |Krotnos¢ =2
1101
212.00 m 212.00
RAZEM 212.00
93|KNR INS- |Sprawdzenie dziatania instalacji c.o. podczas proby na goraco bez regu- |urzadz
d.2. TAL 0307- |lacji
1105
17+1 urzadz 18.00
RAZEM 18.00
94 KNR 2-15 |Proéba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulaciji szt.
d.2./0512-01
1
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
95 KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm z zaworem odcinaja- |szt.
d.2.115 0412-07 |cym
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
96 K. Montaz uktadu regulacji obiegu wody grzewczej - dostawa w komplecie z |kpl.
d.2.|kalk. wlasna |centralg wentylacyjng - zawor odcinajacy - 2 szt., zawor zwrotny, filtr, za-
1 war rownowazgcy, pompa obiegowa, zawor 3-drogowy z sifownikiem,
manometr - 2 szt., termometr - 2 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o sr. nominal-|szt.
d.2.|15 0411-02 |nej 20 mm - kulowe
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98| KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o ér. nominal- [szt.
d.2.|15 0411-03 |nej 25 mm - kulowe
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2 szt 2.00
RAZEM 2.00

99 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominal- [szt.
d.2.|15 0411-01 |nej 15 mm - reg. hydraulicznej

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

100/ KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o sr. nominal- |szt.
d.2.|15 0411-02 |nej 20 mm - reg. hydraulicznej

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

101 K. Rozdzielacze dn 50 mm, 1=0,60"2 z manometrami, termometrami, zawo- |kpl.
d.2. kalk. wtasna [rami spustowymi fi 15 mm, z izolacja | wspornikami sciennymi

1 kpl. 1.00

RAZEM 1.00

2.2 ROBOTY IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-1S-01

162 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |m
d.2./0101-03 (E)

81.00+52.00+30.00 m 163.00

RAZEM 163.00

103/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow sr.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.9 mm |[m
d.2./0101-04 (E)

2
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
104|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow sr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m
d.2./0101-10 mm (N)
2
8.00+44.00 m 52.00
RAZEM 52.00
105/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m
d.2.|0101-11 mm (N)
2
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
2.3 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-1S-01

106/ KNR 4-01  |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |[szt.
d.2./0208-04  |o grub.do 40 cm - stropy

3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 4-01  |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.2.|0333-09 mentowo-wapiennej
3
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

108 KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach |szt.
d.2./01 0206-04 |przy gtebokosci ponad 10 cm

3/88T-18-2
1+5 szt. 6.00
RAZEM 6.00
109 K.l Tuleje ostonowe szt
d.2. kalk. wlasna
3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00

110/KNR 4-01  |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie m
d.2.|0339-04 cementowo-wapiennej

3.00 m 3.00

RAZEM 3.00

111/KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grub.do  |m?
d.2./10212-01 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce - przewody c.o.

3
80.00"0.2070.20 m3 3.20
RAZEM 3.20
112/KNR 4-01  |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w m
d.2./0207-02 podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
3
3.00+80.00 m 83.00
- 10 -
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RAZEM 83.00
113K zatadunek, wywoéz i utylizacja gruzu m3
d.2. kalk. wiasna
3
1*0.05"0.40+5"0.05*0.25+3.00"0.12"0.25+3.20 m? 3.37
RAZEM 3.37
3 WENTYLACJA
3.1 NAWIEW - ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-1S-01
114 K. Mantaz nawiewnikow okiennych cisnieniowych w gérnej ramie o wydaj- |szt
d.3. kalk. wtasna [nosci Vn=30 m3/h
1
5] szt 6.00
RAZEM 6.00
115/ KNR-W 2- |Samonastawne zawory nawiewne fi 100 mm szt.
d.3./17 0156-01
1
3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
116|KNR-W 2- |Samonastawne zawory nawiewne fi 160 mm szt.
d.3./17 0158-01
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
117|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.3.|17 0102-02 |dzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 55 %
1
0.125"4*9.00 m2 4.50
RAZEM 4.50
118 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o cbwo-  |m?2
d.3./17 0102-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
0.16%4"6.00+0.20"4*6.00+(0.25+0.20)*2*5.00 m2 13.14
RAZEM 13.14
119/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne typ A/l o obwodzie |m2
d.3./17 0102-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
1
(0.20+0.315)*2*11.00+(0.25+0.40)*2*2.00 m2 13.93
RAZEM 13.93
120/KNR 2-17  |Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna podwieszana Vn=Vw=965 |kpl.
d.3./0321-09 m3/h, z izolacja wetna 50 mm, z nagrzewnica wodng o mocy 6,0 kW, z
1 automatyka sterujgca
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121/KNR-W 2-  |Kurtyna powietrzna elektryczna 4 kW, 1x230V szt.
d.3./17 0320-01
1
3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
122/ KNR-W 2- |Czerpnie scienne prostokgtne typ A o obwodzie do 1300 mm - 400x250 |[szt.
d.3./17 0146-01 |mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123 KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.3./117 0130-01 |déw o obwodzie do 800 mm - 200x200 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.3./17 0138-01 |stalowych i aluminiowych - z przepustnicg 200x100 mm
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
125 KNR-W 2-  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o cbwodzie do 2000 mm - do przewodow |szt.
d.3./17 0138-04 |stalowych i aluminiowych - z przepustnicg 400x100 mm
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
126 |K.1. Pomiar i regulacja uktadow wentylacyjnych kpl.
d.3.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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3.2 WYWIEW - ROBOTY MONTAZOWE, CPV: 45331200-8, SST-IS-01

127 |KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.3.|17 0102-02 |dzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 55 %

0.10"4*3.00+0.125"4"4.00+(0.16+0.125)*2*4.00 m2 5.48

RAZEM 5.48

128 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo-  |m?2
d.3./17 0102-03 |dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %

(0.20+.25)*2*12.00 m?2 10.80

RAZEM 10.80

129 KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l o obwodzie |m2
d.3./17 0102-04 |do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %

(0.25+0.315)*2*2.00 m2 2.26

RAZEM 2.26

130/ KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kolowe typ S(Spiro) o $r.do 100 |m?2
d.3.117 0122-01 |mm - udzial ksztattek do 35 % - fi 100 mm

3.14°0.10°6.00 m2 1.88

RAZEM 1.88

131/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) 0 ér. do  |m?2
d.3.|17 0122-02 |200 mm - udzial ksztattek do 35 % - fi 125 mm, fi 160 mm

3.1470.125"20.00+3.14"0.162.00 m2 8.85

RAZEM 8.85

132 KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow  |szt.
d.3./117 0131-01 |o $r. do 100 mm

1 szt 1.00

RAZEM 1.00

133|KNR-W 2- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewo- |szt.
d.3./117 0130-01 |déw o obwodzie do 800 mm - 125x125 mm

1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

134|KNR-W 2-  [Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw  |szt.
d.3.|17 0138-01 |stalowych i aluminiowych - z przepustnicg 200x100 mm

8 szt. 8.00

RAZEM 8.00

135 KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw  |szt.
d.3./17 0138-01 |stalowych i aluminiowych - z przepustnicg 300x100 mm

2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
136 KNR-W 2- |Anemostaty kolowe typ D o sr.do 160 mm - wywiewny fi 100 szt.
d.3./17 0140-01
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
137/ KNR-W 2- |Anemostaty kolowe typ D o sr.do 160 mm - wywiewny fi 125 szt.
d.3./17 0140-01
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00

138 KNR-W 2- |Wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - 315x250 |szt.
d.3.|17 0146-01 |mm

1 szt 1.00

RAZEM 1.00

139 KNR-W 2- |Wentylator scienny wywiewny DN 100 mm ze sterowaniem czasowym |[szt.
d.3./17 0204-01

1 szt 1.00

RAZEM 1.00

140|KNR-W 2- |Wentylator scienny wywiewny DN 125 mm ze sterowaniem czasowym |szt.
d.3.|17 0204-01

5] szt. 6.00

RAZEM 6.00
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141 KNR-W 2-  |Wentylator kanatowy dn 160 z regulatorem obrotdw | zegarem sterujg-  |szt.
d.3./17 0204-03 |cym
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
142/ KNR-W 2- |Wentylator dachowy dn 160 mm, Yw=150 m3/h, dp=100 Pa, na podsta- |[szt.
d.3.|17 0208-02 |wie dachowej thumigcej, z regulatorem obrotow, sterowaniem czasowym i
2 zestawem rozruchowo - zasilajacym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143 K. Pomiar i regulacja uktadow wentylacyjnych kpl.
d.3.
2
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
3.3 WENTYLACJA - ROBOTY BUDOWLANE - IZOLACYJNE, CPV: 45320000-6, SST-IS-01
144 [ KNR-W 2- |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o gr. 40 powierzch- |m?2
d.3./16 0312-01 |ni ptaskich
3
4.50+13.14+13.93+5.48+10.80+2.26+1.88+8.85 m2 60.84
RAZEM 60.84
3.4 WENTYLACJA - ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE, CPV: 45453000-7, SST-IS-01
145/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.3.|0333-09 mentowo-wapiennej
4
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
146 KNR 4-01  |Przebicie otwordéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego |szt.
d.3./0208-04 o grub.do 40 cm - stropy
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147 |KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.3.|12 0101-03 |konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
4
22"0.30 m2 6.60
RAZEM 6.60
148 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi  |m?2
d.3./12 0208-03 |konstrukcji szkieletowych
4
6.60 m2 6.60
RAZEM 6.60
149/ KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kon- |m2
d.3.|12 0210-03 |strukcji szkieletowych - dwukrotne
4 Krotnosé = 2
6.60 m2 6.60
RAZEM 6.60
150(K.I. zatadunek, wywdéz i utylizacja gruzu ma
d.3. kalk. wlasna
4
26*0.05*0.25+1"0.05*0.40 m? 0.35
RAZEM 0.35
4/45232140-5 | ZEWNETRZNA INSTALACJA C.0., CPV: 45232140-5, SST-I1S-01
151 KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych|m?
d.4/0317-02 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokosé
do 1.5 m
0.70*0.80*88.00+2.50*2.50*1.50 m3 58.66
RAZEM 58.66
152/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.4/0501-02 piaskowa
0.70*88.00 m2 61.60
RAZEM 61.60
153|/KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioZa z materiatéw sypkich o grub.10 cm - zasypka m2
d.4/0501-01 piaskowa gr 11 cm
Krotnosé = 1.1
(0.70-0.11*2)*88.00 m2 42.24
RAZEM 42.24
154|/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsyp- |m2
d.4/0501-03 ka piaskowa
61.60 m2 61.60
RAZEM 61.60
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155 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll  |m?3
d.4/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km - dowdz piasku
61.60%0.35+42.24*0.11 m? 26.21
RAZEM 26.21
156 KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do m?
d.4|0320-02 1.5 m kat.gr./llI-1V
58.66-0.46"0.70"88.00-3.14*0.50*0.50"1.50 m? 29.15
RAZEM 29.15
157 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojiyzki 0.25 m3w  |m?
d.4/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglosé do
1 km - odwoéz nadmiaru gruntu
58.66-29.15 m2 29.51
RAZEM 29.51
158|KNR 2-01  |Maktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km ma
d.4/0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.I1l-1V
Krotnos¢ = 8
29.15 m3 29.15
RAZEM 29.15
159|KNR-W 2-  |Montaz rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 mm (grubos¢ scianki |m
d.4|20 0501-01 |2.6 mm)
162.00 m 162.00
RAZEM 162.00
160|KNR-W 2- |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o sr.do 88.9/160 mm ztacz,
d.4/20 0504-01 |(gr.écianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie
30 2facz. 30.00
RAZEM 30.00
161|KNR-W 2- |Montaz muf sktadanych dwuczesciowych o $rednicy rury ostonowej 110 |muf.
d.4/20 0505-02 |mm i Srednica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm
30 muf. 30.00
RAZEM 30.00
162 KNR-W 2- |Montaz muf kolan tukowych 90 st. na rurach osfonowych o $rednicy do  |kol.
d.4|20 0509-06 |110 mm
12 kol. 12.00
RAZEM 12.00
163 KNR-W 2- |Montaz muf kolan tukowych 90 st.na rurach ostonowych o $r. do 125 mm |kol.
d.4/20 0509-09 |- analogia - tuleja Scienna Do=145 mm
2 kol. 2.00
RAZEM 2.00
164 |K.1. Montaz ziacza kotnierzowego do wspawania dn 75 mm szt
d.4|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
165 KNR-W 2- |Montaz uszczelki koncowej termokurczliwej 110 mm muf.
d.420 0506-02
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
166 KNR-W 2- |Montaz pierscienia gumowego uszczelniajacego 110 mm kol.
d.4/20 0511-01
10 kol. 10.00
RAZEM 10.00
167 KNR-W 2- |Odwodnienia rurociggow sieci cieplnych o sr. 25-32 mm dla cisnien 1.6 |kpl.
d.4/20 0310-02 [MPa - zawor preizolowany
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
168 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wyko-|stud.
d.4/18 0513-01 |pie o giebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
169 KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko-|[0.5
d.4/18 0513-02 |pie za kazde 0.5 m roznicy gteb. m]
stud.
-3 [0.5 -3.00
m]
stud.
RAZEM -3.00
170|KNR 2-18  |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.4/0219-01 sztucznego
88.00"2 m 176.00
RAZEM 176.00
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

171/KNR-W 2-  |Przejscia przez sciang betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggow szt.
d.4/20 0113-09 |ciepinych zasilajacych lub powrotnych z rur stalowych 32-50 mm
2

szt. 2.00
RAZEM 2.00
172/KNR-W 2-  |Préby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.4/20 0207-01
88.00"2 m 176.00
RAZEM 176.00

173/ KNR-W 2-  |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugosci o  |szt.
d.4/20 0208-01 |sr. 25-150 mm
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

174 KNR-W 2-  |Uruchomienie rurociagéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete |szt.
d.4/20 0208-06 (10 m ponad 100 m diugosci

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
175/ KNR-W 2- |Potgczenia przewoddéw alarmowych na mufie potacz
d.4/20 0521-01 .
30 potacz 30.00
RAZEM 30.00
176 KNR-W 2- |Potgczenia przewodow alarmowych na kolanie potacz
d.4|20 0521-02 .
12 potacz 12.00
RAZEM 12.00
177 KNR-W 2-  |Montaz elementdw systemu alarmowego - puszka przytgczeniowa szt.
d.4|20 0522-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
178/KNR-W 2- |Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4|20 0523-01
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00

179 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.4|/0511-03 cementowo-piaskowej - przetozenie

33.00"1.00 m? 33.00
RAZEM 33.00
5/45331100-7 |WLACZENIE W BUDYNKU SZKOLY, CPV: 45331100-7, SST-I1S-01
180/ K.I. Wiaczenie do istniejacych rozdzielaczy - przediuzenie 0,15x2 m i spust  |kpl.
d.5 kalk. wiasna |[wody
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
181/ KNR-W 2- |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci |m
d.5/15 0514-02 |scianek do 3.25 mm laczonych przez spawanie
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
182 KNNR 4 Manometry z syfonem i z kurkiem manometrycznym 0-0,6 MPa szt.
d.5/0531-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
183/ KNNR 4 Termometry cieczowe 0-100 st.C szt.
d.5/0531-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
184 [ KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.5/15 0411-03 |nej 32 mm - kulowe
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
185 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominal- |szt.
d.5/15 0411-03 |nej 25 mm - reg. hydraulicznej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
186 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominal- [szt.
d.5/15 0411-03 |nej 32 mm - zwrotne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
187 KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne o polaczeniach gwintowanych o $r. nominal- [szt.
d.5/15 0411-03 |nej 32 mm - filtr siatkowy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Szatnia-Szczerbice-wk,co,went,pco

PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
188 KNR-W 2- |Zbiorniki odpowietrzajace V=1,7 | szt.
d.5/15 0434-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
189/KNR 0-31 |Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach |kpl.
d.5/0214-01 grzewczych; srednica kréccow przylgczeniowych 15 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
190/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 m
d.5/0101-19 mm (S)
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
191/KNR 4-01  |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.5/0333-08 mentowo-wapiennegj
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
192 K., Tuleje ostonowe szt
d.5 kalk. wiasna
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
193 K. zatadunek, wywoéz i utylizacja gruzu m3
d.5 kalk. wiasna
3'0.05%0.25 m3 0.04
RAZEM 0.04
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