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OPIS TECHNICZNY

1./ dane ogdlne

1.1/ Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenievebiora na podstawie
wczeniejszych uzgodnig a jego podstaavsa ustalenia PMZP Gminy Gaszowice . Na
dzialce zrealizowany zostanie dwukondygnacyjny ety szatni sportowej wraz z
ogl6lnodostipnym zapleczem sanitarnym i pomieszczeniem do asiaégo uprawianai
sportu. Budynek zrealizowanydrzie w techologii tradycyjnej jako niepodpiwniczoay
dachem ptaskim.

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu tereharakteryzuje si ptask
konfigurach. Na podstawie bada makroskopowych na dziatce stwierdzono zaleganie
gruntow piaszczysto-gliniastych o §mmsci gyop =150 KPa. Zgodnie z  ustaleniami MPZP
Gminy Gaszowice stwierdza ¢sipotazenie dziatki na terenie K-UO. . Na podstawie
informacji Polskiej Grupy Goérniczej o0 warunkach rigiézo-geologicznych z dnia
09.12.2016r. parcela paiona jest na poza Terenem i Obszarem GoOrniczym Ruchu
Ryduttowy.Poziom wody gruntowej znajduje gionizej posadowienia taw fundamentowych.
Warunki gruntowe okida sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej katiégo

geotechnicznej.

2./ funkcja obiektu

Budynek szatni sportowej zaprojektowano jako obiekdwukondygnacyjny, z
zewretrzng klatka schodow co umaliwi bezkolizyjne uytkowanie obydwu poziomow
uzytkowych. W poziomie parteru znajdodvaic bedzie szatnia przeznaczona dla lokalnego
Klubu pitkarskiego oraz ogoélnodegine zaplecze sanitarne. Nagtpie zaprojektowano
ogolnodostpne pomieszczenie do amatorskiego uprawiania spentyp. rozgrywki ping-
ponga, zawody bryawe itp. oraz zaplecze administracyjno-magazynosanitarne. Obiekt
dostpny kedzie bezpérednio z ukladu komunikacyjnego obstumggo Zespdt Szkolno-
przedszkolny. Budynek deginy kedzie bezpérednio z poziomu terenu co uiliovi

korzystanie z obiektu osobom niepetnosprawnym rzkach.



3./ parametry techniczne

3.1 Powierzchnia zabudowy =8.96 nf
2.2 Powierzchnia catkowita (powierzchnie zamla@ficzsciowo

Zamzete i przekryte)

parteru = 162.31m
S (]:] = 176.77
Razem 339.08 M
3.3 Powierzchniazytkowa = 211.20 fn
3.4 Kubatura brutto =1273.00 m
3.5 Podstawowe wymiary
diuga¢ = 17.52m
szerokéct = 11.34m
wysoka¢ = 7.70m
ilos¢ kondygnacji nadziemnych = 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych = 0

- do obliczé powierzchni zateono grubé¢ oktadzinscian wynosaca 1.5cm.
- wysokai¢ budynku podana jest zgodnie z defigigkreslona w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpadet budynki i ich usytuowanie.

4./ warunki ochrony p. pazarowej budynku
4.1/ Lokalizacja

Projektowany budynek znajdujeesv Szczerbicach przy ul. Szkolnej dz. nr 209/1 .

Budynek jest obiektem wolno s#ogym odleglym od granic asiednich dziatek
budowlanych o ponad 4 m i od innych budynkéw o pb8an . Otwarta klatka schodowa
prowadaca z 2-giej kondygnacji jest odlegta od inmyiziatek o ponad 8 m , a od
innych budynkéw o ponad 16 m. Poszczegdlne elewhc@ynku na ponad 65%
powierzchni kda posiada klasz odporndci ogniowej El 30. Pas railzy kondygnacyjny o
szerokdci 0,8 m kedzie posiadat klasodporngci ogniowej EI 30 .

Poniewa budynek jest obiektem niskim , zaliczanym do kateégagrazenia ludzi ZL Il ,
o powierzchni wewetrznej poniej 1000 ni , dojazd do budynkéw nie musi spethia
wymaga dla drég paarowych . Dojazd do budynkuethizie wykonany od strony

ul. Szkolnej.

Poniewa powierzchnia wewgtrzna jest mniejsza od 1000°ma kubatura mniejsza:ni
5000 n? , do zewntrznego zaopatrzenia wodnego wymagany jest jeddrahy DN 80 o
wydajndici 10 dni/s i cknieniu 0,2 Mpa . Hydrant taki znajdoivaic bedzie w odlegtéci

do 75 m od budynkéw . Przeprowadzone pomiary poyipbtwierdzé wymagane

parametry hydrantu .



4.2/ Warunki budowlane
ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2
ilos¢ pozioméw podziemnych -0
wysokas¢ -7,1 m , budynek niski
powierzchnia wewgtrzna — 230.70 f
powierzchnia zabudowy — 158.96 m
kategoria zagreenia ludzi - ZL Il
klasa odporr&ei pozarowej budynku — D z elementéw NRO .

Sciany zewntrzne i néne budynku bda murowane o klasie odporém ogniowej co
najmniej REI 30 . Sciany obudowy drég ewakuacyjnyckda posiadaty klas odporngci
ogniowej ElI 15 , wykonane zgodnie z PN-EN 1998-Eurokod 6 ,Projektowanie
konstrukcji murowych og¢ 1-2 ,Reguly ogllne — Projektowanie z uwagi na wakiu

pozarowe”

Ocieplenie scian lkgdzie wykonane zgodnie z systemem poskan aktualm

klasyfikack jako nie rozprzestrzenigjy ognia .

Strop medzy 1-sz i 2-ga kondygnacj bedzie zelbetowy o klasie odporgoi

ogniowej minimum REI 30 .

Dach lgdzie drewniany . Pokrycie dachu stanéwiedzie papa , ktéra dolzie
posiadé aktualry klasyfikacg jako nie rozprzestrzenigja ognia dla przekéydachowych
Broort1l) . Ocieplenie dachughzie wykonane z wetny mineralnej . Drewniane eletmen
dachu lrda zabezpieczone farbami ognioochronnymi do stanuazprzestrzeniania ognia
. Dach ledzie ostongty od spodu sufitem podwieszanym systemowym o &ladpornéci

ogniowej EI 30 .

Schody wewatrzne i zewitrzne Igda zelbetowe o klasie odporéa ogniowej R
30 . Schody zewgtrzne I[gda zadaszone materiatem niepalnym . Na drogach
ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach nigze tatwopalnych wyktadzin podtogowych.

W pomieszczeniach nigthzie stosowanych tatwopalnych elementow wystrojgtven



ktorych produkty spalaniagsbardzo toksyczne lub intensywnie dyoe , natomiast na

drogach ewakuacyjnych niedizie stosowanych tatwopalnych materiatow budowlanyc

Sufity podwieszane lub oktadziny sufitowe wykondrela z elementéw niepalnych lub nie
zapalnych , nie kaptych i nie odpadagych pod wptywem ognia .
Wyktadziny podtogowe i okladzinygcienne oraz state elementy wystroju i wyp@saa

wnetrz beda co najmniej trudno zapalne .

W przypadku posadzek, w tym i wyktadzin podtogowych

za niepalne uznaje¢sivyroby posiadaice klasy: AL; A2q-s1; AZ-s2,
za trudno zapalne:sBsl; B-s2; Gi-s1; G-s2.

4.3/ Warunki instalacyjne i ewakuacyjne

4.3.1/ W budynku znajdowssi¢ beda szatnie klubu sportowego wraz z zapleczem sanitarn
sala¢wiczen oraz pomieszczenie administracyjne .

4.3.2/ Ewakuacja z pomieszdézea 2-giej kondygnacji prowadzbedzie galeria zewgtrzng i
zewretrzng klatka schodow bezpdrednio na zewstrz budynku .

Ewakuacja z pomieszaiaa 1-szej kondygnacji poprzez hol , z ktéregoseigj ewakuacyjne
0 szerokéci 1,8 m prowadzi bezgeednio na zewstrz budynku .

Szerokaé¢ czynna biegéw i spocznikévethzie wynost odpowiednio minimum 1,2i1,5m .
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejszazr0 m . Przdcia ewakuacyjne prowadprzez
maksymalnie trzy pomieszczenia a ich dikégerynosi mniej nt 40 m .

Wysoka¢ drog ewakuacyjnych wyndsbedzie minimum 2,2 m , a drzwi ewakuacyjnych
2,0 m.

4.3.3/ Drogi i wyjcia ewakuacyjne dala oznakowane zgodnie z Polskimi Normami . Na
drogach ewakuacyjnych niedzie tatwopalnych elementéw budowlanych .

4.3.4/ Przy weéciu do budynku zostanie wykonany przycisk przecizggowego wyicznika
pradu elektrycznego , wytzapcego zasilanie calego obiektu w agtniku

przeciwpaarowym , znajdujcym sk nascianie zewgtrznej budynku .

W przypadku innej lokalizacji wytznika , wyhcznik powinien by obudowany elementami
o klasie odporneci ogniowej ElI 60 , a kabel zasiay wylacznik musi by¢ ostonkty

elementami o klasie odporém ogniowej EI 60 .



Przycisk wyhcznika lgdzie oznakowany zgodnie z Polskimi Normami . Paéyiczace
przycisk z wyhcznikiem przeciwpgarowym padu elektrycznego , dola posiadaty klas

PH 90 . Projekt tej instalacjebdzie przedmiotem odbnego opracowania i uzgodnienia .

4.4.5/ Przewody wentylacyjne wykonaned®{ z materiatdbw niepalnych , a ewentualne
ocieplenie przewoddwebizie wykonane w sposob nie rozprzestrzepiapgnia.

4.4.6/ Poniewa powierzchnia wewgtrzna strefy pgarowej ZL Il jest mniejsza #i1000 nf
nie & wymagane hydranty wewtizne .

4.4.7/ Konieczn& wykonania instalacji piorunochronnejedzie wynik& z oblicze
wykonanych w oparciu o aktualnie obaaujace Polskie Normy .

4.4.8/ Pomieszczeniagtla wyposaone w podgczny sprzt gasniczy w postaci ganic
proszkowych ABC , rozmieszczonych zgodnie z zasadamdanymi w rozporgzeniu
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 7 06 2010 , wdbd 2 kg masyrodka
gasniczego na 100 Apowierzchni .

Miejsca usytuowania gaic powinny by oznakowane zgodnie z PN .

9/ Ogrzewanie pomieszazdxdzie centralne wodne zasilane z kotlowni znajcejj sk w

szkole poza zakresem opracowania .

5./ program uzytkowy —wg wykazu na rzutach

6./ warunki BHP

W przedmiotowym budynku nie przewidujeg si zatrudnienia pracownikéw a
wszystkie pomieszczenia przeznaczone Ba czasowy pobyt ludzi. Dla o0so6b
niepetnosprawnych zaprojektowano miejsce postojovee wezet sanitarny z odpowiednim

wyposaeniem.

7./ Dane konstrukcyjno-materiatowe

7.1 opis ogolny konstrukcji budynku

Konstrukcja budynku murowana, pryekryta dachemagdain w konstrukcji
ciesielskiej. Nie projektuje si podpiwniczenia budynku. Zatono stre¢ sniegowg |

wiatrowa wg. aktualnych norm.



7.1.1 fundamenty

tawy fundamentowe wykorajako monolitycznezelbetowe i zbra wktadkami
podiwznymi 4pl2 mm, strzemiong 6 mm co 30 cm na catej diugm taw. Wszystkie tawy
posadowt ponizej poziomu przemarzania gruntu, tj. min. 100 crtop$ fundamentowe
zbroikk dodatkowo dotem wkiladkami @12 co 20cm. Pod b)awamalikc)ad y chudego betonu
gr. 5cm.

Materialy : BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagtiwosci B

charakterystyczna granica plastycarid,,= 500 MPa

7.1.2 mury fundamentowe, ptytazelbetowa poziom 0.00m,

Murowane z bloczkéwwirobetonowych kl. 15 gr. 25-38cm zgodnie z opisean
rzucie . Mury wykon& na zaprawie cementowej marki "5" /1:4/ i zaizoéowod strony
zewretrznej i wewrtrznej lepiszczem nie reagaym ze styropianem, utonym na tynku
kat. I. Od poziomu terenu do wysako cokotu wykona izolackg srodkiem umdliwiajacym
bezpdrednie utaenie piytek. Na obwodziescian zewrtrznych od srodka wykona
ocieplenie ze styropianu gr. 10cm od géry tawy ameéntowej. W olsbie zaplecza
sanitarnego ocieplenie muréw fundamentowych grimiéd zewntrz od poziomu terenu.
Piyte zelbetova w poziomie 0.00m (géra piyty) gr. 12cm zhkirgirgtami @8 co 25cm w
obydwu kierunkach bez odgi Na zewrtrznych murach jak pokazano na rysunku zbrojenia
ptyty w poziomie 0.00m m wykogawieniec zelbetowy obwodowy 25x12cm zbrojony
4¢@12mm.

7.1.3sciany poziomu nadziemnego

7.1.1 Zewwtrzne - dwuwarstwowe, murowane 2z pustakOw ceramatzn
pionowodgnzonych kl. 15, gr. 30cm z systemowym ociepleniemldgcm z zastosowaniem
styropianu/wetny. Projektuje i docieplenie scian zewwtrznych  kondygnacji
nadziemnych metedETICS* styropianem samogasym EPS 70-040 FASADA gr. 15cm i
ptytami z welny mineralnej gr. 15cm (rozdziat izglaoznaczono w ggci rysunkowej).
Wetna mineralna wymagana jest na ocieplgcian w obgbie klatki schodowej oragcian

galerii na p¢trze. Do ocieplenia stopsowaystemy klasyfikowane jako NRO.



7.1.2 Wewatrzne néne - z pustakdw ceramicznych pionowazdnych kl. 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. 25cm . W miegguarcia belek rimych wykona filarki

z cegly petnej kl. 15 na zaprawie cementowe] 1&& adzeniezelbetowe

7.1.3 Dziatowe - na parterze igpize gr. 12cm z pustakOw ceramicznych na zaprawie

cem-wapiennej.

7.1.4Materiaty wykaiczeniowescian i sufitdw— malowanie farbami akrylowymi w
jasnym kolorze. W pomieszczeniach sanitarnych wralzot punktéw wodnych oktadzina z
ptytek ceramicznych szkliwionych do wys. 2.0 m. \Whywalni sciany pokrg¢ ptytkami
ceramicznymi na petn wysokad¢. Przed ulaeniem piytek wykona izolacg

przeciwwilgociovwa tzw. ptynna fola, wg rozwhzan systemowych.

7.1.4 trzony wentylacyjne
Kominy wykon& jako systemowe z pustakow kominowych. Wymiary maeédw

wentylacyjnych 12x17cm. Kominy otynkowane na catggokas¢i tynkiem cementowym.

7.1.5 stolarka

Drzwi zewrtrzne jednoskrzydiowe i okna wykaha PCV. Drzwi zewgtrzne
dwuskrzydtiowe aluminiowe, przeszklone szkiem bezmgm. Okna wykona jako
rozwieralno-uchylne, za wyikiem okna w pomieszczeniu 202 ktére projektuje i
wykonaniu p.pearowym EI 30. Kolorystyka stolarki wg opisu w zesgi@niu. Stolark
montowa& przy pomocy kotkdw rozporowych i pianki, wg indtoji producenta. Parapety
zewretrzne aluminiowe, wewgirzne z PCV.
Maksymalny wsp. przenikania ciepta wynosi :
- dla okien : U = 1.1 W/AxK
- dla drzwi zewntrznych U= 1.5 W/rtK.

Drzwi wewrgtrzne ptytowe, laminowane w ciemnym kolorze.

7.1.6 posadzki, okladziny schodow
Na catej powierzchnii parteru iqtra utazone zostas ptytki gresowe o zwikszone;j
odporndci na scieranie. We wszystkich pomieszczeniach w ktéryde mystpuje

ptatkowanie scian  projektuje s wykonanie cokolikbw o wysokoi min. 5cm. W



pomieszczeniach tzw. mokrych oraz pod okladzinareteéd zewstrznych przed ukzeniem
ptytek wykon& izolacg systemow z piynnej foli. Na schodach i powierzchniach

zewrgtrznych stosowaptytki mrozoodporne.

7.1.7 dach

Konstrukcja jednospadowa, drewniana ciesielskpamlku potaci dachowej 5.2 %, ;.
3°. Pokrycie stanowi papa termozgrzewalna na wagpapy podktadowej i na deskowaniu
peinym — wymagana klasa odpofciona ogié dla pokrycia dachu - Broof (t1). Pokrycie w
kolorze grafitowym. Rozstaw elementow sngch wg. rysunku konstrukcyjnego aiby i
przekroju A-A. Murtaty mocowaw wiencu srubami M-16 co ~1.50m. Elementy drewniane
dachu zabezpieczyxhemicznymirodkami owadobdjczymi i ogniochronnymi do stanu NRO
(nierozprzestrzeniagego ognia). Starannie najezakonserwowa czota elementow wiby
tj. zaciosy i weby. Drewno klasy C 27. Konstrukcja drewniana obuaoavzostanie sufitem z
piyt g-kartonowych na steta stalowym w ukfadzie krzpwym. Na obudow sufitu
podwieszonego nad schodami oraz galeastosowa piyty g-kartonowe przeznaczone do
zabudowy zewgtrznej ( np. NIDA Ogié Plus, Twarda, Hydro — 18mm). Sufity podwieszone

wykona: wg rozwihzan systemowych klasyfikowanych jako El 30

7.1.8 strop, widéce, nadpraza, stupy i rdzeniezelbetowe

Nad parterem plytazelbetowa monolityczna, gr. 16cm jedno i dwukierunko
zbrojona. Stropy zbréizgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i obliczeniastatycznymi. Na
stropie wykond ocieplenie ze styropianu EPS 038 gr. 15cm + sdicementowa gr. min.
5cm. Lokalnie w pomieszczeniach sanitarnych sysigwieszone z piyt g-kartonowych na
stelarzu stalowym. Sufity podwieszone wykénawg rozwhzan Systemowych
klasyfikowanych jako El 30
Na scianach nénych i usztywniagicych w poziomie stropu nad parterem oraz w poziomie
+6.50m (gora wikca) wieice zelbetowe 30-25x25cm zbrojone pozhie 4@12mm,
strzemiona g6mm co 30cm. Nadpaookien parteru w formie wiea zelbetowego 30x25cm
dozbrojonego lokalnie dotem. Pozostate nadaro belek typu ,L” , wildci 2 szt na otwoér, o
rozpktosci modularnej podanej na rysunku konstrukcyjnym.lkBezelbetowe w formie
wienca zelbetowego i obribnego wiéca zbrot wg odpowiedniej pozycji obliczei opiséw
na rysunkach zbrojarskich. Stupy i rdzenielbetowe zbrojone 4g12mm kotwione w

tawach/stopach fundamentowych i w géornymiwi@belce w poziomie +6.50m.



Materialy : BetonB 20 RB 500
Wymagane parametry stali : klasagtiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy= 500 MPa,

7.1.9 schody, balustrady, pochwyty

Zaprojektowano schody natpd o wymiarach stopni 15.0x35.0cm jako dwubiegowe
powrotne. Schody wykonane zostaw technologii monolitycznej, zbrojenie schodéw wg
obliczen statycznych. Na schodach i péde okftadzina z ptytek gresowych o zkszonej
odporngdci na s$cieranie, mrozoodpornych. Przed idaiem ptytek wykona izolacg
przeciwwilgociows z ptynnej foli. Balustrady o wysokoi min. 110cm. Balustrady i
pochwyty wykonad z profili stalowych, ocynkowanych i malowanych gz&owo.

Materiaty : BetonB 20 RB 500

Wymagane parametry stali : klasagtiwosci B

charakterystyczna granica plastycaridy,= 500 MPa,

7.1.10 tynki i oktadziny zewrtrzne

- zewrtrzne cienkowarstwowe

- podbitki okapow - boazeria drewniana w kolorzgzbwym impregnowana do
trudnozapalngci

- cokot — plytki ceramiczne mrozoodporne

7.1.11 obrobki blacharskie

- kominow, okapow, attyk - blacha tytanowo-cynkowa 0.6 mm

- rynny i rury spustowe - wykonane ladhy tytanowo-cynkowej wg rozwian
systemowych agrednicy podanej na rzucie dachu. Wody opadowe sgul@ane zostando

lokalnej kanalizacji deszczowej.

7.1.12 izolacje przeciwwilgociowe
- pozioma - 2 w-wy papy na lepiszczu na ftdwdda murach fundamentowych
oraz pod posadakparteru i galeri izolacja z papy termozgrzewalrdplia izolacyjna PCV.
W pomieszczeniach mokrych oraz na okladzinach zgwmych przed utzeniem piytek

zastosowaiizolacg z ptynnej folii.



- pionowa — zaizolowa poniej terenu od strony zewtiznej i wewrtrznej
lepiszczem nie reagigym ze styropianem utonym na tynku kat. I. Od poziomu
terenu do wysokai cokotu wykondé izolacg srodkiem umdliwiajacym
bezpdrednie utgenie ptytek. Dodatkowo izolowapowierzchniescian ptynm
folia przed utgeniem ptytek

- paroizolacja sufitu podwieszonego - folimnainiowa paroszczelna

7.1.12 instalacje i przyacza mediow

- kanalizacyjna - odprowadzenieiekdw socjalno-bytowych do kanalizacji sanitarnej
- wody opadowe odprowadzone zogtdo lokalnej kanalizacji deszczowej

- ogrzewanie - zdalaczyne, z kottowni zlokalizoejpw zabudowaniach szkolnych

- wodochgowa - z sieci wodoggowej

- elektryczna - z sieci NN

- odgromowa

Instalacje wewegtrzne wg zatczonych opracowabrarzowych

9./ wymagania realizacyjne

- przewiduje sj tradycyjra metod wykonawstwa;

- zabrania si dokonywania istotnych zmian w stosunku do zatdenego projektu bez

wczeniejszego opracowania  projektu zamiennego i myniBecyzji o Pozwoleniu na

Budowe. Nieistotne odapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego labych

warunkéw pozwolenia na budgwiie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwoleraa

budowe i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:

1) zakresu obgtego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2) charakterystycznych parametrow obiektu budowlaego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokdci, dtugosci, szerokdci, liczby kondygnacji.

3) zapewnienia warunkéw nieginych do korzystania z tego obiektu przez osoby

niepetnosprawne,

6) zmiany zamierzonego sposobuzytkowania obiektu budowlanego lub jego cgci,

7) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneglub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodiipozwolé i innych dokumentéw, wymaganych

przepisami szczegolnymi.



