0ZNACZENIE 01 02 03 03A 036
SCHEMAT
OTWIERANIA
SZEROKOSC 60 90 180 180 180
WYSOKOSE 60 60 90 90 150
ILOSC 3 2 5 1 4
UWAGI Okno PCV z szybq Okno PCV z szybq Okno PCV z przeszkleniem, Okno stafe p. pozarowe Okno PCV z przeszkleniem,
nieprzezierng (mleczng), nieprzezierng (mleczng), U okna=1.1. (E130), U okna=1.1.
U okna=1.1. U okna=1.1. U okna=1.1.
0ZNACZENIE DZ1 DZ 2 DZ3 ZALUZJA PRZY SCHODACH
WIDOK |
SCHEMAT
OTWIERANIA
SZEROKOSC 215 (2x90) 110 (90) 110 (90) 128
WYSOK0SE 230 (220) 230 (220) 210 (200) 270
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Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe Drzwi PCV, petne, wejsciowe, Drzwi PCV, pefne, wejsciowe, . -
WA ) ’ ’ P 4 J 4 ’ P ’ J ’
UWAGI przeszklone, wejsciowe, zewnetrzne zewnetrzne ciepfe U=1,5. zewnetrzne ciepte U=1,5, Zaluzggl S]J‘l;r:;mowa
ciepte, U=1,1. Zestaw z szyb
bezpiecznych klejonych,
samozamykacz, antaba
0ZNACZENIE D1 D2 D3 D4 wylaz dachowy
WIDOK |
SCHEMAT
OTWIERANIA
— — [
SZEROKOSC 102 (90) 92 (80) 102 (90) 102 (90) 80
WYSOK0SE 208 (200) 208 (200) 208 (200) 258 (200+50) 80
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UWAGI Drzwi wewngtrzne petne Drzwi wewnetrzne pefne Drzwi wewnetrzne pefne Drzwi wewngtrzne pefne Wyfaz dachowy o
laminowane. laminowane z kratkq laminowane z kratkq laminowane z naswietlem wymiarach min. 80x80cm
wentylacyjng o przekroju min.| wentylacyjng o przekroju | przeszklonym i z kratkg o w Swietle.
0.022 m2 min. 0.022 m2 wymiarach 30x20cm
UWAGL

1./ WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2./ PODANE WYMIARY TO WYMIARY W SWIETLE MURU.

3./ W NAWIASIE W RUBRYCE "SZEROKOSC" PODANO MINIMALNA SZEROKOSC DRZWI W
SWIETLE OSCIEZNICY. W PRZYPADKU DRZWI DWUSKRZYDLOWYCH STOSOWAC TZW.
SELUPEK RUCHOMY, ZACHOWUJAC MIN. SZEROKOSC JEDNEGO ZE SKRZYDEL 90cm W
SWIETLE.

4./ OKRESLENIE PRAWE/LEWE - OZNACZA Z KTOREJ STRONY ZNAJDUJA SIE ZAWIASY.

5./ MINIMALNA WYSOKOSC DRZWI MIERZONA W SWIETLE OSCIEZNICY WYNOSI 2.0m.
WYJATEK STANOWIA DRZWI DWUSKRZYDEOWE ALUMINIOWE [ DRZWI

JEDNOSKRZYDLOWE PCV STREFY WEJSCIOWEJ FRONTOWEJ, KTORYCH TO WYSOKOSC
W SWIETLE OSCIEZNICY WYNOSI MIN. 2.2m.
6./ ZAPROJEKTOWANE DRZWI POWINNY POSIADAC ATEST STOSOWANIA W OBIEKTACH

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.

7./ OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE NARYSOWANE W WIDOKU OD STRONY WEWNETRZNEJ
8./ KOLORYSTYKA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH: RAL 7045

9./ WYMIARY WYELAZU DACHOWEGO PODANO JAKO MINIMALNE W SWIETLE.

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWE]

RYSUNEK
ZESTAWIENIE STOLARKI NR
XI1.2016
INWESTOR: GMINA GASZOWICE .
LOKALIZACJA: SZCZERBICE, UL. SZKOLNA, PARC. 209/1 1:100

PROJEKTOWAL.: inz. Mariusz Nowak
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ NR 1290/94
UPR. W SPEC. KONSTR. - BUDOWLANEJ NR 421/01




