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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlany przekladki kanalizacji deszczowej
przy budowie szatni sportowej w Szczerbicach ul. Szkolna

1 Dane ogolne
1.1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt zagospodarowania terenu
- mapa do celow projektowych

- uzgodnienie z Inwestorem

- obowigzujace normy 1 przepisy

- wizja w terenie

1.2.Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto projekt przektadki kanalizacji deszczowej ©200
kolidujacej z projektowanym budynkiem szatni sportowej w Szczerbicach przy
ul.Szkolnej dz. nr 209/1.

1.3. Plan rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ przyktadke — budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej ¥200
poza obrysem projektowanego budynku szatni sportowe;.

Nalezy wykona¢ nowy odcinak kanalizacji kanalizacji deszczowej, za$ istniejaca
kanalizacje zamuli¢ piaskiem z chudg zaprawg cementow3.

Projektuje si¢ podtaczenie rynien spustowych R1i R2 do przebudowanej kanalizacji
deszczowe] .

1.4.0pinia geotechniczna i warunki gornicze

W wyniku przeprowadzonych badan gruntowych- wykopy kontrolne punktowe
wystepuja nastepujace warstwy gruntowe:

- humus do glebokosci 0,3m

- glina plastyczna i pylasta 0,3-3,5m

- wody gruntowej nie stwierdzono

Stwierdzono :



I kategorie geotechniczng obiektu liniowego ze wzgledu na proste warunki
gruntowe posadowienia obiektu budowlanego, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25.04.2012r.

2.Cze$¢ szczegolowa
2.1.Trasa kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie przez tereny zielone i cz.
utwardzone przy projektowanej szatni boiska sportowego.
Trasa nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem.

2.2. Material, wykonawstwo.

Przewody kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U SDR-34 kielichowych SN8 o
sciance litej z wydluzonym kielichem tagczonym na uszczelki gumowe.

Srednice rur  @200x5,9 wg profilu.

Rury utozy¢ na podsypce piaskowej grlScm 1 obsypce gr 30cm ponad wierzch rury.
Na trasie kanalizacji deszczowej 1 w miejscach potaczen 1 zalomow zabudowac
studzienki rewizyjne ¥1000 z krggdw betonowych.

Studzienki wyposazy¢ w wlazy zeliwne @600 typu ciezkiego.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonaé szczelne typowe.

Studzienki betonowe zaizolowac zewngetrznie 2 krtonie abizolem P-+R.

Podfaczenie rynien z projektowanego budynku szatni.

Przewidziano odwodnienie rynien do kanalizacji deszczowej z rur PVC -U @160.
W miejscach podiaczen do kanalizacji deszczowej nalezy zabudowac studzienki
D425PE.

Studzienki ©@425PE nie wymagaja izolacji.

Istniejaca kanalizacj¢ deszczowa D200 -odcinek do przektadki- nalezy zamuli¢
mieszankg piaskowo-cementowa.

3.Uwagi koncowe

-Wykopy pod przytacze zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z oznakowaniem i
oswietleniem nocnym.

- Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach technicznych
wykonania i odbioru robot cz. Il — Instalacje sanitarne
1 przemystowe.



- Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-68-B/B-06050 oraz PN-81/B-03020
wykonujac wykopy liniowe, szalowanie zgodnie z warunkami BHP podczas robodt
ziemnych.

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

- Po wykonaniu robdt nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

-Zastosowane materiaty do budowy musza posiada¢ niezbe¢dne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania.

Anz. L.Lukoszek



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :

Budynek szatni sportowe;j
Szczerbice ul.Szkolna dz. nr 209/1
- Projekt budowlany przektadki kanalizacji deszczowe;j

NAZWA INWESTORA :

Gmina Gaszowice

44-293 Gaszowice
ul. Ryduttowska 2

IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA I ADRES PROJEKTANTA:

inz. Lucjan Lukoszek



1.Zakres robdt obejmuje :

- roboty montazowo — instalacyjne — montaz kanalizacji deszczowej
- roboty ziemne
- roboty porzadkowe

2.Istniejace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie to :
-istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej,

3.Zagrozenia wystepujace w trakcie budowy :

-zagrozenie przy przy robotach ziemnych
-zagrozenie przy montazu studzienek, przewodoéw kanalizacyjnych;

4.Instruktaz i szkolenie pracownikow
Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych musza przejs¢
instruktaz wstepny oraz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
budowlano-instalacyjnych i montazowych.
Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401) w
sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanych — Roboty na wysokos$ci, Roboty

montazowe, Roboty spawalnicze.
b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. nr 129/96 z dn.

26.09.97wraz ze zmianami Dz. U. nr 91/02 poz.811 z dn. 11.06.2002) — Prowadzenie

robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub brygadzisty.
Kazdy pracownik powinien posiada¢ niezbedny sprzet ochrony osobistej

5.Srodki zapobiegawcze zagrozenia
-zabezpieczenie przy montazu kanalizacji sanitarne;j

-uzycie sprzetu mechanicznego 1 dzwigu,
- zabezpieczeni wykopu — oswietlenie nocne , barierki zabezpieczajace



................................... Rydultowy grudzien 2016r.
(imig i nazwisko projektanta) (miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290)
oswiadczam, ze projekt budowlany :
Budynek szatni sportowej — przektadka kanalizacji deszczowe;j

..........................................................................................

(nazwa inwestycji)

Szczerbice ul. Szkolna  dz.nr 209/1

(adres budowy)

Gmina Gaszowice

(nazwa inwestora)

44-293 Gaszowice ul. Ryduttowska 2

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

------------------------------------

(podpis projektanta)
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