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Spis dzialdow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
STAN SUROWY.

1.1 POZIOM ZEROWY.

1.1.1  |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren rowninny i nizinny

1.1.2 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm

1.1.3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka
0,60-m3, grunt kategorii I-1l, samochdéd 5-10-t - przyjeto 80 % catosci robot ziemnych.

1.1.4 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu I-II - przyjeto 20 %

catosci robot ziemnych.

1.1.5 |Podkiady, betonowe gr 5 cm na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

1.1.6 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.6-m, beton podawany pompa

1.1.7 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos$¢ do 0.8-m, beton podawany pompa

1.1.8 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton podawany pompg

1.1.9 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm

1.1.10 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi od 8mm

1.1.11 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - fundamentow.

1.1.12 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa -
fundamentow

1.1.13 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW
(75-KM) - zasypanie faw.

1.1.14 |Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, fawy i $ciany fundamentowe

1.1.15 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie
cementowej

1.1.16 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw betonowych, grubosci 38 cm, na zaprawie
cementowej

1.1.17 [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4-m, obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton
podawany pompa

1.1.18 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa -
Sciany fundamentowe.

1.1.19 |lIzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr 10 cm, izolacje pionowe

1.1.20 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10-m, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW
(75°-KM) - zasypanie fundamentow.

1.1.21 |Podkiady gr 8 cm, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek

1.1.22 |Podkiady gr 10 cm, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty B10.

1.1.23 [Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia scian deskowane 1-stronnie,
szerokos¢ ponad 0.3-m - wieniec.

1.1.24 |Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton B 20 podawany pompa

1.1.25 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

1.1.26 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

1.2 PARTER.

1.2.1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton podawany pompg -
schody zewnetrzne.

1.2.2 |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte Zzebrowane, Fi 8-14-mm -
schody zewnetrzne.

1.2.3 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy i $ciany fundamentowe

1.2.4 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), $ciana grubosci
44-cm, zaprawa POROTHERM

1.2.5 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), $ciana grubosci
30-cm

1.2.6 |Sciany budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (piéro i wpust), $ciana grubosci
25-cm

1.2.7 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pioro i wpust), Scianka
grubosci 11,5-cm

1.2.8 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne - systemowe.

1.2.9 |Otwory w $Scianach murowanych, grubosci 1-cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na okna

1.2.10 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

1.2.11 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
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1.2.12 [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m, obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton
podawany pompa

Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w scianach murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, sciany grubosci do 0.3-m

1.2.13

1.2.14 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg

1.2.15 [Stupy i rygle (przewiagzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie,
szerokos¢ do 0.3-m

.16 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany pompg

1.2
1.2.17 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm rdznicy w grubosci piyty, beton podawany pompg
1.2.18 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany pompg

1.2.19 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy grubosci piyty, beton podawany pompg

1.2.20 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompa

1.2.21 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

1.2.22 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

1.3 |PIETRO.

1.3.1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), Sciana grubo$ci
44-cm, zaprawa POROTHERM

1.3.2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), Sciana grubo$ci
30-cm

1.3.3 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), Sciana grubo$ci
25-cm

1.3.4 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), Scianka
grubosci 11,5-cm

1.3.5 |Kanaly z pustakéw wentylacyjne - systemowe.

1.3.6 |Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1-cegtly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na okna

1.3.7 |Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

1.3.8 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.3.9 [Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m, obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton
podawany pompg

Stupy z cegiet budowlanych petnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1 1/2 cegta

10
11 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg
12

Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane 2-stronnie,
szerokos¢ do 0.3'm

1.3.13 |Zbrojenie konstrukcji Zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

1.3.14 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety stalowe okragte Zebrowane, Fi 8-14-mm

1.4 DACH.

1.4.1 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), sciana grubosci
30-cm

1.4.2 |Kanaly z pustakdéw wentylacyjne, - systemowe.

1.4.3 |Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, komindw.

1.4.4 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm

1.4.5 |Muriaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

1.4.6 |Mocowanie elementdéw za pomocg stalowych tulei rozpreznych z gwintem wewnetrznym ze stali nierdzewnej Koelner
R-DCA do podioza zelbetowego, srednica otworu 15 mm - mocowanie muriat.

Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2

Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2

7

8

9 |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej

10 |Okna i wlkazy dachowe fabrycznie wykohczone, wytaz dachowy

11 |Obrébka z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wytazéw dachowych w dachach krytych papa, dachéwka,
eternitem

1.4.12 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, 2-warstwowe

1.4.13 |Pokrycie dachoéw papa termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej

1.4.14 |Rézne obrébki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
1.4.15 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, pétokragte, Fi-15-cm
1.4.16 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, okragte, Fi-10-cm

2 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
STAN WYKONCZENIOWY.

ROBOTY WYKONCZENIOWE.

Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria-lll

Tynki zwykte biegoéw klatek schodowych, kategoria-lll

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach.

1
2
.3 | Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-lll
4
5

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
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Nr Nazwa dziatu robét

2.1.6 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
sucho, 1-warstwa

2.1.7 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

2.1.8 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro

2.1.9 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10-mm

2.1.10 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych dziataniu
wody dziatajgcej bez cisnienia

2.1.11 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2

2.1.12 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0-m2

2.1.13 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2

2.1.14 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi.

2.1.15 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

2.1.16 |Dostawa i montaz rolety aluminiowej sterowanej elektrycznie.

2.1.17 |Sciany murowane, osadzenie podokiennikow prefabrykowanych

2.1.18 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych dziataniu wody
dziatajgcej bez cisnienia - $ciany licowane ptytkami.

2.1.19 |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 4-mm.

2.1.20 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.

2.1.21 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

2.1.22 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych (schody), uszczelnienie folig w ptynie powierzchni
poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia.

2.1.23 |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych mrozoodpornych.

2.1.24 |Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.

2.1.25 |Izolacje cieplne i akustyczne stropdw i poddaszy, wykonywane ptytami z welny mineralnej gr 25 cm, uktadanymi nad

sufitem podwieszanym

Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji.

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, z ptyt gipsowo kartonowych o odpornosci El -30.

Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne

Malowanie tynkéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne

NININ NI
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Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z
projektem.

2.1.31 |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe - stal
ocynkowana malowana proszkowo Kolor zgodnie z projektem.

2.1.32 |Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.

2.1.33 |O$cieznice drewniane zwykfe

2.1.34 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne

2.2 ELEWACJA z OCIEPLENIEM.

2.2.1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20-m

2.2.2 |Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) - czas pracy. - 1,00 KPL

2.2.3 |Zabezpieczenie okien folia

2.2.4 |Tynki zewnetrzne na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykte kategorii lll - $ciany nie ocieplane.

2.2.5 |Ocieplenie scian metodg "lekkg", montaze profili, listwy startowe do podtoza z cegly dla ocieplenia gr 15 cm.

2.2.6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami lamelowymi ze skalnej wetny mineralnej Fasrock LL grub. 15 cm firmy
ROCKWOOL metoda lekkg - mokra przy uzyciu zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z zastosowaniem tynkow cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem
farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

2.2.7 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekka", dodatkowe mocowanie z wetny mineralnej, Sciany z cegly

2.2.8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - obszar
zagrozony uderzeniami.

2.2.9 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi gr 15 cm, metodg lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejacych wraz
z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, z zastosowaniem tynkow
cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

2.2.10 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekka", dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych, $ciany z cegly

2.2.11 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka, ocieplenie o$ciezy, szerokos¢ do 30-cm, zgodnie z projektem.

2.2.12 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach -
obszar zagrozony uderzeniami - przyjeto do nadprozy okien parteru tj. 275 cm od cokotu.

2.2.13 |Montaz parapetu aluminiowego z profilem bocznym - grubo$¢ docieplenia do 15 cm.

2.2.14 |Ocieplenie $cian metodg "lekkg", montaze profili, zaprawa klejgca - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym.

2.2.15 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg", tynki cienkowarstwowe mineralne z malowaniem farbami elewacyjnymi na

gotowym podtozu - zgodnie z projektem - Sciany nie ocieplane.
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2.2.16 |Wykonanie zabezpieczenia elewacji oraz innych podtozy mineralnych powtokg antygraffiti przy uzyciu preparatéw - do
3,0 m od poziomu terenu.
3

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni
ROBOTY ZEWNETRZNE.

obrzezy trawnikowych

3.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

3.1.1  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt kategorii I-I|

3.1.2 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow, kategoria gruntu I-11

3.1.3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii I-1l, na gtebokosci 20-cm

3.1.4 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V
3.1.5 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
3.1.6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm

3.1.7 |Podbudowy z kruszyw, tluczenh, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm

3.1.8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci do 5 cm stgd krotnosc¢ (-3).
3.1.9 |Rowki pod krawezniki, 20x20-cm, grunt kategorii I-1l

3.1.10 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3.1.11 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy ptyt chodnikowych oraz podstopnicami z

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej.

Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami - na pow. proj. zieleni 831,01m2.

alala
AIWIN

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu I-I|
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SZATNIA SPORTOWA.

2016-12-15

Przedmiar robot

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys SZATNIA SPORTOWA.
1 Grupa STAN SUROWY.
1.1 Element POZIOM ZEROWY.
1.1.1 |KNR 201/122/1 [Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny |
Wyliczenie iloci robot: e
wykop fundamentowy 0,90%(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8* |
2) 217,40760
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 217,40760|/m3 217,41
1.1.2 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15-cm
Wyliczenie iloci robot:
pow.objeta opracowaniem 13945 1 139,45000
minus pow. ist. boiska asfaltowgo 439,16 . -439,16000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 700,29000|m2 700,29
1.1.3 |KNR 201/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,60-m3, grunt
kategorii I-Il, samochéd 5-10-t - przyjeto 80 % catosci robot ziemnych.
10,90%(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*
2)*0,80 173,92608
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 173,92608|m3 173,93
1.1.4 |KNR 201/301/1 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, kategoria gruntu I-1l - przyjeto 20 % catosci rob6t ziemnych.
wykop fundamentowy 10,90%(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*
2)*0,20 43,48152
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 43,48152|m3 43,48
1.1.5 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe gr 5 cm na podiozu gruntowym, beton podawany
(4) pompg, zwykly
Wyliczenie iloscirobot:
lawaszer. 40em 0,050,40"(3,23+2,55) . 011560
tawa szer. 60 cm 0,05*0,60*(16,84+1,67+3,82+2,8
9+0,90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,
49724295) — 2,05410
tawaszer. 70cm  0,05*0,70*(4,53+8,85+4,27+2,06
tawa pod schody  0,05*0,25*270 003375
stopy 100100cm  0,05*1,01,04 0,20000
"""""""""""""""""""""""""""" | 3,09330/m3 3,09
1.1.6 |KNR 202/202/1 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6-m, beton
(2) podawany pompg
Wyliczenie iloscirobst:
tawa szer. 40cm | 0,300,40%(3,23+2,55) | 0,69360
tawa szer. 60cm 0,30%0,60%(16,84+1,67+3,82+2,8 |
9+0,90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,
49*2+2,95) 12,32460
tawapod schody 0,30*0,25*270 - 0,20250
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 13,22070|m3 13,22
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.7 |KNR 202/202/2 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8-m, beton
(2) podawany pompa
Wyliczenie iloscirobot:
tawa szer. 70cm 0,30%0,70%(4,53+8,85+4,27+2,06
) 4,13910
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,13910|m3 4,14
1.1.8 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5-m3, beton
(2) podawany pompa
Wyliczenie iloscirobot:
stopy 100100cm 0,30%1,011,04 ~1,20000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,20000/m3 1,20
1.1.9 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
(1) stalowe okragte zebrowane, Fi do 7-mm
Wyliczenie iloscirobot:
tawa szer. 40cm | (3,23+2,55)/0,30*1,10*0, '22'2'/'1"0'0' """""""""""""""""""
0 0,00470
tawa szer. 60cm (16,84+1,67+3,82+2,89+9, '9'04'6' """"""""""""""""""""""
1347,49+4,32+3,48+4,49*2+2,95
ﬁ)/O 30*1,50%0,222/1000 0,07600
tawa szer. 70cm (4,53+8, 85+4, ,27+2,06)/0,30* '1"'7" """""""""""""""""""""
30*0 222/1000 | 0,02480
tawa pod schody 2,70/0,30*0,80*0,222/1000 | 0,00160
supy 4*0,90/0,20*0,90*0,222/1000 0,00360
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,11070]t 0,11
1.1.10 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi od 8mm
14*12,0*0,888/1000
4*3,22*0,888/1000
0,03271
0,55474 0,55
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.11 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1-warstwa - fundamentéw.
tawa szer. 60 cm i0,60%(16,84+1,67+3,82+2,89+9, |
90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,49*2.
| | 41,08200
tawa szer. 70 cm
| 4,00000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 61,86600|m2 61,87
1.1.12 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - fundamentow
Wyliczenie iloscirobot:
tawa szer. 40cm 0,30%(3,23+2,55)2 | 3,46800
tawa szer. 60cm 0,30%(16,84+1,67+3,82+2,89+9, =
90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,49*2.
+2,95)*2 41,08200
tawaszer. 70cm  0,30%(4,53+8,85+4,27+2,06)2 = 11,82600
tawa pod schody
stopy 100*100cm | 4,80000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 62,79600|m2 62,80
1.1.13 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do
(1) 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) - zasypanie taw.
Wyliczenie ilogcirobot:
wykop fundamentowy 0,35%(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*
minus obj. fundamentu i-(3,09+13,22+4,14+1,20) -21,65000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 62,89740/m3 62,90
1.1.14 |KNR 915/301/1 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy
i sciany fundamentowe
Wyliczenie ilosci robot:
tawa szer. 40cm |
tawa szer. 60cm 0,60%(16,84+1,67+3,82+2,89+9,
90+6,13+7,49+4,32+3,48+4,49*2.
| | 41,08200
tawa szer. 70 cm
| 4,00000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 61,86600|m2 61,87
1.1.15 [NNRNKB Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw
202/137/2 betonowych, grubosci 25-cm, na zaprawie cementowe;j
Wyliczenie iiogci robet:
0,90%(3,56+1,70*2+9,13+4,81+4,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T9+71247,105+292) 38,55150
RAZEM:: 38,55150/m2 38,55
1.1.16 |[NNRNKB Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych, o wysokosci do 4,5 m z bloczkéw
202/137/4 betonowych, grubosci 38 cm, na zaprawie cementowej |
Wyliczenie iloscirobét:
0,90%(14,95+9,36+4,59+1,68+4, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34+8,64+5,56+2,92+4,63) 51,00300
RAZEM:: 51,00300/m2 51,00
1.1.17 |KNR 202/208/1 |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m,
@ obwod do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompg |
Wyliczenie iloscirobét:
stupy 4%0,30%0,30*0,90 0,32400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,32400|m3 0,32
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.1.18 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa - $ciany fundamentowe.
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany gr 38 cm 10,90%(14,95+9,36+4,59+1,68+4, '
34+3,08+4,93+5,56+3,30+4,63)*
2 101,55600
écianygr25cm 0,90%(3,56+1,70*2+9,13+4,81+4,
79+7,12+7,105+2,92)*2 77,10300
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 178,65900|m2 178,66
1.1.19 |[KNR 915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr 10 cm, izolacje
pionowe
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,78%(3,56+4,79+4,21+1,68+39 =
6+3,68+2,92+4,93+2,92+2,57+4,
81+2,24+9,13) 40,09200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 40,09200|m?2 40,09
1.1.20 |[KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do
(1) 10-m, grunt kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM) - zasypanie
fundamentéw.
Wyliczenie iloscirobot:
wykop fundamentowy | 0,70*(11,50+0,80*2)*(16,84+0,8*
2) : 169,09480
minus obj. fundamentu | -(38,55%0,25+50,98*0,38+40,09*
0,10) : -33,01890
minus podktad betonowy pod wc zew.  -0,10*4,81*224 P -1,07744
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 134,99846|m3 135,00
1.1.21 |KNR 202/1101/7 |Podktady gr 8 cm, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym,
4) piasek
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,08%(1,45*3,56+9,13*3,56+4,29
*4,79+4,79*3,31+(7,11+3,96)/2*2.
,91+(4,63+2,14)/2*4,81+2,92*4,9
3) 9,66825
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9,66825|m3 9,67
1.1.22 |KNR 202/1101/1 |Podktady gr 10 cm, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany
4) pompag, zwykty B10.
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,10*4,81*224 107744
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,07744)m3 1,08
1.1.23 |KNR 202/211/8 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i
przekrycia $cian deskowane 1-stronnie, szerokos¢ ponad 0.3-m - wieniec.
Wyiczenie iogcirobet:
0,25*0,12*(9,36+9,13+2,62+5,44
+2,14+2,92+5 56+2,92+3,68+9,3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4+168+429) 1,77240
RAZEM:: 1,77240)m3 1,77
1.1.24 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton B 20 podawany pompg
(2)
Wyliczenie iloscirobét:
0,12*(1,45*3,56+9,13*3,56+4,29 |
*4,79+4,79*3,31+(7,11+3,96)/2*2.
,91+(4,63+2,14)/2*4,81+2,92*4.9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3y 14,50237
RAZEM:: 14,50237|m3 14,50
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.1.25 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm
pret nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,? (11,19+6,87+10,66+3,49+6,19+5 |
,51+4,85+4,90+6,99+4,92+3,75+
4,0)/0,30*0,66*0,222/1000 ‘ 0,03581
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,03581 0,04
1.1.26 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm
Wyliczenie ilosci robot:
pretnr1,2,3,4,56,7,8,9,10,11,* 4%(11,19+6,87+10,66+3,49+6,19
+5,51+4,85+4,90+6,99+4,92+3,7
5+4,0)*0,888/1000 ‘ 0,26043
piyta-pretyfi8 mm (6*3,56+15%1,45+37*3,56+15*9, =
13+18*4,79+19*4,34+19*3,31+1
4%4,79+28%2,91+12*7,10+19*4,6
3+19*4,81+20%2,92+12*4,93)*0,
1395/1000 : 0,42423
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,68466 0,68
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.2 Element PARTER.
1.2.1 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
(2) gotowym poditozu, beton podawany pompg - schody zewnetrzne. |
Wyliczenie iloscirobst:
wejsciedo pralni 1,702,79*020 0,94860
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,94860/m3 0,95
1.2.2 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm - schody zewnetrzne. |
Wyliczenie iloscirobst:
pretfi8mm 113*4,20*0,395/1000 0,02157
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,02157t 0,02
1.2.3 |KNR 915/301/1 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, tawy
i sciany fundamentowe |
Wyliczenie iloscirobst:
scianygr25ecm 0,25%(3,56+1,70*2+9,13+4,81+4,
T79+7,1247,105+292) _— 10,70875
$cianygr38cem 0,38*(14,95+9,36+4,59+1,68+4, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34+3,68+4,93+5,56+2,92+4,63)  21,52320
tawa pod schody 025270 0,67500
cianki dzialowe 0,15%(3,64+1,37+1,74+2*2,32+2*
1,28+4,62+1,20+1,99+1,50+3,71
) 4,04550
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 36,95245/m2 36,95
1.2.4 |KNR 27/163/5 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
(2) Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana grubosci 44-cm, zaprawa
POROTHERM
Wyliczenie ilocirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,75*1,85 5,08750
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,08750|m2 5,09
1.2.5 |KNR 27/163/3 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
Porotherm P+W (pidro i wpust), sciana grubosci 30-cm |
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""" 2,75*(9,06+14,95+4,55+2,98+8, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78+361+1,68+489) 13887500
minus otwory -(1,80%0,9+0,90*2,0+0,60%0,60*2 |
+0,90%0,60*2+0,90*2,0*2+0,60*0
,60+0,90*2,0+1,80%0,90+1,80*2, .
20+1,80*0,90+1,80*0,90) -19,80000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 119,07500|m2 119,08
1.2.6 |KNR 27/163/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
Porotherm P+W (pioro i wpust), sciana grubosci 25-cm |
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,75%(7,45+4,89+9,21+4,87+4,6 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 ... 8536000
minus otwory -(0,90*2,0+0,90*2,0+0,80*2,0+0, |
190*2,0+0,90*2,50+0,90*2,50) -11,50000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 73,86000|m2 73,86
1.2.7 |KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), scianka grubosci 11,5-:cm |
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,84*(3,64+1,37+1,74+2*2,32+2*
1,28+4,62+1,20+1,99+1,50+3,71
) 76,59480
minus otwory -(2*0,90*2,0+4*0,80*2,0) ~-10,00000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 66,59480|m2 66,59
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.2.8 |KNR 202/122/5 |Kanaly z pustakow wentylacyjne - systemowe.
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" @+210 500000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 6,00000|m 6,00
1.2.9 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegty, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 90 " 900000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 9,00000]szt 9,00
1.2.10 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wota
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,00000
17,00000|szt 17,00
1.2.11 |KNR 202/126/5 [Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobot:
otwory zewnetrzne (1,50+0,90+0,90+1,20+1,20+1,5
§0+1 ,50+0,90+1,50+2,40) 13,50000
drzwiwew. 2%1,20*6+1,206 . 21,60000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 35,10000|m 35,10
1.2.12 |KNR 202/208/1 |[Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m,
(2) obwdd do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*3,00,30030 . 0,54000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 0,54000/m3 0,54
1.2.13 |KNR 202/211/1 |[Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy
2-stronnie deskowane, $ciany grubosci do 0.3-m
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2*3,00,30030 . 0,54000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,54000|m3 0,54
1.2.14 |KNR 202/210/1 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 8m/m2, beton
(2) podawanypompa
0,62016
| 1,51926 m3 1,52
1.2.15 |KNR 202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i
przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3-m
Wyliczenie iloscirobot:
wieniec 0,30*0,25%(9,06+14,95+4,55+2,9
8+8,73+3,61+1,68+4,89)+0,25*0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 125"(7,45+4,89+9,21+4,87+4,62). 5,72375
RAZEM:: 5,72375|m3 5,72
1.2.16 |KNR 202/216/2 |Pyty zelbetowe, stropowe ptaskie, grubos¢ 15-cm, beton podawany
@ PO
Wyliczenie iloscirobét:
9,22*3,64+4,37*4,87+4,62*3,31+
(7,11+3,96)/2*2,99+(4,63+2,22)/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2'4,89+2,32°4,88+3,682,80/2  119,90640
RAZEM:: 119,90640|m2 119,91
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15

Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot

1.2.17 |KNR 202/216/5 |Pyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm réznicy w grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompa

39,22*3,64+4,37*4,87+4,62*3,31 +
(7,11+3,96)/2*2,99+(4,63+2,22)/

i2*4,89+2,32%4,88+3,68*2,80/2 119,90640
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 119,90640|m?2 119,91
1.2.18 |KNR 202/218/2 [Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm, beton podawany
) L
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 515280 . 14,42000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 14,42000|m2 14,42

1.2.19 |KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1-cm rdznicy grubosci ptyty, beton

(2) podawany pompa

Wyliczenie iloscirobot:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 515280 . 14,42000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 14,42000)m2 14,42 5
1.2.20 |KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, beton podawany pompg

(2)

Wyliczenie iloscirobot:

belka spocznikowa 2*3,25*0,30025 - 0,48750

RAZEM:: 0,48750)m3 0,49

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

1.2.21 |KNR 202/290/1

0,00870
RAZEM: 0,13129t 0,13
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Nr

Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno
Z.
Krot

1.2.22

KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14-mm

poz. 1 - plyta stropowa

4*4%4,0*0,888/1000 |
4*(10,8+6,52+11,32+7,0+12,0+6,
91+6,45+6,68+9,64+6,2+10,03+
6,68+5,06+9,31+6,46)*0,888/100

2%(2%(3,37+3,21)*1,58+2*3,21%0,
888)/1000+(10%(1,86+1,37+1,70)
+4*(3,97+3,97+4,22))*0,888/100

4*(4,0+5,10+2,0)*1,58/1000 |
+(28%1,40+3*1,0+3+2,50+8*3,30
+82,70+7+6,60+7+5,40+8*5,40+
16*8,0+16*7,50+10*2,50+15"8,4
0+15*7,25+10*4,0+11*5,30+6*4, '
60+16*6,40+16*4,60+13%9,50+2
9*2,0+29*11,50+29*11,0)*0,617/ |

(10*1,86+10%1,37+10*1,70+4"3,
197+4%3,97+4*4,22)*0,888/1000

1,22305

0,03297

2,04481

2,04
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SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.3 Element PIETRO.
1.3.1 |KNR 27/163/5 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
(2) Porotherm P+W (pidro i wpust), $ciana grubosci 44-cm, zaprawa
POROTHERM
Wyliczenie iloci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 31590 5,98500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 5,98500|m2 5,99
1.3.2 |KNR 27/163/3 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
Porotherm P+W (pidro i wpust), sciana grubosci 30-cm |
Wyliczenie iloci robot:
""""""""""""""""""" 3,25%(8,76+14,95+4,55+2,95+5, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 05+6,51+1,56+4,94) . 160,12750
minus otwory -(4*1,80*1,50+2*1,80*0,90+0,90*
2,20+1,80*2,20) -19,98000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 140,14750|m2 140,15
1.3.3 |KNR 27/163/2 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
Porotherm P+W (pidro i wpust), sciana grubosci 25-cm |
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""" 325872 2834000
minus otwory -0,90*2,0 -1,80000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 26,54000|m2 26,54
1.3.4 |KNR 27/165/2 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych Porotherm P+W (pidro i wpust), scianka grubosci 11,5-cm
Wyliczenie ilocirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,25%(3,64+0,65)+3,0%(2,30+3,31
+1,88+1,88+3,31+1,10+1,65+1,1.
o0+128) . 67,31250
minus otwory -(5*0,90*2,0+2*0,80*2,0) -12,20000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 55,11250|m2 55,11
1.3.5  |KNR 202/1 2,2/,5,,,[@,’??*,}’,?, pustakéw wentylacyjne - systemowe.
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (8,0+4,0)*3,50 42,00000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 42,00000|m 42,00
1.3.6 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1-cegly, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) naokna |
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0 6,00000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 6,00000 szt 6,00
1.3.7 |KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wota
Wyliczenie iloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 20410+70 1000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 10,00000|szt 10,00
1.3.8  |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych |
Wyliczenie iloscirobst:
otwory zewnetrzne 2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+1,50
+2,10+2,40 o 16,50000
drzwi wewnetrzne 2*120 2,40000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 18,90000|m 18,90
1.3.9 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4-m,
(2) obwod do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompg |
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4*0,30*0,30*3,15  1,13400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,13400/m3 1,13
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot

1.3.10 |KNR 202/118/9 |[Stupy z cegiet budowlanych petnych, zaprawa cementowa, wymiar: 1x1
1/2 cegta

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13,00000
RAZEM:: 13,00000|m 13,00

1.3.11 |KNR 202/210/1 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 8m/m2, beton

RAZEM:| 3,24070|m3 3,24

Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i
przekrycia $cian deskowane 2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3-m

1.3.12 |KNR 202/211/4

wieniec 0,30*0,25*(8,76+14,95+4,55+2,9
5+5,05+6,51+1,56+4,94) 3,69525

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,25*0,25*14,95 093438

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,62963|m3 4,63

1.3.13 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety

stalowe okragte gtadkie, Fi do 7-mm

0,00193

0,13047t 0,13
1.3.14 prety
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,04973
wieniec 4*(10,80+7,0+12,0+6,50+8,87+5 .
,48+6,68+5,06+6,46+10,80+7,0) |
*0,888/1000 0,30778
poz.23 (2*4,90+2%9,00+2*3,27+2*11,97)
*1,578/1000 0,09197
poz.24 (3*4,79*0,888+5*4,78*1,578)/10 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, © ... 005047
poz.25 4*6,08"1,578/1000 0,03838
belka klatki (2*6,68%0,888+2*6,68*1,578)/10 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, © ... 0032
belka galerii (2*3,20%0,888+2*3,20*1,578)/10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 0,01578
RAZEM:! 0,58706]t 0,59
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
14 Element DACH.
1.4.1 |KNR 27/163/3 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
Porotherm P+W (pioro i wpust), ciana grubosci 30-cm
Wyliczenie iloscirobst:
ogniomur 1,0%(10,89+13,45+5,55+3,20+5, |
1) 38,24000
$cianywew. 14,35%0,21+11,40%0,39 7,45950
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 45,69950|m2 45,70
1.4.2  |KNR 202/122/5 lKana,*,yz,pust,ak,éw,,wen,t,y,',ac?yin%,r,,systﬁmo,,we: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12160 19,20000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 19,20000/m 19,20
1.4.3 | KNR 202/904/4 [Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, kominéw. |
Wyliczenie iloscirobst:
""""""""""""""""""""" 1,60*(2%(0,72+0,50)+2*(0,36+0,5 |
o 6,65600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 6,65600|m2 6,66
1.4.4 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk cian ogniowych i komindw o sredniej grubosci ptyty 7-cm
11,47200
13,92200 m2 13,92
1.4.5 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
Wyliczenie iloci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,14*0,14*(2*14,35+11,11+13,15 |
) 1,03802
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 1,03802|m3 1,04
1.4.6 |DC 4/304/4 Mocowanie elementéw za pomoca stalowych tulei rozpreznych z gwintem
wewnetrznym ze stali nierdzewnej Koelner R-DCA do podioza
zelbetowego, srednica otworu 15 mm - mocowanie murtat. |
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' (2114,35+11,11+413,15)/1,50 35,30667
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 35,30667 |szt 35
1.4.7 |KNR 202/406/6 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna
ponad 180-cm2 ]
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,14*0,24*5,53 0,18581
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 0,18581/m3 0,19
1.4.8 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykie o dtugosci ponad 4.5-m, przekréj poprzeczny drewna do
180cmz2
Wyliczenie iloscirobst:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,08+0,18*(17*11,40+9,80+4,0+2
,0) 3,01824
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 3,01824|m3 3,02
1.4.9 |KNR 202/410/1 [Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
Wyliczenie iloci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,35%5,55+(14,35+13,15)/2*6,0 |
4+3,20*5,55/2 171,57250
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 171,57250|m2 171,57
1.4.10 |[KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
1,00000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,00000|szt 1,00
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
1.4.11 |KNRW Obrébka z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej, wytazéw dachowych w
202/536/4 dachach krytych papg, dachowks, eternitem
0 100000
1,00000 szt 1,00
1.4.12
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,35%5,55+(14,35+13,15)/2*6,0 =
4+3,20*5,55/2 171,57250
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 171,57250/m2 171,57
1.4.13 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrébki z papy nawierzchniowej
202/504/3
Wyliczenie iloscirobot:
ogniomur 0,40*(10,89+13,45+5,55+3,20+5
,15) 15,29600
komny 0,40%2%((0,72+0,50)+(0,36+0,50)
) 1,66400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 16,96000) m2 16,96
1.4.14 |KNRW Rézne obrébki i elementy z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej,
202/516/2 (2)  |szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm
Wyliczenie iloscirobot:
ogniomur 0,60%(10,89+13,45+5,55+3,20+5 .
,15) 22,94400
okap ‘
dach-ogniomur 0,30%(10,89+13,15+5,25+3,20+5
,15) 11,29200
komny 0,30%2%((0,72+0,50)+(0,36+0,50)
) 1,24800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 40,02900/m2 40,03
1.4.15 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/523/2 cynkowo-tytanowej patynowanej, pétokragte, Fi-15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1435 " 14,35000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 14,35000|m 14,35
1.4.16 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw z blachy
202/530/1 cynkowo-tytanowej patynowanej, okragte, Fi-10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2%670 . 13,40000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 13,40000|m 13,40
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
2 Grupa STAN WYKONCZENIOWY.
2.1 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE.
2.1.1 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykite wykonywane recznie, stropy i podciggi, kategoria-lll
komunikacja 3,24*3,74/2+2,80%(0,14+0,2+0,1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4)+4,507(0,14+0,30+0,14) . 10,01280
podcien 4,59%(1,38+0,25)+(4,29+1,38)*(0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14+0,30+014) . 1077030
holl o Mse o 14,50000
pokdjsedziego
magazyn
we-natrysk 850 . 350000
szatnia gospodarzy
wemezczyzn .20 . 270000
WcC niepetnosprawnych
galeria (0,35+0,30+0,35)"(13,58+1,38)+
3,157(0,35+0,44+0,35) I 18,55100
,,,,,,,,,,,,,,, 5,35800
3,47200
159,86410/m2 159,86
2.1.2 |KNR 202/811/2 |Tynki zwykte biegow klatek schodowych, kategoria-lll |
""""""" 13,30000
13,30000|m2 13,30
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
21.3  |KNR 202/803/3 [Tynki zwykle wykonywane recznie, Sciany i stupy, kategoria-lll |
Wyliczenieiloscirobot:
PARTER.
schowek pod schodami 2"3,15"1,50/2+1,50*(1,60+2,80)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(150+263)2:320 17,9330
Katka schodowa 150°(2,80+185) T 6,562500
holl 2,63%(3,92+2,99+4,75+1,50+2,8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 05215220 . 3737630
pokdjsedziego 263(@0+1992 2624740
magazyn
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,04%(4,21+0,12+3,56+3,64+9,3 .
i2+4,65+4,45+2,57)-2,15*2,20
""""""" 52,04480
| 742,01520/m2 742,02
2.1.4 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach.
202061812 |
Wyliczenie iloscirobot:
PARTER.
schowek pod schodami
pokojsedziego 58 . 580000
magazyn
umywalnia 249 . 2480000
wc kobiet
PIETRO.
galeria
korytarz .87 ... 570000
wemezezyzn 40 . 400000
wckobiet 420 | 4,20000
RAZEM:: 186,74880/m2 186,75
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Kod pozyciji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno
Z.
Krot

KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilosci rob

PARTER.

schowek pod schodami

komunikacja

wc -natrysk

szatnia gospodarzy

wc kobiet
WC mezczyzn

szatnia gosci

PIETRO.

galeria

sala ¢wiczen
korytarz
WC mezczyzn

pom. administratora

mag. sprzetu

17,70000

RAZEM:

264,63760

m2

264,64

KNR 202/609/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 15 cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1-warstwa

schowek pod schodami
komunikacja

wc -natrysk

szatnia gospodarzy

wc niepetnosprawnych

szatnia gosci

PIETRO.

galeria

sala ¢wiczen

pom. administratora

mag. sprzetu

i2,80"4,75

13,30000

17,70000

RAZEM:

264,63760

m2

264,64
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Jm

llosé

Mno
Z.
Krot

KNR 202/607/1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej,
77777777777777777777777777777777 izolacja pozioma podposadzkowa
Wyliczenie ilosci rob

PARTER.

schowek pod schodami

komunikacja

wc -natrysk

szatnia gospodarzy

wc kobiet
WC mezczyzn

szatnia gosci

PIETRO.

galer@a
sala ¢wiczen
korytarz

WC mezczyzn

pom. administratora

mag. sprzet MO 17,70000

RAZEM:: 264,63760

m2

264,64

KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci
20-mm, zatarte na ostro

schowek pod schodami i2,80"4,75 13,30000
komunikacja

magazyn
wc -natrysk

4,00000

wc kobiet

pom. administratora

mag.sprzetu A0 17,70000

RAZEM:: 272,34880

m2

272,35
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Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
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Krot
2.1.9 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane
77777777777777777777777777777777 grubosci 0 10-mm
Wyliczenie iloscirobot:
PR B R,
schowek pod schodami
komunikacja
magazyn
wc -natrysk
umywalnia
wc kobiet
sala ¢wiczen
korytarz
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 17,70000
RAZEM:: 272,34880/m2 272,35 3
2.1.10 |KNR 29/640/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnienie folig w
ptynie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia
wc -natrysk
zaplecze/pralnia
galeria
korytarz
4,20000
125,44880/m2 125,45
2111 |KNNR 7/701/1 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 0,6-m2
1,08000
2,16000|m2 2,16
2112 |KNNR 7/701/4 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, oknado 2,0om2
3 ................518°08 810000
1,62000
9,72000|m2 9,72
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2.1.13 |KNNR 7/701/5 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna powyzej 2,0-m2
Wyliczenie iloscirobot:
0% 4*1,801,50 - 10,80000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 10,80000|m2 10,80
2.1.14 |KNNR 7/701/6 |Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, drzwi.
Wyliczenie iloscirobot:
pz2-pCV. 110230 2,53000
pz3-pCcV. 4*1,102,10 - 9,24000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 11,77000|m2 11,77
2.1.15 |KNNR 7/503/8 [Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe
Wyliczenie iloscirobot:
DZ1 - aluminium 22,15*230 - 9,89000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 9,89000|m2 9,89
2.1.16 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolety aluminiowej sterowanej elektrycznie.
indywidualna
Wyliczenie iloscirobot:
zaluzja przy schodach 128270 - 3,45600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 3,45600/m2 3,46
2.1.17 |KNNR 2/302/7 [Sciany murowane, osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3%0,65+2%0,95+5*1,85+1,85+4*1
,85 22,35000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 22,35000|m 22,35
2.1.18 |KNR 29/641/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, uszczelnienie folig w
ptynie powierzchni poddanych dziataniu wody dziatajgcej bez cisnienia -
Sciany licowane ptytkami.
wc -natrysk
zaplecze/pralnia |
umywalnia 2,63*(3,64+6,55+1,37+1,62+1,5
§0+1,20)*2-0,90*2,0*3-0,80*2,0*4 71,72880
wc kobiet 2,0%(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-08
30*2,0*2-0,90*2,0 14,04000
wc mezczyzn 2,0%(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-08
30*2,0*2-0,90*2,0 14,04000
wc niepetnosprawnych 2,0%(2,08+2,32)*2-0,9020 | 15,80000
PIETRO.
sala ¢wiczen 2,0%(3,56+2*065) . 9,72000
wc mezczyzn 2,07(1,10+1,76+1,26+1,76)*2-09
30*2,0-0,80*2,0*2 18,52000
wc kobiet 2,0%(1,10+1,76+1,53+1,76)-0,90*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20080202 7,30000
RAZEM:: 187,50880/m2 187,51
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2.1.19 INNRNKB Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych,
202/2802/3 (2) |warstwa kleju grubosci 4-mm.
Wyliczenie ilosci rob
PARTER.
wc-natrysk ~ 20%1,20+3,0*2-0,8020 @ 15,20000
zaplecze/pralnia
umywalna 2,63%(3,64+6,55+1,37+1,62+1,5
0+1,20)*2-0,90*2,0*3-0,80*2,0%4 . 71,72880
wc kobiet 2,0%(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-08
0%2,0*2-0,90*2,0 5 14,04000
wc mezczyzn 2,0%(1,28+1,10+1,28+1,10)*2-08
0%2,0*2-0,90*2,0 5 14,04000
wc niepefnosprawnych | 2,0%(2,08+2,32)*2-0,9020 | 15,80000
PIETRO.
sala ¢wiczen 2,0%(3,56+2*065) . 9,72000
wc mezczyzn 2,0%(1,10+1,76+1,26+1,76)*2-09
0%2,0-0,80*2,0*2 | 18,52000
wc kobiet 2,0%(1,10+1,76+1,53+1,76)-0,90*
2,0-0,80*2,0*2 | 7,30000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 187,50880|m2 187,51
2.1.20 [NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2805/5 (2) |klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm.
komunikacja
podcien
pokoj sedziego
magazyn
galeria
sala éwiczen
wemezczyzn
wc kobiet
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 17,70000
RAZEM:: 272,34880/m2 272,35
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2.1.21 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
202/2809/1 (2)
Wyliczenie ilosci rob
PARTER.
szatnia gospodarzy
szatniagogci
PIETRO.
sala ¢wiczen ;"('4"'2'1"46"1'243”56'43"644'9'3'2'44'5 """"""""""""""""""""
§5+4 45+2,57)-2,15-0,90*2 28,47000
korytarz (4,13+1,52)*2-0,904 . 7,70000
pom. administratora ;"(4"'34"44"8743”12'42"304'0"1"2'46'4 """"""""""""""""""""
§2+1 10+2,99)-0,90*3 s 16,56000
mag.sprzetu (4,92+3,64)2-0,902 - 15,32000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 144,81000|m 144,81
2.1.22 |KNR 29/641/3 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych i pozmmych (schody),
uszczelnienie folig w ptynie powierzchni poddanych dziataniu wody
dziatajgcej bez cisnienia.
Wyliczenie iloscirobot:
klatka schodowa 2%(10*1,40*0,15+9%1,40*0,35)+1,
602,80 17,50000
schody do pralni 4*1,60*0,35+6%1,60*0,136+1,60
2,79 8,00960
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 25,50960|m2 25,51
2.1.23 |[NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2810/6 (2) |klejowych mrozoodpornych.
Wyliczenie iloscirobot:
klatka schodowa 2%(10%1,40*0,15+9%1,40*0,35)+1,
60*2,80 17,50000
schody do pralni 4*1,60*0,35+6%1,60*0,136+1,60
2,79 8,00960
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 25,50960/m2 25,51
2.1.24 INNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych.
202/2809/1 (2)
Wyliczenie iloscirobot:
klatka schodowa | 1,60+2,80+1,60+10%0,35+11*0,2 .
0 11,70000
schodydopraini 279-090+40,35+6'019 443000
RAZEM:: 16,13000|m 16,13
2.1.25 |KNR 912/301/8 |lzolacje cieplne i akustyczne stropdéw i poddaszy, wykonywane ptytami z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, weiny mineralnej gr 25 cm, ukladanymi nad sufitem podwieszanym |
Wyliczenie iloscirobét:
PIETRO.
salacwiczeh 4940 4940000
korytarz
4,20000
18,50000
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17,70000
99,50000/m2 99,50
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2.1.26

KNNR 2/604/2 |Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej, przymocowanej do konstrukcji.

wc -natrysk

wc kobiet

WC mezczyzn

WcC niepetnosprawnych

klatka schodowa
galeria

korytarz

WC mezczyzn

pom. administratora

mag. sprzetu DT 17,70000

RAZEM:: 161,87880

m2

161,88

2.1.27

NNRNKB Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, z ptyt gipsowo kartonowych o
202/2030/1 odpornosci El -30.

WC mezczyzn
wc kobiet

| 17,70000

RAZEM:: 161,87880

m2

161,88

2.1.28

KNNR 2/1402/5 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg
emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne

wc -natrysk

wc kobiet

klatka schodowa

galeria

4,00000

wc kobiet

pom. administratora

mag.sprzetu A0 17,70000

RAZEM:: 161,87880

m2

161,88

11 -NOWAK 17

strona nr:

27



SZATNIA SPORTOWA. 2016-12-15
Nr Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
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Krot
2.1.29 |KNNR 2/1401/5 |[Malowanie tynkoéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
sufty 15986 159,86000
schody 4330 13,30000
éciany 74202 = 742,02000
minus glazara 18751 ~ -187,51000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 727,67000|m2 727,67
2.1.30 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste - stal ocynkowana
malowana proszkowo kolor zgodnie z projektem.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 13,61000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~ 3,33000
RAZEM:: 16,94000|m 16,94
2.1.31 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane w
trzecim stopniu, jednoptaszczyznowe - stal ocynkowana malowana
proszkowo kolor zgodnie z projektem.
Wyliczenie iloscirobot:
schody 3,45+345+1,585 - 8,48500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 8,48500|m 8,49
2.1.32 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach - stal ocynkowana malowana
proszkowo kolor zgodnie z projektem.
Wyliczenie iloscirobot:
schody 4,055+3535 - 7,59000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 7,59000|m 7,59
2.1.33 |KNNR 2/1104/2 [Oécieznice drewniane zwykie
Wyliczenie ilogcirobot:
ot 4*1,02208 8,48640
o2 7*0,92*208 13,39520
o3 7*1,02208 14,85120
D4 z naswiettem 2*1,02258 - 5,26320
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 41,99600/m2 42,00
2.1.34 |KNNR 2/1103/1 [Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne
Wyliczenie iloscirobot:
ot 4*1,02208 8,48640
o2 7*0,92*208 13,39520
o3 7*1,02208 14,85120
D4 z naswiettem 2*1,02258 - 5,26320
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 41,99600|m?2 42,00
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22 Element ELEWACJA z OCIEPLENIEM.

221 |KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do 20om |
Wyliczenie iloci robot: o
elewacjazachodnia  7,701080+13,73+080) 118,04100
elewacja pétnocna ,

107,64600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | 442,75000/m2 442,75

2.2.2 |KNNR 2/15 Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) - czas pracy. -

io0kPL
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
223KNR 1323100011
224KNNR2A00A T o503
226KNR28/2626/4 (1) 7 3608
227KNR28262772 ey
228KNR28/262506 o 3asung
220KNR 28262214 (1) T 69869
2210KNR 2826272 0313
2211KNR 28262206 (1)
2212KNR 2826216
2243DC2UTO4 (1)
2214KNR 28262955 (1) o e976
2215KNR28/26302 (1) T 63
‘2246DC21j0011 (1) e 18,0477
. Razem (rg) 1519.46
S5 W=084 P=100
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 519,46/(5*0,84)*1,00 = 361,78 m-g 361,78

2.2.3 |KNR Zabezpieczenie okien folia
1323/1001/11 |
Wyliczenie floci robst: e
okna 3*0,60*0,60+2*0,90%0,60+6*1,80 |

*0,90+4*1,80*1,50 o 22,68000
drzwi 2*2,15*2,30+1,10*2,30+4*1,10*2 |
,10+1,28*2,70 | 25,11600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 47,79600|m?2 47,80
2.2.4 |KNNR 2/1001/1 |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
zwykte kategorii Il - sciany nie ocieplane.
*0,30*4*2,94 . 14,11200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7”70’*”(’3"4'2'4'1"'85')'46'46"*5'7'1'4'1'"3""'""""""""""""""'
| 47,29410
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 61,40610|m2 61,41
2.2.5 |KNR 28/2629/2 |Ocieplenie $cian metodg "lekkg", montaze profili, listwy startowe do
podtoza z cegly dla ociepleniagr 15em. |
Wyliczenie iloscirobst:
elewacja zachodnia ~ 4,50+1,68+4,21+3,74+4,75-2,15 . 16,82000
elewacjapstnocra 93609
elewacja wschodnia 14950902 -~ 71737,”1757(7)7(7)”(7)7
elewacja poludnowa 485090 | 3,95000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 42,38000|mb 42,38
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2.2.6 |KNR 28/2626/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami lamelowymi ze skalnej wetny

(1) mineralnej Fasrock LL grub. 15 cm firmy ROCKWOOL metodg lekka -
mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podfoza i
reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
zastosowaniem tynkéw cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem
farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

elewacja zachodnia 12,75%(3,74+4,75)-2,15*2,20+3,29:

*(4,94+1,56+6,51+0,60+5,25)-2* |

1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20 70,89690
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 70,89690|m2 70,90

2.2.7 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekka", dodatkowe mocowanie z

weiny mineralnej, $ciany z cegly

elewacja zachodnia ‘8*(2 75%(3,74+4,75)-2,15*2,20+3
1,29%(4,94+1,56+6,51+0,60+5 25)
:-2*1 80*0,90-0,90*2,0-2,15*2 20) 567,17520
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 567,17520|szt 567

2.2.8 |KNR 28/2625/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z welny mineralnej przyklejenie jedne;j

warstwy siatki na $cianach - obszar zagrozony uderzeniami.

elewacja zachodnia i2,75%(3,74+4,75)-2,15*2,20+3,29:
*(4 94+1,56+6,51+0,60+5,25)-2* ! |
i1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20 70,89690
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 70,89690|m2 70,90
2.2.9 |KNR 28/2622/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr 15 cm, metodg
(1) lekkg-mokrg przy uzyciu zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza

i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, z
zastosowaniem tynkéw cienkowarstwowych mineralnych z malowaniem
farbami elewacyjnymi - zgodnie z projektem.

elewacja zachodnia 12,75%(4,59+1,68+4,21)+1,35"13,
45-2*1,80*0,90 | 43,73750
elewacja pétnocna {7”50*’9”36'6’9’0’*’2'0”’1’”8’(?0”90”2“ """""""""""""""""""
1 80*1,50 | 61,38000
elewacja wschodnia ;"6"5'0'*'1'4”9”5”'3'*'0"60‘0"60"2*0"90*0 """""""""""""""""""

,60-2°0,90"2,0-21,80*1,50 86,01500
elewacja potudniowa 7,50"4,85-0,90%2,0-1,80°0,90 : 32,95500
RAZEM:  224,08750 m2 224,09

2.2.10 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekkg", dodatkowe mocowanie piyt

styropianowych, sciany z cegly

‘ 1792,72000
RAZEM:: 1792,72000|szt 1793

2.2.11 |KNR 28/2622/6 |Ocieplenie scian budynkéw metodg lekkg, ocieplenie osciezy, szerokosé

M. do 30-cm, zgodnie z projektem.
Wyliczenie iloscirobot:
okna 0,20*(3%(0,60+0,60+0,60)+2*(0,6 |

0+0,90+0,60)+6*(0,90+1,80+0,9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0)+4%(1,50+1,80+1,50)) . 10,08000
drzwi 0,20%(2%(2,30+2,15+2,30)+2,30+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,10+2,30+4%(2,10+1,10+2,10)) _ 8,08000

RAZEM:, 18,16000|m2 18,16
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2.2.12 |KNR 28/2621/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka,
przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach - obszar zagrozony
uderzeniami - przyjeto do nadprozy okien parteru tj. 275 cm od cokotu.

elewacja zachodnia

elewacja pétnocna

elewacja potudniowa 9,91750
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 93,17000|m2 93,17
2.2.13 |DC 21/704/1 (1) |Montaz parapetu aluminiowego z profilem bocznym - grubos¢ docieplenia
do 15 cm.
Wyliczenie iloscirobot:
okna (3*0,65+2*0,95+5%1,85+1,85+4* =
1,85) 22,35000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 22,35000|m 22,35

2.2.14 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie scian metodg "lekka", montaze profili, zaprawa klejgca -

(1) ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym.

Wyliczenie ilosci robot:

okna (3*(0,60+0,60+0,60)+2%(0,60+0, .=
190+0,60)+6*(0,90+1,80+0,90)+4*
(1,50+1,80+1,50)) 50,40000

drzwi {(’2’*’(’2"3'0’392"1"54'2"3’0}4’2'364'1'”'1"04 """"""""""""""""""
2,30+4*(2,10+1,10+2,10)) 40,40000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 90,80000|mb 90,80

2.2.15 |KNR 28/2630/2
(1)

Ocieplenie scian budynkéw metodg "lekka", tynki cienkowarstwowe
mineralne z malowaniem farbami elewacyjnymi na gotowym poditozu -
zgodnie z projektem - Sciany nie ocieplane.

elewacja zachodnia - stupy 4*0,30%4*2,94 14,11200
elewacja poludniowa 7”70*’(’3"4'24'1'"85')'46'46"*'3'7'1";1'"3 """""""""""""""""""""
5*3,71 47,29410
elewacja pétnocna 2,75*9,36-0,90*2,0-1,80*0,90 = . 22,32000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 83,72610|m2 83,73

2.2.16 |DC 21/901/1 (1) [Wykonanie zabezpieczenia elewacji oraz innych podtozy mineralnych
powtokg antygraffiti przy uzyciu preparatéow - do 3,0 m od poziomu terenu.

elewacja zachodnia i2,75%(3,74+4,75)-2,15*2,20+3,29:
*(4,94+1,56+6,51+0,60+5,25)-2*
1,80*0,90-0,90*2,0-2,15*2,20+2, .
75*(4,59+1,68+4,21)-2*1,80°0,9

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O . 9647690
elewacja potnocna 2,75'9,36-0,902,0-1,80°0,90 22,32000
elewacja wschodnia 52,75*14,95-3*0,60*0,60-2*0,90*0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60-20,9020 . 3535250
elewacja poludniowa 2,75"4,85-0,902,0-1,800,90 9,91750

RAZEM:: 164,06690 m2 164,07
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3 Grupa ROBOTY ZEWNETRZNE.
3.1 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1.1 |KNR 201/233/1 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55-kW (75-KM), grunt
kategorii |-l

pow. objeta opracowaniem

pow. zabudowy proj. budynku

pow. proj. chodnikéw 142,51 1142,51000

RAZEM:: 831,01000/m2 831,01

3.1.2 |KNR 201/415/1 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw, kategoria gruntu I-I|

wykop fundamentowy 2741 . ....217,41000
zasypki -(62,90+1350) ___-197,90000
RAZEM:: 19,51000 m3 19,51

3.1.3 |KNR 231/101/5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt

kategorii I-Il, na gtebokosci 20-cm

projektowane chodniki 142,15 | 142,15000

RAZEM:: 142,15000|m2 142,15

3.1.4 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V

projektowane chodniki 142,15 | 142,15000

RAZEM:: 142,15000|m2 142,15

3.1.5 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm

projektowane chodniki 142,15 | 142,15000

RAZEM:: 142,15000|m2 142,15

3.1.6 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 15-cm

projektowane chodniki 142,15 | 142,15000

RAZEM:: 142,15000|m2 142,15

3.1.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 8-cm

projektowane chodniki 142,15 | 142,15000

RAZEM:: 142,15000|m2 142,15

3.1.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy

1-cm grubosci do 5 cm stad krotnos¢ (-3).

projektowane chodniki 142,15 | 142,15000

RAZEM:: 142,15000|m2 142,15| -3

18,5+9,92+5,45+2,0+2,76+3,54+1
9,78+2,26+7,41+11,27+6,03+6,8
1+1,50+11,51+0,35+6,50+1,57+
4,23 111,39000

RAZEM:: 111,39000|m 111,39
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3.1.10 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci rob
18,5+9,92+5,45+2,0+2,76+3,54+1
9,78+2,26+7,41+11,27+6,03+6,8
1+1,50+11,51+0,35+6,50+1,57+
4,23 | 111,39000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 111,39000|m 111,39
3.1.11 |KNR 221/604/3 |Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej
warstwy ptyt chodnikowych oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1553 465000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 4,65000|m 4,65
3.1.12 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowe;j.
Wyliczenie iloscirobot:
projektowane chodniki | 14215 e 142,15000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 142,15000|m2 142,15
3.1.13 |KNR 221/218/2 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami
- na pow. proj. zieleni 831,01m2.
Wyliczenie iloscirobot:
warstwa humusu zdjeta z terenu budowy 700,29*0,45 e 105,04350
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 105,04350|m3 105,04
3.1.14 |KNR 221/401/1 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria
gruntu I-11
Wyliczenie ilogcirobot:
pow. proj. zieleni | 83101 ~831,01000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 831,01000|m2 831,01
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