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10T HALL 14.50 m2
102 POKOJ SEDZIEGO 5.80 m2
103 MAGAZYN 2.80 m2
104 W.C.+NATRYSK 3.50 m2
105 SZATNIA GOSPODARZY 20.90 m2
106 ZAPLECZE/PRALNIA 9.10 m2
107 UMYWALNIA 24.90 m2
108 W.C.KOBIET 2.70 m2
109 WCME CZYZN 2.70m2
110 WC NIEPEENOSPRAWNEGO  4.70 m2
111 SZATNIA GOECI 20.10 m2

OZNACZENIA

W10
WS8100

e?e
Ng100

AN1
AN2
KR1
KR2
KR3
KR4
WSg100
WS8125
WKg#160

UWAGA:

KANAL NAWIEWNY
Z KRATKA NAWIEWNA

KANAL WYWIEWNY
Z KRATKA WYWIEWNA

KANAL WYWIEWNY
Z ANEMOSTATEM WYWIEWNYM

WENTYLATOR SCIENNY DN100

NAWIETRZAK SAMONASTAWNY DN100

ANEMOSTAT WYWIEWNY DN100

ANEMOSTAT WYWIEWNY DN125

KRATKA NAWIEWNA 200X100 Z PRZEPUSTNICA
KRATKA WYWIEWNA 200X100 Z PRZEPUSTNICA
KRATKA NAWIEWNA 400X100 Z PRZEPUSTNICA
KRATKA WYWIEWNA 300X100 Z PRZEPUSTNICA
WENTYLATOR SCIENNY DN100

WENTYLATOR SCIENNY DN125

WENTYLATOR KANALOWY DN160

1. PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZIC POD STROPEM
POMIESZCZEN O OBUDOWAC PLYTAMI GKBI

2. CZERPNIE, WYRZUTNIE | NAWIETRZAKI SCIENNE ZABUDOWAC
MIN 2,0m OD TERENU

3. PRZEWODY WENTYLACYINE WYKONAC BLASZANE OCYNKOWANE
W KLASIE SZCZELNOSCI B, LACZENIE KANALOW
NA USZCZELKI GUMOWE

BUDYNEK SZATNI SPORTOWE] 12.2016
SZCZERBICE, UL. SZKOLNA :
SKALA:
TEMAT: 1:100
RZUT PARTERU - WENTYLACJA
RYSNR 7
PROJEKTOWAL.: inz. L. LUKOSZEK 519/79
OPRACOWAL: mgrinz. A. LACHOWICZ
SPRAWDZIL.: mgr inz. K. LACHOWICZ | SLK/0476/POOS/04




