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| BILANS TERENU
I 1. Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 158.90 m2 |
| 2. Powierzchnia zabudowy istniejacychf budynkéw: 1350.00 m2 |
I 3. Pow, zab. elem. wykraczajacych poza kubature proj. budynku /schody/: 7.03 m
4. Pow. zab. elem. wykraczajacych pgza kubature istn, budynkdw /schady, podes!
5. Powierzchnia utwardzona projektoyvana /chodniki, dojscia/: 142.51 m2
6. Powlerzchnia utwardzona istniejach /chodniki, dojécia, place postojowe/: 1262.97 m2
7. Powierzchnia utwardzona istniejaga /boisko o nawierzchni asfaltowgj/: 439.16 m2
8. Powierzchnia biologicznie czynng projektowana /obejscia nieutwardzone, zielefi/: 827.65 m2
I 9. Powierzchnia biologicznie czynnd istniejaca fobejscia nieutwardzone, zielen/: §443,.12m2
10. Powierzchnia dziatki nr 209/1:10248 m2 !

ODWODNIENIE PRZYL.ACZA C.0.
STUDZIENKA ©1000

itp/: 56.52 m2

@25

UWAGA!
1. Rozprowadzenie wod opadowygh z dachu do kanalizacji deszczoi €ej.

I
II 2. Przylacza wg odrebnego opragowania. Wskazany przebieg przylaiczy ma cl
| 3. Rzedna +-0,00m = 252.70m n/p.m. |
i 4, Nie wyklucza sig istnienia urzadzen podziemnych nie wykazanych przez insfytucje branzowe
5. Miejsce gromadzenia odapddw stalych nalezy sytuowaé w odleglpsci min. 10,0m od okien i drzwi
i oraz min. 3,0m od granicy dzialki. K.. U O
I 6. Przewiduje sig lokalna niwelgcje terenu w obrebie projektowanedo budynky.
I 7. Nie przewiduje sie podwyzsgenia terenu przy granicy z parcelami sasiednirii.
I 8. Maksymalne machylenie pgdiuzne chodnika wynosi 5§ % a popr%eczne 2%.
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PROJHKTOWANY BUDYNEK

EJSCE GRq’IMADZENIA
PADOW STALYCH

— BSZAR OBJETY ZAGOSP,
ELEMENTY PLACU ZABAW
DO DEMONTAZU

MIEJSCA POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW 0OSOB,
ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA DO
ROZBIORK| - DEMONTAZ

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ

L \——— . i - RYSUNEK
T i b eecmegd PROJEKT ZAGOSPOD. DZIALKI NR 01
h 12.2016
NWESTOR: Gmina Gaszowice
:.OI"ALIZACJA: Szczerbice, ul. Szkolng 1 500

parcele ar 209/1

PROJEKTOWAL: in2. Mariusz Mowak
UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNES NR 1290/94
UPR, W SPEC KONSTR. — BUDOWLANEJ NR 421/0!




