PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Inwestycja : Budowa budynku szatni sportowe;j
Lokalizacja : Szczerbice, ul. Szkolna, dziatk&2@9/1

Inwestor : Urgd Gminy Gaszowice, 44-293 Gaszowice ul. Ryduttonaka

1./ dane ogélne

Dziatka nr 209/1 stanowta witasné¢ Gminy Gaszowice zapisana zostata wekze
Wieczystej GL1Y/00015640/8 prowadzonej przez WsgbzKsiag Wieczystych &du
Rejonowego w Rybniku. Obecnie na dzialce znajdug budynki dwiaty, nauki, szatnia
sportowa oraz boiska sportowe (0 nawierzchni traigjaoraz asfaltowej), utwardzone
powierzchnie komunikacyjne, plac zabaw i sitowreeehowa. Dziatka posiada potenie z
droga publiczra ul. Szkolm poprzez istnieicy zjazd. W sgsiedztwie terenu przewidzianego
do zainwestowania przebiega ¢sierodochgowa, elektryczna i kanalizacyjna do ktorych
podkczony zostanie przedmiotowy budynek. Przebieg sigbrojenia terenu przedstawiony
zostat na mapie do celéw projektowych opracowansgpgeodet uprawnionego. Teren nie

podlega ochronie konserwatorskie;.

2./ warunki terenowe

W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu tereharakteryzuje si ptask
niewielkim spadkiem w kierunku poétnocno-wschodnimaz obnieniem wzgédem plyty
trawiastego boiska o ~ 40cm. Na podstawie hadakroskopowych na dziatce stwierdzono
zaleganie gruntéw piaszczysto-gliniastych dnméci gyop =150 KPa. Zgodnie z ustaleniami
MPZP Gminy Gaszowice stwierdza giotazenie dziatki na terenie o symbolu K-UO. Na
podstawie informacji Polskiej Grupy Goérniczej orwkach gérniczo-geologicznych z dnia
09.12.2016r. parcela paiona jest na poza Terenem i Obszarem GoOrniczym Ruchu
Ryduttowy.
Poziom wody gruntowej znajdujegsponizej posadowienia taw fundamentowych. Warunki

gruntowe okr&la sk jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej katiegeotechnicznej



3./ dane szczegotowe

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy szgortowej ktéra stanowibedzie
obiekt dwukondygnacyjny, z zewtnzng klatka schodow - co umaliwi bezkolizyjne
uzytkowanie obydwu poziomow. W poziomie parteru zoajel sie bedzie szatnia
przeznaczona dla lokalnego klubu pitkarskiego ocgplnodostipne zaplecze sanitarne
dostpne od zewstrz. Na petrze zaprojektowano ogolnodeshe pomieszczenie do
amatorskiego uprawiania sportu — np. rozgrywki gmogga, zawody bryedwe itp. oraz
zaplecze administracyjno-magazynowe i sanitarn@iekd dosgpny kedzie bezpérednio z
uktadu komunikacyjnego obstugopgo Zespdt Szkolno-Przedszkolny, co nie wymaga
dodatkowych uzgodniew zakresie paktzenia z drog publiczry. Budynek podiczony
zostanie do sieci energetycznej, wodgowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Zasilanie w ciepto zdalaczynne z kottowni znagdej st w budynku szkoty.

Do budynku z istnigcego uktadu komunikacyjnego prowadbedzie chodnik o szerokoi
2.0m i nachyleniu podiinym nie przekraczagym 5%. Nachylenie poprzeczne chodnika
max. 2%. Do ogolnodoginych pomieszcZe sanitarnych oraz zaplecza zaprojektowano
chodnik szerokéai 1.50-1.60m. W pozostatym obrysie wokot budynkpaska z ptytek
35x35cm, stabilizowanych obrzmi 6x20cm. Poniewa obiekt dostpny Ilgdzie
bezpdrednio z otaczapego terenu nie zachodzi koniecgho budowy pochyini
przystosowanej do korzystania przez ooby niepelavape. W istnigjcym ogrodzeniu boiska
przewiduje st wykonanie dwuskrziowej furtki a¢znej szerokeri 2.0m

Istniejace boisko o nawierzchni asfaltowe] koliduje zq@miotovs inwestycp |
zostanie rozebrane. Do demaontgrzewiduje s rowniez urzadzenia terenowej sitowni. W
zwiazku z kolizp inwestycji z sieci kanalizacji deszczowej nale dokond jej przebudowy.
Dla potrzeb inwestycji wykorzystane zostamiejsca parkingowe znajdige s¢ dzialce na
terenie dziatki oraz wzdiudrogi gminne;.

Ze wzgkdu na obnienie terenu w ktorym zlokalizowanydrie budynek wzgibem
ptyty boiska przewiduje silokalne podwyszenie terenu do poziomu giébwnego chodnika
prowadacego do budynku. Od gtéwnego chodnika w kierunkangry wschodniej nasgpi
rownomierne wyrownanie terenu. Poziom terenu prayigy z dziatly sasiedni bez zmian.

Zestawienie powierzchni przedstawiono wscz rysunkowe;.



4./ ochronasrodowiska
Projektowana budowa nie wymaga wycinki drzew anaz stanowi zagreenia dla
srodowiska naturalnego. Ze wzdu na wysipowania gruntow Bz, Bi nie zachodzi

koniecznd¢ wytaczenia gruntu z produkcji rolnej.

5./ analiza zgodnéci z MPZP

Zgodnie z ustalenia MPZP uchwalonego uchwaRady Gminy Gaszowice nr
XXXV/245/2005 roku, z dnia 15 marca 2005 roku éatdziatki znajduje s w terenach
ustug dwiaty K-UO. Dla przedmiotowego terenu ustalenianpladopuszczaj budowe
obiektéw sportowych.

PBC = /10248 x 100 = < 60%

Wysoka¢ budynku H = 7.70m < 12m.

Na podstawie powaszego stwierdzante projekt jest zgodny z ustalenia MPZP.

6./ analiza obszaru oddziatywania inwestycji

6.1/ W zakresie naturalnegavaetlenia pomieszcze na pobyt ludzi w budynku
dziatce gsiedniej :
Poniewa wysoka¢ przestaniania nie przekracza odlégiqpomidzy najwy:sz krawedzia
przestaniajca a oknem pomieszcaena pobyt ludzi, zgodnie z § 43 warunek naturalnego
oswietlenia uznaje giza spetniony. Obszar oddziatywania budynku zaawvserw granicach
dziatki Inwestora.

6.2/ W zakresie odlegioi od granic oraz mizy scianami budynkéw ze wzgdlu na
warunki ochrony p.przeciwgarowe; :
Budynek zaprojektowano jako murowany, gganami nie bdacymi scianami oddzielania
p.pazarowego. Pokrycie dachu niepalnie. Ponigwakalizacja budynku nagbuje w
odlegiaci od granicy przekraczgiej 4m oraz w odlegési od murowanego budynku
sasiedniego ponad 8m, zgodnie z § 97Warunki ochrony p.p@mrowej uznaje siza
spetnione. Obszar oddziatywania budynku zawirravggranicach dziatki Inwestora.

6.3/ Strefy ochronne obiektow budowlanych iagizeniami zwazanych z budynkiem

6.3.1/ W zakresie odprowadzes@ekow :



W zakresie odprowadzenigiekOw — przewiduje siodprowadzenidciekow do kanalizacji
sanitarnej. Rozwizanie powysze nie wymaga ustanowienia stref ochronnych vz z
czym nie wys{puje obszar oddziatywania.

6.3.2/ W zakresie ochron@odowiska : zaprojektowano ogrzewanie zdalaczy@dpady
magazynowanegola w kubtach w utwardzonym miejscu zlokalizowanym n8m od granicy
z dziatky sasiedna oraz min. 10m od okien przeznaczonych na pobytiludProjekt nie
przewiduje montau urzadzen powodupcych emis¢ hatasu, zapyle itp. uchzliwosci
wykraczajcych poza obowizujace przepisy i granice dziaiki.

6.3.3/ W zakresie ochrony interesu 0sOb trzecidgodnie z éwiadczeniem Inwestora
projektowane usytuowanie budynku i agizen z nim zwhzanych nie ogranicza interesow
0s0b trzecich, szczegolnie w zakresie prawa dmggfcia itp. Dziatka posiada bezfredni
dostp do drogi publicznej ul. Szkolnej. Wody opadoweroztopowe dachu oraz z
powierzchni utwardzonych odprowadzone zostda kanalizacji deszczowej. Teren dziatki
nalezy ksztattowa w sposéb nie zmienigy naturalnego sptywu wod opadowych. Zgodnie §
29%  zabronione jest dokonywanie zmiany naturalnegigwap wéd opadowych w celu
kierowania ich na teren nieruchofsosasiedniej. Obszar oddziatywania budynku iagtzen

z nim zwhzanych zawiera giw granicach dziatki Inwestora.

(1) - Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@&niejszymi zmianami w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wiracza poza granice

dziatki bedacej we wiadaniu Inwestora

UWAGA:
- Obszar oddziatywania obiektu oznaczono wsce graficznej projektu zagospodarowania
dziatki.
- Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono w opaocnasgpujace przepisy prawa :

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@&niejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpsw& budynki i ich usytuowanie

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, zrpéjszymi zmianami



7./ uktad komunikacyjny

7.1./ uradzenia obce

Istniejace uradzenia obce na i podziemne zostaly pokazane na emapsadniczej
zaktualizowanej do celéw projektowych przez uprameigo geodet dolaczonej do
dokumentacji projektowej. Z budynkiem i ukladem korikacyjnym koliduje si&€ gminnej
kanalizacji deszczowej oraz gdzenia terenowej sitowni i asfaltowego boiska. ddeenia
terenowej sitowni zdemontowane zostaw zakresie wilasnym przez Inwestora. ¢Sie
kanalizacji deszczowej zostanie przebudowana praepoczciem inwestycji na podstawie
odrebnego projektu i stosownej procedury administragjyjiisfaltowe boisko rozbebrane

zostanie w ramach plac przygotowawczych.

7.2./ opis stanu projektowanego

Przekroj konstrukcyjny:

8 cm — warstwdcieralna z betonowej kostki brukowej,

4 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1/4 mm,

20 cm — kruszywo tamane stabilizowane mechanidaf3g,5, E2 > 80 MPa

tacznie 32 cm.
Spadki poprzeczne i podtane
Rozwigzania komunikacyjne posiada¢ bedg spadki poprzeczne max. 2% oraz podiuzne

wynoszace max. 5%.

Odwodnienie

Wody opadowe spiywiabeda w sposédb naturalny teren biologicznie chtonny.

inz. Mariusz Nowak

upr. bud. nr 421/01 w spec. konstr.-budoeja
do projektowania i kierowania robotamz togr.
upr. bud 1290/94 w spec. architektoniczitej
projektowania i kierowania rob. w ogr. redie



