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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
- Założenia do wyceny przedmiaru.
- Przedmiar robót.
 
ZAŁOŻENIA DO WYCENY PRZEDMIARU
Przedmiar opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
 
Wszystkie długości i powierzchnie podane w przedmiarze robót są zredukowane do płaszczyzny poziomej.
 
Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót dla Wykonawcy. Wskazują jedynie publikację
opisującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać. Pozycje w przedmiarze robót opisują pra-
ce w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że
poszczególne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności, materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykona-
nia przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
 
Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje własne.
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Oświetlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ul. So%09bieskiego w Czernicy - przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Oświetlenie uliczne
1.1 KNNR 5

1402-0101
ST-
E1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5 m, urządzenie
wiertnicze

stanow

5 stanow 5.000
RAZEM 5.000

1.2 KNNR 5
1405-01

ST-
E1

Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 10,5 m - E 10,5/2,5

słup

4 słup 4.000
RAZEM 4.000

1.3 KNNR 5
1405-01

ST-
E1

Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z ustojem prefabryko-
wanym, żerdź 10,5 m - E 10,5/4,3

słup

1 słup 1.000
RAZEM 1.000

1.4 KNR 5-10
0904-01

ST-
E1

Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70 mm2 - osprzęt szt

43 szt 43.000
RAZEM 43.000

1.5 KNNR 5
0906-0101

ST-
E1

Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem SZ 50.1 + bezpiecznik
10A

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.6 KNNR 5
0905-01

ST-
E1

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob-
nych, przewód 2x25 mm2

km

0.233 km 0.233
RAZEM 0.233

1.7 KNNR 5
0906-02

ST-
E1

Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.8 KNNR 5
1002-01

ST-
E1

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wy-
sięgnik do 15 kg - p/a głowica słupowa oświetleniowa typu EOP + osłona

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.9 KNNR 5
1002-01

ST-
E1

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wy-
sięgnik do 15 kg - wysięgnik typu W1-100/10

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.10 KNR 5-10
1004-02

ST-
E1

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik
na słupie

m-1
przew

9 m-1
przew

9.000

RAZEM 9.000
1.11 KNNR 5

1004-02
ST-
E1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - oprawa typu SGS
103  70W kompletna

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

1.12 KNNR 5
0606-0401

ST-
E1

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt
kategorii III, uziom 3 m - uziom 6m
Krotność = 2

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.13 KNNR 5
0605-03

ST-
E1

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii
IV

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

1.14 KNNR 5
0612-06

ST-
E1

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.15 KNNR 5
1301-02

ST-
E1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

1.16 KNNR 5
1301-01

ST-
E1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

1.17 KNNRW 9
1201-02

ST-
E1

Pomiar natężenia oświetlenia punkt

3 punkt 3.000
RAZEM 3.000
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Oświetlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ul. So%09bieskiego w Czernicy - przedmiarPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tech
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.18 KNNR 5
1304-01

ST-
E1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Oświetlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ul. So%09bieskiego w Czernicy - przedmiarPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis Jedn.
przedm.

Przedmiar Cena 
jedn.

War-
tość

1 Oświetlenie uliczne
1.1 KNNR 5

1402-0101
ST-
E1

Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe
10,5 m, urządzenie wiertnicze

stanow 5.000 0.00 0.00

1.2 KNNR 5
1405-01

ST-
E1

Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z
ustojem prefabrykowanym, żerdź 10,5 m - E 10,5/2,5

słup 4.000 0.00 0.00

1.3 KNNR 5
1405-01

ST-
E1

Montaż i stawianie słupów wirowanych 1-żerdziowych, z
ustojem prefabrykowanym, żerdź 10,5 m - E 10,5/4,3

słup 1.000 0.00 0.00

1.4 KNR 5-10
0904-01

ST-
E1

Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70 mm2 -
osprzęt

szt 43.000 0.00 0.00

1.5 KNNR 5
0906-0101

ST-
E1

Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem SZ
50.1 + bezpiecznik 10A

szt 1.000 0.00 0.00

1.6 KNNR 5
0905-01

ST-
E1

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN
typu AsXSn lub podobnych, przewód 2x25 mm2

km 0.233 0.00 0.00

1.7 KNNR 5
0906-02

ST-
E1

Montaż skrzynki bezpiecznikowej szt 3.000 0.00 0.00

1.8 KNNR 5
1002-01

ST-
E1

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalo-
wych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - p/a głowica słupo-
wa oświetleniowa typu EOP + osłona

szt 3.000 0.00 0.00

1.9 KNNR 5
1002-01

ST-
E1

Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalo-
wych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - wysięgnik typu
W1-100/10

szt 3.000 0.00 0.00

1.1
0

KNR 5-10
1004-02

ST-
E1

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samocho-
dowego w wysięgnik na słupie

m-1 przew 9.000 0.00 0.00

1.1
1

KNNR 5
1004-02

ST-
E1

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku -
oprawa typu SGS 103  70W kompletna

szt 3.000 0.00 0.00

1.1
2

KNNR 5
0606-0401

ST-
E1

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko-
nania udarowa), grunt kategorii III, uziom 3 m - uziom 6m
Krotność = 2

szt 1.000 0.00 0.00

1.1
3

KNNR 5
0605-03

ST-
E1

Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do
0,6 m, grunt kategorii IV

m 10.500 0.00 0.00

1.1
4

KNNR 5
0612-06

ST-
E1

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo-
dach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

szt. 1.000 0.00 0.00

1.1
5

KNNR 5
1301-02

ST-
E1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód
3-fazowy

pomiar 1.000 0.00 0.00

1.1
6

KNNR 5
1301-01

ST-
E1

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód
1-fazowy

pomiar 3.000 0.00 0.00

1.1
7

KNNRW 9
1201-02

ST-
E1

Pomiar natężenia oświetlenia punkt 3.000 0.00 0.00

1.1
8

KNNR 5
1304-01

ST-
E1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po-
miar)

szt. 1.000 0.00 0.00
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