PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : OSwietlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej

ADRES INWESTYCJI : Czernica ul. Sobieskiego dziatki : 1252/231, 1200/443, 3174/231, 3564/230, 3386/231, 331, 3390/235,
3171/235

INWESTOR : GMINA GASZOWICE

ADRES INWESTORA : 44-293 Gaszowice, ul. Ryduttowska 2

SPORZADZIt KALKULACJE : R. Korbel (Elektryczna.)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
- Zatlozenia do wyceny przedmiaru.
- Przedmiar robét.

ZALOZENIA DO WYCENY PRZEDMIARU
Przedmiar opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i for-
my dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

llo$ci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

W szystkie dtugosci i powierzchnie podane w przedmiarze rob6t sg zredukowane do ptaszczyzny poziomej.

Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robét dla Wykonawcy. W skazuja jedynie publikacje
opisujacg zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonac. Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg pra-
ce w sposoéb skrocony. Z reguly opis ten nie powiela petnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze
poszczegodlne pozycje przedmiaru robét zawierajg wszystkie czynnosci, materialy oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykona-
nia przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacja projektowa, sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje wkasne.
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Oswietlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ul. So%09biesk&oMIARernicy - przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 Oswietlenie uliczne
1.1/KNNR 5 ST- |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe 10,5 m, urzgdzenie |stanow
1402-0101 |E1 |wiertnicze
5 stanow 5.000
RAZEM 5.000
1.2|KNNR 5 ST- |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
1405-01 E1 |wanym, zerdZz 10,5 m - E 10,5/2,5
4 stup 4.000
RAZEM 4.000
1.3|[KNNR 5 ST- |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z ustojem prefabryko- |stup
1405-01 E1 |wanym, zerdZ 10,5 m - E 10,5/4,3
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
1.4/KNR 5-10 |ST- |Montaz mostkéw, roztgcznych, przewdd do 70 mmz2 - osprzet szt
0904-01 El
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
1.5/KNNR 5 ST- |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, z roztacznikiem SZ 50.1 + bezpiecznik  |szt
0906-0101 |E1 |10A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6/KNNR 5 ST- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob- |km
0905-01 El nych, przewdd 2x25 mm2
0.233 km 0.233
RAZEM 0.233
1.7/KNNR 5 ST- |Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt
0906-02 El
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.8/KNNR 5 ST- |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wy- szt
1002-01 E1 |siegnik do 15 kg - p/a gtowica stupowa os$wietleniowa typu EOP + ostona
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.9/KNNR 5 ST- |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wy- szt
1002-01 E1 |siegnik do 15 kg - wysiegnik typu W1-100/10
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.10/KNR 5-10 |ST- |Wociaganie przewoddéw z udziatem podnosnika samochodowego w wysiegnik |m-1
1004-02 El na stupie przew
9 m-1 9.000
przew
RAZEM 9.000
1.11|KNNR 5 ST- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - oprawa typu SGS  |szt
1004-02 El 103 70W kompletna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
1.12|KNNR 5 ST- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt |szt
0606-0401 |E1 kategorii Ill, uziom 3 m - uziom 6m
Krotnos¢ = 2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.13|KNNR 5 ST- |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt kategorii |m
0605-03 E1 |IV
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
1.14|KNNR 5 ST- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
0612-06 El potaczenie pret-ptaskownik
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.15|KNNR 5 ST- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy pomiar
1301-02 El
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.16|KNNR 5 ST- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar
1301-01 El
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
1.17/KNNRW 9 |ST- |Pomiar natezenia o$wietlenia punkt
1201-02 El
3 punkt 3.000
RAZEM 3.000
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Oswietlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ul. So%09biesk&oMIARernicy - przedmiar

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe

tech

1.18/KNNR 5 ST- |Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01 E1l
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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Oswietlenie uliczne przebudowywanej drogi gminnej ul. SEENERHK g TRRNIBY- przedmiar

Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. Przedmiar Cena War-
spe przedm. jedn. tosc
c.
tec
hn.
1 Oswietlenie uliczne
1.1 KNNR 5 ST- |Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane, 1-zerdziowe |stanow 5.000 0.00 0.00
1402-0101 E1 |10,5m, urzadzenie wiertnicze
1.2|KNNR 5 ST- |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z |stup 4.000 0.00 0.00
1405-01 E1 |ustojem prefabrykowanym, zerdZ 10,5 m - E 10,5/2,5
1.3|KNNR 5 ST- |Montaz i stawianie stupéw wirowanych 1-zerdziowych, z |stup 1.000 0.00 0.00
1405-01 E1 |ustojem prefabrykowanym, zerdZ 10,5 m - E 10,5/4,3
1.4/KNR 5-10 ST- |Montaz mostkéw, roztgcznych, przewéd do 70 mm2 - szt 43.000 0.00 0.00
0904-01 E1 |osprzet
1.5/KNNR 5 ST- |Montaz zabezpieczenia wzdtuznego, z roztgcznikiem SZ | szt 1.000 0.00 0.00
0906-0101 E1 |50.1 + bezpiecznik 10A
1.6/KNNR 5 ST- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN |km 0.233 0.00 0.00
0905-01 E1 |typu AsXSn lub podobnych, przewéd 2x25 mm2
1.7\KNNR 5 ST- |Montaz skrzynki bezpiecznikowej szt 3.000 0.00 0.00
0906-02 El
1.8/KNNR 5 ST- |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalo- | szt 3.000 0.00 0.00
1002-01 E1 |wych, na stupie, wysiegnik do 15 kg - p/a gtowica stupo-
wa o$wietleniowa typu EOP + ostona
1.9/ KNNR 5 ST- |Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalo- | szt 3.000 0.00 0.00
1002-01 E1 |wych, na stupie, wysiegnik do 15 kg - wysiegnik typu
W1-100/10
1.1/ KNR 5-10 ST- |Wociaganie przewodéw z udziatem podnos$nika samocho- |m-1 przew |9.000 0.00 0.00
0/1004-02 E1 |dowego w wysiegnik na stupie
1.1/KNNR 5 ST- |Montaz opraw oSwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - | szt 3.000 0.00 0.00
1/1004-02 E1 |oprawa typu SGS 103 70W kompletna
1.1 KNNR 5 ST- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wyko- | szt 1.000 0.00 0.00
2|0606-0401 E1 |nania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 3 m - uziom 6m
Krotnos¢ = 2
1.1 KNNR 5 ST- |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do |m 10.500 0.00 0.00
3/0605-03 E1 |0,6 m, grunt kategorii IV
1.1 KNNR 5 ST- |Zlgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 1.000 0.00 0.00
4/0612-06 E1 |dach wyréwnawczych - potagczenie pret-ptaskownik
1.1 KNNR 5 ST- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod | pomiar 1.000 0.00 0.00
5/1301-02 E1l |3-fazowy
1.1 KNNR 5 ST- |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod | pomiar 3.000 0.00 0.00
6(1301-01 E1l |1-fazowy
1.1 KNNRW 9 ST- |Pomiar natezenia o$wietlenia punkt 3.000 0.00 0.00
7[1201-02 El
1.1 KNNR 5 ST- |Badaniai pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po-  |szt. 1.000 0.00 0.00
8/1304-01 E1 |miar)
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