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1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
Umowa zawarta z Inwestorem.  

Opinie i uzgodnienia branżowe.  

Wstępne uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.   

Kopia mapy zasadniczej - skala 1:500.  

Aktualne normy i przepisy prawne.  

 

  

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno-wykonwaczy oświetlenia ulicznego dla zadania pn.: 

„Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy wraz z budową oświetlenia ulicznego”.  

 

3 STAN ISTNIEJĄCY. 
Obecnie część ulicy Sobieskiego posiada oświetlenie uliczne – oprawy oświetleniowe zamontowana na 

słupach wykonanych z żerdzi wirowanych i zasilonych linią napowietrzną NLK. Część ulicy od skrzyżowania  

w rejonie budynku nr 10d w kierunku ul. Wolności jest nieoświetlona.  

 

4 STAN PROJEKTOWANY.  
Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi podłączenia, włączenie do istniejącej napowietrznej sieci 

oświetlenia ulicznego należy wykonać na słupie, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu w rejonie budynku  

nr 10d. Na w/w słupie (oznaczonym S-istn) należy zabudową słupowy rozłącznik bezpiecznikowy  

1-biegunowy typu SZ50.1. Następnie od istniejącego słupa należy prowadzić sieć napowietrzną wykonaną  

z przewodów AsXSn 2x25mm2 do kolejnych projektowanych opraw oświetleniowych.  

Projektowane oprawy oświetleniowe drogowe - sodowe o mocy 70W należy zamontować na nowo 

projektowanych słupach nr S-1, S-3 oraz S-5. Oprawy należy zamontować na słupach wykonanych z żerdzi 

wirowanych o wysokości 10,5. Oprawy montować na wysięgniku montowanym na wierzchołku słupa – 

wysięgnik jednoramiennym o długości 1m, kąt nachylenia 10O typu W1-100/10 (całkowita wysokość 

wysięgnika h-0,64m). 

Oprawy należy zasilić z projektowanej napowietrznej linii kablowej typu AsXSn 2x25mm2, za pomocą 

zacisku odgałęźnego typu SLIP22.1 z oprawą bezpiecznikową typu SV29.253. Jako bezpieczniki należy 

zastosować wkładki topikowe o prądzie znamionowym In=4A 

Projektowany słup nr 5 należy wyposażyć w uziemienie robocze – typu uziomu P1x6. Uzimom  

wykonany za pomocą bednarki Fe/Zn 25x4 oraz pręta uziomowego „Galmar” φ14,2mm długości 6m, 

pograżonego w gruncie na głębokości 0,6m w odległości ok. 1m od słupa. Wymagana rezystancja 

uziemiania Ru<30Ω. Na słupie przewód PEN  obwodu oświetleniowego połączyć z uziemieniem.  

Nowe słupy wykonane z żerdzi wirowanych należy ustawić w miejscu pokazanych w części rysunkowej 

projektu. Grunt na terenie inwestycji ocenia się jako średni pod względem parametrów geotechnicznych. 
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Zgodnie z kartą katalogową słupów dobrano ustój fundamentowy dla wszystkich słupów  typu UO. Ustój UO 

należy wykonać jako wiercony – otwór o średnicy 0,55m. Głębokość otworu – dla słupów przelotowych: 

1,9m, dla słupa narożnego: 2,1m, dla słupa krańcowego: 2,2m. Słup ustawić na płycie stopowej o wymiarach 

0,3x0,3m. Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie 

znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia 

zabezpieczyć, za zgodą użytkownika.  

Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, instalując do 

żerdzi występujące w rozwiązaniu słupa konstrukcje stalowe i elementy uziemienia. Konstrukcje stalowe 

słupów powinny być zabezpieczone przed korozją. Zmontowany słup należy ustawić w wykopie za pomocą 

dźwigu samojezdnego i wykonać jego posadowienie. 

 

5 OBLICZENIA.  

5.1 DOBÓR TYPÓW SŁUPÓW. 

Założenia: 
- strefa wiatrowa: WI 
- strefa sadziowa: SI 
- typu linii: AsXSn 2x25mm2 
- naprężenie linii: 42,5 Mpa 
- naciąg linii: 213 daN 

 
a) słup naro żny - N 

 Słup musi spełniać następujący warunek 

Pud ≥ Pu 

 

gdzie:  

Pud [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa 

Pu [daN] – obliczeniowe obciążenie słupa 

 

Obciążenie słupa Pu wynosi : 

�� = � ∙ �� ∙ �	
 ���
 + �	 + �� 

gdzie:  

Np [daN] – suma naciągów przewodów linii napowietrznej 

Nr [daN] – wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy 

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego 

  

stąd wynika: 

�� = � ∙ ��� ∙ ��� ����
� � + �� + � = ��, �	[���] 

 



Projekt oświetlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.   

 

___________________________________________________________________________________ 
PROJEKTOWNIE – NADZORY KONDROT KAZIMIERZ 

44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel/fax 32 4242214 tel kom 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl   

5

Wniosek:  

Dla słupa wirowego wykonanego z żerdzi E10,5/2,5  dopuszczalne obciążenia słupa wynosi  210 [daN] (dla 

strefy klimatycznej WI).  

Zaprojektowany słup wykonany z żerdzi wirowanej, słup typu N wykonanego z żerdzi E10,5/2,5 z siłą 

użytkową słupa wynosząca 210 [daN] spełnia prawidłowy warunek doboru. 

 
 

b) słup przelotowy - P 

 Słup musi spełniać następujący warunek 

Pud ≥ Pu 

 

gdzie:  

Pud [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa 

Pu [daN] – obliczeniowe obciążenie słupa 

 

Obciążenie słupa Pu wynosi : 

�� = �� + �	 + �� 

gdzie:  

Pp [daN] – obciążenie wiatrem przewodów: dla linii 1-torowej 	�� = !� ∙ � 

a [m] – rozpiętość przęsła: 45m 

Wp – jednostkowe obciążenie wiatrem: 0,72 [daN/m]  

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego 

Pr [daN] – 20% składowej podstawowej naciągu podstawowego naciągów przewodów przyłączy 

  

stąd wynika: 

�� = "�, �� ∙ #$% + �� + � = $#, #	[���] 
 

Wniosek:  

Dla słupa wirowego wykonanego z żerdzi E10,5/2,5  dopuszczalne obciążenia słupa wynosi  210 [daN] (dla 

strefy klimatycznej WI)..  

Zaprojektowany słup wykonany z żerdzi wirowanej, słup typu P wykonanego z żerdzi E10,5/2,5 z siłą 

użytkową słupa wynosząca 210 [daN] spełnia prawidłowy warunek doboru. 

 
 

c) słup kra ńcowy - K 

 Słup musi spełniać następujący warunek 

Puwd ≥ Puw 
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gdzie:  

Puwd [daN] – dopuszczalne obciążenie słupa 

Puw [daN] – obliczeniowe obciążenie słupa 

 

Obciążenie słupa Puw wynosi : 

��& = '"��� + �(�% 
 

�� = �� + �� 

 

�( = �
 + �	 + �� 

 

gdzie:  

Pu [daN] –obciążenie równoległe do linii napowietrznej 

Pz [daN] –obciążenie prostopadłe do linii napowietrznej 

Np [daN] – suma naciągów przewodów linii napowietrznej 

Nr [daN] – wartość naciągów podstawowych przewodów przyłączy 

Ps [daN] – obciążenie wiatrem słupa 

Po [daN] – obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego 

  

stąd wynika: 

�� = ��� + � = ���	[���] 
 

�( = #� + �� + � = ��[���] 
 

��& = '"���� + ��� = ���, )	[���] 
 

Wniosek:  

Dla słupa wirowego wykonanego z żerdzi E10,5/4,3  dopuszczalne obciążenia słupa wynosi  390 [daN] (dla 

strefy klimatycznej WI).  

Zaprojektowany słup wykonany z żerdzi wirowanej, słup typu K wykonanego z żerdzi E10,5/4,3 z siłą 

użytkową słupa wynosząca 390 [daN] spełnia prawidłowy warunek doboru. 
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5.2 DOBÓR ZABEZPIECZENIA  OPRAWY. 

 

A
U

kP
I i

b 98,0
9,0230

7086,2

cos
=

×
×=

×
×=

ϕ
 

 
Przyjmuje się wkładkę topikową  BiWts  4 A 

 

5.3 DOBÓR ZABEZPIECZENIA  W ROZŁĄCZNIKU SŁUPOWYM. 

ϕcos3 ××
××

=
U

nkP
I i

b  

 

AI b 9,2
9,0230

386,270 =
×

××=  

 

Przyjmuje się wkładkę bezpiecznikową 10 A 
 

5.4 SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNEGO  SPADKU  NAPIĘCIA . 

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunków skupiając całą moc  

na końcu projektowanego obwodu: 

 
S-istn. 
                słup S-5 
 
                      AsXSn 2x25 mm2 

                             
     
                            l =  228 m                 
                                         
 
                                                                  P =  0,21  kW 
                                                                 cos ϕ   =  0,9 
 

ϕγ cos

%1002
%

2 ⋅⋅⋅
⋅⋅Σ⋅=∆

fUs

lP
U  

 

%23,0
9,02303525

%1002282102
% 2 =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=∆U  

 

 
∆ U %  < ∆ U dop =  4 %    - dobór prawidłowy. 
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6 TABELA MONTA ŻOWA.  
 
 

Tabela monta żowa (dobór wykonano na podstawie „Katalogu do proje ktowania linii nN 

 z przewodami izolowanymi samono śnymi na żerdziach wirowanych i ŻN.”)  

 
Tabela nr 1        

Lp Nr słupa jm S-istn. S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 
1. Strunobetonowa  

żerdz wirowana typu 
E10,5/2,5 

szt. - 1 1 1 1  

2. Strunobetonowa  
żerdz wirowana typu 

E10,5/4,3 
szt.      1 

3. Ustój fundamentowy 
UO 

szt.  1 1 1 1 1 

4. Płyta stopowa 
0,3x0,3m 

szt.  1 1 1 1 1 

5. Słupowy rozłącznik 
bezpiecznikowy  

1-biegunowy  
typu SZ50.1  

szt. 1      

6. Wspornik PEK 49 szt. 1      
7. Taśma stalowa  

z klamrą  
COT 37 + COT 36 

kpl. 4     8 

8. Zacisk ogałeźny 
przebijający izolację 

SLIP22.1 
szt. 3 1  1  1 

9. Uchwyt dystansowy 
SO 79.6 

szt. 10     1 

10. Hak wieszakowy 
SOT 29 

m. 1      

11. Uchwyt odciągowy 
typu SO 117.225 S  

szt. 1     1 

12. Uchwyt przelotowy 
SO 130 2-4x(25-120) 

szt.  1 1 1 1  

13. Hak wieszakowy  
typu SOT 101.1 

szt.   1 1 1  

14. Hak wieszakowy  
typu SOT 101.2 szt.  1    1 

15. Osłonka końca 
przewodu PK99.025 

szt.      2 

16. Bednarka 
ocynkowana  

25x4 mm 
mb.      10,5 

17. Pręt uziomu 
„Galmar” φ14,2 – 6m 

szt.      1 

18. Śruba ocynkowana 
M10x25 z nakrętką, 
podkładką sprężystą 

i okrągłą 

szt.      2 

19. Uchwyt „Galmar” do szt.      1 
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połączenia bednarki 
z prętem 

20. Zacisk uziemiający  
śrubowy  

szt.      1 

21. Wysięgnik oprawy 
oświetleniowej  

W1-100/10 
szt.  1  1  1 

22. Głowica słupowa 
oświetleniowa typu 

EOP + osłona 
szt.  1  1  1 

23. Oprawa 
oświetleniowa 
sodowa typu  

SGS 103-70W 

szt.  1  1  1 

24. Osłona 
bezpiecznikowa 

SV29.253 
szt.  1  1  1 

25. Zacisk tulejowy  
ZUP-5 szt.  1  1  1 

26. Przewód izolowany 
ALYd 16mm2 

m.  1  1  1 

27. Przewód izolowany 
Dyd 2,5mm2 

m.  3  3  3 

28. Opaska PER 15 szt.  2  2  2 
 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 
Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego 

projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być w 

projekcie omówione. 

Całość wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowano - montażowych”, 

niniejszym projektem, obowiązującymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOŻ oraz prawa budowlanego. 

Wszystkie metalowe części zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dopuszcza się zastosowanie urządzeń elektrycznych innych producentów pod warunkiem zastosowania 

urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od parametrów urządzeń podanych  

w dokumentacji. 

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży 

elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami, pod nadzorem lub w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region Rybnik. 

Zabrania się prowadzenia robót na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych.  
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7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 
 

Lp. Wyszczególnienie  Poz. 
cennika 
katalog  

J.m
. 

Ilość Uwagi  

1 2 3 4 5 6 

A. Zabezpieczenie linii SN  
1. Strunobetonowa  żerdz wirowana typu E10,5/2,5  szt. 4  

2. Strunobetonowa  żerdz wirowana typu E10,5/4,3  szt. 1  

3. Ustój fundamentowy UO  szt. 5  

4. Płyta stopowa 0,3x0,3m  szt. 5  

5. Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy 1-biegunowy typu SZ50.1 + 
bezpiecznik In-10A 

 szt. 1  

6. Wspornik PEK 49  szt. 1  

7. Taśma stalowa z klamrą COT 37 + COT 36  kpl. 12  

8. Zacisk ogałeźny przebijający izolację SLIP22.1  szt. 6  

9. Uchwyt dystansowy SO 79.6  szt. 11  

10. Hak wieszakowy SOT 29  m. 1  

11. Uchwyt odciągowy typu SO 117.225 S   szt. 2  

12. Uchwyt przelotowy SO 130 2-4x(25-120)  szt. 4  

13. Hak wieszakowy typu SOT 101.1  szt. 3  

14. Hak wieszakowy typu SOT 101.2  szt. 2  

15. Osłonka końca przewodu PK99.025  szt. 2  

16. Bednarka ocynkowana 25x4 mm  mb. 10,5  

17. Pręt uziomu „Galmar” φ14,2 – 6m  szt. 1  

18. Śruba ocynkowana M10x25 z nakrętką, podkładką sprężystą i okrągłą  szt. 2  

19. Uchwyt „Galmar” do połączenia bednarki z prętem  szt. 1  

20. Zacisk uziemiający śrubowy   szt. 1  

21. Wysięgnik oprawy oświetleniowej W1-100/10  szt. 3  

22. Głowica słupowa oświetleniowa typu EOP + osłona  szt. 3  

23. Oprawa oświetleniowa sodowa typu SGS 103-70W  szt. 3  

24. Osłona bezpiecznikowa SV29.253 + bezpiecznik In-4A  szt. 3  

25. Zacisk tulejowy ZUP-5  szt. 3  

26. Przewód izolowany ALYd 16mm2  m. 3  

27. Przewód izolowany Dyd 2,5mm2  m. 9  

28. Opaska PER 15  szt. 6  
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8. ZAŁĄCZNIKI 
8.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA,   

KOPIE UPRAWNIEŃ, ZAŚWIADCZENIA  O WPISIE DO ŚLOIIB. 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO W 

CZERNICY dla inwestycji pod nazwą : 

 

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Czernicy  

wraz z budową oświetlenia ulicznego.” 

 

w Czernicy na działkach nr:   

1252/231; 1200/443; 3174/231; 3564/230; 3386/231; 331; 3390/235; 3171/235 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

PROJEKTANT        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mgr inż.  BŁAŻEJ  MIGUŁA      
uprawnienia nr: SLK/2264/POOE/08     
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej       
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych      
 i elektroenergetycznych       
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8.2. WARUNKI  TECHNICZNE ROZBUDOWY OŚWIETLENIA  WYDANE  PRZEZ 

TAURON DYSTRYBUCJA  S.A. 
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8.3. KARTA  KATALOGOWA  WYSIĘCNIKA  I GŁOWICY SŁUPA. 
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8.4. KARTA  KATALOGOWA  OPRAWY. 
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8.5. UZGODNIENIE PROJEKTU  Z TAURON DYSTRYBUCJA  S.A. 

 


