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PRZEKROJ KONSTRUKCJI km 0+284,06 + 0+394,74 skala 1:25
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KRAWEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDOWY”

PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B15)

O WYMIARACH 0,35%0,15+0,15%0,15

SZCZEGOL “A”

7

o KRAWEZNIK BETONOWY 15*22 cm “NAJAZDOWY”
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GRUBOSCI 5¢cm

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B15)

O WYMIARACH 0,35*0,15+0,15%0,15

SZCZEGOL “C”
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NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA W-WA GORNA GR. 20cm
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA W-WA DOLNA GR. 25cm

”A”

15 15

NAWIERZCHNIA TEUCZNIOWA W-WA GORNA GR. 20cm

NAWIERZCHNIA TEtUCZNIOWA W-WA DOLNA GR. 25cm

, WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S GRUBOSCI 5¢cm
y PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC16P; AC22P GRUBOSCI 7 cm
» WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO 0 + 31,5 mm STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

LUB TEUCZNIA KAMIENNEGO GRUBOSCI 10 cm

y WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO 31,5 + 63 mm STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

LUB TEUCZNIA KAMIENNEGO GRUBOSCI 20 cm

y WARSTWA WZMACNIAJACA Z BETONU POPIOLOWO - ZUZLOWEGO BP5 GRUBOSCI 25 cm

SZCZEGOLY POSADOWIENIA KRAWEZNIKA skala 1:25
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o PROJEKTOWANIE - NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
/T\ 44-217 RYBNIK ul. WANDY 11/16
INWESTOR: GMINA GASZOWICE
44-293 GASZOWICE ul. RYDULTOWSKA 2
}Aéi{ TYTUL PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO
OPRACOWANIA: | W CZERNICY WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA
35 ULICZNEGO
2 . Skala:
TYTUL PRZEKRQJ KONSTRUKCJI - km 0+284,06+0+394,74 1:25
RYSUNKU: SZCZEGOL POSADOWIENIA KRAWEZNIKA 1;25
OPRACOWAL.: tech. bud. Kazimierz KONDROT upr 658/84 Rys nr:
PROJEKTOWAL.: | mgrinz. Roman LISIECKI 6
upr. bud. SLK/3314/POOD/10
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