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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem.

Opinie i uzgodnienia branzowe.

Wstepne uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.

Opinia o terenie — wypis do celow budowlanych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Swierklany, zatwierdzony Uchwatg Rady Gminy Swierklany Nr XXIX/160/2004

z dnia 22 wrzesnia 2004 r. (Dz. Urzedowy Nr 99 z 20 pazdziernika 2004 r. poz. 2816)

Kopia mapy zasadniczej - skala 1:1000.

Aktualne normy i przepisy prawne:

v" Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 43 poz. 430).

v Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999r. W sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 58
poz. 622).

v' Obowigzujgce wytyczne i normatywy.

v' Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych - Instytut Badawczy Drog i Mostow 1997.

v/ Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt 1982.

Wiasne spostrzezenia w terenie.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy ,Przebudowy drogi gminnej ul.
Sobieskiego w Czernicy wraz z budowg oswietlenia ulicznego”.
Opracowanie obejmuije:
v' droga dojazdowa:

e odcinek od km 0+000,00 do km 0+394,74: - 394,74 m.

Ulica Sobieskiego — klasa drdg L, kategoria ruchu KR2, predkos¢ projektowa Vp 40 km/h.
odwodnienie drogi:

Dla odprowadzenia wéd deszczowych przewidziano wykonanie kratek sciekowych oraz kanalizacji
deszczowej odprowadzonej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej (D istn.). Do wykonania
przewidziano odcinki:

e Distn + D9 ¢ 315 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 - dtugos¢ odc. 219,03 m,
e przykanaliki $ 200 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — o dtugosci 44,10 m.
Spadek poprzeczny przebudowywanego odcinka ul. Sobieskiego jednostronny 2%
Warstwa $cieralna nawierzchni:

e ul. Sobieskiego - z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm.

Nawierzchnia ulicy Sobieskiego oraz zjazdéw zostanie ograniczona:

v kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm ,najazdowym” - wtopionym posadowinym na tawie
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betonowej z oporem. Lawa wykonana z betonu C12/15. Goéra kraweznika wysniesiona 4 cm od
nawierzchni drogi,

v $ciekiem tréjkgtnym 20*50 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

v' oswietlenie drogi:
Stanowi odrebne opracowanie.

Teren pod planowang budowe drogi jest zabudowany.

3 LOKALIZACJA

Szczegdtowa lokalizacje pokazano na mapie zasadniczej w skali 1:500 — Rys nr 1.

4 STAN ISTNIEJACY

Ulica Sobieskiego stanowi dojazd do posesji ustytuowanych wzdtuz niej. Posiada potgczenie z ul.
Wolnosci i Powstancow. Posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci od 2,50 do 3,50 m.

Na odcinku:

v/ prawa strona: od km 0+000,00 do km 0+150,00,

istniejgce odwodnienie w postaci Scieku trojkgtnego odprowadzone do istniejgcej kratki

Sciekowej.

Ulica Sobieskiego jest drogg jednojezdniowg o ruchu dwukierunkowym. Trasa drogi przebiega w
terenie zabudowanym.

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajg: wodociag, linia energetyczna napowietrzna nN,
linie kablowe nN, kable ziemne teletechniczne i napowietrzne, wodociag.

Prowadzenie powyzszych robot nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacego uzbrojenia.

Na trasie planowanej przebudowy nawierzchni ulicy Sobieskiego nie wystepuje Zadne
zadrzewienie kolidujgce z realizacjg zadania.

5 OPIS PROJEKTU

5.1 ZALOZENIA OGOLNE
W porozumieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce parametry techniczne remontu ulicy
Sobieskiego - | Etap przebudowy:
¢ ul. Sobieskiego droga klasy L o natezeniu ruchem KR2 szerokos¢ 3,50 m, nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC11S grubosci 5 cm,
e odwodnie:
od km 0+000,00 do km 0+212,50 odprowadzone za pomocg $cieku trojkatnego do
projektowanych kratek Sciekowych i kanalizacji deszczowej ¢ 315 PVC-U do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej,
e wjazdy do posesiji z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm bordo - w ramach dziatki drogowej,

e obustronne pobocze z ttucznia kamiennego szerokosci 1,00 m - w ramach dziatki drogowej,
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e ograniczenie nawierzchni kraweznik betonowy ,najazdowy” 15*22 cm i $ciek tréjkgtny 20*50 cm
osadzony na fawie z oporem z betonu C12/15.

5.2 DANE TECHNICZNE

W ramach opracowania przyjeto dla ulicy Sobieskiego ulice jednojezdniowg o ruchu
dwukierunkowym szerokosci 3,50 m.
Ditugos¢ od km 0+000,00 do km 0+394,74 - 394,74 m.

5.3 WSPOLRZEDNE PUNKTOW GLOWNYCH | ELEMNETY TRASY ULICY SOBIESKIEGO

Wspdtrzedne punktéw gtéwnych ul. Sobieskiego:

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)
A 5549401,430 6528607,580
B tuk kotowy 5549390,040 6528571,490
PLK 5549391,178 6528575,097
StK 5549390,054 6528571,486
KEK 5549388,956 6528567,867
C tuk kotowy 5549371,290 6528508,790
PLK 5549371,910 6528510,864
StK 5549371,286 6528508,791
KEK 5549370,652 6528506,721
D tuk kotowy 5549355,180 6528456,570
PLK 5549356,518 6528460,907
StK 5549355,200 6528456,564
KEK 5549353,921 6528452,210
E tuk kotowy 5549336,580 6528392,150
PLK 5549340,859 6528406,969
StK 5549337,358 6528392,009
KEK 5549335,407 6528376,771
F tuk kotowy 5549328,010 6528279,830
PLK 5549330,175 6528308,211
StK 5549325,426  6528280,528
KEK 5549315,598 6528254,215
G 5549302,770 6528227,740
Elementy trasy ul. Sobieskiego:
ELEMENT oD DO
Prosta 0,00 34,06 L=34,06m
tuk kotowy 34,06 41,63 R=500,00m T=3,78m B=0,01m L=7,56m ¢g=0,0151rd
0=0,9631g
Prosta 41,63 101,12 L=59,50m
tuk kotowy 101,12 105,45 R=500,00m T=2,17m B=0,00m L=4,33m g=0,0087rd
g=0,5513¢g
Prosta 105,45 153,40 L=47,95m
tuk kotowy 153,40 162,47 R=500,00m T=4,54m B=0,02m L=9,08m g=0,0182rd
0=1,1557¢g
Prosta 162,47 209,56 L=47,09m
tuk kotowy 209,56 240,30 R=150,00m T=15,42m B=0,79m L=30,74m g=0,2049rd
0=13,0465¢g
Prosta 240,30 309,06 L=68,76m
tuk kotowy 309,06 365,32 R=150,00m T=28,46m B=2,68m L=56,26m g=0,3751rd
0=23,8768g
Prosta 365,32 394,74 L=29,42m
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6 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Rozwigzania wysokosciowe ulicy Sobieskiego dostosowano do istniejgcej rzezby terenu.
Szerokos$¢ ulicy Sobieskiego 3,50 m.

6.1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ULICY SOBIESKIEGO

Ulica Sobieskiego o szerokosci 3,50 m, droga klasy L o natezeniu ruchu KR2 zbudowana z:

- odcinek od km 0+000,00 do km 0+394,74:

5 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S,

7 cm podbudowa zasadnicza betonu asfaltowego AC16P; AC22P,

10 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0 + 31,5 mm stabilizowanej mechanicznie lub
ttucznia kamiennego,

20 cm warstwa podbudowy z kruszywa famanego 31,5 + 63 mm stabilizowanej mechanicznie lub
ttucznia kamiennego,

20 cm warstwa wzmacniajgca z betonu popiotowo - zuzlowego BP5.

Konstrukcje ulicy Powstancow dostosowano do podsumowania i wnioskéw — pkt. 4 — ,Opinii

geotechnicznej dotyczacej okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podfoza nawierzchni przebudowy

drogi gminnej w ciggu ulicy Jana Ill Sobieskiego w Czernicy”.

6.2 ZJAZDY DO POSESJI | POBOCZE

Zjazdy do posesji 0 konstrukciji:

warstwa Scieralna:

v 8 cm kostka betonowa brukowej ,bordo”,
v 3 cm podsypka cementowo - piaskowa,
v 20 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego famanego o frakcji 31,5 —

63mm stabilizowanego mechanicznie,
v 20 cm warstwa wzmachniajgca z betonu popiotowo - zuzlowego BP5.
Konstrukcja pobocza o szerokosci 1,00 m:
20cm nawierzchnia z ttucznia warstwa gérna,

25cm nawierzchnia z ttucznia warstwa dolna.

6.3 OGRANICZENIA NAWIERZCHNI ULICY, WJAZDOW

Ograniczenia nawierzchni ulicy Sobieskiego stanowi¢ beda:

v kraweznik betonowy 15 x 22 cm ,najazdowy”’ - wtopiony posadowinym na tawie betonowej z

oporem. Lawa wykonana z betonu C12/15. Géra kraweznika wysniesiona 4 cm od nawierzchni

drogi,

v’ $ciek trojkgtny 20*50 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6.4 SPADKI PODLUZNE | POPRZECZNE

Nawierzchnia ulicy Sobieskiego bedzie posiadata spadki:
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e podiuzne zgodnie z profilem podtuznym — Rys nr 2,
e poprzeczny ulicy od 2%,

e poprzeczne pobocza 4%.

7. ODWODNIENIE
Wody opadowe odprowadzane sg do projektowanej kanalizacji za pomocg kratek sciekowych.
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wigczona do istniejgcej studni kanalizaciji
deszczowej zgodnie z pismem znak GPI1ZP.7021.11.2015; GPIZP.KW-00183.2015 z 02.06.2015 .
W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto nastepujgce rozwigzania:

e wykonanie ciggu gléwnego kanalizacji deszczowej na odcinku:

v' Distn + D9 z rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 315 x 9,2 mm,
dtugosci 219,03 m,

e wkonanie przykanalikéw z rur PCV-U SN8 SDR34 klasy S o $rednicy ¢ 200 x 5,9 mm,
dtugosci 44,10 m,

e wpusty deszczowe, ze wzgledu na duzy spadek podluzy niwelety drogi nalezy wykonac¢
wpusty uliczne jako podwodjne - wpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu kosz na
$mieci,

o studnie z kregéw betowych (element denny i kregi z betonu C35/45, ataz zeliwny D400,
pierscien odcigzajacy i ptyta nastudzienna).

Obliczenie Srednicy rury
Odcinek Ditsn + D9

Catos¢: [394,74*20,00]/10000=0,789ha=0,790ha

Powierzchnia jezdni: [394,74*3,50]/10000=0,138ha=0,140ha

Wijazdy do posesiji [(9,40+9,75+11,55+9,20+7,40+4,450)*5,00]/10000=0,026ha=0,030ha

Tereny zielone: 0,790ha-0,140ha-0,030ha=0,620ha

Kanat zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie rur PVC-U SN8 SDR34 klasy S o

srednicy ¢ 315 x 9,2 mm — dlugos$¢ odcinka:

e Distn + D9 - 219,03 m,
Wspétczynniki y:
- nawierzchni drég i placéw o nawierzchni asfaltowej i betonowej - 0,90
- bruki kamienne, klinkierowe - 0,85
- tereny zielone - 0,10

Srednice kanalizacji deszczowej obliczono na podstawie:
Powierzchnia zlewni obstugiwana przez projektowang kanalizacje deszczowg wynosi 0,18ha.

Obliczony $redni wspétczynnik sptywu uwzgledniajgcy istniejgce warunki terenowe wynosi:

0,140ha x 0,90+0,030ha x 0,85+0,620ha x 0,10
= =0,270
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0,790ha
Przyjeto natezenie deszczu miarodajnego (p = 50%, ¢ = 2 lata) q=131,00 l/sek, ha

Wspétczynnik opdznienia dla zlewni F do 2,00 ha wynosi:
¢ =1,00

Doptyw do kanalizacji:
Q =0,790ha x 131,00 I/sek x 0,270x 1,00 = 27,94 I/s = 28 l/sek

Wedtug Normogramu 5 przyjeto srednice ¢ 315 x 9,2 mm rury PVC-U SN8 SDR34 klasy S.

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U SN8 SDR34 klasy S o
Srednicy ¢ 315*9,2 oraz ¢ 200*5,9 uszczelnionych za pomocg elastycznych uszczelek wargowych.

Wody z projektowanej kanalizacji deszczowej zostang odprowadzone do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej D istn.

Kanalizacje przewiduje sie uktada¢ w wykopach o $cianach pionowych zabezpieczonych
szalunkami stupowymi. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢: D + 2 x 30cm.

Szalunki stupowe zabezpieczajg wykopy:

e na glebokos¢ do 5,00 m,
e dtugoscido 12,50 m,
e szerokos¢ wykopu do 2,10 m.

Szalunki stupowe gwarantujg zabezpieczenie wykopodw we wszystkich rodzajach gruntéw gdzie
wystepuje niebezpieczehstwo obsuniecia ziemi.

Rury uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Zmiany kierunku trasy i
odgatezienia nalezy wykonaé poprzez studzienki rewizyjne z kregdw betonowych z betonu C35/45 o
Srednicy ¢ 1200 mm z piytg nastudzienng zelbetowg zaopatrzong we wiaz Zeliwny typu ciezkiego
D400, ptyta nastudzienna osadzona na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki nalezy wykona¢ jako
szczelne - studnie zgodnie z Rys nr 9. PrzejScia przez $ciane studni wykonaé poprzez przejscie
szczelne tulejowe z elastycznym pierscieniem, dodatkowo uszczelni¢ pianka poliuretanowg lub innym
materiatem uszczelniajgcym.

Wspdirzedne posadowienia studni:

STUDNIA WSPOLRZEDNE:

X(N)

Y(E)

Distn 5549401,440 6528619,830
D1 5549399,350 6528600,960
D2 5549392,370 6528576,970
D3 5549385,120 6528553,000
D4 5549378,000 6528529,040
D5 5549370,890 6528505,070
D6 5549363,390 6528481,220
D7 5549356,100 6528457,300
D8 5549349,090 6528433,300
D9 5549342,130 6528409,280
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Spadki podtuzne zgodnie z profilem podtuznym kanalizacji deszczowej — Rys nr 8.

Projektuje sie typowe wpusty uliczne, ktére zostang poprzez przykanliki podtgczone do
projektowanej kanalizacji deszczowej, a dalej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu
na duzy spadek podluzy niwelety drogi nalezy wykonaé wpusty uliczne jako podwdjne - zgodnie z Rys
nr 10.

Wopusty uliczne oraz przykanaliki wykona¢ zgodnie z zestawieniem — podtgczenie wpustow.

Wysokos¢ podigczenia przykanalika wzgledem kinety studni — 2/3 $rednicy rury przelotowej, gdy
podigczenie wystepuje powyzej 0,50 m nalezy wykonac¢ kaskade. Kaskady wykonac¢ z ksztattek PVC.

Przykrycie rur PVC nie moze by¢ mniejsze niz 1,2 m jezeli rurocigg jest poddawany dziataniu
obcizen dynamicznych — ruch uliczny. Poza ulicami przykrycie moze wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m.

Whpust uliczny klasy D400 pod kratg wpustu kosz na $mieci - Rys nr 10.

ROBOTY ZIEMNE, IZOLACJA

Studzienki muszg by¢ wykonane bardzo starannie oraz bardzo szczelnie. Wykonac izolacje
zewnetrzng 2 x abizol R+P. Rury kanalizacyjne ukfada¢ na 20 cm podtozu z zageszczonej posporki
wyprofilowanej dla kata podparcia réwnego 90°. Wykona¢ rowniez 20 cm obsypke piaskows.
Ewntualnie napotkany w czasie prowadzenia robot ziemnych torf, namuty itd. nalezy bezwzglednie
wymieni¢ na grunt rodzimy lub przepuszczalny piasek. Stopien zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
min 95 % w skali Proctora. Do wykonania szczelnych przej$¢ przewodami z PVC przez $ciany
betonowe studni nalezy stosowac odpowiednie systemowe ksztattki. Ksztattki przejsSciowe wyposazone
sg fabrycznie w elastyczng pierécieniowg uszczelke i uszorstniong powierzchnie zewnetrzng- mozna tu
zastosowac przejscia szczelne tulejowe stozkowe czy tulejowe rownolegte.

Uzyskanie dobrego - szczelnego potaczenia przejScia z betonem komory, uzyskuje sie przez
obtozenie przejscia dookota zaprawg cementowg - piasek + cement w stosunku 2:1 + Srodek
uszczelniajgcy, o grubosci warstwy 6-10 cm, uzupetnienie masg betonowg i zawibrowanie catosci, (wg

instrukcji producenta rur i ksztattek PVC).

8. INWENTARYZACJA ZIELENI ORAZ OCHRONA ZABYTKOW

W pasie drogowym przeznaczonym do przebudowy ulicy Sobieskiego brak drzewostanu
kolidujgcego z pracami projektowymi. Brak nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkow.

9. UZBROJENIE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych:
e w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac¢ reczne przekopy kontrolne w celu
doktadnego zlokalizowania uzbrojenia

e Zleci¢ nadzory branzowe.
WODOCIAG:

e  BRAK kolizji projektowanej przebudowy ulicy Sobieskiego z istniejgcym uzbrojeniem.
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TELETECHNIKA:

e Orange Polska S. A. — BRAK kolizji z istniejgcym uzbrojeniem Orange Polska S.A..
Projektowane roboty wg lokalizacji na niniejszym planie nie wchodzg w kolizje z uzbrojeniem
TP S.A..

e Kompania Weglowa S.A. Oddziat Zakiad Informatyki i Telekomunikacj w Rybniku —
projektowane roboty wg lokalizacji na niniejszym planie nie wchodza w kolizje z urzadzeniami

telekomunikacyjnymi Kompanii Weglowej S.A.

ENERGETYKA:
e TAURON DYSTRYBUCJA - BRAK Kkolizji z istniejgcym uzbrojeniem TAURON
DYSTRYBUCJA.
GAZOCIAG:

e  Gornoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Zabrzu Jednostka Terenowa Eksploatacji Sieci w Radlinie — BRAK sieci rozdzielczej gazu.

10. GEOLOGIA

Przeprowadzono ekspertyze geotechniczng w maju 2015 r, na podstawie ktérej stwierdzono
proste warunki gruntowe.

Na podstawie przeprowadzonych badan | obserwacji wysunieto nastepujgce wnioski:

a/ wykonane badania ustality warunki gruntowo-wodne podioza nawierzchni  obiektu
liniowego w badanym terenie,

b/ w ciggu ulicy Jana lll Sobieskiego w okolicach wykonanych otworéw stwierdzono wystepowanie
nawierzchni asfaltowej drogi oraz gruntow antropogenicznych w postaci
nasypowej podbudowy nawierzchni,

c/ pod warstwg nasypow stwierdzono proste warunki gruntowe wyrazajgce sie wystepowaniem
jednorodnych genetycznie i litologicznie warstw,

d/ poziom wodd gruntowych nie zostat stwierdzony wykonanymi otworami, na badanym
obszarze zalega on na gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

e/ utwory rodzime zalegajgce ponizej gruntdw nasypowych zaklasyfikowano do gruntéw
bardzo wysadzinowych (gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste) oraz niewysadzinowych
(piaski drobne),

f/ dla gruntéw bardzo wysadzinowych wykonano badanie wskazniku nosnosci CBR, dla glin,

glin piaszczystych i piaskéw gliniastych uzyskano $rednio 3,11%,
g/ grupe nosnosci podioza okreslono jako G3 dla catego przebudowywanego odcinka drogi
(zat. nr 5),

g/ z uwagi na dos¢ znaczne zageszczenie oraz sktad gruntdw nasypowych warstwy | przyjeto

iz, wymianie podlega¢é bedzie tylko wierzchnia warstwa wynikajgca z technologii

przebudowy drogi (ok. 0,6 m),
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h/ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorgc pod uwage
jego konstrukcje oraz stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne mozna przyjg¢é druga
kategorie geotechniczna.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw prowadzi¢ tak aby nie doprowadzi¢ do
zawilgocenia /zamakania/ podioza gruntowego. Wskutek zawilgocenia moze doj$¢ do obnizenia
parametréw charakteryzujgcych wytrzymatosc i odksztatcalno$¢ gruntéw. Roboty ziemne prowadzi¢ w
okresach bezdeszczowych. Wykopy po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych zasypac

piaskiem warstwami z ich zageszczeniem.

11. SzKODY GORNICZE

Zgodnie z pismem Kompanii Weglowej S.A. Oddziat KWK Rydultowy-Anna znak: 23-TMG/MG/632-
154/15 z dnia 03.06.2015 r. stwierdza, ze:
- eksplatacja dokonana byta prowadzona w latach 1958 - 2000, wywotujgc deformacje o
parametrach: Wmax=1,371m, Tkonc=9,3mm/m, Edyn=7,0mm/m,
- istnieje  mozliwos¢ wystgpienia wstrzgséw pochodzenia goérniczego wywotujgcych
przy$pieszenie drgah powierzchni o maksymalnej wratosci a < 400 mm/s?,
- stosunki wodne nie ulegng zmianie,
- nie wystepujg ztoza innych kopalni,
- nie wystepujg zasoby plytkiej eksplaatacji.
Zastosowano zabezpieczenie przeciw szkodom gérniczym kanalizacji deszczowej poprzez

zastosowanie rur PVC-U klasy "S" SDR34 - wydtuzony kielich.
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12. ZESTAWIENIE PODLACZEN WPUSTOW

RZEDNA GORY RZEDNA STUDNIA SPADEK i (%)
WPUSTU WYLOTU DO ]
WLACZENIOWA SREDNICA
NR WPUSTU STUDNI
RZEDNA WLOTU RZEDNA DNA LUGOSE L (m) (mm)
WPUSTU
STUDNI
KR1; KR2 258,74 D1 4% ¢ 200mm
257,54
257,64 256,33 2,40 kaskada h=1,21m
KR3; KR4 261,11 D2 4% ¢ 200mm
259,92
260,01 257,50 2,30 kaskada h=2,42m
KR5; KR6 263,68 D3 4% ¢ 200mm
262,48
262,58 260,75 2,60 kaskada h=1,73m
KR7; KR8 266,17 D4 4% ¢ 200mm
264,97
265,07 263,24 2,50 kaskada h=1,73m
KR9; KR10 268,12 D5 4% ¢ 200mm
266,92
267,02 265,75 2,40 kaskada h=1,17m
KR11; KR12 269,60 D6 4% ¢ 200mm
268,41
268,50 267,75 2,30 kaskada h=0,66m
KR13; KR14 271,08 D7 4% ¢ 200mm
269,88
269,98 269,00 2,50 kaskada h=0,88m
KR15; KR16 272,63 D8 4%
271,43 ¢ 200mm
271,53 271,00 2,40
KR17; KR18 274,41 D9 4% ¢ 200mm
273,30
273,41 272,50 2,65 kaskada h=0,80m

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ

44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel/fax 32 4242214 tel kom 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl




Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy wraz z budowg os$wietlenia ulicznego.

13. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Przestrzega¢ warunkéw podanych przez wiascicieli infrastruktury technicznej. Przy realizacji robét
ziemnych nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdw.
W czasie robot stosowad:
v' przepisy zawarte w Dz. U. Nr 13 Rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28.03.1992r. w sprawie
warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
v rzepisy zawarte w Dz. U. Nr 7 Rozporzgdzenie MK oraz AGTiOS z dnia 10.02.1977r. w
sprawie BHP przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych,
v"do wykonywania robot stosowac tylko te materiaty ktére na podstawie obowigzujacych
przepisow zostaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
v'  przestrzegania warunkéw wykonania robot podanych przez gestoréw urzadzen
podziemnych w pismach i na mapach uzgodnien.

Nie wyklucza sie istnienia w rejonie projektownej przebudowy drogi gminnej ul. Sobieskiego w
Czernicy wraz z budowg os$wietlenia ulicznego innych, nie wykazanych na mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w
instutucjach branzowych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykonac
reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wszyskie wystepujgce kolizije istniejagcego uzbrojenia nalezy kazdorazowo zgtosi¢é do
poszczegdlnych uzytkownikdw i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora oraz odpowiednich witascicieli uzbrojenia.

Autorzy opracowania:

Opracowat:

KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84
(podpis i pieczec)

Projektowat:

mgr inz. ROMAN LISIECKI upr. bud.SLK/3314/POOD/10 e

(podpis i pieczge)
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14. BILANS NAWIERZCHNI

Lp. Nazwa elementu: Materiat llosé:
2
1. |ul. Sobieskiego betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm 1486,57 m
— warstwa $cieralna
2. |$ciek trojkatny 20*50 cm Sciek trojkatny 20*50 cm 212,50 m
3. |rury PVC-U ¢315 mm rury PVC-U ¢ 315/9,2 219,03 m
4. |rury PVC-U ¢200 mm przykanaliki rury PVC-U ¢ 200/5,9 44,10 m
5. |studnie ¢ 1200 mm studnie ¢ 1200 mm (wtaz D400, beton 9 kpl
C35/45)
6. |wpusty ¢500 mm z osadnikiem |wpusty ¢ 500 mm (zeliwo D400 pod 18 kpl
kratg kosz na $mieci)
7. |wpusty ¢ 500 mm z osadnikiem  |wpusty ¢ 500 mm (zeliwo D400 pod 1 kpl
odtworzenie (ul. Wolnosci) kratg kosz na smieci)
2
8. |wjazdy do poses;ji kostka betonowa "bordo" brukowa 217,75 m
grubosci 8 cm
2
9. |wjazdy do posesji 5 kostka betonowa "starobruk" grubosci 38,02 m

8 cm
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: GMINA GASZOWICE
UL. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

OBIEKT: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO W CZERNICY
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”

Autorzy opracowania:

Opracowat:

KAZIMIERZ KONDROT upr. bud. 658/84
(podpis i pieczec)

Projektowat:

mgr inz. ROMAN LISIECKI upr. bud.SLK/3314/PO0OD/10 e,

(podpis i pieczec)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126;

2. Nazwa Inwestora

GMINA GASZOWICE
ul. RYDULTOWSKA 2
44-293 GASZOWICE

3. Nazwa i adres obiektu budowlanego
,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO W CZERNICY
WRAZ Z BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO"

4. Nazwa i adres jednostki projektowej

PROJEKTOWANIE — NADZORY Kondrot Kazimierz
uL. Wandy 11/16; 44-217 Rybnik
tel/fax 32 424-22-14 e-mail: kkondrot@epf.pl

5. Zakres robdt obejmuje:

e Roboty przygotowawcze
e Roboty drogowe
e Roboty porzadkowe

6. Charakterystyka zadania:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy wraz z
budowg oswietlenia ulicznego.
Opracowanie obejmuje:
v" droga dojazdowa:

e odcinek od km 0+000,00 do km 0+394,74: - 394,74 m.

Ulica Sobieskiego — klasa drdg L, kategoria ruchu KR2, predkos¢ projektowa Vp 40 km/h.
odwodnienie drogi:

Dla odprowadzenia wéd deszczowych przewidziano wykonanie kratek Sciekowych oraz kanalizacji

deszczowej odprowadzonej do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej (D istn.). Do wykonania

przewidziano odcinki:
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e Distn + D9 ¢ 315 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — dtugos¢ odc. 219,03 m,

e przykanaliki ¢ 200 mm z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 — o dtugosci 44,10 m.

Spadek poprzeczny przebudowywanego odcinka ul. Sobieskiego jednostronny 2%

Warstwa $cieralna nawierzchni:

e ul. Sobieskiego - z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm.

Nawierzchnia ulicy Sobieskiego oraz zjazdéw zostanie ograniczona:

v kraweznikiem betonowym 15 x 22 cm ,najazdowym” - wtopionym posadowinym na tawie
betonowej z oporem. Lawa wykonana z betonu C12/15. Géra kraweznika wysniesiona 4 cm od
nawierzchni drogi,

v $ciekiem tréjkgtnym 20*50 cm posadowionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

v' oswietlenie drogi:

Stanowi odrebne opracowanie.
Teren pod planowang budowe drogi jest zabudowany.

7. Zagrozenia zawodowe dla bezpieczenstwa pracownikow:

Ryzyko zawodowe, zwigzane z wykonywang pracg wynika z narazenia pracownika na dziatanie czynnikow
niebezpiecznych, szkodliwych i ucigzliwych wystepujacych na stanowisku pracy.

Czynnik niebezpieczny to czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do urazu lub innego istotnego
natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia cztowieka badz do zejscia $miertelnego.

Czynnik szkodliwy oznacza czynnik, ktérego oddziatywanie moze prowadzi¢ do pogorszenia stanu zdrowia
cztowieka.

Czynnik ucigzliwy nie stanowi wprawdzie zagrozenia dla zycia lub zdrowia cztowieka, lecz utrudnia prace
lub przyczynia sie w inny istotny sposdb do obnizenia jego zdolnosci do wykonywania pracy lub innej
dziatalnosci badz wptywa na zmniejszenie wydajnosci.

W zaleznosci od poziomu oddziatywania lub innych warunkéw czynnik ucigzliwy moze sta¢ sie
szkodliwym, a szkodliwy - niebezpiecznym.

Wykonywanie robot budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdw na oddziatywanie wiekszosci
powyzszych czynnikdw, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy
pracy i wymaga zachowywania na co dzien szczegdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
regulowanych na ogdét stosownymi aktami prawnymi.

Do czynnikdw niebezpiecznych powodujacych najczesciej urazy, nalezg przede wszystkim czynniki
mechaniczne, takie jak:

e ruchome, a gtdwnie wirujgce, czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzia

e poruszajgce sie $rodki transportu

e ostre wystajgce elementy

¢ spadajgce elementy

o dliskie, nieréwne powierzchnie

* ograniczone przestrzenie (dojscia, przejscia, dostepy).
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8. Zagrozenia zewnetrzne dla bezpieczenstwa pacownikow:

zagrozenie uszkodzenia wodociggu, uszkodzenia kabla sN i nN i teletechnicznego oraz zerwania linii

napowietrznej nN.

9. Instruktaz i szkolenie pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na prowadzonych robotach muszg przejsc instruktaz wstepny oraz stanowiskowy
ze szczegblnym uwzglednieniem robdt ziemnych i montazowych. Zasady zapewnienia bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t reguluja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401

b. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych

przepisow bhp tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm.

10. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace zagrozeniu.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktdrych wyzej ustala kierownik budowy w porozumieniu
z wiasciwg jednostkg, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt
nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w_miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach

nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ bariery zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze barier powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia barier, w
przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
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wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0oséb urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego umocnienia lub skarp.
Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowg o glebokosci powyzej 1,20 m wykona¢ nalezy jako
umochnione.
Przy gtebokosciach od 1,20 + 3,00 m do umocnienia Scian wykopdw zastosowac nalezy pale szalunkowe
stalowe (wypraski) lub segmentowg obudowe stalowg z rozporami.
Montaz i demontaz umocnien winien odbywa¢ sie pod nadzorem o0sdb odpowiedzialnych
za prowadzenie robot.
W celu ograniczenia zagrozenia sugeruje sie prowadzenie prac kanalizacyjnych odcinkami np. od studni
do studni.
Wszystkie wykopy zabezpieczyé nalezy ogrodzeniem a w nocy oswietlic. Zaleca sie nie pozostawianie
odkrytych wykopow po zakonczeniu prac.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1)  w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane

oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2)  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu, w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co wymaga wiasciwego
ustawiania wygrodzen.
W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg
klina naturalnego odftamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
W czasie podnoszenia elementéw prefabrykowanych oraz palet z elementami betonowymi nalezy:
1) stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju podnoszonych elementéw;
2) podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajgcej dopuszczalnego nominalnego udzwigu;
3) dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementéw,
4) stosowac liny kierunkowe,
5) skontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementdw na haku po ich podniesieniu na wysokos¢ 0,5 m.

Podczas mechanicznego zaladunku Ilub _roztadunku materialow Ilub _wyrobow,

przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabina, w ktorej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel/fax 32 4242214 tel kom 502 773 303 e-mail: kazimierz@kondrot.pl




Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy wraz z budowg os$wietlenia ulicznego.

Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic kabine.

Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Teren prowadzenia prac nalezy w sposdb wyrazny oznakowac przy pomocy:
- znakdw ostrzegawczych
- barierek, siatek
- nocnego o$wietlenia koloru zéttego
- tasm ostrzegawczych
Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia winny by¢ wyposazony w $rodki umozliwiajgce szybka
ewakuacje na wypadek pozaru i innych zagrozen:

e punkt popz.

e punkt sanitarny

e wyznaczone drogi ewakuacyjne

e wyznaczone punkty poboru wody

e oznaczony wytgcznik odcinajacy prad

e zabezpieczenia elementéw przed dziataniem wiatru

Roboty nalezy prowadzic¢ zqodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596 Rozporzadzenie z dnia 30 pazdziernika 2002 r. Minimalne wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas
pracy.

Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263 Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

tekst jedn. : Dz. U. z 2003 r, nr 169, poz. 1650 ze zm. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik roboét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
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Wspotrzedne punktéw glownych trasy ul. Sobieskiego

Y(E)

6528607,580
6528571,490
6528575,097
6528571,486

5549371,290 6528508,790
5549371,910 6528510,864
5549371,286 6528508,791
6528506,721

5549356,518 6528460,907
5549355,200 6528456,564
6528452,210

5549336,580 6528392,150
5549340,859 6528406,969
5549337,358  6528392,009
6528376,771

5549328,010 6528279,830
5549330,175 6528308,211
5549325,426  6528280,528

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE: X(N)
A 5549401,430
B Luk kotowy 5549390,040
PLK 5549391,178
SEK 5549390,054
KELK 5549388,956 6528567,867
C Luk kotowy
PLK
SEK
KELK 5549370,652
D  Luk kotowy 5549355,180 6528456,570
PLK
SEK
KELK 5549353,921
E Luk kotowy
PLK
SEK
KELK 5549335,407
F Luk kotowy
PLK
SEK
KELK 5549315,598 6528254,215
G

5549302,770  6528227,740

Elementy trasy ul. Sobieskiego

ELEMENT oD DO

Prosta 0,00 34,06 L=34,06m

Luk kotowy 34,06 41,63 R=500,00m T=3,78m B=0,01m
Prosta 41,63 101,12 L=59,50m

Luk kotowy 101,12 105,45 R=500,00m T=2,17m B=0,00m
Prosta 105,45 153,40 L=47,95m

Luk kotowy 153,40 162,47 R=500,00m T=4,54m B=0,02m
Prosta 162,47 209,56 L=47,09m

Luk kotowy 209,56 240,30 R=150,00m T=15,42m B=0,79m
Prosta 240,30 309,06 L=68,76m

Luk kotowy 309,06 365,32 R=150,00m T=28,46m B=2,68m
Prosta 365,32 394,74 L=29,42m

Wspotrzedne punktow gtdwnych trasy - kanalizacja deszczowa

Y(E)

L=7,56m
L=4,33m
L=9,08m
L=30,74m

L=56,26m

ZALOM WSPOLRZEDNE: X(N)

Distn 5549401,440
D1 5549399,350
D2 5549392,370
D3 5549385,120
D4 5549378,000
D5 5549370,890
D6 5549363,390
D7 5549356,100
D8 5549349,090
D9 5549342,130

6528619,830
6528600,960
6528576,970
6528553,000
6528529,040
6528505,070
6528481,220
6528457,300
6528433,300
6528409,280

g=0,0151rd
g=0,0087rd
g=0,0182rd
9=0,2049rd

g=0,3751rd

g=0,9631g
0=0,5513g
g=1,1557¢g
g=13,0465¢

g=23,8768g
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Tabela plantowania skarp

. Szerokoss Sradnia sZerokoss Odlegiosé Powarzehna
L P L P L P
m m m m m m' m
0,00 0,00 0,00
0,000 0418 10,96 000 455
10,96 0,00 033
0,000 0,750 1917 000 14,38
3013 0,00 067
0,000 1.015 2687 000 2727
57,00 0,00 138
0,000 1160 2419 0,00 2606
81,19 0,00 096
0,000 0920 2257 000 20.76
103,76 0,00 088
0,000 0.850 26,02 000 2212
126.78 0,00 082
0,000 0,765 16,65 0.00 1307
146 43 0.00 .75
0,000 0925 11.61 000 10,74
156,04 0,00 1.10
0,000 1140 2011 000 2253
176,15 0,00 1,18
0,000 11685 2205 000 2635
20020 0,00 1,21
0,000 0.605 1334 000 807
21354 0.00 0.00

213.54 0.00 198,30
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