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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta z Inwestorem.

Opinie i uzgodnienia branzowe.

Wstepne uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.
Kopia mapy zasadniczej - skala 1:500.

Aktualne normy i przepisy prawne.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowalno-wykonwaczy oswietlenia ulicznego dla zadania pn.:

,Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy wraz z budowg oswietlenia ulicznego”.

3 STAN ISTNIEJACY.

Obecnie czesé ulicy Sobieskiego posiada oswietlenie uliczne — oprawy o$wietleniowe zamontowana na
stupach wykonanych z Zzerdzi wirowanych i zasilonych linig napowietrzng NLK. Cze$¢ ulicy od skrzyZzowania

w rejonie budynku nr 10d w kierunku ul. Wolno$ci jest nieoswietlona.

4 STAN PROJEKTOWANY.

Zgodnie w wydanymi warunkami technicznymi podtgczenia, wigczenie do istniejgcej napowietrznej sieci
oswietlenia ulicznego nalezy wykonaé na stupie, zlokalizowanym przy skrzyzowaniu w rejonie budynku
nr 10d. Na w/w slupie (oznaczonym S-istn) nalezy zabudowg stupowy rozigcznik bezpiecznikowy
1-biegunowy typu SZ50.1. Nastepnie od istniejgcego stupa nalezy prowadzi¢ sie¢ napowietrzng wykonang
z przewodow AsXSn 2x25mm? do kolejnych projektowanych opraw oswietleniowych.

Projektowane oprawy oswietleniowe drogowe - sodowe 0 mocy 70W nalezy zamontowaé na nowo
projektowanych stupach nr S-1, S-3 oraz S-5. Oprawy nalezy zamontowac¢ na stupach wykonanych z zerdzi
wirowanych o wysokosci 10,5. Oprawy montowa¢ na wysiegniku montowanym na wierzchotku stupa —
wysiegnik jednoramiennym o dtugosci 1m, kat nachylenia 10° typu W1-100/10 (catkowita wysoko$¢
wysiegnika h-0,64m).

Oprawy nalezy zasili¢ z projektowanej napowietrznej linii kablowej typu AsXSn 2x25mm?, za pomocg
zacisku odgaleznego typu SLIP22.1 z oprawg bezpiecznikowg typu SV29.253. Jako bezpieczniki nalezy
zastosowac wktadki topikowe o pradzie znamionowym In=4A

Projektowany stup nr 5 nalezy wyposazyé w uziemienie robocze — typu uziomu P1x6. Uzimom
wykonany za pomocag bednarki Fe/Zn 25x4 oraz preta uziomowego ,Galmar” @14,2mm diugosci 6m,
pograzonego w gruncie na gtebokosci 0,6m w odlegtosci ok. 1m od stupa. Wymagana rezystancja
uziemiania Ru<30Q. Na stupie przewdéd PEN obwodu oswietleniowego potaczyé¢ z uziemieniem.

Nowe stupy wykonane z zerdzi wirowanych nalezy ustawi¢ w miejscu pokazanych w czesci rysunkowe;j

projektu. Grunt na terenie inwestycji ocenia sie jako sredni pod wzgledem parametréw geotechnicznych.
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Zgodnie z kartg katalogowg stupéw dobrano ustéj fundamentowy dla wszystkich stupéw typu UO. Ust6j UO
nalezy wykonaé¢ jako wiercony — otwér o $rednicy 0,55m. Giebokosé otworu — dla stupéw przelotowych:
1,9m, dla stupa naroznego: 2,1m, dla stupa krancowego: 2,2m. Stup ustawi¢ na ptycie stopowej o wymiarach
0,3x0,3m. Przed przystgpieniem do wykopow nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego wykopu nie
znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usunaé lub istniejgce urzgdzenia
zabezpieczyc¢, za zgoda uzytkownika.

Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujgc do
zerdzi wystepujgce w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe i elementy uziemienia. Konstrukcje stalowe
stupdéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Zmontowany stup nalezy ustawi¢ w wykopie za pomoca
dzwigu samojezdnego i wykonaé jego posadowienie.

5 OBLICZENIA.

5.1 DOBOR TYPOW StUPOW.

Zalozenia:

- strefa wiatrowa: W1

- strefa sadziowa: Sl

- typu linii: AsXSn 2x25mm?2
- naprezenie linii: 42,5 Mpa
- nacigg linii: 213 daN

a) stlup naro zny - N
Stup musi spetnia¢ nastepujgcy warunek
Pud 2 Pu

gdzie:
Pud [daN] — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu [daN] — obliczeniowe obcigzenie stupa

Obcigzenie stupa Pu wynosi :
a
P, = 2-Np-cos(i)+Po+Nr
gdzie:
Np [daN] — suma naciggéw przewodow linii napowietrznej
Nr [daN] — wartos¢ naciggdéw podstawowych przewodow przylgczy

Po [daN] — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego

stad wynika:
166
P, =2-213- COS(T) +22+4+0=73,9 [daN]
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Whiosek:
Dla stupa wirowego wykonanego z zerdzi E10,5/2,5 dopuszczalne obcigzenia stupa wynosi 210 [daN] (dla
strefy klimatycznej WI).

Zaprojektowany stup wykonany z Zzerdzi wirowanej, stup typu N wykonanego z zerdzi E10,5/2,5 z silg

uzytkowg stupa wynoszaca 210 [daN] spetnia prawidtowy warunek doboru.

b) stup przelotowy - P
Stup musi spetnia¢ nastepujgcy warunek
Pud 2 Pu

gdzie:
Pud [daN] — dopuszczalne obcigzenie stupa

Pu [daN] — obliczeniowe obcigzenie stupa

Obcigzenie stupa Pu wynosi :

P,=P,+P,+P,

gdzie:

Pp [daN] — obcigzenie wiatrem przewodéw: dla linii 1-torowej P, = W, - a
a [m] — rozpietosc przesta: 45m

Wy — jednostkowe obcigzenie wiatrem: 0,72 [daN/m]

Po [daN] — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego

Pr [daN] — 20% skfadowej podstawowej naciggu podstawowego naciggéw przewodow przytgczy

stad wynika:
P, =(0,72-45) + 22 + 0 = 54,4 [daN]

Whiosek:
Dla stupa wirowego wykonanego z zerdzi E10,5/2,5 dopuszczalne obcigzenia stupa wynosi 210 [daN] (dla
strefy klimatycznej WI)..

Zaprojektowany stup wykonany z Zzerdzi wirowanej, stup typu P wykonanego z zerdzi E10,5/2,5 z sitg

uzytkowg stupa wynoszaca 210 [daN] spetnia prawidtowy warunek doboru.

c) stup kra Acowy - K
Stup musi spetnia¢ nastepujgcy warunek

Puwd 2 Puw
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gdzie:
Puwd [daN] — dopuszczalne obcigzenie stupa

Puwv [daN] — obliczeniowe obcigzenie stupa

Obcigzenie stupa Puw Wynosi :

PuWZV(PIZL+P%)

P, =N, +N,
P, =P, +P,+N,

gdzie:

Pu [daN] —obcigzenie rownolegte do linii napowietrznej

P [daN] —obcigzenie prostopadte do linii napowietrznej

Np [daN] — suma naciggéw przewodow linii napowietrznej

Nr [daN] — wartos¢ naciggdéw podstawowych przewodow przylgczy
Ps [daN] — obcigzenie wiatrem stupa

Po [daN] — obcigzenie wiatrem oprawy o$wietlenia ulicznego

stad wynika:
P, =213+ 0 =213 [daN]

P, =40+22+ 0 =62[daN]
P,, =+ (2132 4+ 622 = 221,8 [daN]

Whiosek:
Dla stupa wirowego wykonanego z zerdzi E10,5/4,3 dopuszczalne obcigzenia stupa wynosi 390 [daN] (dla
strefy klimatycznej WI).

Zaprojektowany stup wykonany z zerdzi wirowanej, stup typu K wykonanego z zerdzi E10,5/4,3 z silg

uzytkowg stupa wynoszgca 390 [daN] spetnia prawidtowy warunek doboru.
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5.2 DOBOR ZABEZPIECZENIA OPRAWY.

I, = Rxk _ 286x70 _ 098 A
Uxcosp 230x09

Przyjmuje sie wkiladke topikowg BiWts 4 A

5.3 DOBOR ZABEZPIECZENIA W ROZt ACZNIKU SLUPOWYM.

| = P: xkx n

; NER X COSp

= 70x 286%3 = 29A
230x 09

Przyjmuje sie wkiladke bezpiecznikowg 10 A

5.4 SPRAWDZENIE DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIECIA .

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziej niekorzystnych warunkow skupiajgc catg moc

na koncu projektowanego obwodu:

S-istn.
stup S-5
AsXSn 2x25 mm
|= 228 m l
P 0,21 kW
co$p =09
AU % = 2P EI]ZELOO%
sy ;° [@osp
AU % = 212100228[100%%0 = 023%

25[B5[23(° [D9

AU % <AUdop= 4% -dobor prawidiowy.
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6 TABELA MONTA ZOWA.

Tabela monta zowa (dobdér wykonano na podstawie  Katalogu do proje

ktowania linii_nN

z przewodami izolowanymi samono__$nymi na_zerdziach wirowanych i _ZN.”)
Tabela nr 1
Lp Nr stupa jm | S-istn. S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
1. Strunobetonowa
zerdz wirowana typu | szt. - 1 1 1 1
E10,5/2,5
2. Strunobetonowa
zerdz wirowana typu | szt. 1
E10,5/4,3
3. | Ustéj fundamentowy szt 1 1 1 1 1
uo
4, Piyta stopowa
0.3%0,3m szt. 1 1 1 1 1
5. Stupowy roztgcznik
bezp_|eczn|kowy szt 1
1-biegunowy
typu SZ50.1
6. Wspornik PEK 49 szt. 1
7. Tasma stalowa
z klamrg kpl. 4 8
COT 37 + COT 36
8. Zacisk ogatezny
przebijajgcy izolacje | szt. 3 1 1 1
SLIP22.1
9. | Uchwyt dystansowy
SO 79.6 szt. 10 1
10. Hak wieszakowy m 1
SOT 29 '
11.| Uchwyt odciggowy
typu SO 117.2255 | 2| 1 L
12.| Uchwyt przelotowy
SO 130 2-4x(25-120) | 52 L L L L
13. Hak wieszakowy
typu SOT 1011 | 5%t L L 1
14, Hak wieszakowy
typu SOT 101.2 | 5%t 1 L
15. Ostonka konhca szt 5
przewodu PK99.025 '
16. Bednarka
ocynkowana mb. 10,5
25x4 mm
17. Pret uziomu
,Galmar” ¢14,2 — 6m szt !
18.| Sruba ocynkowana
M10x25 z nakretka, szt 5
podktadkg sprezysta '
i okraglg
19.] Uchwyt ,Galmar” do | szt. 1
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potgczenia bednarki
Z pretem
20.| Zacisk uziemiajgcy
Srubowy
21.| Woysiegnik oprawy
oswietleniowej szt. 1 1 1
W1-100/10
22. Glowica stupowa
oswietleniowa typu | szt. 1 1 1
EOP + ostona
23. Oprawa
o$wietleniowa
sodowa typu
SGS 103-70W
24. Ostona
bezpiecznikowa szt. 1 1 1
SV29.253
25. Zacisk tulejowy
ZUP-5
26.| Przewdd izolowany
ALYd 16mm?
27.| Przewdd izolowany
Dyd 2,5mm?
28. Opaska PER 15 szt.

szt. 1

szt. 1 1 1

szt. 1 1 1

6. UWAGI KONCOWE

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego
projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich szczeg6tow, ktére nie mogty by¢ w
projekcie omowione.

Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowano - montazowych”,
niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen elektrycznych innych producentéw pod warunkiem zastosowania
urzadzen o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od parametrow urzadzen podanych
w dokumentaciji.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dzialajacg w branzy
elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami, pod nadzorem lub w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Region Rybnik.

Zabrania sie prowadzenia robét na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych.

PROJEKTOWNIE — NADZORY KONDROT KAZIMIERZ
44-217 RYBNIK UL. WANDY 11/16 tel/fax 32 424221 kam 502 773 303 e-makazimierz@kondrot.pl




Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

10

Lp. Wyszczegélnienie Poz. J.m | llosé || Uwagi
cennika
katalog
1 2 3 4 5 6
A. Zabezpieczenie linii SN
1. | strunobetonowa zerdz wirowana typu E10,5/2,5 szt. 4
2. | strunobetonowa zerdz wirowana typu E10,5/4,3 szt. 1
3. | Ust6j fundamentowy UO szt. | 5
4. | Piyta stopowa 0,3x0,3m szt. | 5
5. S+up(_)wy r(_)ziqcznik bezpiecznikowy 1-biegunowy typu SZ50.1 + szt 1
bezpiecznik In-10A
6. Wspornik PEK 49 szt. 1
7. | Tasma stalowa z klamrg COT 37 + COT 36 kpl. | 12
8. | zacisk ogatezny przebijajgcy izolacje SLIP22.1 szt. 6
9. Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. | 11
10. | Hak wieszakowy SOT 29 m. 1
11. Uchwyt odciggowy typu SO 117.225 S szt. 2
12. | Uchwyt przelotowy SO 130 2-4x(25-120) szt. | 4
13. | Hak wieszakowy typu SOT 101.1 szt. | 3
14. 1 Hak wieszakowy typu SOT 101.2 szt. | 2
15. | Ostonka konca przewodu PK99.025 szt. | 2
16. | Bednarka ocynkowana 25x4 mm mb. | 10,5
17. Pret uziomu ,Galmar” ¢14,2 — 6m szt. 1
18. | Sruba ocynkowana M10x25 z nakretkg, podktadkg sprezystg i okragtg szt. 2
19. Uchwyt ,Galmar” do potgczenia bednarki z pretem szt. 1
20. | zacisk uziemiajacy srubowy szt. 1
21. Wysiegnik oprawy oswietleniowej W1-100/10 szt. 3
22. | Gtowica stupowa oswietleniowa typu EOP + ostona szt. 3
23. Oprawa oswietleniowa sodowa typu SGS 103-70W szt. 3
24. | Ostona bezpiecznikowa SV29.253 + bezpiecznik In-4A szt. 3
25. | zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 3
26. | przewéd izolowany ALYd 16mm? m. 3
27. | przewéd izolowany Dyd 2,5mm? m. 9
28. Opaska PER 15 szt. 6
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8. ZAL ACZNIKI

8.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA,
KOPIE UPRAWNIEN, ZASWIADCZENIA O WPISIE DO SLOIIB.

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy OSWIETLENIA
ULICZNEGO PRZEBUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO W
CZERNICY dla inwestycji pod nazwg :

.Przebudowa drogi gminnej ulicy Sobieskiego w Cigrn

wraz z budow oswietlenia ulicznego.”

w Czernicy na dziatkach nr:
1252/231; 1200/443; 3174/231; 3564/230; 3386/2331;38390/235; 3171/235

zostat sporgdzony zgodnie z obogdujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. BLAZEJ MIGULA

uprawnienia nr: SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbdin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Blazejowi Migula
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduttowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 whv ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja Sklad orzekajacy OKK
1 Pan(i) Blazej Miguta .
Obywatelska 56/12 1

44-280 Ryduttowy
2 Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala.

Mgr inz. Zbi wicz
L ubin

Mgr inz. Bolestaw Jurkigwicz
s 0 vl
Mgr inz. TadeuszLipins|
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Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigqzku z § 24 ust 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektow budowlanych, takich jak:sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne |
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

gﬁgﬁgoﬁimc% rSaJlui!V\:AﬁF 5.\ VJCNE‘:
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Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

B POLSKA
I BN

W

INZYMIEROW
EUDOWNICTWA

Fatwiadczenie

o nusnerze werylkacyimym:

SLKE-LXM-SVO-19'W *

Fan Btate] Miguta o numerze ewldencynym SLE/SIE/5893 /09

adres zamieszkania ul. Krzyikowicka 41, 44-280 Ryduttowy

Jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Inivnierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnoscl cywlilne].

Miniejsze zadwiadczenie jest wakne do dnia 2016-01-31.

2aiwiadczenie rostato wygenerowane elekironicznie | cpatrzone bezplecinym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnlu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie| Okrepowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodinia art. 5 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzednia 2001 7. o pocalsle elekironiczrym {0, U 2001 Nr 130 pox. 1450) dane w postac
elektronicznef opatrzone bozphcznym podplsem elektronicomym weryfikawanym prey pomocy wainego kwabfiosanego ceryfiaty s
rewmawaing pod waglqdem skuakew prawnych dokumentom coatrzonym podpisami wiassorgorngmi.)

= werdikacjg poprawnaici danych w niniejszym zawiadooenio modna spraadzit 2a pomac numens wenyfikacgnego 2aswiadczenia ra

stronie Polskie| by Ineynierdw Bedownichwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 blurem wladciwe| Dirggowe| Izby Indynierow
Budnwrriztwa.

il
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Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

8.2. WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY OSWIETLENIA WYDANE PRZEZ
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

-
\ '@ N
# TAURON

QYSTRYBEUCIA

Sty et Urzad Gminy Gaszowice
ul. Rydultowska 2
44 - 293 Gasrowices

Gliwice, 10-06-20151,
TOOTHOMEAIC/SIBI069303 ..., F2015

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzl na pisme GPIZP.720.86.2015; GPIZP. KW-00181.2015 z driz 28.05.2015 1,
© ustalenie warunicw bachnicznych rozbudowy ofwietlenia ulicznege (5 opraw) w Czernicy
przy ul. Sobieskiego infarmujemy, e wyratamy zgode na powyZsza rozbudowe |
przylaczenie do isinigjacegn odwietienia prey ul. Sobieskiego poprzez rodlacznik na stupie
w migjscl przytaczenia,

Zasilanie z: et tr. ,Czernica Tuszamia®, nr R 4763, 100 kVA, S0 7198,

Dla zrealizowania powyzszego nalesy:
s Opracowat dokumentacjg, kiéra pediega naszemu sprawdzeniu,
# Prosimy o przesianie projektu/projektéw w formie papierowej {1 egz.) oraz na
plycie COVDVD w formacie PDF opisane] wy zatacznika nr 2.
Po uzgodnieniu projekt w formie papierowej zostanie cdestany.

Do protokolu adbiory prosimy dolaczyd:
= Oéwiadezenie wykonawey,
* Plan geodezyjny powykonawczy (zatgeznik nr 1),
*  Schemat ideowy

Prace naley wykonac pod naszym nadzorem.
Cdhlor prosimy zglosié da TAURON Dystrybucia §.4 O, Gliwica - OME
Waznosé zgody na realizacie powyzszego ustala sie na dwa lata.

£ powazaniem:
FAURON. DysiryBucja 5.A.
[IEERTE oS
.r.l
"
BeEy f_i;_!';'t:[_’]

Zabgeznik. 1 xzal 112,
Kopia: 1% OME.
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Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

8.3. KARTA KATALOGOWA WYSIECNIKA | GLOWICY StUPA.

9
E -
2
_1':. . B g'l.l"ﬂ!

min 3,3 m

=00 m {Ferd: EOP 902.5)
10,5 m {2erck EOP 10,572 5)
12,0 m {2ards EQOP 12/2,5)

L
L
L

]

Zestawianie malterialdow sir. 3
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Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

i
= i Oslona glowicy Gtowica stupa
A _‘! slupa OG oswietleniowego EOP
—4 |
i ! =
sl i
I
i
I
i
I i
: =
i
: i
I
i
| e $143 R
!
I
|
I
|
|
i
!,./'_*
i
i
¥ |
i
= i
i I
= | I
a i
- 1
.
= | Eal
= i
54 1
wii— | == =i o
SEES H e
g !
=
—
;E'; i Zerdzie odwistleniowe typu EOP
i E, Sila Wymiery Meia
K Lp Symibod derdzl  (whythowa| L d Jd J 4 ] 4 i
| i {kN] T ] [kal
=, = it
FoE AL | |EcPazs 25 o0 | 150 | 353 | 240 | sos | eE3
: 2 |EQP10&2% 5 105 | 150 | 353 | 262 | 308 BS5
i 3 |EOP1225 2.5 120 150 | 375 | 281 | 330 | w043
!
{ I N . : L ] L
Ld J Aprobata techniczna ITB AT-15-5733/2002
F WIEZ aneksem | rozszerzeniem.
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Projekt oswietlenia ulicznego przebudowywanej drogi gminnej ul. Sobieskiego w Czernicy.

) S —————

Wysiegnik prosty WP - O

Typ o '.'.r;:;:.':-:'n
N'H famj ) Li4] ’
WP-5p 50 142
WED 100 FEE
"WE-150 N 4,26
WE-200 200 5,5l
WE-250 250 N

Jednoramienny W1-0/0

Dwuramienny Wa2-D0/00

e e e . T ey T
=
T E-.\.-,#‘:li.'. ll.ll::::i | -'\-'-H'otkn:-: __r;;:::m Tvo I:-Laﬂs.n: n':::hl "\-';.'?m!-i r;?.;s::n
aysiginika fem} o i lem] =3 [kal b ol em} : i lemj =gl :
W1-50i0 I 44 B ] of \| s 4,0
WS008 B 52 2,5 W25 F 52 4,31
H-A0ite | &0 1o 3 2,58 WzElAn | S0 | J0° |\ 5& 433
W1-S01E 15" 58 2.6 W2-50115 Ji5= T\ = 4,30
W1-S0020 20 R 2,64 V350120 /0 \CE 4,43
W1 0000 o 48 3,08 W2-10000 [ X L
Wi-1008 & 57 4,00 N2 0005 B B 715
w1000 | 100 [10° 4 4,03 WETODAD | 10 1 B4\ 721
Wi-100615 18* 71 4,06 W2 100§ 15 71\ 7.1
W11 DOV a0 Té 415 W2 10020 20 76\ 7B
R o 48 541 R 5 48 aa7
W-1E05 B B B4 WE-T505 & G EEE
Wi6000| 1852 [ 10° T3 B.47 W2-150010 | /150 [ 10 73 10.09
W-150015 15 i &,54 25015 L5 aa [\ 1023
W11 BOVED i L 6,65 W2 150020/ 20 a5 \ 10.47
Wi 200 L 40 B0 W2 2008/ u 44 \5.06
W-20005 B [ .05 w2200 & [ 5.0
Wigoono| ‘zaa | 10 B B.13 wzzogfio | zoo | 10 1 s
W1-20001 5 15* a7 625 W2-2HE 15 87 15\
W 2000 i 112 B43 W 200 1 Tl 5.4
W1-25000 0 so [1ETano4z Wa.Janin [ 48 [24.70n4.53
Wi-250NE 5 ) 17,780,286 WEfzanE 5 70 [24.Eiiio\se
W1-26010 | 250 - an 1Z,68/10,57 wi-25000 | 268 ] 80 | 243577943
W1.25015 15 110 [ 13081078 V2250015 i3 110 | 24,8580.2§
Wi-250030 TR 130 15,581,068 f.'ﬁ DE LI 20 130 [2847120 .!5\
] \
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8.4.

= Prisshnmmects GO rmach:

Kiced roedeigy
prodabi

ik 2rdeded dwiazh
Kod rodeiry Trdda
iwiata

Mz langy
Trzonei
Eombipak

Crperagt

Klasa ochrony

Sapmit-achrony (P

Suopien achrany (K,
Cpeyiaa

Klesz

Kodor

Fapfonmia

Regulaci sor. Sw.
Farokommdrka

Crraczeni CE
Eniale EMEC

LEA10T (5G]

1 1 smmuka)
SEHT [SON-T)

W [TD ]

EX7 [E27)

b |1

COMY [heersencemalng]

I fli klasa achrcnnede}

P4 3085 fechrena przed deteni
srabyré prapkracaaigoemi 1 mi, prred
SETUMHEniem wody T ool
kel strigacdeama]

K08 |5 | wandaloodperng |

TP [erearcy T-POT)]

P [ilesz 2 paliwgghanu]

GH. [s2ary]

SKO [opfrowy szerepawa-réwnolagy
MEE]

CE [CE mark]
EMEC [oararzenie ENEC)

KARTA KATALOGOWA OPRAWY.

Malaga 2 SG5103

SESI0E SOR-TAIW | TRSEED 4260

SG5T03 - SON-T - Y0W - otwarty T-POT - untwersalry o

srednicy 42600 mm reguloeany

Malaga 5E5903/104 to unewersalna oprava ciwestlena drogowego o
nowoczesnym style. Zapewnia wysokie| mhodci ofwietenie dia
bezpieczne] @ wygodnej jazdy, a takie oéwictlenie terenu proy niskich
kosztach imwestycii | konserwacji. System optycany rosmb
zprojekuowany © mysly o dobrej konroli rozsyhy strumienia
swietlnego. Malaga rapewna optymalne natezenie ciwietena oraz
dobrz jega rdwnomiernodt, kesdy wysckosd monmaiowa rowna sig w
prrybiizeniu szerokoso dragi, a rozsmw slupow wynosi okodo 3,5x
szerakodc drogl. Oprawa a nzdaje sic do monmiv berpoirednio na
shupie lub bacznee na wsiegrdo Malaga S3G51084104 — nowoczesny
s1yl Unnwersalna oprawa oswietdenia drogowego o nowoczesmym
wyglydzee. Malaga SG510H102 mapewnia wysoky jakodd afwiedenia,
mapewnmjac bezpiscone i komfortowe warunki jazdy samachodem.
|etnoczgsciowy toczony odbéysnik pomaga osiggec lepsze parametry
oFwictoniows, Majlepsze wyniki uzyshuje sig, gdy oprawy
TAMONIOWANE 57 na wysokosci odpowizdajace] szerokoic drogi |
maszty 51w odleghosc 3.3 seerokosci drog Miski koszt konsersea |
eisploamacii. Moneaz zardwno na wysiggnilou @h i bezposrednio na
sBupie o Srednicy do B0mime ¢ mailiwosiciy pyane] zmiany polozeni
oprawy.

& Farampoy sysictng

Spancird. nachyl. ship 0 [07]
Srandard. nachyl aar
Wy kigmik

= Faramery Hooasnscy|ne

Urzgdpenie manims: A21a08, {universalny o dredricy 4260
[E5 o regubawany]

Doane produks

ad zamedwienis 134162 0

Fiod pradubtu 1155512416200

Blarae produbs SESTHA SONLTIIW N TR KD
A2rale,

e produkn: sa EGE103 SOM-TRW I TP SKD

zamsdwieniu 420504,

Uczha srouk w a

apahoeani

Liczhs opalumean w 1

karranie Zhiceczym
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8.5.

UZGODNIENIE PROJEKTU Z TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
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