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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:
- Założenia do wyceny przedmiaru.
- Przedmiar robót.
 
ZAŁOŻENIA DO WYCENY PRZEDMIARU
Przedmiar opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.
 
Ilości oraz rodzaj robót zawarte w przedmiarze określono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.
 
Wszystkie długości i powierzchnie podane w przedmiarze robót są zredukowane do płaszczyzny poziomej.
 
Podane w przedmiarze robót katalogi nakładów rzeczowych nie stanowią podstawy wyceny robót dla Wykonawcy. Wskazują jedynie publikację opi-
sującą zakres podstawowych czynności technologicznych, jakie należy w danej pozycji wykonać. Pozycje w przedmiarze robót opisują prace w spo-
sób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego zakresu prac i metod wykonania podanych w ST. Przy wycenie przyjąć należy, że poszczegól-
ne pozycje przedmiaru robót zawierają wszystkie czynności, materiały oraz sprzęty konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmioto-
wych prac zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.
 
Wykonawca dokona wyceny o kalkulacje własne.
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Sobieskiego odwodnienie PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1
0111-01
analogia

D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie
równinnym.

km

<Distn-D9>219.03/1000 km 0.22
<przykanaliki fi 200>44.10/1000 km 0.04

RAZEM 0.26
2 45233100-0 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01
0701-03 ana-
logia

D-
03.02.04

Ręczne kopanie rowów o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
- celem lokalizacji uzbrojenia

m

<lokalizacja uzbrojenia>10*5.00 m 50.00
RAZEM 50.00

3
d.2

KNNR 1
0202-08

D-
03.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. ODWÓZ GRUNTU Z WYKO-
PU NA ODLEGŁOŚĆ 10km

m3

<komora Dist>2.5*1.10*1.80 m3 4.95
<komora D1>2.5*2.50*2.61 m3 16.31
<D1-D2>24.98*1.1*(2.11+3.70)/2 m3 79.82
<D2-D3>25.04*1.1*(1.70+2.95)/2 m3 64.04
<D3-D4>25.0*1.1*(1.70+2.99)/2 m3 64.49
<D4-D5>25.0*1.1*(1.74+2.48)/2 m3 58.02
<D5-D6>25.0*1.1*(1.70+1.99)/2 m3 50.74
<D6-D7>25.01*1.1*(1.99+2.21)/2 m3 57.77
<D7-D8>25.0*1.1*(1.71+1.75)/2 m3 47.58
<D8-D9>25.01*1.1*(1.75+2.02)/2 m3 51.86
<studnie D1, D2, D3, D4. D5, D6, D7, D8, D9>(2.61+3.70+2.95+2.99+2.48+1.99+
2.21+1.75+2.02)<głębokość studni>*2.5*2.5

m3 141.88

<kratki ściekowe KR1-KR18>18*1.45*1.45*2.90 m3 109.75
<przykanaliki KR1-KR18>44.1*1.0*1.3 m3 57.33

RAZEM 804.54
4

d.2
KNNR 1
0208-02

D-
03.02.04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - DOPŁATA ZA DALSZE 9km OD-
WOZU
Krotność = 9

m3

804.54 m3 804.54
RAZEM 804.54

5
d.2

Kalkulacja
własna

D-
03.02.04

Opłata za składowanie gruntu z wykopu m3

804.54 m3 804.54
RAZEM 804.54

6
d.2

KNNR 1
0214-01
z.o.2.11.4.
9911-03 

D-
03.02.04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spy-
charkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30
cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00). DOWÓZ GRUNTU NIEWY-
SADZINOWEGO DO ZASYPKI WYKOPU. DOLICZYĆ CENĘ MATERIAŁU DO
ZASYPKI

m3

804.54-(44.1+11.25+11.25+119.75+15.58+32.16-8.82-7.99-1.38-20.67-42.74)<pod-
sypki, obsypka, objętość rur kręgów, kratek>

m3 652.05

RAZEM 652.05
7

d.2
KNR 2-01
0236-03

D-
03.02.04

Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (po robotach kanali-
zacyjnych)

m3

804.54-(44.1+11.25+11.25+119.75+15.58+32.16-8.82-7.99-1.38-20.67-42.74)<pod-
sypki, obsypka, objętość rur kręgów, kratek>

m3 652.05

RAZEM 652.05
3 45233100-0 ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW
8

d.3
KNNR 1
0313-01

D-
03.02.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<komora Dist>2*1.10+2*1.80 m2 5.80
<komora D1>2*2.50+2*2.61 m2 10.22
<D1-D2>24.98*2*(2.11+3.70)/2 m2 145.13
<D2-D3>25.04*2*(1.70+2.95)/2 m2 116.44
<D3-D4>25.0*2*(1.70+2.99)/2 m2 117.25
<D4-D5>25.0*2*(1.74+2.48)/2 m2 105.50
<D5-D6>25.0*2*(1.70+1.99)/2 m2 92.25
<D6-D7>25.01*2*(1.99+2.21)/2 m2 105.04
<D7-D8>25.0*2*(1.71+1.75)/2 m2 86.50
<D8-D9>25.01*2*(1.75+2.02)/2 m2 94.29
<studnie D1, D2, D3, D4. D5, D6, D7, D8, D9>2*(2.61+3.70+2.95+2.99+2.48+1.99+
2.21+1.75+2.02)<głębokość studni>*2.5

m2 113.50
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Sobieskiego odwodnienie PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

<kratki ściekowe KR1-KR18>2*18*1.45*2.90 m2 151.38
RAZEM 1143.30

4 45233100-0 KANAŁY RUROWE
9

d.4
KNR 2-18
0409-02

D-
03.02.04

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o
śr. 300-600 mm w gruntach kat. III-IV

m

<Distn - D1>18.99 m 18.99
RAZEM 18.99

10
d.4

KNR 2-18
0412-01

D-
03.02.04

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 100-300 mm w rurach ochron-
nych

m

<Distn - D1>18.99 m 18.99
RAZEM 18.99

11
d.4

KNNR 4
1411-03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

<D1-D9>200.04*1.1*0.2 m3 44.01
RAZEM 44.01

12
d.4

KNNR 4
1411-03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - pod studnie m3

<studnie D1, D2, D3, D4. D5, D6, D7, D8, D9>9*2.5*2.5*0.2 m3 11.25
RAZEM 11.25

13
d.4

KNNR 4
1410-04

D-
03.02.04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm pod studnie m3

<studnie D1, D2, D3, D4. D5, D6, D7, D8, D9>9*2.5*2.5*0.2 m3 11.25
RAZEM 11.25

14
d.4

KNNR 4
1308-05

D-
03.02.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm. Rury SN8 SDR34 fi 315/
9,2 mm

m

<D1 do D9>200.04 m 200.04
RAZEM 200.04

15
d.4

KNR 2-01
0610-06

D-
03.02.04

Wykonanie obsypki rur z piasku m3

<D1-D9>200.04*1.1*(0.315+0.3)-200.04*3.14*0.1575*0.1575 m3 119.75
RAZEM 119.75

16
d.4

KNNR 4
1413-03
analogia

D-
03.02.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok.
3m

stud.

<studnie D1, D2, D3, D4. D5, D6, D7, D8, D9 głębokość studni 2.41+3.50+2.75+2,
79+2.28+1.79+2.01+1.55+1,82>9

stud. 9.00

RAZEM 9.00
17
d.4

KNNR 4
1413-04

D-
03.02.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głęb. POTRĄCENIE
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

<studnie D1, D5, D6, D7, D8, D9 głębokość studni 2,41+2.28+1.79+2.01+1.55+1,
82>1+1+2+1+2+2

[0.5 m]
stud.

9.00

RAZEM 9.00
18
d.4

KNNR 4
1413-04

D-
03.02.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głęb. DOPŁATA

[0.5 m]
stud.

<studnie D2 głębokość studni 3.50>1 [0.5 m]
stud.

1.00

RAZEM 1.00
19
d.4 kalk. własna

D-
03.02.04

Kaskady PVC 315 mm
<studnie D2, D3, D4, D5>4 w tym:
<trójnik 315mm D2, D3, D4, D5>4
<kolano 315mm D2, D3, D4, D5>4
<rura 315mm D2, D3, D4, D5>2,00; 1,25; 1,25; 0,78

szt

<studnie D2, D3, D4, D5>4 szt 4.00
RAZEM 4.00

20
d.4

KNNR 4
1506-10

D-
03.02.04

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm lepikiem as-
faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m

<studnie D1, D2, D3, D4. D5, D6, D7, D8, D9 głębokość studni>2.41+3.50+2.75+
2.79+2.28+1.79+2.01+1.55+1.82

m 20.90

RAZEM 20.90
5 45233100-0 PRZYKANALIKI, KRATKI ŚCIEKOWE

21
d.5

KNNR 4
1411-03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

<przykanaliki KR1-KR18>(2*2.4+2*2.3+2*2.6+2*2.5+2*2.4+2*2.3+2*2.5+2*2.4+2*
2.65)*1.00*0.20

m3 8.82

RAZEM 8.82
22
d.5

KNNR 4
1411-03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - kratki ściekowe, od-
wodnienie podłużne

m3
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Sobieskiego odwodnienie PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszc
z.

Razem

<kratki ściekowe KR1-KR18>18*1.45*1.45*0.20 m3 7.57
<wpust odtworzenie istn ul. Wolności>1*1.45*1.45*0.20 m3 0.42

RAZEM 7.99
23
d.5

KNNR 4
1308-03

D-
03.02.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

<przykanaliki KR1-KR18>(2*2.4+2*2.3+2*2.6+2*2.5+2*2.4+2*2.3+2*2.5+2*2.4+2*
2.65)

m 44.10

RAZEM 44.10
24
d.5

0
kalk. własna

D-
03.02.04

Kaskady PVC 200 mm
<wpusty KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12; KR13, 14; KR17, 18>
16 w tym:
<trójnik 200mm KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12; KR13, 14;
KR17, 18>16
<kolano 200mm KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12; KR13, 14;
KR17, 18>16
<rura 200mm KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12; KR13, 14; KR17,
18>2*1,21+2*2,42+2*1,73+2*1,73+2*1,17+2*0,66+2*0,88+2*0,80

szt

<wpusty KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12; KR13, 14; KR17, 18>
16

szt 16.00

RAZEM 16.00
25
d.5

KNR 2-01
0610-06

D-
03.02.04

Wykonanie obsypki rur z piasku m3

<przykanaliki KR1-KR18>44.1*1.0*(0.2+0.3)-44.1*3.14*0.1*0.1 m3 20.67
RAZEM 20.67

26
d.5

KNNR 4
1424-02

D-
03.02.04

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

<kratki ściekowe KR1-KR18>18.00 szt. 18.00
<wpust odtworzenie istn ul. Wolności>1 szt. 1.00

RAZEM 19.00
27
d.5

KNNR 4
1506-06

D-
03.02.04

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500 mm lepikiem asfal-
towym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa - izolacja rur fi 500 kratek ścieko-
wych

m

<kratki ściekowe KR1-KR18>18.00*2.70 m 48.60
<wpust odtworzenie istn ul. Wolności>1 m 1.00

RAZEM 49.60
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Sobieskiego odwodnienie PRZEDMIAR POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.
obm.

Obmiar Cena 
jedn.

War-
tość

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0111-
01
analogia

D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanali-
zacji w terenie równinnym.

km 0.26 0.00 0.00

2 45233100-0 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-01 0701-
03 analogia

D-
03.02.04

Ręczne kopanie rowów o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w grun-
cie kat. IV
- celem lokalizacji uzbrojenia

m 50.00 0.00 0.00

3
d.2

KNNR 1 0202-
08

D-
03.02.04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład. ODWÓZ GRUNTU Z WYKOPU NA ODLEGŁOŚĆ 10km

m3 804.54 0.00 0.00

4
d.2

KNNR 1 0208-
02

D-
03.02.04

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-
wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) -
DOPŁATA ZA DALSZE 9km ODWOZU
Krotność = 9

m3 804.54 0.00 0.00

5
d.2

Kalkulacja włas-
na

D-
03.02.04

Opłata za składowanie gruntu z wykopu m3 804.54 0.00 0.00

6
d.2

KNNR 1 0214-
01 z.o.2.11.4.
9911-03 

D-
03.02.04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00). DOWÓZ GRUNTU NIEWYSADZINOWE-
GO DO ZASYPKI WYKOPU. DOLICZYĆ CENĘ MATERIAŁU DO
ZASYPKI

m3 652.05 0.00 0.00

7
d.2

KNR 2-01 0236-
03

D-
03.02.04

Zagęszczenie wykopów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III (po
robotach kanalizacyjnych)

m3 652.05 0.00 0.00

3 45233100-0 ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW
8

d.3
KNNR 1 0313-
01

D-
03.02.04

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunko-
wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2 1143.30 0.00 0.00

4 45233100-0 KANAŁY RUROWE
9

d.4
KNR 2-18 0409-
02

D-
03.02.04

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP
30/60 rurami o śr. 300-600 mm w gruntach kat. III-IV

m 18.99 0.00 0.00

10
d.4

KNR 2-18 0412-
01

D-
03.02.04

Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nom. 100-300 mm w
rurach ochronnych

m 18.99 0.00 0.00

11
d.4

KNNR 4 1411-
03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3 44.01 0.00 0.00

12
d.4

KNNR 4 1411-
03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - pod
studnie

m3 11.25 0.00 0.00

13
d.4

KNNR 4 1410-
04

D-
03.02.04

Podłoża betonowe o grubości 20 cm pod studnie m3 11.25 0.00 0.00

14
d.4

KNNR 4 1308-
05

D-
03.02.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm. Rury
SN8 SDR34 fi 315/9,2 mm

m 200.04 0.00 0.00

15
d.4

KNR 2-01 0610-
06

D-
03.02.04

Wykonanie obsypki rur z piasku m3 119.75 0.00 0.00

16
d.4

KNNR 4 1413-
03
analogia

D-
03.02.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie o głębok. 3m

stud. 9.00 0.00 0.00

17
d.4

KNNR 4 1413-
04

D-
03.02.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. POTRĄCENIE
Krotność = -1

[0.5 m]
stud.

9.00 0.00 0.00

18
d.4

KNNR 4 1413-
04

D-
03.02.04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym
wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. DOPŁATA

[0.5 m]
stud.

1.00 0.00 0.00

19
d.4 kalk. własna

D-
03.02.04

Kaskady PVC 315 mm
<studnie D2, D3, D4, D5>4 w tym:
<trójnik 315mm D2, D3, D4, D5>4
<kolano 315mm D2, D3, D4, D5>4
<rura 315mm D2, D3, D4, D5>2,00; 1,25; 1,25; 0,78

szt 4.00 0.00 0.00

20
d.4

KNNR 4 1506-
10

D-
03.02.04

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa

m 20.90 0.00 0.00

5 45233100-0 PRZYKANALIKI, KRATKI ŚCIEKOWE
21
d.5

KNNR 4 1411-
03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3 8.82 0.00 0.00

22
d.5

KNNR 4 1411-
03

D-
03.02.04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm -
kratki ściekowe, odwodnienie podłużne

m3 7.99 0.00 0.00

23
d.5

KNNR 4 1308-
03

D-
03.02.04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 44.10 0.00 0.00
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Sobieskiego odwodnienie PRZEDMIAR POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis Jedn.
obm.

Obmiar Cena 
jedn.

War-
tość

24
d.5

0
kalk. własna

D-
03.02.04

Kaskady PVC 200 mm
<wpusty KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12;
KR13, 14; KR17, 18>16 w tym:
<trójnik 200mm KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11,
12; KR13, 14; KR17, 18>16
<kolano 200mm KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11,
12; KR13, 14; KR17, 18>16
<rura 200mm KR1, 2 KR3, 4; KR5, 6; KR7, 8; KR9, 10; KR11, 12;
KR13, 14; KR17, 18>2*1,21+2*2,42+2*1,73+2*1,73+2*1,17+2*0,
66+2*0,88+2*0,80

szt 16.00 0.00 0.00

25
d.5

KNR 2-01 0610-
06

D-
03.02.04

Wykonanie obsypki rur z piasku m3 20.67 0.00 0.00

26
d.5

KNNR 4 1424-
02

D-
03.02.04

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt. 19.00 0.00 0.00

27
d.5

KNNR 4 1506-
06

D-
03.02.04

Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 500
mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
- izolacja rur fi 500 kratek ściekowych

m 49.60 0.00 0.00
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