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1 DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przeznaczeniem opracowania jest::
»  Remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy.

1.2 CEL OPRACOWANIA

Opracowanie bedzie stanowi¢ podstawe do zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

1.3 INWESTOR

Gmina Gaszowice, ul. Ryduttowska 2, 44-293 Gaszowice

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania dokumentacji projektowej jest umowa o prace projektowe zawarta w dniu
06.04.2017 r. roku pomiedzy Gming Gaszowice z siedzibg w Gaszowicach przy ul. Ryduttowskiej 2, reprezentowanym
przez Wéjta Gminy Gaszowice — Pawta Bugdola, a firmg ,CERTIGOS” Mateusz Katuza z siedzibg przy ul. Brzezinskiej 8a,
44-203 Rybnik, NIP: 6392006985, reprezentowang przez mgr inz. Mateusza Katuze.

Projekt opracowano na podstawie:

» Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, tekst jednolity z 2016 (Dz. U. 2016 r. poz. 290);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2012r. poz. 462),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/99 poz.430);

»  Obowigzujace normy i przepisy,

»  Dane wyj$ciowe ustalone z inwestorem,

»  Wizji w terenie.

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 DANE OGOLNE

Teren objety zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Czernica ul. Jana. Ulica Jana stanowi
obecnie dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych. Droga podlegajaca remontowi ma charakter drogi gminnej.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego posiada ona klase techniczng ,,D”, natomiast
na podstawie pomiaru ruchu i obliczenia Sredniego dobowego ruchu, obcigzenie ruchem odpowiada kategorii ruchu KR1.

2.2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ DROGI

Droga objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od 3,00 m do 3,50 m. Zjazdy
Zlokalizowane wzdtuz ulicy Jana sg wykonane z nawierzchni gruntowej, tluczniowej, asfaltowej badz z kostki betonowej.
Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej drogi odprowadzane sg obechie do rowu zlokalizowanego po lewej stronie
oraz na pobocza i tereny zielone przylegajace do drég. Ze wzgledu na duzg degradacje istniejacej nawierzchni woda
odprowadzana jest w sposob nieuporzadkowany.



OPIS TECHNICZNY
»Remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy”

2.3 INFORMACJA O ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objety inwestycjg przebiegajg nastepujace sieci i urzadzenia:
* sie¢ energetyczna;
* sie¢ telekomunikacyjna;
* sie¢ wodociggowa

3 STAN PROJEKTOWANY
31 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje sie remont drogi na odcinku od ul. Granicznej do ul. Le$nej tj. na
dtugosci 679,83 m. Na odcinku od Km 0+000,00 do 0+100,00 jezdnie przewiduje sie odtworzy¢ o szerokosci 3,00 natomiast
na pozostatym odcinku o szerokosci 3,50 m. Z uwagi na brak wystepowania na przedmiotowym odcinku, kanalizacji
deszczowej, wystepuje konieczno$¢ utrzymania i odtworzenia istniejgcego rowu przydroznego. Ze wzgledu na niewielkg
odlegto$¢ pomiedzy krawedzig jezdni a istniejacymi ogrodzeniami, nie ma mozliwosci wykonania rowu z uformowaniem
statecznych skarp tj. o nachyleniu co najmniej 1:1,5. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano wykonanie rowu w formie
gtebokich korytek betonowych (szczegdt przedstawiono na rysunku nr 4). Pod zjazdami indywidualnymi do posesji po
stronie lewej, zaprojektowano przepusty z rur dwusciennych PP o $rednicy 300 mm. W celu zabezpieczenia nawierzchni
jezdni, na kazdym wlocie i wylocie do przepustu nalezy zabudowa¢ $cianke czotowg prefabrykowang. Poczatek
projektowanego rowu przydroznego zlokalizowano na KM 0+130,00.

W ramach remontu drogi, przewiduje sie rowniez wykonanie zjazdéw indywidualnych do granicy pasa drogowego.
Przebudowa zjazdéw polega¢ bedzie na zmianie geometrii poziomej (dostosowanie zjazdu do istniejacej szerokosci), oraz
geometrii pionowej (zjazdy do posesji nalezy dowigza¢ wysokosciowo do nawierzchni jezdni i nawierzchni zjazdéw
znajdujacych sie na posesjach prywatnych). Zjazdy beda posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej prostokatnej typu
Holland koloru czerwonego. W miejscach potaczenia nawierzchni jezdni z nawierzchnig zjazdu nalezy utozyé kraweznik
najazdowy o przekroju 15 cm x 22 ¢cm x 100 cm na fawie betonowej gr. 15 ¢cm, z oporem z betonu C12/15.

Ogolny zakres opracowania obejmuje:

» wykonanie petnej konstrukcji jezdni o szerokosci od 3,00 do 3,50 m,

» wykonanie kraweznika betonowego wyniesionego na wysokos¢ 4 cm w stosunku do krawedzi nawierzchni jezdni
na zjazdach,

»  odtworzenie istniejacego rowu przydroznego strona lewa na Km od 0+130,00 do korica opracowania,

»  zabudowanie przepustéw pod zjazdami o Srednicy 300 mm w ciggu odtwarzanego rowu przydroznego,

» zabudowanie $cianek czotowych prefabrykowanych na wlotach i wylotach do projektowanych przepustéw,

e przebudowa istniejacych zjazddéw do posesji (do granicy pasa drogowego z kostki brukowej betonowej typu
Holland koloru czerwonego, poza pasem drogowym dostosowanie wysokosciowe poprzez np: regulacje
wysokosciowa kostki brukowej lub wyréwnanie/doziarnienie nawierzchni z kruszywa).

Doktadny przebieg remontowanej drogi przedstawiono na Planie Sytuacyjnym (rys. nr 3).
Przyjete przekroje typowe obejmujace nawierzchnie jezdni oraz réw przydrozny zostaty przedstawione i opisane na
Przekrojach Typowych (rys. nr 4).
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3.2 WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA

Projektowany remont drogi ul. Jana przebiega po nastepujacych dziatkach :
- 17451, 3812/20, 3368/20, 3369/20, 14, 3628/17, 3626/17, 3638/15, 3639/15, 3282/119, 629/119, 198/24, 199/24,
64, 3685/117, 630/118.

3.3 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Remont drogi ul. Jana spowoduje korekte Istniejacego uksztattowania wysokosciowego jezdni, poprzez
dostosowanie do wystepujacych zjazdéw. Na odcinku od okoto 0+130,00 do 0+600,00 jezdnia jest wyniesiona od 10 cm do
30 cm w stosunku do terenow przylegtych, totez z uwagi na zapewnienia wtasciwego odwodnienia zdecydowano sie jg
obnizy¢. Projektowany profil podtuzny ul. Jana w Czernicy przedstawiony zostat na rysunku nr 5.

Parametry wysokosciowe projektowanej inwestycji przedstawiajq sie nastepujaco:
* spadek poprzeczny jezdni - jednostronny 2%,
 spadek poprzeczny zjazdéw - dostosowac do istniejgcego nachylenia zjazdéw na prywatnych posesjach,
» spadek poprzeczny pobocza - i = 6% od jezdni.

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ zgodnie z § 79 Dz.U.2016.0.124 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie tj. pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowac do jej uksztattowania, jednakze na
dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku -
nie wigksze niz 15%.

3.4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
341 JEZDNIA

» warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm - AC 118,

» warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm - AC 16W,

» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm o grubosci 20 cm,

»  warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego 31,5-63 mm o grubosci 20 c¢m,
+ istniejaca podtoze gruntowe o grupie nosnosci G2.

3.42 ZJAZDY INDYWIDUALNE

» kostka brukowa betonowa typu Holland koloru czerwonego o grubosci 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubo$ci 20 cm,

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm.

Zjazdy nalezy ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikami 15 cm x 22 cm. Nalezy utozy¢ je na tawie betonowej z
oporem C12/15 gr. 15 cm. Zewnetrzng czes¢ zjazddw nalezy rowniez zabezpieczy¢ kraweznikiem najazdowym 15 x 22 cm
na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm.
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4 PROJEKTOWANE ODWODNIENIE

Wody opadowe z remontowanej ul. Jana w Czernicy odprowadzane bedg poprzez réw przydrozny zlokalizowany
po lewej stronie od Km 0+130,00 do korica opracowania. W celu wlasciwego sptywu wody z nawierzchni zaprojektowano
spadek jednostronny 2% w kierunku rowu.

5 WARUNKI GEOTECHNICZNE

W trakcie prac projektowych zlecono wykonanie otworu badawczego na gtebokos¢ 3,0 m, w ktorym stwierdzono
wystepowanie gruntéw nasypowych i czwartorzedowych wyksztatconych w formie utworéw spoistych i niespoistych. Srednia
grubo$¢ nawierzchni asfaltowej wystepujaca na ulicy Jana wynosi 4 cm. Do gtebokosci okoto 70 cm wystepuja nasypy
budowlane (zuzel, pospdtka, kruszywo tamane). Ponizej do gtebokosci okoto 90 m wystepuje grunt niespoisty w formie
pospotki zaglinionej. Do gteboko$ci 3,0 zalega glina pylasta zwiezta twardoplastyczna.

Rozpoznanie warunkéw wodnych w podiozu gruntowym przeprowadzono w oparciu o0 obserwacje wykonane w
trakcie wiercen. W profilu pionowym wody gruntowej nie stwierdzono. Warunki wodne uznano za dobre.

Ze wzgledu na iz nasyp budowlany i osady piaszczyste wystepujg w stropowej i $rodkowej czesci profilu, a grunty
spoiste w dolnej cze$ci profilu, do opracowania konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grunt o grupie no$nosci G2.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.
463), istniejace warunki gruntowe rozpatrywanego terenu zalicza si¢ do prostych warunkéw gruntowych.

6 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
» Powierzchnia projektowanej jezdni o nawierzchni z MMA 2 600,00 m2
7 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren projektowanej inwestyciji nie jest objety strefami ochrony konserwatorskiej.
8 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy nie spowoduje zmian w oddziatywaniu na $rodowisko. Projektowane
zmiany poprawig bezpieczenstwo oraz komfort uzytkownikéw ruchu pieszego.

W trakcie eksploatacji zuzycie wody oraz innych surowcow, materiatdw, paliw, energii nie wystapi, wymagane
bedzie jednak zimowe utrzymanie oraz wykonywanie remontow w przyszto$ci.

Podczas prac wykonawczych nastapi zuzycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urzadzenia pracujgce na
placu budowy. Wystapi rdwniez zuzycie materiatow i surowcdw niezbednych dla wybudowania chodnika tj. zwir lub
pospdtka, kruszywo tamane, kostka brukowa, piasek.

Odpady ziemi z ukopu powinny by¢ wykorzystane w pierwszej kolejnosci do prac zwigzanych z budowg
przedmiotowego chodnika, ewentualnie przewiezione i zagospodarowane w miejsce wskazane przez Inwestora do innych
prac budowlanych, a w ostateczno$ci wywiezione na sktadowiska odpadow.

Poziom hatasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy zwigzanej ze statym i wielogodzinnym pobytem
dzieci i mtodziezy nie moze przekroczy¢ 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane
wykonywane beda tylko w godzinach dziennych.

Po zakonfczeniu inwestyciji teren zostanie uporzadkowany, a otoczenie doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia
16.04.2004r o ochronie przyrody.
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9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem jedynie dziatki na ktorych
projektowana jest w/w inwestyciji tj. 1745/1, 3812/20, 3368/20, 3369/20, 14, 3628/17, 3626/17, 3638/15, 3639/15, 3282/119,
629/119, 198/24, 199/24, 64, 3685/117, 630/118. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu
o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzehn wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze
dziatania organow, ktore je ustanowity.

10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT:

*  roboty ziemne pod jezdnie,

e transport materiatdw z rozbiorki,

*  wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa tamanego,

*  wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego,

»  wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

»  ulozenie kraweznikow betonowych 15x22 cm w miejscu wystepowania zjazdow indywidualnych,
*  wykonanie zjazddw indywidualnych z kostki brukowej,

»  ulozenie korytek betonowych w miejscu wystepowania istniejacego rowu przydroznego,
»  wykonanie przepustow z rur PP o srednicy 300 mm pod zjazdami indywidualnymi,

»  ksztattowanie poboczy.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
. brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH:

e Zranienia i urazy podczas robdt z wykorzystaniem narzedzi recznych

i pneumatycznych,

e zranienia i urazy podczas transportu materiatdw samochodem skrzyniowym,

e zranienia i urazy podczas robét z wykorzystaniem maszyn do rob6t ziemnych i drogowych,

*  potracenie przez pojazdy znajdujgce sie w ruchu ulicznym,

e organizacja i zabezpieczenie sktadowisk: humusu, urobku z wykopow, materiatbw budowlanych, elementéw
konstrukcji i wyrobow budowlanych.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH:

»  Przestrzeganie przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



OPIS TECHNICZNY
»Remont drogi gminnej ul. Jana w Czernicy”
»  przestrzeganie przepisdw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,
e oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego; wtasciwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie
i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.



